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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dzialu \ Od \ Do
Dostosowanie do przepiséw p-poz. Domu Studenckiego KUL polozonego przy ul. Konstantynéw 1B w Lublinie
1 |[Roboty rozbidrkowe 1 10
2 |Roboty murowe 11 19
3 |Strop nad III pigtrem i dach 20 46
4 |Wymiana podtog 47 56
5 |Stolarka drzwiowa 57 67
6 |Balustrady 68 70
7 | Tynki wewngtrzne i malowanie 71 80
2.
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Dostosowanie do przepiséw p-poz. Domu Studenckiego KUL polozonego przy ul. Konstantynow 1B w Lublinie
1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 4-01 ST-1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do2 m2 - |  szt.
0354-04 drzwi wewngtrzne
15+10*2+49*2 szt. 53,00
RAZEM 53,00
2 KNNR 7 ST-1 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - demon- m?2
0503-02 z.0.3. taz
4.
1,06%1,61 m?2 1,71
RAZEM 1,71
3 KNNR 7 ST-1 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz m?2
0503-08 z.0.3.
4.
1,28%2,41 m?2 3,08
RAZEM 3,08
4 KNR 4-01 ST-1 Rozebranie boazerii drewnianej - obicia $cian z desek nieotynko- | m?2
0426-03 wanych na wpust lub potwpust
(0,10+0,40)*(1,22+0,91)*2 m?2 2,13
RAZEM 2,13
5 KNR 4-01 ST-1 Rozebranie §cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m?2
0348-03 mentowo-wapienne;j
< piwnice > (1,60+1,30+4,30)*2,70-0,70%2,00 m?2 18,04
RAZEM 18,04
6 KNR 4-04 ST-1 Rozebranie balustrad schodowych z ksztattownikow stalowych w | m
0804-01 poziomie I kondygnacji
(1,96+3,18%2)*2 m 16,64
RAZEM 16,64
7 KNR 4-04 ST-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie II m
0804-02 kondygnacji
(3,15+3,26)*2 m 12,82
RAZEM 12,82
8 KNR 4-04 ST-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie III | m
0804-03 kondygnacji
(3,13+3,27+0,98)*2 m 14,76
RAZEM 14,76
9 KNR 4-04 ST-1 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- t
1107-01 fadunkiem r¢cznym na odlegtos¢ 15 km
1107-04
(16,64+12,82+14,76-1,96*%2)*0,010+1,96*2*0,002 t 0,411
RAZEM 0411
10 KNR 4-01 ST-1 Wywiezienie, utylizacja i zagospodarowanie gruzu i materialow m3
0108-17 + rozbiérkowych - transport samochodami samowytadowczymi na
14x0108-20 odleglos¢ do 15 km
0,90%2,00%0,05*53+(1,06%1,61+1,28%2,41)*0,05+2,13*0,02+ m3 65,48
18,04%0,12+0,55+3,01+(106,27-46,64)*0,30+4,25%0,12+26,40*
0,20+5,04*0,04+71,33*0,02+668,06*0,038+400,84*0,10*0,10
RAZEM 65,48
2 Roboty murowe
11 KNR 4-01 ST-2  |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z wyku- m3
0313-02 ciem bruzd dla belek stalowych
0,10%0,15*(1,25*2*8+1,30*2+1,60*2+1,75%2+1,80*2+2,00*2) m3 0,55
RAZEM 0,55
12 KNR 4-01 ST-2  |Wykonanie przesklepien otwordéw w §cianach - dostarczenie i m
0313-04 obsadzenie belek stalowych z ceownika 100 ( 10,60 kg/m )
1,25%2*%8+1,30%2+1,60*2+1,75%2+1,80%2+2,00*2 m 36,90
RAZEM 36,90
13 KNR 4-01 ST-2  |Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na belkach stalowych nad- m?2
0703-02 prozowych
36,90*0,25 m?2 9,23
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RAZEM 9,23
14 | KNR4-01 ST-2  |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd z belkami nadprozowymi o m
0207-07 przekroju do 0.015 m2 w $cianach z deskowaniem i stemplowa-
niem
36,90 m 36,90
RAZEM 36,90
15 | KNR4-01 ST-2  |Wykucie otworéow w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg- |  m3
0329-03 ly na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych
< piwnice > 0,60*(0,70+0,30)*2,00+0,55*(0,50+0,45)*2,00+ m3 2,32
0,25%0,15%2,00
<1 pigtro > 0,55%0,10%2,00%2 m3 0,22
<1I pigtro > 0,55*0,10*2,00 m3 0,11
<III pigtro > 0,25*0,10%2,00¥4+0,40*0,10*2,00*2 m3 0,36
RAZEM 3,01
16 KNR 4-01 ST-2  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- m?2
0329-02 prawie cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych
< piwnice > (0,25+0,15)*2,00 m?2 0,80
< parter > 0,30%2,00 m?2 0,60
<1 pigtro > 0,10%2,00*2 m?2 0,40
<II pigtro > 0,25%1,00 m?2 0,25
<III pigtro > 0,25*1,00¥4+0,15*2,00%4 m?2 2,20
RAZEM 4,25
17 KNR 4-01 ST-2  |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
<1 pigtro > 0,55%0,10%2,00%2 m3 0,22
<1I pigtro > 0,55*0,10*2,00 m3 0,11
RAZEM 0,33
18 | KNR2-02 ST-2  |Scianki murowane z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm na m?2
0121-03 zaprawie cem-wap
< piwnice > (2,30*2+0,55+0,15)*2,84-0,90*2,00*2 m?2 11,45
RAZEM 11,45
19 | KNR2-02 ST-2  |Scianki murowane z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm na m?2
0121-01 zaprawie cem-wap
< piwnice > (2,05+0,90)*2,70-0,90*2,00 m?2 6,17
RAZEM 6,17
3 Strop nad III pigetrem i dach
20 KNR 4-01 ST-1 Rozebranie stropow nad III pigtrem m?2
0351-05
(2,15%1,25+2,40%2,15)*2+1,20%(4,47+4,45) m?2 26,40
RAZEM 26,40
21 KNR 2-02 ST-1 Rozebranie izolacji cieplnej stropu nad III pigtrem m?2
0613-03 mi-
nus M
< pow. poziome > (2,15%1,25+2,40*2,15)*2+1,20%(4,47+4,45) m?2 26,40
< pow. pionowe > 0,80%((3,40%2+0,25+2,40)*2+(1,20*%4+4,47* m?2 33,23
2+4,45%2))
< pow. poziome do odtworzenia > 1,00%(5,40%2-1,20+2,40*2+ m?2 46,64
4,47+4,45)*2
RAZEM 106,27
22 KNR 4-01 ST-1 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
0519-04 z.sz. warstwa - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01
1,40%1,80%2 m?2 5,04
RAZEM 5,04
23 KNR 4-01 ST-1 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna m?2
0519-05 z.sz. warstwa - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01 Krotno$é¢ = 2
1,40*1,80%2 m?2 5,04
RAZEM 5,04
24 KNR 4-01 ST-1 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z m2
0430-02 desek na styk
1,40*1,80%2 m?2 5,04
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RAZEM 5,04
25 KNR 4-01 ST-1 Wycigcie otwordw o wym. 140x180 cm dla szybow oddymiaja- | miejsc.
0424-05*5 cych w dachu drewnianym - przecigcie krokwi
2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00
26 | KNR2-02 ST-2  |Scianki murowane z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm pod | m?2
0121-03 podwyzszenie stropoéw na klatkach schodowych o pow. do 3m2
w jednym miejscu
0,60%2,15%2 m?2 2,58
RAZEM 2,58
27 KNR 2-02 ST-2  |Belki stalowe wsporcze z katownika 80x80x8 mm mocowane do m
1217-04 RiS* $cian budynku
1,2
(3,00+0,85+1,20)*2+4,47*2+4,45*2 m 27,94
RAZEM 27,94
28 | KNR2-02 ST-8  |Belki drewniane stropu i obudowy szybow oddymiajacych, dtu- m3
0406-03 gos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy
nasyconej
0,08%0,16%(2,15*%3+2,40*%2+1,00%2+1,20%1)*2 m3 0,370
0,06%0,16*(1,20*8*2+1,00) m3 0,194
0,08*0,16%(1,48+1,08)*2*3%*2 m3 0,393
0,05*0,17*(1,17+1,57)*2*2 m3 0,093
RAZEM 1,050
29 | KNR2-02 ST-8  |Stupki drewniane obudowy szyboéw oddymiajacych o dtugosci do| m3
0407-03 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyco-
nej
0,08*0,08*0,70*6*2 m3 0,054
RAZEM 0,054
30 KNR 2-02 ST-9  |Izolacje cieplne stropu z welny mineralnej gr. 15 cm poziome z m?2
0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
(2,15%1,25+2,40%2,15)*2-1,00%1,40%2+1,20%(4,47+4,45) m?2 23,60
RAZEM 23,60
31 KNR 2-02 ST-9  |Izolacje cieplne stropu z welny mineralnej gr. 15 cm poziome z m?2
0613-04 ptyt uktadanych na sucho - nastgpna warstwa
23,60 m?2 23,60
RAZEM 23,60
32 KNR 4-01 ST-7  |Podloga z plyt widrowo-cementowych gr. 22 mm z krawgdzia m?2
0820-03 prosta i szczelinami wentylacyjnymi
23,60 m?2 23,60
RAZEM 23,60
33 KNR 2-02 ST-9  |Ulozenie izolacji cieplnej istniejacego stropu - tymczasowo roze- | m?
0613-03 mi- branej
nus M
< pow. poziome do odtworzenia > 1,00%(5,40%2-1,20+2,40*2+ m?2 46,64
4,47+4,45)*2
RAZEM 46,64
34 KNR 2-02 ST-4  |Oktadziny stropow gipsowo-kartonowe gkF gr. 12,5 mm, poje- m?2
2011-01 dyncze na stropach, na rusztach metalowych
23,60 m?2 23,60
RAZEM 23,60
35 KNR 2-02 ST-4  |Okladziny stropow gipsowo-kartonowe gkF gr. 12,5 mm, poje- m?2
2011-04 dyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za druga
warstwg plyt
23,60 m?2 23,60
RAZEM 23,60
36 | KNR2-02 ST-9  |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 12 cm pionowe z plyt m?2
0613-06 uktadanych na sucho
0,80%2,15%2 m?2 3,44
RAZEM 3,44
37 | KNR2-02 ST-9  |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 10 cm pionowe z plyt m?2
0613-06 uktadanych na sucho
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1,15%(1,23+1,63)*2*2 m?2 13,16
RAZEM 13,16
38 KNR 2-02 ST-9  |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 8 cm pionowe z plyt ukta- | m?2
0613-06 danych na sucho
1,15%(1,13+1,53)*2*2 m?2 12,24
RAZEM 12,24
39 KNR 2-02 ST-9  |Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 5 cm pionowe z plyt ukta- | m?2
0613-06 danych na sucho
0,17*(1,25+1,65)*2*2 m?2 1,97
RAZEM 1,97
40 KNR 2-02 ST-4  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gkF gr. 12,5 mm (suche m2
2006-03 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusztach
0,80%2,15%2 m?2 3,44
1,60%(1,025+1,425)*2%2 m?2 15,68
1,20%(1,46+1,86)*2*2 m?2 15,94
RAZEM 35,06
41 KNR 2-02 ST-4  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gkF gr. 12,5 mm (suche m2
2006-07 tynki gipsowe) - dodatek za druga warstwe na rusztach na $cia-
nach
35,06 m?2 35,06
RAZEM 35,06
42 KNR 2-02 ST-4  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew m?2
2007-01 drewnianych na $cianach
0,80%2,15%2 m?2 3,44
1,20%(1,46+1,86)*2*2 m?2 15,94
RAZEM 19,38
43 | KNR-W 2-02 ST-6  |Dostarczenie i montaz wytazu na poddasze 80x80 cm EI30 fa- szt
1016-07 brycznie wykonczonego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44 | KNR-W 2-02 ST-6  |Dostarczenie i montaz klap oddymiajacych o powierzchni 1.0-1.5| kpl.
1017-02 m2 - klapy jednoskrzdlowe o wym. 100x140 cm koputkowe akry-
lowe na podstawie prostokatnej h=50 cm izolowanej termicznie
wraz z owiewkami
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
45 NNRNKB ST-8 |Wykonanie obrobek szybow oddymiajacych z membrany bitu- m2
202 0534-03 micznej samoprzylepne;j
0,50*((1,40+1,80)*2+(1,20+1,60)*2)*2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
46 | KNR-W 4-01 ST-8  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne | m?2
0519-01 pokrycie papa wierzchniego krycia
1,50%(4,00+2,00)*2*2 m?2 36,00
RAZEM 36,00
4 Wymiana podlég
47 | KNR 4-01 ST-1 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub coko-| m?2
0816-06 1ow - parkietow
<P4,P5,P11>21,31+19,314+30,71 m?2 71,33
RAZEM 71,33
48 | KNR 4-01 ST-1 Rozebranie podtég drewnianych biatych na wpust m?2
0428-03
668,06 m?2 668,06
RAZEM 668,06
49 KNR 4-01 ST-1 Rozebranie legarow m
0428-04
668,06*0,6 m 400,84
RAZEM 400,84
50 | NNRNKB ST-7  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomu- m?2
202 1132-01 - jacej o gr. 0,5 cm
4,5%¥1132-02
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<06>30,16 m?2 30,16
RAZEM 30,16
51 KNR 2-02 ST-7  |Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa | m?2
0616-03 ze sklejeniem zaktadow tasma i oczyszczeniem podtoza
analogia
668,06 m?2 668,06
RAZEM 668,06
52 KNR 2-02 ST-7  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe podtodg z welny mineralne;j m?2
0613-03 gr. 5 cm - powierzchnie poziome z plyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
668,06 m?2 668,06
RAZEM 668,06
53 KNR 2-02 ST-7 Slepa podtoga z ptyt podtogowych widrowo-cementowych z po- m2
1110-04 taczeniem na pidro i wpust o grubosci 25 mm na legarach o roz-
stawie co 60 cm
668,06 m?2 668,06
RAZEM 668,06
54 | KNR2-02 ST-7  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- m?2
1112-05 cyjnej rulonowe - PCW - z wyktadziny heterogenicznej gr.
2,5mm ( o rysunku podtogi drewnianej w kolorze jasny dab an-
tyczny )
< piwnice 06 > 30,16 m?2 30,16
< parter P4, P5, P6, P9, P11, P14, P15, P16 > 21,31+19,31+ m?2 159,30
15,28+16,84+30,71+15,70+18,98+21,17
<Ipigtro 1.2,1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 > 15,91+ m?2 162,36
16,74+14,26+22,45+19,94+19,85+22,26+13,97+17,48
<II pigtro 2.6, 2.7,2.8,2.9,2.11, 2.12,2.13, 2.14,2.18 > 18,11+ m?2 169,44
14,99+22,73+20,60+20,56+23,09+14,36+18,43+16,57
<III pigtro 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.18, 3.19 > m?2 176,46
16,90+19,17+14,76+19,41+19,42+14,23+18,38+16,57+18,87+
18,75
RAZEM 698,22
55 KNR 2-02 ST-7  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- | m?2
1112-09 dzin rulonowych
698,22 m?2 698,22
RAZEM 698,22
56 KNR 2-02 ST-7  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy cokotowe przyscienne m
1113-08 drewniane
698,22*1,16 m 809,94
RAZEM 809,94
5 Stolarka drzwiowa
57 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewnatrzlokalowe jednoskrzydtowe pelne w okleinie m?2
0503-08 drewnopodobnej typu d1 o wym. 90x200cm
<dl >0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
58 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewnatrzlokalowe jednoskrzydtowe pelne w okleinie m?2
0503-08 drewnopodobnej typu d2 o wym. 90x200cm
<d2>0,90*2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
59 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewngtrzne p.poz. i dymoszczelne EIS 30 drewniane jed- m?2
0503-08 noskrzydtowe szklone w okleinie drewnopodobnej z samozamy-
kaczem wyposazone w elektrorygiel rewersyjny oraz wbudowa-
ny kontaktron typu d5 o wym. 100x200cm
<d5>1,00*2,00*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
60 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewngtrzne p.poz. i dymoszczelne EIS 30 drewniane jed- m?2
0503-08 noskrzydtowe petne w okleinie drewnopodobnej z samozamyka-
czem wyposazone w elektrorygiel rewersyjny oraz wbudowany
kontaktron typu d6 o wym. 90x200cm
<d6>0,90*2,00*34 m?2 61,20
RAZEM 61,20
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61 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewngtrzne p.poz. i dymoszczelne EIS 30 drewniane jed- m2
0503-08 noskrzydtowe szklone w okleinie drewnopodobnej z samozamy-
kaczem wyposazone w elektrorygiel rewersyjny oraz wbudowa-
ny kontaktron typu d7 o wym. 90x200cm
<d7>0,90*2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
62 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewngtrzne p.poz. EI 30 drewniane jednoskrzydtowe pet- m2
0503-08 ne w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem wyposazone
w elektrorygiel rewersyjny oraz wbudowany kontaktron typu d9
o wym. 90x200cm
<d9 > 0,90*2,00*7 m?2 12,60
RAZEM 12,60
63 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewngtrzne p.poz. EI 30 drewniane jednoskrzydtowe pet- m2
0503-08 ne w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem wyposazone
w elektrorygiel rewersyjny oraz wbudowany kontaktron typu d10
o wym. 80x200cm
<d10>0,80*2,00*3 m?2 4,80
RAZEM 4,80
64 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewngtrzne p.poz. EI 30 drewniane jednoskrzydtowe pet- m2
0503-08 ne w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem wyposazone
w elektrorygiel rewersyjny oraz wbudowany kontaktron typu
d10® o wym. 80x200cm przeciwwlamaniowe
<dl10' > 0,80%2,00*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
65 KNNR 7 ST-6  |Drzwi wewngtrzne p.poz. EI 60 drewniane jednoskrzydtowe pet- m2
0503-08 ne w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem wyposazone
w elektrorygiel rewersyjny oraz wbudowany kontaktron typu d11
o wym. 90x200cm
<dl11>0,90%2,00*%1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
66 KNNR 7 ST-6  |Drzwi przymykowe aluminiowe powlekane szklone z na§wietlem | m?2
0503-08 wsp. "Ud" max =1,3 W/m2K typu d8 o wym. 128x241 cm
<d8>1,28*2,41*1 m?2 3,08
RAZEM 3,08
67 KNNR 7 ST-6  |Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe powleka- m2
0503-02 ne Umax=1,4 W/m2K typu A o wym. 106x161 cm
<A>1,06%1,61*%1 m?2 1,71
RAZEM 1,71
6 Balustrady
68 | KNR 2-02 ST-10  |Pochwyt stalowy na wspornikach o masie 1,23 kg/m m
1208-03
1,96*2 m 3,92
RAZEM 3,92
69 | KNR2-02 ST-10  |Balustrady schodowe stalowe osadzone w co trzecim stopniu o m
1207-02 masie do 10 kg ( 9,83 kg/m )
(3,18*2+3,15+3,26+3,13+3,27+0,98)*2 m 40,30
RAZEM 40,30
70 | KNR 4-01 ST-10  |Montaz pochwytéw z drewna dgbowego 45x50 mm m
0417-03 R*
0,7
(2,065+3,282+3,275+3,25+3,36+3,23+3,37+1,08)*2 m 45,82
RAZEM 45,82
7 Tynki wewnetrzne i malowanie
71 KNR 4-01 ST-3  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy | m?2
0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly (do 1 m2 w 1 miejscu)
piwnice
(0,30+0,15)*(1,30*2+1,60*2+1,75*2+1,80*2+2,00*2) m?2 7,61
II pigtro
(0,30+0,15)*1,25*2 m?2 1,13
RAZEM 8,74
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72 KNR 4-01 ST-3  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy | m?2
0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly (do 5 m2 w 1 miejscu)
piwnice
(2,30*2+0,50+0,15)*2,84*2 m?2 29,82
(2,05+0,90)*2,70*2 m?2 15,93
111 pigtro
0,42%(1,20%2+4,47+4,45)*2 m?2 9,51
0,60%(2,15+2,83*2+2,50)*2 m?2 12,37
RAZEM 67,63
73 KNR 4-01 ST-5 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m2
1204-08 mi starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3594,08 m?2 3594,08
minus
<uzupelnienie tynkoéw > -1%(8,74+67,63) m?2 -76,37
< $cianki g-k > -1%(26,30+35,06) m?2 -61,36
RAZEM 3 456,35
74 | NNRNKB ST-5 Gruntowanie podtozy tynkow pod malowanie preparatem gruntu- | m?2
202 1134-02 jacym
< sufity > 718,51+31,23+147,05 m?2 896,79
< $ciany > 1983,17+171,26+542,86 m?2 2 697,29
RAZEM 3594,08
75 KNR 4-01 ST-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkéw | m?2
1204-01 wewngtrznych sufitow - pomieszczenia
< piwnice 0.2, 0.4, 0.6, 0.10 > 2,49+6,14+30,16+11,66 m?2 50,45
< parter P4, P5, P6, P9, P11, P14, P15, P16 >21,31+19,31+ m?2 159,30
15,28+16,84+30,71+15,70+18,98+21,17
<Ipigtro 1.2,1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 > 15,91+ m?2 162,86
16,74+14,26+22,45+19,94+19,85+22,26+13,97+17,48
<1l pigtro 2.6, 2.7, 2.8,2.9,2.11,2.12,2.13, 2.14,2.18 > 18,11+ m?2 169,44
14,99+22,73+20,60+20,56+23,09+14,36+18,43+16,57
<1II pigtro 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.18, 3.19 > m?2 176,46
16,90+19,17+14,76+19,41+19,42+14,23+18,38+16,57+18,87+
18,75
RAZEM 718,51
76 KNR 4-01 ST-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkow | m?2
1204-02 wewngtrznych $cian - pomieszczenia
piwnice
<0.2>(1,30+2,05)*2*2,70 m?2 18,09
<0.4>(3,15+2,05)*2%2,70 m?2 28,08
<0.6 > (7,30+4,40)*2%2,70 m?2 63,18
<0.10 > (2,60+4,85)*¥2%2,70 m?2 40,23
parter
<P4>(4,31+4,97)*2%2,85 m?2 52,90
<P5>(4,31+4,60)*2%2,85 m?2 50,79
<P6 > (3,50+4,50)*2%2,85 m?2 45,60
<P9 > (4,24+4,32)*2%2,85 m?2 48,79
<P11>(4,28+7,35)*2%2,85 m?2 66,29
<Pl14>(4,56+3,48)*2%2,85 m?2 45,83
<P15>(4,26+4,60)*2%2,85 m?2 50,50
<P16 > (4,26+4,97)*2%2.,85 m?2 52,61
1 pigtro
<1.2>(4,65+3,60)*2*3,00 m?2 49,50
< 1.6 >(4,30+4,60)*2*3,00 m?2 53,40
<1.7>(3,40+4,60)*2*3,00 m?2 48,00
< 1.8>(4,60+4,96)*2*3,00 m?2 57,36
<1.9>(4,60+4,46)*2*3,00 m?2 54,36
<1.11 > (4,55+4,46)*2%3,00 m?2 54,06
<1.12 > (4,55+4,96)*2*3,00 m?2 57,06
<1.13>(3,30+4,60)*2%3,00 m?2 47,40
<1.14 > (4,35+4,60)*2*3,00 m?2 53,70
II pigtro
<2.6>(4,75+4,40)*2%2,81 m?2 51,42
<2.7>(4,75+3,40)*2%2,81 m?2 45,80
<2.8>(4,45+5,20)*2%2,81 m?2 54,23
<2.9>(4,45+4,75)*2%2,81 m?2 51,70
<2.11>(4,48+4,75)*2%2,81 m?2 51,87
<2.12>(4,48+5,20)*2*2,81 m?2 54,40
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<2.13>(3,30+4,70)*2*2,81 m?2 44,96
<2.14>(4,45+4,70)*2%2,81 m?2 51,42
<2.18>(4,80+3,65)*2*%2,81 m?2 47,49
111 pigtro
<3.2>(4,80+3,75)*2%2,81 m?2 48,05
<3.6 > (4,40+5,00)*2%2,81 m?2 52,83
<3.7>(3,50+4,70)*2%2,81 m?2 46,08
<3.8>(4,65+4,35)*2%2,81 m?2 50,58
<3.9>(4,65+4,35)*2%2,81 m?2 50,58
<3.10>(3,30+4,70)*2*2,81 m?2 44,96
<3.11>(4,40+5,00)*2*2,81 m?2 52,83
<3.15>(3,70+4,75)*2*2,81 m?2 47,49
<3.18 > (4,60+4,20)*2*2,81 m?2 49,46
<3.19>(4,57+4,20)*2*2,81 m?2 49,29
RAZEM 1983,17
77 KNR 4-01 ST-5 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkow wewngtrz- m2
1204-01 nych sufitow - ciagi komunikacyjne
piwnice
<0.22>20,24 m?2 20,24
111 pigtro
<3.17>10,99 m?2 10,99
RAZEM 31,23
78 | KNR 4-01 ST-5  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewngtrz- m?2
1204-02 nych $cian - ciagi komunikacyjne
piwnice
<0.22 >2,70*%(4,35+2,90)*2%2+2,70%(0,90+2,25)*2+2,70* m?2 114,21
(1,10+2,40)*2
111 pigtro
<3.17>(1,20+4,47)*2%2,52+(1,20+4,45)*2%2,52 m?2 57,05
RAZEM 171,26
79 | KNR4-01 ST-5  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewngtrz- m?2
1204-01 z.sz. nych sufitow - klatki schodowe
2.3.
< piwnice > 6,37+5,81 m?2 12,18
< parter > 16,69+16,49 m?2 33,18
<1 pigtro > 16,70+16,52 m?2 33,22
<1I pigtro > 16,61+16,45 m?2 33,06
<III pigtro > 17,91+17,50 m?2 3541
RAZEM 147,05
80 KNR 4-01 ST-5 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkow wewngtrz- m2
1204-02 z.sz. nych $cian - klatki schodowe
2.3.
< piwnice > (1,45+7,55%2)*2,84*2 m?2 94,00
< parter > (2,25+7,65)*2%2,85%2 m?2 112,86
<1 pigtro > (2,25+7,65)*2*3,00%2 m?2 118,80
<1I pigtro > (2,25+7,65)*2*2,81*2 m?2 111,28
<III pigtro > ((2,82*%2+2,50)*2,57+0,60%2,15+(5,00%¥2+2,50)* m?2 105,92
2,46)*2
RAZEM 542,86
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