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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

L

ROBOT BUDOWLANYCH
DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P-POZ. | PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO KUL

Lublin, ul. Konstantynéw 1A, dz. nr 17
WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace remontu i
przebudowy domu studenckiego KUL znajdujacego sie przy ul. Konstantyndw 1A w celu
dostosowania go do obowigzujacych przepiséw P-POZ.

Zakres robot:

1.1. wymiana wskazanych w projekcie drzwi na drzwi normatywne, a tam gdzie jest to
konieczne — na drzwi przeciwpozarowe.

1.2. - likwidacja progdéw w drzwiach

1.3. - wydzielenie pozarowe klatki schodowej i wyposazenie jej w system oddymiania
uruchamiany automatycznie i recznie (grawitacyjny system oddymiania za
pomocg klapy oddymiajacej)

5.4. - wykonanie nowej balustrady klatki schodowej o wysokosci min. 1,10 m

5.5. - wymiana podtdg drewnianych na legarach na podtogi NRO

5.6.- wydzielenie pomieszczenia szatniowego z powierzchni komunikacyjnej w
piwnicy
5.7. - zabudowa pozarowa szafki elektrycznej

5.8. - wykonanie drogi pozarowe;j

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét budowlanych
zwigzanych z w/w budynkiem i jego odbioru przez Paristwowg Straz Pozarng.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujacych Polskich Normach i S.T. WO.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania

IL

III.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowsq, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa.

MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach
oraz zalecenia zawarte w warunkach technicznych i instrukcjach producentéw. Nalezy
stosowaé materiaty wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej lub zamienne,
posiadajgce nie gorsze parametry. Materiaty muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

SPRZET

Sprzet wykorzystywany do wykonania przedmiotowego budynku musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,



dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
Sprzet potrzebny do wykonywania poszczegdlnych prac budowlanych bedzie opisany w
rozdziatach dotyczacych sposobu wykonania poszczegdlnych prac.

v TRANSPORT

Srodki transportowe musza spetnia¢é wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdow na
terenie budowy. Ponadto muszg spetni¢ warunki transportu materiatéw gwarantujgce
zachowanie ich wymaganej jakosci. Dojazd do budynku odbywaé sie bedzie po drodze
wewnetrznej kampusu i ciggiem pieszo-jezdnym przewidzianym do przebudowy w celu
dostosowania go do paramentéw drogi pozarowej.

Vv WYKONYWANIE ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA CPV 45111000-8

DOTYCZY.

- wykonanie poszerzen otwordw drzwiowych, jak réwniez powiekszenie otworu
drzwiowego na wysokosé

- wykonanie wnek w $cianie na hydrant p-poz.

- demontaz warstw podtogowych — podtoga biata

- wykonanie otwordw w stropie nad klatkg schodowa: na klape oddymiajacg i wytaz
na strych

- wykonanie otworu w dachu pod klape oddymiajgca

- likwidacja progdéw w drzwiach

- demontaz balustrad schodowych

1.1. Wykonywanie robét wyburzeniowych

Roboty wyburzeniowe nalezy umownie podzielié¢ na:

- roboty towarzyszace wyburzeniom,

— zasadnicze roboty wyburzeniowe.

Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumieé roboty polegajgce na rozbidrce i wyburzeniu tych
elementdw, ktére zakwalifikowano do tego w projekcie.

1.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy rejon wyburzed zabezpieczyé przez
wygrodzenie i odpowiednie oznakowanie zgodne z przepisami BHP,

1.1.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Materiat rozbidrkowy nalezy posegregowaé i wywiez¢ poza teren budowy. Nie
wolno sktadowa¢ go na stropach. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Powyzsze prace
nalezy wykonywac¢ recznie przy uzyciu prostych narzedzi budowlanych.

Transport materiatu rozbidrkowego bedzie wykonywany recznie oraz przy uzyciu prostych
narzedzi typu taczki, a transport pionowy na plac przed budynkiem — za pomocga rekawdw
(transport gruzu) lub dzwigu (np. transport ptyt cementowo-widérowych, desek).

1.2. Odbiér robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
2. ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6

DOTYCZY:
- zamurowania otwordw, murowanie Scianek

- wykonanie nowych nadprozy drzwiowych
2.1. Materiat:



- bloczki betonu komdrkowego grubosci 12 cm
- zaprawa cementowo-wapienna:

— marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j
— przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
— zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w ciggu ok. 4 godz.
— do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura nie bedzie nizsza niz +5°C
— do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych
- mozna stosowac gotowa zaprawe
— Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Piasek powinien:
nie zawieraé¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje rdoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje. Woda zarobowa
powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panistwowej na wode do celéw
budowlanych (PN-EN 1008:2004).

elementy nadprozy: ceownik 100, siatka cigto-ciagniong (Leduchowskiego), sSruby M12

2.2. Wykonywanie robét

Mury nalezy wykonywad warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie bloczkdw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z blokéw jednego wymiaru i

jednej klasy.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko
przy temp. powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temp.
Ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania sSrodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano — montazowych

w okresie zimowym

2.2.1. Wykonanie nowego nadproza drzwiowego

Nadproza drzwiowe nalezy wykonac w ten sposéb, iz z jednej strony muru nalezy wykué
bruzde w odpowiednim miejscu na osadzenie nowego elementu nadprozowego — ceownika
100 (dtugosc¢ oparcia na murze min. 15 cm). Belke stalowg, ktéra ma by¢ wbudowana
osiatkowac siatka cieto-ciggniong (Leduchowskiego), wbudowa¢ w bruzde i obetonowaé. Gdy
zaprawa zwigze powtdrzy¢ czynnosci z drugiej strony muru, jednoczesnie skrecajgc belki
Srubami M12. Gdy beton w nadprozu zwigze przystgpi¢ do wyciecia otworu drzwiowego.
Wyciecie wykona¢ metodg bezudarowg pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia.



W przypadku koniecznosci obnizenia otworu drzwiowego zabudowe mozna wykonac z ptyt g-
k na stelazu metalowym. Zabudowa ta w Scianach klatki schodowej powinna mie¢ odpornosé
ogniowa EI60 — Scianka grubosci 15 cm na stelazu metalowych 100 z obustronnym
optytowaniem ptytami g-k grubosci 2x12,5 mm i wetng mineralng grubosci 10 cm i gestosci
74 kg/m? (wg punktu 4 specyfikacji).

2.3. Odbidr robét

Odbiér robét budowlanych nalezy wykonac¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robodt
wykonczeniowych. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- dopuszczalne odchytki wymiaréw muru,
- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni,
- wizualna szeroko$¢ stykéw i prawidtowosé ich wykonania,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia elementdw przewigzania spoin pionowych i podtuznych,
- prawidtowos$é rozmieszczenia i utozenia nadprozy.
2.4. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004

Wyd. ITB 1987r.

3. TYNKOWANIE CPV 45410000-4
DOTYCZY:
— wykonania tynkow kat. III na nowo wykonanych $cianach budynku (zamurowania
Otworow)
3.1. Materialy

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
- Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje. Woda zarobowa powinna spetniac¢
wymagania podane w normie panstwowej na wode¢ do celéw budowlanych (PN-EN
1008:2004).
- Piasek:
- powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:
- marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej
- przygotowanie zapraw tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. w czasie ok. 4 godzin
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura nie bedzie nizsza niz +5°C
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,



ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

- Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.2. Wykonanie

3.2.1.

Ogolne zasady wykonywania tynkow:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe. Zaleca si¢ przystapienic do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw murow tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie =z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokos$ci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy
z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢
woda.

Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Gtladz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4 — w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYGLADU POWIERZCHNI TYNKOW ZWYKLYCH

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowsq i

o tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynkédw niedopuszczalne sg

nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow

- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia
tynku do podtoza

Pekniecia na powierzchni tynkdw s niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w

ktérych dopuszcza sie woskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce wskutek

obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw

pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg

dopuszczalne w liczbie do 5 szt./10m? tynku.

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki

wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg dopuszczalne dla

tynkéw doborowych, a dla tynkédw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1

mm oraz dtugo$ci do 5 cm w liczbie 3 szt./10m2 powierzchni otynkowanej.



WYMAGANIA DOTYCZACE WYGLADU POWIERZCHNI TYNKOW ZWYKLYCH

Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad Kategoria |Odmiana
tynku
Tynki Narzut uzyskany przez Nieréwna, z widocznymi|0 Tynki
jednowarstwowe |réwnomierne obrzucenie |poszczegdlnymi rzutami z surowe
powierzchni podtoza kielni i mozliwymi
zaprawg niewielkimi  przeswitami
podtoza
J.w. ale wyréwnane kielnig |Bez przeswitéw podtoza— ||
wieksze zgrubienie
wyréwnawcze
J.w. ale po narzuceniu Z grubsza wyréwnana la
Sciggane paca
Tynki Obrzutka + narzut Réwna ale szorstka Il Tynki
dwuwarstwowe wyréwnany od reki, a pospolite
nastepnie jednolicie
zatarty na ostro
Tynki Obrzutka + narzut + gfadZz |Rowna i gtadka I
tréjwarstwowe jednolicie gtadko zatarta
Obrzutka + narzut Réwna i bardzo gtadka v Tynki
doktadnie wyréwnany wg doborowe
pasow i listew + gtadz
starannie wygtadzona paca
J.w. z tym, ze gtadz po Réwna, bardzo gtadka, IvVf
zwigzaniu zostaje matowa, bez widocznych
pociagnieta rzadka ttustg | ziarenek piasku
zaprawag a nastepnie
starannie zatarta pacg
obtozong filcem
Jak tynki dwuwarstwowe + | Réwna, bardzo gtadka, z | IVw Tynki
gtadz wykonana po potyskiem, o ciemnym wypalane
dostatecznym stezeniu zabarwieniu
zaprawy narzutu przez
zacieranie packg metalowg
z jednoczesnym
posypywaniem zacieranej
powierzchni mieszaning
cementu i piasku
przesianego przez sito o
przeswicie 0,25 mm, aw
korcowym etapie pracy —
samym cementem i
skrapianiem powierzchni
woda
3.3. Odbior roboét

Odbidr podloza:




Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed odbiorem oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkodw:
Niedopuszczalne s3 wady w postaci wykwitow, trwalych §ladow zaciekow,
odstawania, odparzen i pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

3.4. Przepisy zwigzane

— PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

4, INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH CPV 45421141-4
DOTYCZY:
Wykonania i odbioru:
— montazu Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
— wykonania obudowy z ptyt przeciwpozarowych dajgcych odpornosé R60 dla elementéw
stalowych wzmacniajgcych strop klatki schodowej pod wykonanie wytazu na strych oraz
zabudowa pozarowa szafki elektrycznej EI60 przy drzwiach zewnetrznych do budynku
4.1. Materiat
- Scianki dziatowe z ptyty gipsowo-kartonowej grubosci 15 cm na konstrukcji metalowe;j
grubosci 10 cm z podwadjnym optytowaniem ptytami grubosci 1,25 cm. Pustke Sciany nalezy
wypeni¢ wetng mineralna gestosci 74 kg/m?’ i gruboséci 10 cm. Sciany nalezy wykona¢ na cata
wysokos¢ kondygnacji. Dzwiekochtonnos¢ takiej sciany to: Ry=60 dB, R’=55 dB.

- ptyty zabezpieczajgce konstrukcje stalowg do odpornosci ogniowej R60
4.2. Wykonanie robét

Montaz ptyt nalezy rozpocza¢ od zamontowania rusztu metalowego z profili CW100. Najpierw nalezy
zamontowacd profile poziome do stropu i posadzki za pomocg wkretéw w tulejach rozporowych, a
nastepnie do profili poziomych nalezy mocowac¢ za pomocg wkretéw samogwintujgcych stupki
w rozstawie co 60 cm. W miejscach styku Scianek ze sciang budynku nalezy montowac skrajne stupki z
przytwierdzeniem do $cian wkretami w tulejach rozporowych. W miejscach otworéw drzwiowych
rozstaw stupkéw dostosowac do szerokosci otwordw drzwiowych, a nad otworami montowac profil
poziomy. Po zamontowaniu rusztu i sprawdzeniu pionu konstrukcji nalezy montowac ptyty gipsowo-
kartonowe za pomocg wkretéw samogwintujgcych w rozstawie co 25 cm. Po zmontowaniu ptyt z
jednej strony scianki, pomiedzy profilami pionowymi utozy¢ szczelnie wetne mineralng i zamontowacd
ptyty z drugiej strony $ciany. Ztgcza pionowe ptyt powinny wypada¢ na elementach pionowych.
Nastepnie wykona¢ drugg warstwe optytowania, przesuwajac ptyty o szerokos¢ 1 pola (60 cm). Po
zmontowaniu ptyt miejsce potgczen ptyt miedzy sobg oraz styki ze Scianami i stropami potgczy¢ tasma
montazows i zaszpachlowad. Po wyschnieciu przetrze¢ papierem sciernym.

4.3. Odbior robot

Kontroli podlega zgodno$¢ zastosowanego materiatu z postawionymi wymaganiami oraz sposdb
montazu i zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng.

4.4. Przepisy Zwigzane
AT-15-2458/2000 Ptyty gipsowo-kartonowe GKB 15,0 mm i GKF 15,0 mm
AT-15-4489/2000 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian



dziatowych i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

5. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
DOTYCZY:

wykonania i odbioru powtok malarskich na $cianach i sufitach
malowanie wyrobéw metalowych (balustrad)

5.1. Materiat
- wewnetrzna farba akrylowa w kolorze biatym
- farba lateksowa — sciany ciggéw komunikacyjnych

- farba antykorozyjna i dekoracyjna do metalu (lub farba dekoracyjna o wtasciwosciach

antykorozyjnych (bez podktadu). Zaleca sie malowanie elementéw stalowych farbami
chlorokauczukowymi chemoodpornymi dajgcymi powierzchnie z potyskiem (farby trwalsze od
farb matowych), w kolorze szarym — malowanie balustrad klatki schodowej

5.2. Wykonanie robét

Powtoki z farb powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam izmiany odcienia. Dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powtoka powinna by¢ bez przeswitdéw, pokrywac podtoze lub podktad. Powtoki powinny mieé
jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Przy
malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby
do gruntowania ogdlnego stosowania, a nastepnie z farb nawierzchniowych.

Malowanie elementoéw metalowych:

- miejsca pokryte rdzg nalezy oczysci¢ mechanicznie z warstwy rdzy i przetrzeé Scierkg
maczang w benzynie ekstrakcyjnej lub rozpuszczalniku

- pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie dekoracyjng lub pomalowa¢ farbg dekoracyjna
o witasciwosciach antykorozyjnych (bez podktadu). Zaleca sie malowanie elementéw
stalowych farbami chlorokauczukowymi chemoodpornymi dajgcymi powierzchnie z
potyskiem (farby trwalsze od farb matowych), lub farbg poliuretanowa w kolorze szarym.

5.3. Przepisy zwigzane

PN-67/C-81502  Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000-4
DOTYCZY:

montazu drzwi

likwidacji progéw drzwiowych, montazu nowych listew progowych

montazu klapy oddymiajgcej

6.1. Materiat

W projekcie przyjeto:

1.

2.

drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe, aluminiowe, stalowe EI30 systemowe do
szachtow, stalowe EI60 i EIS30

klapa oddymiajaca 150x100 cm z owiewkami o pow. czynnej 1,01 m2, na podstawie
prostej wys. 50 cm

wyltaz na strych 80x80cm EI30



4. listwy progowe aluminiowe i drewnopodobne PCV
6.2. Wykonanie robét

W przypadku koniecznosci wykonania nowego nadproza drzwiowego z powodu poszerzenia
lub przesuniecia otworu drzwiowego, czynnosci z tym zwigzane opisano w punkcie 2 ,Roboty
murarskie”.

6.2.1. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

6.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm,
a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm. Oscieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotkéw. Oscieznice powinny mieé
zabezpieczone przed korozjg powierzchnie od strony muru. Szczeliny powstate pomiedzy
oSciezem i oScieznicg po osadzeniu osScieznicy w Scianie zewnetrznej nalezy wypetni¢ na
obwodzie piankg montazowsa.

6.2.3. Likwidacja progéw
Nalezy zlikwidowaé drewniane progi w drzwiach (wysokos¢ ok. 4-5 cm).

6.3. Kontrola jakosci
Ocena jakosci powinna obejmowac:
1. prawidtowos$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

2. doktadnos¢ uszczelnienia,
3. prawidtowo$¢ dziatania elementdw ruchomych oraz urzadzen zamykajgcych,
4. zgodnos¢ wbudowanych elementdw z projektem,

5. stan i wyglad elementéw wbudowanych pod katem réwnosci, pionowosci
i wypoziomowania, braku uszkodzen, zarysowan elementéw aluminiowych badz zarysowan
i pekniecia szyb.
Roboty podlegajg odbiorowi.
6.4. Przepisy zwigzane
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania

Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systemdw aluminiowych

7. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPV 45430000-0
DOTYCZY:
- wymiany podtogi z desek na legarach na podloge o parametrach NRO

7.1. Materialy:

- folia paroizolacyjna
- legary drewniane (wysokos¢ legarow istniejacych 10 cm - sprawdzic¢), szer. min.
5-6 cm
- paski maty wygtuszajacej pod legary i pod plyty podtogowe (np. z gumy
technicznej lub filcu)
- izolacja akustyczna stropu — welna mineralna grubosci 5 cm
Parametry welny mineralne;j:
- gestosé 1,4 kN/m?
- klasa reakcji na ogien Al




- plyty podlogowe widrowo-cementowe z potagczeniem na piodro i wpust grubosci 25
mm, ptyty NRO np. trudnozapalne
- masa szpachlowa (odporna na alkalia)
- wyktadzina podtogowa heterogeniczna PCV z roli grubos$ci 2,5 mm. Parametr
klasyfikacji uzytkowej — 34/43
Parametry wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych:

TYP I, wedtug ISO 10581
Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 0.70mm
Zabezpieczona poliuretanem
Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Cfls1
Wagniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): <0.1mm
o  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.
- klej do wyktadzin. W przypadku kleju zawierajacego wode ptyty podtogowe nalezy
z obu stron zagruntowac przeciwwilgociowym srodkiem podktadowym
- listwy cokotowe drewniane

7.2. Wykonanie robot

8.

Istniejace podtogi drewniane na legarach sktadaja si¢ z desek grubosci 38 mm i

legaro6w wysokosci 10 cm. Nalezy:

- zdemontowac istniejace podtogi drewniane: deski + legary

- oczyscié strop

- utozy¢ foli¢ paroizolacyjng z zaktadem 10 cm i wywinigciem na $ciany na wysoko$¢
3-5 cm powyzej przysziego poziomu wykonczonej podlogi. Zaktady sklei¢ tasma.

- rozmierzy¢ ustawienie legarow w rozstawie co 60 cm (nalezy zagesci¢ legary
istniejace 1 uzupetic legarami nowymi). Legary powinny mie¢ min. 5-6 cm
szerokos$ci. Legary ustawi¢ na paskach maty wygtuszajacej np. z gumy technicznej.
Legary powinny by¢ dokladnie wypoziomowane (tata o dlugosci 2,0m.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 mm na odcinku 2,0 m.

- migdzy legarami utozy¢ izolacje akustyczng stropu z welny mineralnej grubosci 5 cm

- na gornej powierzchni legarow przyklei¢ tasme filcowa — thumienie dzwiekow
uderzeniowych.

- ptyty podlogowe widrowo-cementowe z polaczeniem na pioro 1 wpust
grubosci 25 mm. Plyty najlepiej mocowac do legardw samonawiercajacymi wkretami
do drewna. Nalezy umieszczac je nie blizej niz 1 cm od krawedzi ptyty 1 w rozstawie
nie wigkszym niz 15 cm na obwodzie, unikajac umieszczenia wkrgtdéw w narozach
ptyt. Wkrety sasiednich ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o ok. 5-6 cm.
Przy $cianach nalezy zachowa¢ szczeling dylatacyjng o szerokosci 1,0-1,5 cm.

- wyrOwnanie zlgcz plyt za pomocg masy szpachlowej (produkty odporne na alkalia).

- podloga z wyktadziny heterogenicznej PCV z roli grubosci 2,5 mm na kleju. W
przypadku kleju zawierajacego wode ptyty podlogowe nalezy z obu stron
zagruntowac przeciwwilgociowym srodkiem podktadowym.Wykladzina musi by¢
przyklejona na podtozu suchym, czystym, rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.

Cokoly:

Istniejace listwy cokotowe drewniane nalezy zdemontowac, a po wykonaniu podtogi

zamontowac¢ nowe drewniane dobrane do kolorystyki podtogi.

WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH...
CPV 45261000-4

Dotyczy:
- wykonania otworu w dachu na klape oddymiajaca



- uzupetnienie pokrycia papowego na podtozu z desek
8.1. Materiaty:

- elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczone do stanu NRO
- wetna mineralna

- membrana

- papa wierzchniego krycia

Parametry papy wierzchniego krycia (elastomerobitumiczna papa zgrzewalna):

wktadka nosna wtdknina poliestrowa o gramaturze 250g/m?

odpornosc¢ na dziatanie wysokich temperatur 2+120°C

grubosc >5,0mm

gietko$¢ w niskich temperaturach EN 1109 <-36°C

maksymalna sita rozciggajgca (N/50 mm) 1000
8.2. Wykonanie robot

9.

Po wykonaniu otworu w stropie nad klatkg schodowa i usunieciu wetny mineralnej z
powierzchni objetej pracami budowlanymi, nalezy postawi¢ drewniang konstrukcje, ktorej
celem bedzie podparcie krokwi w miejscu przejscia szachtu pod klape oddymiajgcg ponad
dach. W tym celu na podwalinach 10x10 cm nalezy ustawic 4 stupki 10x10 cm przy skrajnych
krokwiach znajdujgcych sie tuz za projektowanym szachtem. Stupki te nalezy skreci¢ sSrubami z
krokwiami. Nastepnie do lica stupkdéw przytwierdzi¢ ptatwie 8x18 cm podtrzymujace krokwie
dochodzace do szachtu. Przecigé krowie tworzac otwdr pod szacht, jednoczesnie usuwajgc
deski i pokrycie papowe dachu na tej powierzchni. Uzupetni¢ warstwe termoizolacyjng stropu
w obrebie obszaru budowy. Nalezy zapewni¢ 30 cm warstwe wetny mineralnej. Wetna
powinna by¢ utozona szczelnie. Wymurowac sciany szachtu z gazobetonu grubosci 12 cm (z
trzech stron wysokos¢ $cianek bedzie réwna wysokosSci najnizszej $cianki - pod deskowanie
pokrycia dachowego, od strony kalenicy - $cianke nalezy wymurowaé¢ pod deskowanie
pokrycia dachowego). Na nizszych Scianach szachtu nalezy oprzeé¢ drewniang konstrukcje
wykonang z belek 8x18 cm (wg schematu zamieszczonego w projekcie), do zamontowania
typowej klapy oddymiajacej. Powstaty otwér, po zewnetrznej stronie elementéw drewnianych
nalezy ociepli¢ 10 cm warstwg wetny mineralnej twardej. Murowane $ciany szachtu, od strony
wnetrza, nalezy ociepli¢ 18 cm warstwg wetny mineralnej w technologii BSO, wykonczy¢
tynkiem mineralnym i pomalowa¢ farba silikonowg na kolor biaty. Wszystkie wymienione
powyzej prace nalezy wykonywaé¢ od strony klatki schodowej z rusztowan stacjonarnych
rurowych. Zaproponowano takie rozwigzanie z dwéch wzgledéw: 1.) wysokos¢ strychu jest
niska i trudno bytoby sie tam poruszaé i pracowac, 2.) nie nalezy chodzi¢ po utozonej juz
wetnie mineralne;j.

Typowg klape oddymiajgcg nalezy zamontowa¢ do przygotowane] konstrukcji drewnianej.
Ewentualne ubytki pokrycia papowego uzupetni¢ papg wierzchniego krycia zgrzewalna.
Wykona¢ obrdbke z membrany przy uzyciu klindw poliuretanowych na potgczeniu klapy
oddymiajacej z podtozem.

IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3

Dotyczy:

- wykonania izolacji termicznej na §cianach szybu pod klape oddymiajaca w technologii BSO
9.1. Materiaty:

- wetna mineralna grubosci 18 i 10 cm, Amax = 0,039 W/mK,
- tynk mineralny gtadki

- wetna mineralna o gestosci 35 kg/m3 do ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg



(uzupetnienie). Wetna mineralna grubosci 2x15 cm.

9.2. Wykonanie robot:

- skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen

- montaz rusztowan
Nalezy zastosowac rusztowania z rur stalowych. Rusztowania nalezy montowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

-sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

- przygotowanie zaprawy klejacej i przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
Zaprawe klejacg nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu.
Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych mozna wykona¢, gdy temperatura powietrza nie
jest nizsza niz 5°C.

- Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej

Cienkag warstwe gotowe] zaprawy nalezy wetrze¢ w powierzchnie ptyty, bezposrednio
przed naniesieniem kleju, w celu zwiekszenia przyczepnosci miedzy wetng mineralng
a klejem. Zaprawe nalezy nanosi¢ pacg o gtadkiej krawedzi. Zabieg ten mozina
pomingé, gdy stosowane sg ptyty gruntowane fabrycznie.

Mase klejacg nalezy naktada¢ na ptycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi tak, aby przy przyklejeniu nie
wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Nalezy przestrzegac zasady, by placki pokrywaty
nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisngé przez
uderzenie pacg drewniang. Uzyskanie réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami
sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia ptyty termoizolacyjnej nalezy jg oderwac, zebraé mase klejaca ze Sciany,
po czym natozy¢ ponownie mase na ptyte i docisngc jg do powierzchni Sciany. Ptyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

- Mocowanie mechaniczne
Wetne mineralng nalezy mocowac 6 tacznikami /m?
- Wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt

Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2mm,
zapetnione paskami wetny mineralnej. Catg powierzchnie wetny nalezy doktadnie
wyréwnaé przez przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska.
Czynnosci te mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia
ptyt.

- Wykonywanie warstwy zbrojgcej z siatki z wtdkna szklanego

Wykonywanie warstwy zbrojgcej na ptytach termoizolacyjnych mozna rozpoczaé nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili ich przyklejenia, przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz 52C i nie wyzszej niz 252C. Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie
Sciany ciggta warstwa o grubosci okoto 3mm, rozpoczynajac od géry sciany — pasami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. W przypadkach uzasadnionych mozna
stosowac tkanine szklang pasami poziomymi. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast wcisng¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana
powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o
grubosci okoto 1mm — w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej



warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac i wygtadzi¢. Grubosé warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5 mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze
nakfada sie jg na ptyte nie pokrytg masg klejacg, ktdrg nastepnie nanosi sie
jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ uktadane na zakfad, nie
mniejszy niz 5cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na Sciane sasiednia pasmem
o szerokosci ok. 15cm.

- Wykonywanie wypraw tynkarskich

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 52C i nie wyiszej niz 25°C. Zaprojektowano tynk mineralny gfadki
malowany farbg silikatowa.
- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
Nalezy uzupetni¢ ocieplenie stropu matami wetny skalnej o wspoétczynniku A
0,035 W/mK grubosci 30 cm. Wetne nalezy uktadac szczelnie w 2 warstwach z
przesunieciem stykow jednej warstwy wzgledem drugiej. Nie nalezy chodzi¢
po utozonej izolacji termiczne;j.
9.3. Kontrola jakosci

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory czesciowe:

- jakosci przygotowania powierzchni sciany
Nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia $ciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie
powtok, czy zostata zdezynfekowana, osuszona oraz wyréwnana

- jakosci zamocowania ptyt termoizolacyjnych do podtoza
Nalezy sprawdzi¢, czy masa klejgca jest dopuszczona do stosowania, czy ma
odpowiednig konsystencje i jaki jest czas jej przydatnosci do uzycia. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ jak sg naktadane placki masy klejgcej na ptyty oraz czy ptyty sg dociskane
do $ciany zgodnie z wymaganiami. Nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt zostata doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie (oraz czy gtéwki
tacznikdw mechanicznych sg ukryte w ptycie termoizolacyjnej i zaszpachlowane masa
klejaca). Nalezy sprawdzi¢, czy szpary miedzy ptytami sg zapetnione $cinkami
materiatu termoizolacyjnego.

- jakosci warstwy zbrojonej tkaning szklang
Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ i uktad warstwy zbrojgcej oraz czy poszczegdlne arkusze
tkaniny sg przyklejone na zaktad. Nalezy kontrolowaé temperature w czasie
wykonywania prac i dobe po ich zakonczeniu.

- robét tynkarskich

9.4. Odbioér robot
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy. Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez Wykonawce.



9.5. Przepisy zwigzane
ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia scian zewnetrznych budynkéw

10. MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH CPV 45223000-6
Dotyczy:

- wykonania i montazu balustrad schodowych

10.1. Materiaty:

- elementy i profile stalowe zimnogiete

- kotwy wklejane M12, M10, sruby

10.2. WYKONANIE

Balustrady nalezy zamawia¢ w warsztatach konstrukcji metalowych po uprzednim sprawdzeniu
wymiarow schoddw przez pomiar z natury. Zaktada sie w warunkach budowy sam montaz konstrukgji,
ktéra w stanie gotowym wyprodukowana bedzie w warsztatach konstrukcji metalowych. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢, czy balustrada posiada wymagang minimalng wysoko$¢ 1,10 m i czy
odstepy miedzy wypetnieniami balustrady nie sg wieksze niz 12 cm. Balustrady nalezy montowac jak
najblizej duszy schodéw.

10.2.1. Potaczenia spawane

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych faczy¢ ze sobg za pomocg spawania spoinami
pachwinowymi grubosci réwnej 0.7 grubosci ciefiszego fgczonego elementu lub spoinami czotowymi
wykonanymi na petny przetop.

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstruk-
cyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupefniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
10.2.2. Potaczenia Srubowe

Balustrade nalezy montowac¢ do schoddéw za pomocg kotew wklejanych M12, natomiast pochwyt do
$ciany za pomoca kotew wklejanych M10. Drewniany pochwyt balustrady bedzie przykrecony do
ptaskownika za pomocg srub w miejscach wczesniej wywierconych w ptaskowniku.



5.5.3. Montaz konstrukcji

1. Montaz nalezy prowadzi¢ przy udziale srodkow, ktoére zapewnig osiggnigcie

projektowanej wytrzymatosci i statecznosci. Kolejne elementy moga by¢ montowane
po wyregulowaniu i zapewnieniu Statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

2. Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstale podczas transportu i sktadowania.

3. Po zamontowaniu balustrady, a przed zamontowaniem drewnianego pochwytu,
balustrade nalezy pomalowac¢ farbg do metalu w kolorze szarym.

VII. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ po wykonaniu robot z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantow do dokumentacji technicznej akceptowanych przez
Inwestora.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robot jest:

m? - dla robét posadzkarskich, malarskich.
Obmiar robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakonczeniu i
komisyjnie zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

VIII. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami wyniktymi

w trakcie trwania budowy i montazu,

— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz,

— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatéw oraz producentow.
Odbidér robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez generalnego
wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnos$ci
dokumentow z badan ipomiaréw okreslonych w przepisach i normach PN 1 BN. Po
wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami komisji 1 wyszczegdlnieniem
zauwazonych brakow 1 usterek. W sktad komisji wchodza przedstawiciele:

— wykonawcy,

— inwestora — uzytkownika obiektu.

IX. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce
w danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci 1 wymagania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne; 1 w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$§¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

~  warto$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami



- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy i normy podano przy opisie wykonania poszczego6lnych robot.



