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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wycene nastepujacych elementow:

1 Gtéwny wytgcznik pozarowy pradu
2 Instalacja oswietlenia awaryjnego
3 Montaz dodatkowych opraw o$wietleniowych, przeniesienie tgcznikow w zwigzku z przebudowa drzwi

4 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10881



KUL Wydz Mat TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

—_

Gtowny wytacznik pozarowy pra-
du

N

Instalacja o$wietlenia awaryjne-
go

w

Montaz dodatkowych opraw
oswietleniowych, przeniesienie
tacznikéw w zwigzku z przebudo-
wa drzwi

N

Instalacja oddymiania klatki
schodowej

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Gtowny wylacznik pozarowy pradu
1|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cmw  |otw. 3
d.1/1101 Scianach lub stropach z betonu
SSTnr SE-1
pkt1.3
2|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 6
d.1|01
SSTnr SE-1
pkt1.3
3|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do goto- |m 55
d.1|07 wych otworéw
SSTnr SE-1 Korytko siatkowe, 54x150mm, cynkowanie elektrolitycz-
pkt1.3 ne, System E90.
4|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 6
d.1]01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
SSTnr SE-1 nym niz betonowe
pkt1.3 Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm2
5|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 110
d.1|04 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
SSTnr SE-1 uchwytach bezsrubowych
pkt1.3 Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm2
6|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 25
d.1|04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe
SSTnr SE-1 Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm2
pkt1.3 uchwyty kabla system E60
7/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 1
d.1]02 wany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osa-
SSTnr SE-1 dzonych w podtozu ceglanym
pkt1.3
8|KNNR 5 0307- |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe szt. 1
d.1|03 przycisk pozarowy czerwony 2 stykowy
SSTnr SE-1
pkt1.3
9|KNNR-W 9 Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wytacznika |szt. 2
d.1/0401-04 pozarowego
SSTnr SE-1 przycisk pozarowy czerwony 2 stykowy
pkt1.3
10/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 3
d.1]01 go niskiego napiecia
SSTnr SE-1
pkt1.3
11/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 6
d.1|01
SSTnr SE-1
pkt1.3
12|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 6*0.01*0.02
d.1]05 mentowo-wapiennej =0.001
SSTnr SE-1
pkt1.3
13/KNNR 5 0406- |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.1]01 Przetacznik faz PF-431 230V/16A
SSTnr SE-1
pkt1.3
14/ KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.1]01 Gniazdo bezpiecznikowe (3p) DO tablicowe D01V/3 E14
SSTnr SE-1 DO
pkt1.3 Wkiadka topikowa D01 gG 10A DO
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Instalacja oswietlenia awaryjnego
15/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 52
d.2|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa V2 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szare-
pkt1.3 go poliweglanu
Klasa izolacji 1l.Stopien ochrony 1P41.Dioda power LED
3W.Temperatura otoczenia 0 do +40C.Czas pracy w try-
bie awaryjnym 1 godzina.Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm].Oprawa z so-
czewka do przestrzeni otwartej
Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE).Mozliwos$¢
regulacji strumienia oprawy w trybie SA
16/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 21
d.2|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa V5 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szare-
pkt1.3 go poliweglanu.Klasa izolacji Il.Stopien ochrony
IP41.Dioda power LED 3W.Temperatura otoczenia 0°C
do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny.Montaz: bezposrednio na Scianie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm].Strumien Swiet-
Iny oprawy: 370 Im (tryb SE)
Mozliwos$¢ regulacji strumienia oprawy w trybie SA
17/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 27
d.2|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa V6 -Obudowa z biatego lub opcjonalnie szare-
pkt1.3 go poliweglanu. Klasa izolacji 1l.Stopien ochrony
IP41.Dioda power LED 1W.Temperatura otoczenia 0°C
do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny.Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm].Oprawa z so-
czewka do korytarzy
Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE).Mozliwosc¢
regulacji strumienia oprawy w trybie SA
18|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietlow- |kpl. 4
d.2|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa P4 - Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowa-
pkt1.3 nej na biato.Klasa izolacji |
Stopien ochrony IP65.Dioda power LED 3x1W.Tempera-
tura otoczenia -25°C do +40°C.Czas pracy w trybie awa-
ryjnym 1,2 lub 3 godziny.Montaz: bezposrednio na $cia-
nie.Wymiary: 231x230x81 [mm].Strumien $wietlny opra-
wy: 360 Im (tryb SE)
Mozliwos$¢ regulacji strumienia oprawy w trybie SA
19/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 56
d.2|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa X1 - - Obudowa z biatego poliweglanu. Klosz z
pkt1.3 przezroczystego poliweglanu
IP 67. Mozliwos¢ regulacji strumienia oprawy w trybie
SA.Dioda power LED 3x1W
360Im
20|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietléw- |kpl. 63
d.2|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa Y29 - - Obudowa z biatego poliweglanu. Klosz z
pkt1.3 przezroczystego poliweglanu. IP 67 .Mozliwos¢ regula-
cji strumienia oprawy w trybie SA
LED 1W
21|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - swietléw- |kpl. 32
d.2|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa Y30 - Obudowa z biatego poliweglanu. Klosz z
pkt1.3 przezroczystego poliweglanu . IP 67 .Mozliwos¢ regula-
cji strumienia oprawy w trybie SA
LED 1W
22|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 2550
d.2|01
SSTnr SE-1
pkt1.3
23|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 2550
d.2|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
SSTnr SE-1 nym niz betonowe
pkt1.3 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 2650
d.2|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
SSTnr SE-1 nym niz betonowe
pkt1.3 Kable telekomunikacyjne stacyjne w ekranie - YTKSY-
ekw 1x2 x0.8 mm
25/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 2550
d.2|01
SSTnr SE-1
pkt1.3
26|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 2550*0.01*
d.2|05 mentowo-wapiennej 0.02 =0.510
SSTnr SE-1
pkt1.3
27|KNR AL-01 Montaz modutowej centrali do 8 linii dozorowych szt. 1
d.2|/0102-01 centrala monitorujgca system oswietlenia awaryjnego-
SSTnr SE-1 Czytelny wyswietlacz,dotykowy, kolorowy VGA.Montaz
pkt1.3 Scienny
Whbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie
witasne centralki
Ztacza komunikacyjne.Styki beznapigciowe
wejsciowe.Styki beznapieciowe wyjsciowe.Styki napie-
ciowe wejsciowe (230V)
Whbudowane karty komunikacyjne umozliwiajgce podtg-
czenie do 250 opraw
Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych modutéw podrzed-
nych, z ktérych kazdy moze kontrolowaé do 250 opraw.
Whbudowany timer i kalendarz.Mozliwo$¢ podziatu opraw
na grupy.Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego
modutu podrzednego
28|KNR AL-01 Montaz modutu do 64 adreséw szt. 3
d.2|0113-07 rozdzielacz wspotpracujacy z centralg monitoringu sys-
SSTnr SE-1 temu
pkt1.3
29/KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-  |szt. 1
d.2/0602-06 cjonalnych do 32 elementéw liniowych
SSTnr SE-1
pkt1.3
30|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwen-  [szt. 159
d.2/0602-07 cjonalnych - dodatek za kazdy 1 element liniowy ponad
SSTnr SE-1 32
pkt1.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Montaz dodatkowych opraw oswietleniowych, przeniesienie tagcznikdw w zwigzku z przebudowg drzwi
31|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléw- |kpl. 12
d.3|02 kowa do 2x20 W
SSTnr SE-1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, UGR<25,
pkt1.3 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =3483Im, pobdér mocy 41W, montaz nastropo-
wy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu alumi-
niowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajgcy: zintegro-
wany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20) -
oprawa D2
32|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 120
d.3|01
SSTnr SE-1
pkt1.3
33|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 120
d.3/01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
SSTnr SE-1 nym niz betonowe
pkt1.3 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
34/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 120
d.3|01
SSTnr SE-1
pkt1.3
35|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 120*0.01*
d.3|05 mentowo-wapiennej 0.02 = 0.024
SSTnr SE-1
pkt1.3
36/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 18
d.3]11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
SSTnr SE-1 $lepych otwordéw w podtozu ceglanym
pkt1.3
37|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 18
d.3/01 mm
SSTnr SE-1 Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
pkt1.3
38/KNNR 9 0401- |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, |szt. 18
d.3|07 natynkowego
SSTnr SE-1
pkt1.3
39|KNNR 5 0306- |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 18
d.3/02 ce instalacyjnej
SSTnr SE-1 tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20
pkt1.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Instalacja oddymiania klatki schodowej
40|KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozo- |szt. 3
d.4|0101-01 rowych
SSTnr SE-1 Centralka winna by¢ przystosowana do pracy ciagtej w
pkt1.3 pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie tempe-
ratur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Centralka winna umozliwia¢:
wykrywanie pozaru (zadymienia),
uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen prze-
ciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,
sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy
urzadzen (alarm, uszkodzenie),
automatyczna kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpo-
zarowych i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy,
wentylatory itp.) systemu oddymiania,
automatyczng kontrole wtasnych uktadow i obwodow
centrali,
przekazywanie podstawowych informacji do systemow
nadrzednych o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzgdzen
przeciwpozarowych i wykonawczych,
Ze wzgledu na réznorodnos$¢ zasilania i sterowania si-
townikéw i napedoéw elektrycznych urzadzen przeciwpo-
zarowych centralka obstuguje sterowanie sitownikéw
dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodo-
wych, sitownikdw ze sprezyng powrotng, trzymaczy
drzwiowych oraz elektrozaczepdw. Centrala wspotpracu-
je z recznymi przyciskami oddymiania oraz przyciskami
przewietrzania. Posiada mozliwo$¢ wspotpracy z auto-
matyka pogodowa réznych producentéw. Modutowa bu-
dowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwer-
salnych wejs¢ i wyjs¢ do poditgczenia zewnetrznych ins-
talacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrz-
ng pamie¢ zdarzen, moze zarejestrowac do 1000 wpi-
séw. Konfigurowana przez port USB.
41|/KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw - sitownik szt 4
d.4/0304-06 Sitownik do sterowania napowietrzaniem
SSTnr SE-1
pkt1.3
42|/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 3
d.4|01 Czujka pogodowa deszcz-wiatr
SSTnr SE-1
pkt1.3
43|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw - sitownik szt 3
d.4/0304-06 Sitownik do sterowania klapg dymowg
SSTnr SE-1
pkt1.3
44 |KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - |szt 20
d.4|0304-04 trzymacz drzwi
SSTnr SE-1
pkt1.3
45/KNR AL-01 Montaz elekiromechanicznych elementéw blokujgcych - |szt 3
d.4/0304-04 trzymacz drzwi
SSTnr SE-1 elektrotrzymacz do kurtyn ze zworg
pkt1.3
46|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dy- |szt. 27
d.4|0401-01 mu
SSTnr SE-1 Czujka dymu optyczna
pkt1.3
47/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 20
d.4|02 wany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osa-
SSTnr SE-1 dzonych w podtozu ceglanym
pkt1.3
48|KNNR 5 0306- |kaczniki natynkowe do przygotowanego podtoza szt. 3
d.4|07 przycisk przewietrzania klapy dymowe;j
SSTnr SE-1
pkt1.3
49|/KNNR 5 0306- |taczniki natynkowe do przygotowanego podtoza szt. 17
d.4|07 przycisk oddymiania klapy dymowej
SSTnr SE-1
pkt1.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
50|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 400
d.4|01

SSTnr SE-1

pkt1.3
51|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 60
d.4|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

SSTnr SE-1 nym niz betonowe

pkt1.3 Przewod HDGs-300/500V 3x1,5mm2
52|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 60
d.4|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

SSTnr SE-1 nym niz betonowe

pkt1.3 Kable do instalacji przeciw pozarowych w powtoce bez-

halogenowej HTKSH 3x2x0,8

53|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.4|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

SSTnr SE-1 nym niz betonowe

pkt1.3 Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8
54/ KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 120
d.4|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

SSTnr SE-1 nym niz betonowe

pkt1.3 Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2
55|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 30
d.4|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

SSTnr SE-1 nym niz betonowe

pkt1.3 Przewody do systeméw alarmowych i domofonéw YTDY

8x0,50

56| KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 400
d.4|01

SSTnr SE-1

pkt1.3
57|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 400*0.01*
d.4|05 mentowo-wapiennej 0.02 = 0.080

SSTnr SE-1

pkt1.3
58/ KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 |szt 3
d.4|0604-01 elementow liniowych

SSTnr SE-1

pkt1.3
59|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugoséci do 40 cmw  |otw. 5
d.4/1203 $cianach lub stropach z betonu

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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KUL Wydz Mat

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (LU)

r-g

1130.0011

RAZEM

Stownie:
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KUL Wydz Mat

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

.|rozdzielacz wspotpracujgcy z centralg monitoringu systemu

szt

3.0000

.|elektrotrzymacz do drzwi ze zworg

szt

20.0000

.|elektrotrzymacz do kurtyn ze zworg

szt

3.0000

AlON =

.|centrala monitorujgca system oswietlenia awaryjnego-Czytelny wy-

Swietlacz,dotykowy, kolorowy VGA.Montaz Scienny

Wbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie wtasne cen-
tralki

Ztgcza komunikacyjne.Styki beznapigciowe wejsciowe.Styki bezna-
pieciowe wyjsciowe.Styki napieciowe wejsciowe (230V)
Whbudowane karty komunikacyjne umozliwiajgce podtgczenie do
250 opraw

Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych modutéw podrzednych, z kté-
rych kazdy moze kontrolowa¢ do 250 opraw. Wbudowany timer i
kalendarz.Mozliwos¢ podziatu opraw na grupy.Indywidualny adres
IP dla centralki i kazdego modutu podrzednego

szt

1.0000

.|Sitownik do sterowania napowietrzaniem

szt

4.0000

.|Sitownik do sterowania klapg dymowg

szt

3.0000

.|uchwyty kabla system E60

szt.

67.5000

.|Piasek naturalny kopany

m3

0.6765

.|cement portlandzki CEM 1

0.1175

.|Wapno hydratyzowane workowane

0.0984

.|Przetacznik faz PF-431 230V/16A

szt

1.0000

.|Czujka pogodowa deszcz-wiatr

szt.

3.0000

.|Czujka dymu optyczna

szt

27.0000

.|Centralka winna by¢ przystosowana do pracy ciggtej w pomiesz-

czeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 10 °C do +
55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Centralka winna umozliwia¢:

wykrywanie pozaru (zadymienia),

uruchamianie automatyczne lub reczne urzgdzen przeciwpozaro-
wych, instalowanych w systemach oddymiania,

sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen
(alarm, uszkodzenie),

automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i
wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) syste-
mu oddymiania,

automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodoéw centrali,
przekazywanie podstawowych informacji do systemoéw nadrzed-
nych o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych i
wykonawczych,

Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikéw i na-
pedéw elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych centralka obstu-
guje sterowanie sitownikéw dwukierunkowych, dwuprzewodowych
lub trzyprzewodowych, sitownikéw ze sprezyng powrotna, trzyma-
czy drzwiowych oraz elektrozaczep6w. Centrala wspotpracuje z
recznymi przyciskami oddymiania oraz przyciskami przewietrzania.
Posiada mozliwos$¢ wspétpracy z automatyka pogodowa réznych
producentéw. Modutowa budowa centrali pozwala na wykorzystanie
szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyj$¢ do podtgczenia zewnetrznych
instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pa-
mie¢ zdarzen, moze zarejestrowac¢ do 1000 wpiséw. Konfigurowa-
na przez port USB.

kpl

3.0000

15.

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P40, UGR<25, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =3483Im, po-
bér mocy 41W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anody-
zowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilaja-
cy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20) - oprawa D2

szt.

12.0000

16.

Oprawa V2 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweg-
lanu

Klasa izolacji 1l.Stopien ochrony 1P41.Dioda power LED 3W.Tem-
peratura otoczenia 0 do +40C.Czas pracy w trybie awaryjnym 1 go-
dzina.Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm].Oprawa z soczewka do
przestrzeni otwartej

Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE).Mozliwo$¢ regulaciji
strumienia oprawy w trybie SA

szt.

52.0000

17.

Oprawa V5 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliwegla-
nu.Klasa izolacji Il.Stopien ochrony 1P41.Dioda power LED
3W.Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny.Montaz: bezpo-
$rednio na Scianie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm)].Strumien $wietiny oprawy:
370 Im (tryb SE)

Mozliwos$¢ regulacji strumienia oprawy w trybie SA

szt.

21.0000
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18.|Oprawa V6 -Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliwegla- |szt. 27.0000

nu. Klasa izolacji Il.Stopien ochrony IP41.Dioda power LED

1W.Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny.Montaz: natynko-

wo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm].Oprawa z soczewka do

korytarzy

Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE).Mozliwo$¢ regulaciji

strumienia oprawy w trybie SA
19.|Oprawa P4 - Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na szt. 4.0000

biato.Klasa izolacji |

Stopien ochrony IP65.Dioda power LED 3x1W.Temperatura oto-

czenia -25°C do +40°C.Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3

godziny.Montaz: bezposrednio na $cianie.Wymiary: 231x230x81

[mm].Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Mozliwos$¢ regulacji strumienia oprawy w trybie SA
20.|Oprawa X1 - - Obudowa z biatego poliweglanu. Klosz z przezro- szt. 56.0000

czystego poliweglanu

IP 67. Mozliwos¢ regulacji strumienia oprawy w trybie SA.Dioda

power LED 3x1W

360Im
21.|Oprawa Y29 - - Obudowa z biatego poliweglanu. Klosz z przezro-  |szt. 63.0000

czystego poliweglanu. IP 67 .Mozliwos¢ regulacji strumienia opra-

wy w trybie SA

LED 1W
22.|Oprawa Y30 - Obudowa z biatego poliweglanu. Klosz z przezro-  |szt. 32.0000

czystego poliweglanu . IP 67 .Mozliwos¢ regulacji strumienia opra-

wy w trybie SA

LED 1W
23.|Gniazdo bezpiecznikowe (3p) DO tablicowe D01V/3 E14 DO szt 1.0000
24.|Wktadka topikowa D01 gG 10A DO szt 3.0000
25.|kacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20 szt 18.3600
26.|przycisk pozarowy czerwony 2 stykowy szt. 3.0600
27.|przycisk przewietrzania klapy dymowej szt. 3.0600
28.|przycisk oddymiania klapy dymowej szt. 17.3400
29.|Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy szt 18.3600
30.|Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 2776.8000
31.|Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 124.8000
32.|Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm2 m 146.6400
33.|Przew6d HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 62.4000
34.|Przewody do systemoéw alarmowych i domofonéw YTDY 8x0,50 m 31.2000
35.|Kable telekomunikacyjne stacyjne w ekranie - YTKSYekw 1x2 x0.8 |m 2756.0000

mm
36. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 104.0000
37.|Kable do instalacji przeciw pozarowych w powtoce bezhalogenowej |m 62.4000

HTKSH 3x2x0,8
38.|Korytko siatkowe, 54x150mm, cynkowanie elektrolityczne, System |m 55.0000

E90.
39.|kotki rozporowe plastykowe szt. 42.0000
40. | kotki rozporowe metalowe atestowane szt. 67.5000
41.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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