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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SE-1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN 1 ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. —CPV —45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych. Roboty w
zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z ukladaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw
oswietleniowych, zasilania urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej) w ramach przebudowy istniejacego budynku
dydaktycznego w celu jego dostosowania go do obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej. Budynek
zlokalizowany jest na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta II w Lublinie przy ul.
Konstantynow 1H na dziatce nr 17 AM-1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:
— uktadaniem kabli i przewodow instalacji elektrycznych poza rozdzielnicami,
— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikowa energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
Okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Czgs¢ czynna - przewodu lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
Urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czg$cig czynna).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespotu materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy
trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme
energii (§wiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polgczenia z
instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet §wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrodta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietlnych ( bryta



fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrodel Swiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony Iub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta
w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktora
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédlem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przecigzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwiazane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodoéw majacy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
projekt w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

2. Materialy

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetiania tych samych wlasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i
odbiornikoéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. PRZEWODY I SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

— izolacje w kolorze zotto-zielonym mozna stosowa¢ wylacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od porazen,

— przewody uktada¢ w tynku, dopuszcza si¢ uktadanie przewodow w korytkach i rurkach z PCV na $cianach pomieszczen,
— do rozgal¢ziania instalacji stosowaé osprzet zgodnie z planami instalacji,

— podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli

takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewodow.



2.2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Parametry o$wietlenia $wiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie powinny spelniaé wymagania
PN-EN 12464-1.

W ramach opracowania wydano uzupetnienie instalacji oswietleniowej w rejonie przebudowywanych drzwi i
stanowiska portiera.

2.2.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA AWARYINEGO

Szczegotowe parametry opraw o$wietleniowych podano w opisie technicznym. W oprawach zastosowano zrédta swiatta
LED $wiatta. Oprawy montowac do $cian i ido sufitu.

W projekcie wydano system integracji procesu kontroli i monitorowania pracy opraw o$wietlenia awaryjnego.
System umozliwia konfigurowanie i kontrolowanie stanu opraw awaryjnych z jednego, okreslonego miejsca. Ogoélna
koncepcja systemu polega na zastosowaniu opraw oswietlenia awaryjnego, ktore w trybie pracy awaryjnej dzialaja w petni
autonomicznie oraz systemu testujacego te oprawy i zbierajacego wyniki testow. Wszystkie oprawy o§wietlenia awaryjnego
sa wyposazone w uktady mikroprocesorowe i polaczone magistralag komunikacyjna z jednostka centralng systemu: centralka.
Komunikacja miedzy jednostka centralna, rozdzielaczami i oprawami odbywa si¢ po magistrali.

2.2.5. OSPRZET LACZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczego6lnych oraz
kierowa¢ si¢ wiedzg techniczna.

W ramach opracowania wydano uzupetnienie osprzetu i gniazd w rejonie przebudowywanych drzwi i stanowiska
portiera.

2.2.6 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych budynku. Na
ostatnich pigtrach nalezy zabudowa¢ centralki oddymiania, sterujace klapami dymowymi i drzwiami napowietrzajacymi na
podstawie sygnalow z przyciskow oddymiania i czujek dymu. Centralki oddymiania pelnig rowniez funkcje sterownia
trzymaczami elektromagnetycznymi drzwi i zwalniaja rolety przeciwpozarowe.

Na kazdym pietrze projektuje si¢ przyciski recznego oddymiania, a na parterze ponadto przycisk przewietrzania.
Instalacje oddymiania nalezy wykona¢ w oparciu o atestowang centralke wyposazong w akumulator oraz wspotpracujaca z
czujkami optycznymi, przyciskami i sitownikami.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,pkt3 Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3.1. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg PT z uwzglednieniem rysunkoéw i opisu
4. Transport

4.1. Ogoélne zasady
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu materialow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: - 15°C i - 5°C
dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz



za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, tozenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow instalacyjnych, wykonanie §lepych otwordéw poprzez podkucie we
wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow sufitach, §cianach lub podtozach, osadzenie
kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikoéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,
— montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),
— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewng¢trznej $rednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg ponizej.
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
-Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450
— Iaczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
— puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do §rednicy
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokos$¢ do 5 mm, wcigganie do rur
instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw
wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodoéw zgodne z
ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST.
W przypadku fatwosci weiggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia, oznakowanie
zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST Iub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o

charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow
po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,
— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw o$wietleniowych 1 sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej Te elementy
instalacji montowa¢ w koncowe;j fazie robot, aby unikajac niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos$¢ potaczen.

Zrédta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢
rownomierne obciagzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przyltaczanie odbioréw 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos na
wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7 pkt6 Szczegotowy
wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce si¢ z ogledzin czg$ciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,

— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,



— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji
instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z PN-HD 60364-6-61.

7.  Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:
— dla osprzg¢tu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,
— dla kabli i przewodow: m,
— dla sprzetu tacznikowego: szt, kpi.,
— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8.  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 Warunki odbioru
instalacji i urzadzen zasilajgcych.

8.1. Odbidér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
— dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglosci zyt i zgodnosci
faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob
przeprowadzenia badan s3 okre§lone w normach PN HD 60364-6-61 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
— Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

8.2. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napigcie znamionowe 0,6kV/1kV (oryg);

2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na state.Przewody o izolacji i
powloce polwinitowej, okragle;

3. PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powloce polwinitowej, ptaskie;

4. PN-EN 60598 Oprawy o$wietleniowe. (zbior norm);

5. PN-EN 12464-1:2004 O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;

6. PN-EN 12665:2003 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
o$wietlenia;

7. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne;

8. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. (zbior norm);



9. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. (zbiér norm);

10. PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i1 podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki
na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A;

11. PN-IEC 884-2-2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego;

12. PN-EN 60669 Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. (zbiér norm);

13. PN-EN 60309 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. (zbidr norm);

14. PN-IEC 60998 Osprzet polaczeniowy do obwodow niskiego napigcia do uzytku domowego i podobnego. (zbior
norm);

15. PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cztowieka z maszyng, oznaczenie i
identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi;

16. PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych;

17. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

18. PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. (zbidr norm);

19. PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. (zbidr norm);

20. PN-EN 50085 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknigtych do instalacji
elektrycznych. (zbioér norm);

21. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne;

22. PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;

23. PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

budowlanych i zagrozenie zycia;

24. PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach budowlanych;

25. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe;

26. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogdlnych charakterystyk;

27. PN-HD 60364-4-41:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa;

28. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

29. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym;

30. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia;

31. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

32. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych;

33. PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia;

34. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne i taczenie;

35. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

36. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym;

37. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybdr $rodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w
zalezno$ci od wptywow zewnetrznych;

38. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

39. PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze§¢ 5-51: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne;

40. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie elektrycznego.
Oprzewodowanie;



41. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodow;

42. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

43. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia;

44. PN-HD 60364-5-54:2007 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5- 54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych;

45. PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uklady uziemiajace i polaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych;

46. PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe;

47. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa;

48. PN-HD 384.6.61 S2:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg¢$¢ 6-61: Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze;

49. PN-HD 60364-6:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie;

50. PN-HD 60364-7-701:2007 (U): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg¢é¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk;

51. PN-HD 60364-7-704:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki;

52. PN-E08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja
instalacji.

53. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14:Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru i konserwacji.

54. ISO/IEC 11801:2002 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

55. PN-EN 50173 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. (zbior norm)

56. PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. (zbiér norm)

57. PN-EN 50310:2006 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem teleinformatycznym.

58. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

59. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

60. PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze
zmiang A2:2007

61. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

62. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dzialajace z wykorzystaniem
$wiatla rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

63. PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

64. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Rgczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

65. PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dzialajace z wykorzystaniem
wiazki $wiatta przechodzacego

67. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wej$cia/wyjscia

9.2. Przepisy urzedowe

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - z pdzniejszymi zmianami;

2. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.- z p6zniejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - z pdzniejszymi zmianami;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690;

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen i instalacji i sieci (Dz.U.
2003 nr 89, poz. 828; nr 129. poz. 1184);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912);



8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)



