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KUL.PRD PRZEDMIAR ROBOT 2
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce |[m2
0104-06 ciecia - strop
0,55*0,60*9+0,86*0,66 m?2 3,54
RAZEM 3,54
2|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - m2
0104-02 $ciana
0,80*0,60 m?2 0,48
RAZEM 0,48
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
1,20%4*0,70*4 m3 13,44
RAZEM 13,44
4|KNR 9-29 Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- m2
0103-01 czym przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1,20*0,85 m?2 1,02
RAZEM 1,02
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 m3
0108-09 0108- |km
10
3,54*0,24+0,48*0,15+13,44+1,02*0,10 m3 14,46
RAZEM 14,46
6|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-  |szt
0346-03 wapiennej dla belek stalowych
3,09 szt 27,00
RAZEM 27,00
7|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze o masie elementu do 50 kg t
0208-04
<stropéw kondygnacji powtarzalnych> (28,83+10,99)*9/1000 t 0,36
<pod centale wentylacyjng> 47,20*6/1000 t 0,28
RAZEM 0,64
8/KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze o masie elementu do 250 kg t
0208-05
<pod wentylator> (56,61+57,34)*4/1000 t 0,46
<pod wentylator> (118,06+9,36+19,38)/1000 t 0,15
RAZEM 0,61
9 Dostarczenie konstrukcji stalowych t
<ceownik 100> ( 28,83*9+19,38)/1000 t 0,28
<ceownik 65> (10,99*9+9,36)/1000 t 0,11
<ceownik 160> 118,06/1000 t 0,12
<ceownik 100x70x4> (22,18*6+24,99*6)/1000 t 0,28
<katownik 100x100x8> 56,61*4/1000 t 0,23
<katownik 80x80x8> 57,34*4/1000 t 0,23
RAZEM 1,25
10|KNR 4-01 Obetonowanie koncéw belek szt.
0206-02
27,0 szt. 27,00
RAZEM 27,00
11|KNR 4-01 Wypalanie otworéw w blachach o grubosci do 10 mm szt.
1304-05
94,0 szt. 94,00
RAZEM 94,00
12 Zatozenie blachy kg
<120x6> 0,90*9 kg 8,10
<80x6> 29,68*4 kg 118,72
RAZEM 126,82
13 Zatozenie blachy na kotwy wklejane M12 kg
<150x8> 5,65%4 kg 22,60
<180x6> 3,39 kg 3,39
<100x6> 1,41 kg 1,41
RAZEM 27,40
14/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci kons- |m?2
0103-03 trukcji szkieletowych
(2,72*9+3,14*2)*0,362 m?2 11,14
(1,55*9+0,66*2)*0,235 m?2 3,59
3,14*2*0,549 m?2 3,45
1,16*4*4*0,392 m?2 7,28
1,48*4%4*0,314 m?2 7,44
(1,58*2+1,78*2)*6*0,343 m?2 13,83
RAZEM 46,73
15/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
0105-03
46,73 m?2 46,73
RAZEM 46,73
16|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi antykorozyjnymi kons- |m2
0208-03 trukcji szkieletowych
46,73 m?2 46,73
RAZEM 46,73
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KUL.PRD PRZEDMIAR ROBOT 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi konstrukcji szkiele- |m2
0210-03 towych
46,73 m?2 46,73
RAZEM 46,73
18 |kalkulacja wy- |Obudowa z ptyt OSB m?2
kon.
1,20%4*1,50*4 m?2 28,80
RAZEM 28,80
19/KNNR 3 0503- |Obrébki papg termozgrzewalng m?2
05
28,80 m?2 28,80
RAZEM 28,80
20|KNR 2-02 Obtozenie wetng mineralng gr. 20 cm m?2
0613-06
28,80 m?2 28,80
RAZEM 28,80
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
2003-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
1,20%0,85 m?2 1,02
RAZEM 1,02
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
0815-02
1,02*2 m?2 2,04
RAZEM 2,04
23|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
1134-02
2,04 m?2 2,04
RAZEM 2,04
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2,04 m?2 2,04
RAZEM 2,04
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