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1 CzESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, zwigzanych z PRZEBUDOWA 1 PIETRA BUDYNKU KOLEGIUM JANA PAWLA |1l KUL NA
CELE BIBLIOTEKI, Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin, nr dz. 2/3; ob. 0041-Wieniawa; Jedn. ewid. 066301_1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
e montazem rozdzielnic obiektowych
e dystrybucjg energii elektrycznej na | pietrze budynku
e montazem tras kablowych i okablowania
e montazem instalacji oswietlenia podstawowego
e zmianami w instalacji oswietlenia awaryjnego oraz podswietlanych znakéw bezpieczenstwa
e montazem instalacji zasilajgcej i gniazd wtyczkowych 230V AC
e montazem instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla niepetnosprawnych
e ochrong przeciwporazeniowa
e montazem instalacji systemu sieci strukturalnej (w tym telekomunikacyjnej)
e zmianami w instalacji systemu sygnalizacji pozaru
e zmianami w instalacji dZwiekowego systemu ostrzegawczego
e montazem instalacji systemu CCTV
e montazem instalacji systemu zabezpieczenia i ewidencji zbioréw w technologii RFID HF
wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robét zwigzanych z:
e  kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci montaz elementéw
osprzetu instalacyjnego itp.),
e utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,
e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,
e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektryczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Inwestor - nalezy rozumie¢ Zamawiajacy, lub umocowany prawnie Przedstawiciel Zamawiajgcego, np. inspektor nadzoru;
Dokumentacja projektowa - projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne warunkéw wykonania i odbioru robét,
przedmiary robét.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze
co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okresSlonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.
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Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnosc z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla badanego materiatu lub wyrobu.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub innym
dokumentem normatywnym.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbiér korncowy".
Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym", polegajgcym
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od | maja 2004 r.
Czes¢ czynna - przewadd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséow elektrycznych w wybrane
miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
rownolegtych przewodow itp. Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:

e  przepusty kablowe i ostony krawedszi,

e  koryta i korytka instalacyjne,

e rury instalacyjne,

e systemy mocujace,

e  puszki elektroinstalacyjne,

e koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice, ztaczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska
przed szkodliwym dziataniem Zrddta Swiatta a takie do uzyskania odpowiednich parametréow Swietlnych (bryta
fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrddet Swiatta, tworzy estetyczne
formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdéw, a ktdrg zapewnia
odpowiednia obudowa.
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Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci: wiercenie i
przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e  kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

e montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

e montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Czesd¢ dostepna - przewodzgaca czesé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez
korzystania ze srodkéow pomocniczych np. drabiny, stupofazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadaja
jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgacy
czescig, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktdrym znajdujg sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktérych moze
sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla. Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad
uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.
Uziemienie - zespdt $rodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.
System telewizji dozorowej (CCTV) - system pozwalajacy na $ledzenie z odlegtosci zdarzen rejestrowanych przez
kamery. W skiad systemu wchodzg kamery i punkty dystrybucyjne, z ktérych obraz jest transmitowany do centrum
odbiorczego, gdzie personel na monitorach moze obserwowac rejestrowane zdarzenia.
Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowych sSrodkéw ochrony.
Okablowanie strukturalne — System okablowania strukturalnego to produkt ztozony z wielu komponentow (kabli,
elementéw potaczeniowych, elementéw dopasowujgcych, i innych) spetniajgcych wymagania okreslonych norm,
stuzacych do budowy pasywnej infrastruktury kablowe;j.
System sygnalizacji pozaru — zbiér elementéw, tworzacych instalacje o okreslonej konfiguracji, ktére s3 w stanie
wykrywaé pozar, inicjowac alarm, automatycznie powiadamiaé jednostke strazy pozarnej lub wykonywac inne dziatania
zmniejszajgce skutki pozaru.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — system podnoszacy bezpieczenstwo w budynku, przeznaczony jest do rozgtaszania
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej, a takze na zadanie operatora.
System CCTV — (ang. closed circuit television) — to system pozwalajgcy na Sledzenie z odlegtosci zdarzen rejestrowanych
przez jedng do nawet kilkuset kamer przemystowych jednoczesnie. W sktad systemu wchodza gtéwnie rejestratory i
kamery, z ktérych obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego, gdzie personel na monitorach moze obserwowa¢é
rejestrowane zdarzenia.
System RFID - (ang. Radio-frequency identification) — technika, ktéra wykorzystuje fale radiowe do przesytania danych
oraz zasilania elektronicznego uktadu (etykieta RFID) stanowigcego etykiete obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji
obiektu. Technika umozliwia odczyt, a czasami takze zapis uktadu RFID. W zaleznosci od konstrukcji umozliwia odczyt
etykiet z odlegtosci do kilkudziesieciu centymetrow lub kilku metréw od anteny czytnika. System odczytu umozliwia
identyfikacje wielu etykiet znajdujacych sie jednoczesnie w polu odczytu. Instalacja ma zapewnié zabezpieczenie zbioréw
niewypozyczonych przed niekontrolowanym wyniesieniem z Biblioteki, a takze znaczne usprawnienie proceséw
wypozyczania i kontroli zbioréw bibliotecznych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamodwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobdw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zaméwienia.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i jest wtgczony w cene umowng robot.

1.8 Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich urzadzen instalacji po przekazaniu placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic ich gestora
o przystgpieniu do robdt zwigzanych z wtgczeniem sie do tych urzadzen. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie zawiadamia o tym fakcie ich gestora oraz Zamawiajgcego i bedzie z nim wspdtpracowat przy wykonywaniu
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzen.

1.9 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy w stanie bez ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
substancjami chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w
sposdb nie naruszajgcy stan Srodowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod katem ochrony Srodowiska jest
wtgczony w cene umowng robaét.

1.10Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbad aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzgdzenia, sprzet i odziez ochronng oséb zatrudnionych na
budowie dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W odniesieniu do robét budowlanych Ustawa Prawo Budowlane
nakazuje wykonawcy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ). Wykonawca bedzie przestrzegac
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przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet, maszyny i pojazdy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez personel
wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne] robot. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robét.

1.11Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie :

e wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

e wykonanie zasilenia placu budowy w niezbedne media, w tym: np. wode i energie elektryczna,

e wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzgdku drég dojazdowych do placu budowy,
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptfacie i
s uwzglednione w cenie umownej robdt. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem zaplecza nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robét.

1.120chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania protokotu odbioru koricowego ). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy
byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.13Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.140chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.15Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.160gd6lne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie parametry produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan zamiennych pod warunkiem:
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e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i teletechnicznych oraz odbiornikéw energii elektrycznej
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

o okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

Wszelkie watpliwosci co do zastosowania materiatéw, ktére moga pojawic¢ sie u Wykonawcy z wszelkich mozliwych
powoddow nie mogg by¢ interpretowane na niekorzy$¢ Zamawiajgcego przez obnizenie standardu. Wymaga sie aby
watpliwosci byty zgtaszane Zamawiajgcemu przed zamdéwieniem materiatu lub urzadzenia. Zaméwienie moze by¢ ztozone
po wyjasnieniu watpliwosci przez Zamawiajgcego.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy przewidziec:

e uktad sieci TN-S;

e od rozdzielnic oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE;

e przewdd ochronny PE doprowadzony bedzie do urzadzen i instalacji gniazd wtyczkowych, opraw

oswietleniowych itp;

e rozdzielnice wykonane z szynami (zaciskami) PE.
Ochrona podstawowa bedzie realizowana poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim
stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porazen (przy uszkodzeniu) przyjeto ochrone przez samoczynne
wytaczenie zasilania oraz Il klase ochronnosci.
W obwodach gniazd wtyczkowych jako $rodek ochrony dodatkowej przy dotyku posrednim i jednoczesnie srodek
uzupetniajacy ochrony podstawowej zastosowane bedg wytgczniki réznicowo-pragdowe o dziataniu bezposrednim i
pradzie réznicowym 30mA. W pomieszczeniach wilgotnych preferowac stosowanie urzadzen elektrycznych w Il klasie
ochronnosci.
W pomieszczeniach z rozdzielnicami elektrycznymi przewidziano lokalne szyny wyréwnawcze.

2.4 Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowym systemem ochronny przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi — 1 stopien ochrony — s3
ochronniki przepieciowe typu I+ll, ktore nalezy przewidzie¢ do zainstalowania w rozdzielnicach oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja.
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2.5 Trasy kablowe i okablowanie

Z rozdzielnic R-1A i R-1B beda zasilane obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych oraz urzadzen elektrycznych.
Przewody przewidziano wytgcznie z zytami miedzianymi w izolacji na napiecie min. 750V. Gtéwne trasy instalacji
zaprojektowano w korytach kablowych siatkowych ocynkowanych metodg galwaniczng, w przestrzeniach
miedzysufitowych lub ostonietych zabudowa G-K. Pozostata czes¢ okablowania bedzie uktadana w tynku. Przy uktadaniu
przewodoéw pod tynkiem nalezy stosowaé zasade prowadzenia tras przewoddw w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropéw. Do wprowadzenia przewoddéw do puszek podfogowych przewidziano trasy w przestrzeni
miedzysufitowej na poziomie parteru.
Okablowanie do puszek w czesci bedzie wprowadzone od spodu (z parteru) , natomiast do czesci z gory po Scianach, pod
tynkiem. Wymagane potgczenia miedzy puszkami wykona¢ w warstwach podparkietowych w dwéch réwnolegle
utozonych peszlach @32, zalanych w betonie.
Nad korytarzami, stanowigcymi drogi ewakuacyjne trasy kablowe (koryta z okablowaniem) w przestrzeni miedzysufitowej
dodatkowo ostoni¢ obudowg G-K EI30. Ze wzgledu na to ze niniejszy projekt obejmuje tylko jedno pietro budynku
wielokondygnacyjnego i nie zaktada sie w bliskiej przysztosci wymiany instalacji elektrycznej w catym budynku
przewidziano w projekcie okablowanie z wykorzystaniem przewodow lub kabli w klasie reakcji na ogien min. Cca-
slb,d0,al.
Dla zasilania odbiornikdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej zastosowane bedg trasy kablowe przebadane wspdlnie
(kabel + uchwyt) i posiadajgce certyfikat na mozliwos¢ dostarczania energii elektrycznej w czasie pozaru w czasie
stosownym do czasu dziatania urzadzenia.
Zgodnie z dyrektywg 2014/35/UE w przypadku tras, gdzie kable instalacji teletechnicznych i zasilajgcych (o napieciu
Un>230V) utozone beda réwnolegle do siebie na odcinku 210 m nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 30 cm pomiedzy nimi.
Na odcinkach <10 m odlegtos¢ pomiedzy nimi powinna wynosi¢ min. 10cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania
w/w odlegtosci pomiedzy instalacjami teletechnicznych i zasilajgcymi nalezy stosowaé miedzy nimi przegrody metalowe z
blachy lub siatki lub uktadaé je w wydzielonych dla poszczegdlnych w/w instalacji korytach kablowych metalowych z
blachy lub siatki.
Wszelkie potaczenia przewodow istniejgcych z projektowanymi wykona¢ metoda lutowania i izolowania koszulkami
termokurczliwymi.
Zgodnie z normami PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-482:1999 w budynku przyjeto dla instalacji elektrycznej i
teletechnicznej klase wptywow zewnetrznych BD3, dla ktdrej oprzewodowanie na drogach ewakuacyjnych powinno by¢
instalowane w ostonach lub w obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggna
temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych materiatdw w czasie okreslonym przepisami dla elementow
budowlanych drég ewakuacyjnych.
Zainstalowane oprzewodowanie / okablowanie musi uwzglednia¢ wszelkie srodki przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sie
pozaru. W przypadku przejs¢ przez stropy i Sciany stanowigce granice stref pozarowych (elementy oddzielenia
przeciwpozarowego) oraz przez Sciany i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nalezy wykonaé bariery ognioodporne. Bariery takie wykonane maja by¢ po zakoriczeniu catej instalacji. Bariery
powinny uwzglednic:

e klase odpornosci ogniowej El takg jak dla przegrody, w ktérej s wykonywane

e rodzaj zabezpieczanych instalacji

e stopien wypetnienia instalacji w przejsciu

e rodzaj $cian/stropdw przez ktére beda prowadzone instalacje

e wilgotnos¢ srodowiska w ktorym bedg znajdowaty sie przepusty.
Stosowane mogg by¢ tylko technologie wykorzystujace dopuszczone do obrotu materiaty ogniochronne, nieszkodliwe dla
ludzi i zwierzat, a w warunkach pozarowych nie wydzielajace substancji toksycznych, ktdre mogtyby tworzy¢ sie na skutek
reakcji termochemicznych. Warunkujg je uzyskane aprobaty techniczne na produkt badz system. Taka przydatnos¢ w ich
zapisach stwierdzona zostata na podstawie badan na zgodnos$¢ z normami w zakresie i na zasadach okreslanych w
zatacznikach.
Uszczelnienie przepustéw kablowych wykonac przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych lub masy ogniochronnej oraz
wetny mineralnej. Przejscia pojedynczych przewodéw mogg by¢ réwniez w prosty uszczelnienie piankg i masa
ogniochronng. W szachtach elektrycznych uszczelnienia wymagajg przejscia przez kazdy strop.
W $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie
nie wykonania uszczelnien przejs¢ kabli, przewodéw o odpornosci ogniowej takiej jak przewidziano dla tej przegrody
jezeli przepusty instalacyjne bedg o srednicy nie wiekszej niz 0,04 m, a grubos¢ przegrody bedzie nie mniejsza niz 0,08 m.
Jezeli wystepujg wiecej niz jeden taki przepust to odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlinymi przepustami nie powinna byé
mniejsza niz srednica przepustu o wiekszej $rednicy. W takich przypadkach przestrzerh pomiedzy kablami / przewodami w
przepuscie powinna zosta¢ catkowicie wypetniona zaprawa cementowa lub betonem na catej grubosci elementu
budowlanego przegrody, w ktorej wykonywany jest przepust.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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2.6 Puszki podtogowe

Puszki podtogowe jako kompletne urzgdzenia przewidziano do duzych obcigzen do stosowania w potgczeniu z ramg
metalowa (INOX lub mosigdz). Powinny wytrzymac nacisk min. 8 kN i stopien ochrony osprzetu min. IP30. Puszki
powinny posiada¢ mozliwo$¢ zamontowania osprzetu min. 18 modutéw (22.5x45mm). Pokrywy puszek zostang
wypetnione materiatem, takim jaki zostanie utozony na podtogach w pomieszczeniach, w ktérych beda instalowane
puszki. Puszki nalezy zamontowac stosujgc sie do instrukcji ich producenta w istniejgcym podtozu, przez wyciecie parkietu
i warstw podtozowych. Wprowadzenia przewoddéw do puszek wykona¢ od spodu lub z boku. Nalezy dazyé do
zminimalizowania odcinkéw demontazu istniejgcego parkietu.

2.7 Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice R-1A i R-1B bedg montowane w obudowach w Il klasie ochronnosci. Szafy bedg posiada¢ ostony aparatury
oraz drzwi petne zamykane na zamek. Rozdzielnice wyposazone bedy w niezbedng aparature: miedzy innymi w:
roztacznik izolacyjny, ochronniki przeciwprzepieciowe klasy I+, lampki kontrolne dla sygnalizacji obecnosci napigcia. Jako
zabezpieczenie obwodéw przewidziano wyfaczniki nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowym. Kolorystyka przewodow
taczeniowych zgodnie z PN. Na wewnetrznej stronie drzwi przewidziano kieszenie na dokumenty w ktérej umieszczony
bedzie aktualny schemat danej rozdzielnicy. Rozdzielnice bedg zamontowane w istniejgcych pomieszczeniach
technicznych poza drogami ewakuacyjnymi.

2.8 Oprawy oswietleniowe oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe ma za zadanie zapewnienie zgodnego z normga natezenia oswietlenia w pomieszczeniach i na
stanowiskach pracy. Minimalny poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjety zostat zgodnie
z normami PN-EN 12464-1. Przewidziano zastosowanie wytgcznie opraw ze Zrédtami $wiatta wykonanymi w technologii
LED. Forma oraz stopien ochrony opraw dobrano do charakteru danego pomieszczenia. Na korytarzach przewidziano
wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych 1:1 na oprawy do zabudowy w sufitach podwieszanych G-K w formie
kwadratu ok. 60x60cm. Dodatkowo przewidziano uzupetnienie oswietlenia korytarzy o kinkiety $cienne liniowe przy
wejsciach do czesci hotelowe;j.
W salach bibliotecznych (czytelniach, pracowniach) oraz przewidziano oswietlenie liniowe zwieszane (oprawy w profilach
aluminiowych) sterowane z wykorzystaniem magistrali DALI, ktére zapewni mozliwo$¢ utrzymywania statego natezenia z
uwzglednieniem poziomu nastonecznienia $wiatta. Ponadto przewidziano czujniki obecnosci, ktére beda powodowaty
wytaczenie oswietlenia w sytuacji barku oséb w pomieszczeniach. Podobnie przewidziano oswietlenie centralnej klatki
schodowej z tym ze tam bedzie zamontowane oswietlenie liniowe wbudowane (we wnece sufitowej) W holach
windowych zaprojektowano oprawy oswietleniowe na istniejgcych ,poétkach” oswietleniowych i w ten sposdb powstanie
efekt oswietlenia posredniego. W tych przypadkach o$wietlenie to bedzie sterowane czujnikami ruchu / obecnosci.
Obwody oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnic R-1A i R-1B. Zataczanie oswietlenia bedzie realizowane lokalnie
wytgcznikami w poszczegdlnych pomieszczeniach, technicznych sanitarnych, socjalnych itp. Na korytarzach przewidziano
przyciski dziatajgce na przekainiki bistabilne zastosowane jako elementy sterowania w obwodach oswietleniowych
korytarzy. W salach gdzie bedzie oswietlenie sterowane magistralg DALI przewidziane panele sterujgce DALI.
Stosowac oprawy:
e oprawa oswietleniowa LED p/t, ok. 16W, IP44, strumiern $wietlny min. 1600 Im, okragta, montaz w suficie
podwieszanym kasetnowym, kolor biaty
e oprawa oswietleniowa LED p/t, ok. 24W, IP44, strumiern $wietlny min. 2500 Im, okragta, montaz w suficie
podwieszanym kasetnowym, kolor biaty
e oprawa oswietleniowa LED w profilu aluminiowym ok. 44x55x1000mm, ok. 21W, IP20, strumien swietlny min.
2150 Im, montaz na poétce sufitowej, kolor naturalny
e oprawa oswietleniowa LED w profilu aluminiowym ok. 44x55x2000mm, ok. 43W, IP20, strumien swietlny min.
4300 Im, montaz na pdtce sufitowej, kolor naturalny
e oprawa oswietleniowa LED w profilu aluminiowym z kotnierzem ok. 64x62x2000mm, ok. 43W, IP20, strumien
Swietlny min. 4300 Im, montaz w suficie podwieszanym, kolor biaty
e oprawa oswietleniowa LED w profilu aluminiowym ok. 44x55x2000mm, ok. 43W, IP20, strumien swietlny min.
4300 Im, montaz na zwieszakach, kolor biaty, sterowanie DALI
e oprawa oswietleniowa LED w profilu aluminiowym ok. 44x55x2000mm, ok. 43W, IP20, strumien swietlny min.
4300 Im, montaz na zwieszakach, kolor biaty
e oprawa o$wietleniowa LED w profilu aluminiowym ok. 44x55x2000mm, strumien $wietlny min. 4300 Im, ok.
43W, IP20, montaz $cienny (kinkiet) - Swiecenie w doét, kolor biaty
e oprawa oSwietleniowa LED w profilu aluminiowym ok. 44x55x1000mm, ok. 21W, IP20, strumien Swietlny min.
2150 Im, montaz Scienny (kinkiet) - Swiecenie w dét, kolor biaty
e oprawa oSwietleniowa LED w profilu aluminiowym ok. 44x55x2000mm, ok. 43W, IP20, strumien Swietlny min.
4300 Im, montaz we wnece, kolor biaty, sterowanie DALI
e oprawa o$wietleniowa LED n/t, ok. 16W, IP65, IK10, strumien $wietlny min. 1000 Im, forma kwadratowa, wym.
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ok. 296x296x78mm, kolor szary
e oprawa o$wietleniowa LED p/t (do sufitéw podwieszanych), ok. 46W, IP40, strumien $wietlny min. 4100 Im, UGr
<19, forma kwadratowa, wym. ok. 597x597x53mm, kolor biaty, dyfuzor: PMMA, mikropryzmatyczny, wklesty.

2.9 Oprawy oswietlenia awaryjnego

W klatkach schodowych oraz na korytarzach w chwili obecnej jest zainstalowane oswietlenie drég ewakuacyjnych jako
element oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego. Minimalny czas podtrzymania o$wietlenia awaryjnego wynosi min. 1
godz., przy czym 50% wymaganego natezenia oswietlenia wytworzone jest w ciggu max. 5 s, a petny poziom natezenia w
ciggu 60 s. Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢ min. 1Ix w centralnym pasie drogi,
natomiast stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach, ktére nie sg
montowane na drodze ewakuacyjnej zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca
zainstalowania tych urzadzen natezenie oswietlenia min. 5Ix.
W salach bibliotecznych zamontowane jest oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajace panice) jako element oswietlenia
awaryjnego / ewakuacyjnego. Minimalny czas podtrzymania o$wietlenia awaryjnego wynosi min. 1 godz., przy czym 50%
wymaganego natezenia o$wietlenia wytworzone jest w ciggu max. 5 s, a petny poziom natezenia w ciggu 60 s. Natezenie
oswietlenia w strefie otwartej powinno wynosi¢ min. 0,5Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek
maksymalnego natezenia osSwietlenia do minimalnego natezenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Wydzielone oprawy oswietleniowe stuzgce w/w celom, zasilane s3 z instalacji elektrycznej oraz wtasnych inwerteréw z
akumulatorami. Przewidziano uzupetnienie oswietlenia przez dodanie opraw w miejscach wskazanych na rysunku.
Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego w technologii LED. Minimalna wartos¢ wskaznika oddawania barw Ra dla
zrédet Swiatta w oprawach oswietleniowych powinna wynosié¢ 40.
Na drogach ewakuacyjnych zastosowane s podswietlane wewnetrznie znaki bezpieczeistwa wyposazone w znaki
graficzne wskazujace kierunki ewakuacji. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa zasilane sg réwniez z instalacji elektrycznej
oraz witasnych inwerterow z akumulatorami. Minimalny czas podtrzymania po zaniku napiecia zasilania podstawowego
wynosi min. 1 godz., przy czym 50% wymaganej luminancji wytworzone jest w ciggu max. 5 s, a petny poziom wymagane;j
luminancji w ciggu 60 s. Luminancja kazdej czesci barwnej znaku bezpieczeristwa powinna wynosi¢ co najmniej 2 cd/m?
we wszystkich kierunkach widzenia majacych znaczenie dla bezpieczenstwa. Stosunek maksymalnej luminancji do
minimalnej luminancji zaréwno biatych, jak i barwnych czesci znakéw bezpieczenstwa, powinien by¢ nie wiekszy niz 10:1.
Stosunek luminancji czesci biatej znaku (Lbier) do luminancji czesci barwnej znaku (Loarwa) nie powinien by¢ mniejszy niz 5:1
i wiekszy niz 15:1. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ montowane nad wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany
kierunku ewakuacji oraz na samej drodze ewakuacyjnej. Przewidziano korekty i uzupetnienia znakéw wg rysunku. Znaki
graficzne wskazujgce kierunek ewakuacji powinny by¢ dobrane w oparciu o norme PN-EN ISO 7010:2012.
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz podswietlanych znakéw bezpieczenstwa powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub inng jednostke certyfikujacg. W budynku funkcjonuje system
centralnego monitorowania opraw oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw bezpieczenstwa z jednostka
nadzorujacg TP650 Rubic (prod. Firmy Awex) w pomieszczeniu technicznym na parterze. Projektowane oprawy zostang
wtaczone do tego systemu. Nalezy dokona¢ aktualizacji oprogramowania centrali monitoringu oraz rozbudowy
istniejgcego systemu wizualizacji o nowe oprawy przewidziane niniejszym projektem.
Catos¢ wykonac zgodnie z:

e Normg PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

e Normg PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

e Normg PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Stosowac oprawy oswietlenia awaryjnego:

Typ montazu Nastropowe
Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF) min. 170Im
Czas autonomii min. 1h
Ogolny wskaznik oddawania barw CRI >70
Sposdb rozsytu swiattosci bezposredni
Geometria rozsytu Swiattosci antypaniczny
Zasilanie 230V AC
Moc w trybie awaryjnym min. 3W
Stopien ochrony min. IP44
Materiat soczewki PMMA
Materiat dyfuzora PC

Rodzaj dyfuzora
Materiat obudowy
Kolor oprawy
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e  Ksztatt oprawy kwadratowa

Stosowac podswietlane znaki bezpieczenstwa:

e  Moc zrédta swiatta min. 1,2 W

e |P min. 40

e Zasilanie 230V AC

e Autonomia min. 1h

e Montaz nastropowy, nascienny

e Rozpoznawalnosé¢ znaku 30m

e  Wykonanie tworzywo sztuczne - PC, ekran PMMA

2.10Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych 230V AC

Gniazda wtykowe bedg zasilone z rozdzielnic R-1A i R-1B. Instalacja bedzie wykonana przewodami o przekroju zyt 2,5mm?
na napiecie znamionowe izolacji min. 750 V, uktadanymi z zastosowaniem zasad opisanych w punkcie ,, TRASY KABLOWE i
OKABLOWANIE”. Dla gniazd w strefach wypoczynku oraz na korytarzach przewidzie¢ w miare mozliwosci wykorzystanie
istniejgcego oprzewodowania ich obwoddéw. Obwody bedg zasilane z nowych rozdzielnic. Wszelkie pofaczenia
przewodow istniejgcych z projektowanymi wykona¢ metodg lutowania i izolowania koszulkami termokurczliwymi.
Gniazda przewidziano na napiecie 230 V, 16A. Typ gniazd beda dobrane do rodzaju pomieszczen, w ktérych bedg sie
znajdowac (pomieszczenia biurowe, ciggi komunikacyjne: IP20, wezty higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne i
socjalne: gniazda bryzgoszczelne w stopniu ochrony IP44). W poszczegdlnych pomieszczeniach przewidziano odpowiednia
ilos¢ gniazd, w zaleznosci od potrzeb. Podobnie bedzie z miejscem i wysokoscig ich montazu. Czes$¢ gniazd bedzie
stanowita elementy punktéw (zestawdw) PEL. Przewidziano dwa rodzaje zestawdw PEL:

e w systemie nasciennym p/t ramkowym - 3x 230V, 2x RJ45 KAT 6A, montowane 10cm nad podtogg,

e w puszkach podtogowych 18 modutowych - 5x 230V, 2x RJ45 KAT 6A, 2x rezerwa miejsca.

2.11Instalacja systemu przyzywowego w toaletach dla niepetnosprawnych

W chwili obecnej w obiektach KUL funkcjonuje system przyzywowy VISOOPT PLUS firmy SCHRACK SECONET. Centrala systemu
jest zamontowana w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku CJPIl. Na | pietrze CJPIl w ramach jego przebudowy
przewidziano toalete dla niepetnosprawnych. W tej toalecie zaprojektowano elementy systemu przyzywowego, ktére zostang
wiaczone do istniejgcej centrali wyposazonej w modut VO-ZT, posiadajgcy 3 rezerwowe wejscia. W toalecie dla
niepetnosprawnych zaprojektowano:

e sygnalizator optyczny nad drzwiami wejsciowymi od strony korytarza

e przycisk przywotawczy

e przycisk przywotawczy z mechanizmem pociggowym

e przycisk kasujacy

e  piktogram informacyjny
W/w elementy powinny by¢ kompatybilne z istniejagcym systemem przyzywowym VISOOPT PLUS. Potgczenie elementow w
toalecie z centralg przewidziano przewodem YnTKSY 3x2x0,8. Nalezy przewidzie¢ przeprogramowanie centrali dla potrzeb
obstugi dodatkowej linii.
Po uruchomieniu alarmu przy uzyciu przetacznika sufitowego sygnalizatory dzwiekowy i Swietlny centralki zostang uruchomione.
Rownolegle zataczony zostanie lokalny sygnalizator optyczny nad drzwiami toalety. Sygnalizator akustyczny centrali powinien by¢
odtaczany automatyczne przez SSP w przypadku uruchomienia procedury alarmu pozaru Il stopnia przez modut sterujgcy SSP.
Przywotanie moze zosta¢ skasowane za pomocg przycisku resetujgcego wewnatrz pomieszczenia WC. Zaleznie od konfiguracji
przywotania mogg byc¢ resetowane badz potwierdzane za pomocg przycisku na centralce alarmowe;. Jezeli w czasie 120 sekund
od potwierdzenia przywotania na centralce nie zostanie ono zresetowane za pomoca lokalnego przycisku resetujgcego wéwczas
centralka ponownie zasygnalizuje stan ,alarm-przywofanie”. System nalezy wykonaé zgodnie z norma DIN VDE 0834:2000-04
Systemy przyzywowe w szpitalach, domach opieki i podobnych obiektach. Podstawowe wymagania w/w normy to:

e sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania

e powierzchnia przyciskdw nie mniejsza niz 1cm?

e fatwe rozpoznawanie elementow systemu przez oznakowanie przyciskow wyraznie rézne od innych

elementéw instalacji elektrycznej

e optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach (podswietlanie)

e montaz kasownika w toalecie

e kolor biaty lub z6tty wezwania z toalety

e sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni, a kolory rozpoznawalne przy

natezeniu o$wietlenia nie mniejszym niz 500 lukséw

e autokontrola elementéw systemu i ciggtosci przewodow

e sygnalizacja wyjecia przycisku gruszkowego

e rejestracja zdarzen zachodzgcych w systemie
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e  zakaz wykorzystywania magistrali systemowej do innych celéw
e zakaz odwotywania wezwan z centrali systemu
e montaz elementéw systemu na podanych wysokosciach

v’ przyciski przywotawcze na wysokosci 1,2m - 1,5m

v’ przyciski sznurkowe w toaletach 2,20m

v lampki sygnalizacyjne 2,20m

v' wyswietlacze 1,5 - 2,20m

2.12Instalacja systemu sieci strukturalnej (w tym telekomunikacyjnej)

Instalacje sieci strukturalnej zaprojektowano z wykorzystaniem urzadzen zlokalizowanych w serwerowni na Il pietrze. W
pomieszczeniu tym przewidziano dodatkowg szafe RACK 42U 800 x 800 mm, dla potrzeb linii abonenckich na | pietrze.
Szafa wyposazona bedzie w 24-portowe patchpanele kat.6A o wysokosci montazowej 1U z gniazdami RJ45, 25-portowe
patchpanele telefoniczne oraz 48 portowe switch-e. W szafie przewidziano dodatkowo organizery kabli, wentylatory,
listwy zasilajgce. Projektowana szafa zostanie potgczona z szafg istniejgcg, zlokalizowang przy drzwiach wejsciowych
dwoma patchcordami swiattowodowymi (1 pozostanie w rezerwie). Dodatkowo przewidziano potgczenie kablem
telefonicznym kat. 3 z istniejgcqg w pom. serwerowni przetacznica telefoniczna.
Instalacje systemu sieci strukturalnej przewidziano w kategorii 6A, kablami UPT 4x2x0,57 z zytami z czystej miedzi o
indeksie min. 20 kg / m. Napiecie znamionowe 150V, przy probie 700V sk. Kable powinny by¢ w klasie reakcji na ogien
min. Cca-slb,d0,al.
Dopuszcza sie zastosowanie na zyczenie Zamawiajgcego kategorii 6 okablowania, przy czym ograniczenia wynikajace z
tego powodu beda dotyczyty w takim przypadku pasma przenoszenia do 250 MHz i protokotéw z szybkoscig bitowg
maksymalnie GigabitEthernet 1000Base-T.
Sposdb utozenia z zastosowaniem zasad opisanych w punkcie , Trasy kablowe i okablowanie”.
Wszystkie kable bedg oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
dystrybucyjnej. Okablowanie poziome od strony uzytkownikéw bedzie zakoriczone zestawami gniazd (punktami PEL). W
obiekcie funkcjonuje sie¢ WiFi z kontrolerem, z dwoma AP na | pietrze. Przewidziano w projekcie demontaz istniejgcych
AP oraz nowe okablowanie dla AP wg wytycznych Uzytkownika. Wraz z okablowaniem przewidziano dedykowane gniazda
1xRJ45 dla AP. AP zasilane bedy w technologii POE. Dostawe AP przewidziano zakresie Uzytkownika. Wraz z
okablowaniem przewidziano dedykowane gniazda 1xRJ45 dla AP. AP zasilane bedg w technologii POE. Dostawe AP
przewidziano zakresie Uzytkownika. Parametry urzadzen punktu dystrybucyjnego:
Szafa RACK 42U, szer. 80cm, gt. 80cm wyposazona w:
e Switch 48-portéw kat 6A

- zarzadzalny

- wielowarstwowy L3

- obstuga jakosc¢ serwisu (QoS)

- Obstuga Multicast

- 48xRJ-45

- 4xsloty modutu SFP+

- Gigabit Ethernet (10/100/1000)

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE

802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3ad,|IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,|IEEE 802.3z

- petny dupleks

- szerokos$¢ pasma 160 Gbit/s

- agregator potgczenia

- serwer DHCP

- IGMP snooping

- automatyczne MDI/MDI-X

- obstuga 10G

- Obstuga sieci VLAN

- przepustowos$¢ rutowania/przetaczania 176 Gbit/s

- Liczba VLANs 4094

- zgodny z Jumbo Frames

- lista kontrolna dostepu (ACL)

- obstuga SSH/SSL

- stackowalny

- pojemnos¢ pamieci wewnetrznej 4096 MB

- typ pamieci DRAM

- wielkos$¢ pamieci flash 2000 MB

- Poziom hatasu Lc IEC max. 48 dB

- zasilacz nadmiarowy

e Switch 48-portéw kat 6A, PoE
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j.w.ztym ze 48 portow RJ45 Power over Ethernet Plus (PoE +) 3 min. 775 W

e Patch panel 24x RJ45-19”

e Patch panel telefoniczny 25 x RJ45 1U 19”

e Organizator kalbi 1U 19”

e Listwa zasilajgca 19”

e Panel wentylacyjny
Cato$¢ montazu czesci pasywnej okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi komponentami powinna zostac
zakonczona pomiarami certyfikacyjnymi i udzieleniem 25-letniej gwarancji na okablowanie.

2.13Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719) w
przedmiotowym budynku jest wymagane stosowanie SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU. W budynku taki system jest
zainstalowany i funkcjonuje z centralg FX-18 firmy ESSER by Honeywell. W projekcie przewidziano dostosowanie jego do
nowego uktadu pomieszczen oraz nowej aranzacji. Gtéwnymi zmianami sg:

e montaz czujki liniowej dymu w przestrzeni wydzielonej klatki schodowej centralnej

e montaz punktowych optycznych czujek dymu w wydzielonej przestrzeni miedzysufitowej nad klatkg schodowg
centralna.

e montaz punktowych optycznych czujek dymu w wydzielonych przestrzeniach miedzysufitowych w salach
bibliotecznych oraz pomieszczeniach socjalnych

e montaz punktowych optycznych czujek dymu na obnizeniach sufitu w salach bibliotecznych

e montaz zasilacza i modutéw sterujgco — monitorujgcych dla potrzeb sterowania roletami p.poz na klatce
schodowej oraz odfaczenia urzadzen klimatyzacyjnych.

e  korekty lokalizacji istniejgcych czujek.

W zwigzku z koniecznoscig montazu dodatkowej ilosci czujek przewidziano dodatkowa petle detekcyjng z istniejacej
centrali dla potrzeb | pietra. Moduty kontrolno — sterujace przewidziano na istniejgcej petli sterujgcej, ktérg nalezy
rozbudowad.

Wszystkie projektowane elementy adresowalne petlowe wyposazone bedg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system
przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali. Organizacja alarmowania oraz transmisja alarmu
pozaru do PSP pozostanie bez zmian.

Montaz urzadzen i wyposazenia musi zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen przez
wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzagdzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e Czujki punktowe wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji.

e odlegtos¢ instalowania czujek punktowych nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od S$cian, przewodow
energetycznych, opraw oswietleniowych itp.

e W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi nalezy montowadé czujki na stropie oraz na suficie podwieszanym.
W takim przypadku dodatkowo dla czujki niewidocznej, montowanej na stropie nalezy zamontowac na suficie
podwieszanym wskaznik jej zadziatania.

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie,

e w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty wentylacyjne, w
odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5 m,

e odlegtosc¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacji,

e sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w
promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

e dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w
miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas przyjgé ogdlng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5
m dla czujek punktowych dymu.

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy
umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

e przewody instalacji SSP nalezy uktadaé¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli i przewodéw innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé,
wykona¢ pod katem 90 stopni,

o faczenie przewoddéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw. Przejscia przez
Sciany winny byé wykonane w rurkach instalacyjnych,
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e przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ szczegdétowe rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,
e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasg PH.

Petle detekcyjne zaprojektowano przewodem nierozprzestrzeniajgcym ptomienia powtoce PVC w kolorze czerwonym,
ekranowanym, do zastosowan w systemach sygnalizacji pozaru typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Potaczenia sterownicze
pomiedzy modutami oraz sterowanymi urzadzeniami réwniez nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSH PH90 2x2x1.
Okablowanie nalezy wykonac zastosowaniem zasad opisanych w punkcie , Trasy kablowe i okablowanie”.
Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie SSP powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajagce do stosowania
zgodnie z polskim prawem i by¢ kompatybilne z systemem istniejagcym. Wyroby i ich zespoty funkcjonalne stosowane
w systemach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, w tym w systemach sygnalizacji pozaru oraz zasilania i sterowania
oddymianiem powinny posiadac¢ odpowiednio:

e Swiadectwa dopuszczenia,

e  Certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych,

e  Certyfikaty zgodnosci wyrobéw.
Nalezy rowniez dokonac aktualizacji oprogramowania centrali SSP oraz rozbudowy istniejacego systemu wizualizacji o
nowe elementy detekcyjne i sterownicze przewidziane niniejszym projektem.
Sposdb funkcjonowania urzagdzen przeciwpozarowych i urzadzen uzytkowych lub technologicznych w budynku w czasie
pozaru powinien zosta¢ sprecyzowany w scenariuszu pozarowym, ktéry powinien opracowac Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Scenariusz okresli algorytmy ich dziatania, wspdtdziatanie i oddziatywanie na siebie.
Uwzgledni réwniez rozwigzania organizacyjne w sytuacji pozaru. Tym samym stanowi on dokument, scalajgcy wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku i okredli wytyczne wzajemnego powigzania poszczegdlnych branz
instalacyjnych, w tym sposdb wysterowania urzadzen przez System Sygnalizacji Pozaru.
W chwili obecnej Zamawiajgcy posiada scenariusz pozarowy oraz matryce sterowan w zakresie stanu istniejgcego
budynku. Scenariusz ten wymaga dostosowania do stanu po przebudowie | pietra i zmianie podziatu stref pozarowych. Po
zaktualizowaniu scenariusza, na jego podstawie Wykonawca SSP uaktualni matryce sterowan w porozumieniu z
Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Aktualizacja matrycy sterowan wymaga rowniez zatwierdzenia przez
projektanta SSP. Na podstawie zatwierdzonej matrycy sterowan nalezy dokona¢ aktualizacje oprogramowania centrali
SSP.

2.14Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719) w
przedmiotowym budynku jest wymagane stosowanie SYSTEMU DZWIEKOWEGO STSEMU OSTRZEGAWCZEGO. W
budynku taki system jest zainstalowany i funkcjonuje. Jest to system PRAESIDEO firmy Bosch. W projekcie przewidziano
dostosowanie jego do nowego uktadu pomieszczent oraz nowej aranzacji. Ze wzgledu na to ze zmiany w aranzacji nie sg
znaczace w odniesieniu do parametréw akustycznych pomieszczern odstgpiono od wykonania nowej symulacji
akustycznej DSO. Gtéwnymi zmianami w systemie bed3:

e dodanie gtosnikow

e  korekty lokalizacji istniejgcych gtosnikow.
Projektowane gtosniki zostang wtgczone na istniejace linie gtosnikowe.
Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie DSO powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, powinny
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania zgodnie z polskim prawem i by¢ kompatybilne z systemem
istniejgcym. Wyroby i ich zespoty funkcjonalne stosowane w DSO powinny posiada¢ odpowiednio:

e Swiadectwa dopuszczenia,

e  Certyfikaty statosci wiasciwosci uzytkowych,

e  Certyfikaty zgodnosci wyrobow.
Nowe gtosniki nalezy uwzgledni¢ w oprogramowaniu centrali DSO.
Centrala DSO, zasilanie, komunikowanie itp. pozostaje bez zmian. Odcinki nowego okablowania wykona¢ kablami PH90 o
przekroju zyt jak linie istniejgce.

2.15Instalacja systemu monitoringu (CCTV)

W budynku funkcjonuje w chwili obecnej system telewizji dozorowej wykonanej w technologii IP z oprogramowaniem
iVMS firmy Hikvision. Niemniej jednak na | pietrze s3 zamontowane nieczynne kamery analogowe, ktére nalezy
zdemontowaé. Przewidziano monitorowanie korytarzy na | pietrze oraz sal bibliotecznych. Do zarzgdzania systemem
zostang wykorzystane istniejgce rejestratory. Do generowania sygnatu wizyjnego zostang wykorzystane kolorowe kamery
IP 2.0 MPx z H.264 lub H.265 jako standardem kompresji wideo. Przewidziano kamery:
e wyposazone w obiektyw z soczewka typu "rybie oko"

- Kat widzenia: do 360 stopni (montaz poziomy), do 180stoni (montaz pionowy)

- Przetwornik: 1/2,5"

- Czutosc¢: 0,01 Lux
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- Obiektyw: 1,05 mm

- Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu: 1920x1080 (2MPX)

- Maksymalna liczba transmitowanych obrazéw: 25 kl./s

- Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps

- Zasilanie PoE

e  Koputkowe

- Kat widzenia: 93 stopnie

- Przetwornik: 1/2,7"

- Czutosc¢: 0,01 Lux

- Obiektyw: 2,8 mm

- Maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu: 1920x1080 (2MPX)

- Maksymalna liczba transmitowanych obrazéw: 25 kl./s

- Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps

- Zasilanie PoE
Archiwizacje nagran przewidziano w petnej rozdzielczosci przez czas ustalony wg wewnetrznych standardéw KUL.
Rejestrator poza zapisem obrazéw na dyskach umozliwi prowadzenie zdalnego monitoringu (podglad obrazu z kamer,
zarzadzanie) za pomocg dedykowanego oprogramowania oraz przegladarki internetowej. Stanowisko operatorskie
pozostaje bez zmian sprzetowych. Nalezy natomiast dokonaé¢ rozbudowy istniejgcego systemu wizualizacji o nowe
kamery przewidziane w niniejszej dokumentacji i podglad obrazéw przez nie generowanych. Dla potrzeb transmisji
danych systemu CCTV zostanie wykorzystana sie¢ Ethernet z wydzielonym okablowaniem sprowadzonym do istniejgcej
szafy w serwerowni na Il pietrze. Zasilanie kamer bedzie realizowane w systemie PoE. Instalacje systemu CCTV
przewidziano w kategorii 6A, ze wszystkimi uwarunkowaniami oraz wymaganiami i dopuszczeniami jak dla okablowania
sieci strukturalnej
Monitoring wizyjny jest inwazyjng forma przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegac szczegdlnej
weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i koniecznosci zabezpieczenia oraz kontroli przez organy
kontrolne. Monitoring podlega rygorom:

e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ktore bezposrednio w art. 35 wspomina o systematycznym monitorowaniu
na duzg skale miejsc dostepnych publicznie

e Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustaw szczegdlnych i aktéw
wykonawczych.

Regulujg one uprawnienia i obowigzki podmiotéw mogacych prowadzi¢ obserwacje przede wszystkim miejsc publicznych,
oséb i mienia w celu zapewniania bezpieczenstwa. Przepisy ustawy oraz wtasciwe postanowienia RODO majg
zastosowanie do wszystkich istniejgcych i przysztych systemdéw nadzoru wizualnego. Przetwarzanie danych zwyktych
moze sie odbywad jedynie po spetnieniu jednego z warunkéw okreslonych w art. 6, a w przypadku danych wrazliwych w
art. 9i 10 rozporzadzenia. Dla monitoringu CCTV warunkiem takim sa:

¢ wypetnienie obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze

¢ wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtfadzy publicznej
powierzonej administratorowi

e cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora, odpowiednio dla
podmiotéw sektora publicznego

System monitoringu wizyjnego, w ktédrym obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy
incydentdéw naruszenia prawa nie wymaga przeprowadzenia oceny skutkdéw dla ochrony danych na podstawie art. 35 ust.
3 lit. b RODO.

Gtéwne zasady postepowania przy przetwarzaniu danych osobowych wyznacza art. 5 ust. 1 RODO, ujmujac je w forme
podstawowych obowigzkéw administratora. Z jego tresci wynika, ze dane osobowe muszg by¢:

e przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposéb przejrzysty dla osoby, ktorej dane dotyczg (zgodnosé z
prawem, rzetelnosc¢ i przejrzystosé);

e zbierane w konkretnych, wyraznych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposéb niezgodny
z tymi celami (ograniczenie celu);

¢ adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbedne do celdow, w ktérych sg przetwarzane
(minimalizacji danych);

e prawidtowe i w razie potrzeby uaktualniane, a dane osobowe, ktére sg nieprawidtowe w Swietle celéw ich
przetwarzania, muszg by¢ niezwtocznie usuniete lub sprostowane (prawidtowos¢);

e przechowywane w formie umozliwiajgcej identyfikacje osoby, ktdrej dotyczg, przez okres nie dtuzszy, niz jest to
niezbedne do celéw, w ktorych dane te sg przetwarzane (ograniczenie przechowywania);

e przetwarzane w sposob zapewniajacy odpowiednie bezpieczernistwo danych osobowych, w tym ochrone przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowg utraty, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocg odpowiednich sSrodkéw technicznych lub organizacyjnych (integralnos¢ i poufnosé).
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Zgodnie z ust. 2 omawianego przepisu, administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyzszych zasad i musi by¢
w stanie wykazad ich przestrzeganie.

Administrator i podmiot przetwarzajacy wdrazajg odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby zapewnic¢ stopien
bezpieczenstwa uwzgledniajacy stan wiedzy technicznej, koszt wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania, a takze ryzyko naruszenia praw lub wolnosci 0séb fizycznych o réznym prawdopodobienstwie wystgpienia
i wadze. Obejmuje to wymogi ujete w sekc;ji Il rozdziatu 4 RODO - Bezpieczenstwo danych osobowych.

Administrator prowadzi dokumentacje opisujacg sposdb przetwarzania danych oraz zastosowane $rodki techniczne i
organizacyjne, a takze ewidencje osdb upowaznionych do ich przetwarzania. Do przetwarzania danych, o ile tak
zdecyduje ich administrator, mogg by¢ dopuszczone wyltacznie osoby dziatajgce z upowaznienia administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego i przetwarzajg je wytgcznie na polecenie administratora.

W sytuacji, gdy przepisy szczegdlne nie okreslajg wymogdéw co do srodkow technicznych i organizacyjnych, to
administrator ma swobode w tej materii i odpowiada za wykazanie, ze sg one wystarczajgce.

2.16Instalacja systemu zabezpieczenia i ewidencji zbiorow w technologii RFID

Projekt zaktada réwniez wdrozenie systemu RFID wspdtpracujgcego z systemem informatycznym obowigzujagcym na KUL
jakim jest VTLS Virtua. System ten bedzie wymiany przez Zamawiajacego. Wobec tego System, ktéry nalezy przewidzie¢ w
dostawie w ramach niniejszego projektu powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wspétpracy rowniez z innymi systemami
dostepnymi na rynku.
W Bibliotece zaprojektowano system ochrony i kontroli zbioréw, w sktad ktérego wchodzg urzadzenia dziatajgce w
technologii RFID HF13,56 MHz. W zakres projektu wchodzi zainstalowanie elektronicznego systemu umozliwiajgcego
identyfikacje zbioréw bibliotecznych oraz ich ochrone przed kradzieza. Instalacja ma zapewni¢ zabezpieczenie zbiorow
niewypozyczonych przed niekontrolowanym wyniesieniem z Biblioteki, a takie znaczne usprawnienie proceséw
wypozyczania i kontroli zbiorow bibliotecznych. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen dziatajgcych w technologii RFID
UHF.
Technologia RFID powinna umozliwiac realizacje nastepujacych zadan:
e ochrona zbioréw bibliotecznych przed niekontrolowanym i nieuprawnionym wyniesieniem ich poza strefe
ochrony
e obstugowe wypozyczenia, prolongaty i zwroty zbioréw bibliotecznych
e programowanie etykiet RFID (zapis informacji o kodowanym egzemplarzu)
e zmiane statusu etykiet podczas procesu rejestracji wypozyczenia i zwrotdw (zmiana statusu zabezpieczenia
egzemplarza poprzez aktywacje i dezaktywacje etykiet RFID)
o identyfikacja zbioréw bibliotecznych
e porzadkowanie i kontrola ustawienia ksiegozbioru
e skontrum ksiegozbioru
e administrowanie systemem RFID
e monitorowanie poprzez tzw. bramke procesu przejscia (wyjscia) z biblioteki
e zbieranie i analiza informacji dotyczacych zdarzen zachodzacych przy wykorzystaniu dostarczonego systemu
Komunikacja bedzie odbywa¢ sie z wykorzystaniem protokotu SIP2. System RFID musi korzystaé z danych
przechowywanych w systemie bibliotecznym bez koniecznosci ich replikacji. Odnosi sie to zaréwno do danych
dotyczacych zbiorow bibliotecznych, jak i danych dotyczacych réznych kategorii uzytkownikéw systemu, w tym ich
uprawnien. W przypadku braku uprawnien do wykonywania przez uzytkownikdw operacji w systemie bibliotecznym
system RFID musi informowac¢ o tym uzytkownika za pomocg stosownych komunikatéw. Stanowisko do wykonywania
operacji obstugowego udostepniania ksigzek oprdcz sprzetu RFID bedzie wyposazone w reczny podajnik etykiet.
Sktadniki systemu RFID:
e 60000 etykiet RFID
e 4 stanowiska wypozyczen i zwrotdéw dla bibliotekarzy z funkcje do kodowania etykiet RFID (konwersji),
wyposazone w reczny podajnik etykiet RFID (wspomagajacy proces naklejania).
e 3 bramki z podwdjnym przejsciem RFID z licznikiem oséb odwiedzajgcych
e stanowiska do samodzielnych wypozyczen i zwrotow Selfcheck RFID
e mobilny czytnik RFID stuzgcy do porzadkowania ksiegozbioru
e oprogramowanie zarzgdzajgce
Przy wybranych wejsciach do sal przewidziano system detekcji sktadajacy sie z bramek zabezpieczajacych Zadaniem
systemu detekcji jest pomoc w wykryciu w obszarze wejscia i wyjscia z pomieszczenia préb wyniesienia
niewypozyczonych egzemplarzy opatrzonych etykietg RFID poprzez odczytanie statusu etykiety: aktywny / nieaktywny. W
przypadku stwierdzenia przez system préoby opuszczenia chronionego terenu przez egzemplarz z aktywnym statusem
zabezpieczenia zostanie uruchomiony alarm dzwiekowy i optyczny. Dodatkowym zadaniem systemu jest kontrola liczby
o0séb wchodzacych, wychodzacych i przebywajgcych w danej chwili na terenie Biblioteki. Bramki zabezpieczajgce beda
pracowacé w technologii RFID 13,56 MHz. Bedg gwarantowac zabezpieczenie przejscia o szerokosci 2,0 m (przy potrdjnej
bramce). Rozmieszczenie elementéw pokazano na rysunkach projektu architektonicznego.
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Instalacje systemu przewidziano kablami w klasie reakcji na ogienn min. Cca-s1b,d0,al, uktadanymi z zastosowaniem zasad
opisanych w punkcie , Trasy kablowe i okablowanie”. Przewidziano zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
e Bramka zabezpieczajagca i kontrolujgca przejscie z licznikami odwiedzin

- Wysokos¢ skrzydta bramki (anteny): min. 1770 mm

- Szerokosc¢ skrzydta bramki (anteny): 650 - 700 mm

- Grubosc skrzydta bramki (anteny): max. 78 mm

- Antena bramki wykonana z przezroczystego materiatu akrylowego (nie dopuszcza sie stosowania bramek
plastikowych, ramkowych, nieprzezroczystych), elementy konstrukcyjne i dolna cze$¢ ze stali nierdzewnej,
szary kolor podstawy

- Catos$¢ odporna na zarysowania

- Montaz catego zestawu do podtoza za pomoca krétkich wkretow.

- Podtaczenie anten z siecig strukturalng za posrednictwem kabla kategorii 6A.

- Bramki nie moga mieé martwych katoéw, poziom detekgji i identyfikacji musi wynosi¢ min. 96%

- System detekcji powinien posiadac¢ fabrycznie montowany licznik oséb, wraz z wyswietlaczem, wyposazony w
opcje wyzerowania poprzez nacis$niecie dyskretnego przycisku dostepnego tylko przy pomocy cienkiego
narzedzia lub rozgietego spinacza biurowego

- System detekcji powinien mie¢ mozliwos¢ jego wytaczenia i ponownego wiaczenia poprzez wtgcznik
umieszczony w podstawie anteny.

- Poziom diwieku alarmu emitowanego przez system detekcji powinien byé regulowany w prosty sposéb
(wykluczajacy jednak przypadkowa zmiane przez osoby postronne) bezposrednio przy samej antenie, jak i
poprzez oprogramowanie i zdalny dostep poprzez sie¢ lokalng przy pomocy specjalnego oprogramowania.

- System powinien dawaé¢ mozliwos$¢ ustawienia czasu trwania alarmu.

- System powinien dawa¢ mozliwosé wyboru koloru alarmu w czasie uzytkowania.

- System detekcji powinien zapewnia¢ bezpieczenstwo (generowac sygnat alarmu przy prébie wyniesienia
niewypozyczonego egzemplarza)

e Stanowisko samodzielnego wypozyczania wolnostojgce przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych

"selfcheck"

- Urzadzenia powinno wykorzystywac technologie RFID HF 13,56 MHz

- Poziomy ekran dotykowy min 22 "

- System powinien prowadzi¢ uzytkownika za pomocg diod LED kazdy kolejny krok, aby czytelnik mégt poruszac
sie bez trudu w procesie wypozyczania i zwrotéw

- Oprogramowanie umozliwiajgce promowanie wydarzenia lub danych ksigzek

- Monitor powinien umozliwia¢ wyswietlenie ponad 20 pozycji, tak aby byly widoczne w widoku listy bez
koniecznosci przewijania

- Stacja powinna by¢ wyposazona w drukarke pokwitowan, ruchomy czytnik kodéw kreskowych, czytnik RFID

- Mozliwos$¢ wypozyczania i zwrotdéw paru ksigzek jednoczesnie

- Urzadzenie powinno by¢ dostosowane do osdéb niepetnosprawnych:

v maksymalna odlegtos¢ do tafli ekranu 508mm / 20”
v maksymalna wysokos¢ do menu ekranu dotykowego 1220mm / 48”
- Identyfikacja czytelnika poprzez:
v’ Powinien byé zintegrowany czytnik kart (Elektronicznych Legitymacji Studenckich ELS)
v’ Czytnik kodéw kreskowych
v’ Czytnik wspétpracujacy z telefonem komérkowym
e Stanowiska do kodowania etykiet bibliotecznych z funkcja do wypozyczen i zwrotéw przez bibliotekarza.

Stanowisko powinno umozliwiaé realizowanie nastepujgcych zadan:

- Wypozyczenie zbiorow przez bibliotekarza przy jednoczesnej dezaktywacji zabezpieczenia na etykiecie RFID

- Rejestracja zwrotu i ponowna aktywacja zabezpieczenia na etykiecie RFID

- Zestaw musi byc¢ zintegrowany z systemem bibliotecznym, aby realizacja zwrotéw i wypozyczen oraz zmiana
statusu zabezpieczenia etykiety RFID nastepowata z poziomu interfejsu uzytkownika systemu bibliotecznego
(zmiana stanu zabezpieczenia ma nastgpi¢ po pomyslnym przeprowadzeniu operacji wypozyczenia lub zwrotu
w systemie bibliotecznym)

- Stanowiska z mozliwoscig kodowania etykiet powinny by¢ odpowiednio wyposazone, a ponadto zapewniac
funkcjonalnos¢ opisang w punkcie dotyczgcym stacji kodowania.

- Do zestawu musi by¢ dotgczone oprogramowanie umozliwiajgce realizacje wymaganych funkcji. Licencje na
oprogramowanie muszg by¢ bezterminowe, a darmowe aktualizacje w okresie gwarancji.

- Wymiary pada: dtugosé max. 19 cm, szeroko$¢ max. 16 cm, grubosé max. 1,5cm

- Zasieg odczytu pada: do co najmniej 15 cm dla etykiety RFID znajdujgcej sie posrodku anteny

- Pad podtgczany do komputera poprzez ztgcze USB, przez ktére powinno nastepowac zaréwno zasilanie pada,
jak i przesytanie danych. Nie dopuszcza sie zasilania poprzez oddzielne gniazdo.

- Czytnik musi umozliwia¢ aktywacje / dezaktywacje bitu zabezpieczenia EAS
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- Antena musi posiadac diody informujgce o poszczegdlnych zdarzeniach (komunikacja z oprogramowaniem,
wtgczenie zasilania, urzadzenie gotowe — oczekuje na komende).

e Mobilne skontrum do inwentaryzacji i codziennej kontroli zbioréw RFID

- Kontrola ustawienia zbioréw ,Shelf-Reading” - Funkcja pozwalajaca na lokalizacje obiektow znajdujgcych sie
na niewtasciwym miejscu.

- Pomoc przy wstawianiu zwrotéw “Shelving Assistance” - Funkcja ufatwiajgca ustawianie zwrotéw na poétkach.
Ta operacja musi by¢ wykonana szybko i doktadnie tak aby zbiory byty dostepne dla czytelnikow.

- Wyszukiwanie “Searching” - Urzadzenie korzysta ze specjalnie zaprogramowanej przez obstuge biblioteki listy
np. ksigzki zaginione. Jesli ,,obiekt” z listy zostanie odszukany, urzgdzenie natychmiast ,,informuje” o tym fakcie
obstugujacego.

- Zbieranie danych “Collection of Data” - Urzadzenie moze zapisywac¢ dane o “skanowanych” obiektach np.
Biezgca inwentaryzacja, dane statystyczne o ksigzkach uzywanych przez czytelnikéw w czytelni itp. Funkcja
dziatajaca caty czas.

- Listy specjalne “Pulling Items” - Zaprogramowane przez obstuge biblioteki listy obiektéw np. zarezerwowane
do odbioru przez czytelnikdw, do przeniesienia, do wycofania itp.

- Wyszukiwanie obiektéw “Finding Items” - Wyszukiwanie obiektdw spetniajgcych kryteria wyszukiwania
wprowadzone poprzez ekran dotykowy przez operatora urzadzenia.

- taczenie funkcji “Combining Functions” - Urzadzenie powinno pozwalac¢ na tgczenie dziatan kilku funkcji w
jednej operacji “skanowania” np. Searching z Shelf-Reading

e  Czytnik kodéw kreskowych
e  Oprogramowanie zarzgdzajgce z protokotami/wtyczkg SIP-2
Aplikacja (program komputerowy) do zdalnego zarzadzania i monitorowania systemu RFID stuzy do sporzadzania
statystyk z uzytkowania systemu wypozyczen i zwrotéw oraz do zdalnego monitorowania jego komponentéw.
Administracja systemem:
- Tworzenie uzytkownikéw i przydzielanie im uprawnien.
- Tworzenie predefiniowanych rél i przypisywanie im czynnosci mozliwych do wykonania
- Tworzenie lokalizacji (biblioteka, oddziat, miejsce w bibliotece)
- Tworzenie weztow i przydzielanie im urzadzen
Zdalne sprawdzanie statusu urzgdzen:
- Aplikacja musi dawaé¢ mozliwos$¢ zdalnego kontrolowania statusu podtgczonych urzadzen i wyswietlac w
przypadku problemu z urzgdzeniem informacje o przyczynie problemu.
- Aplikacja musi mieé¢ opcje predefiniowanego alertu, ktéry w przypadku zaistnienia danego problemu zostanie
przestany na wczesniej zadang skrzynke e-mail.
- Alert musi posiada¢ mozliwos¢ wyboru przestania alertu dla kazdego podtgczonego i zarejestrowanego w
bazie urzadzenia z uwzglednieniem jego fizycznej lokalizacji.
Zdalne konfigurowanie urzadzen:
Aplikacja musi umozliwia¢ zdalne kopiowanie konfiguracji urzadzen do samodzielnych wypozyczen i zwrotéw
i zdalne wgranie jej na inne urzadzenia tego typu.
Raportowanie w zakresie systemu detekcji:
Aplikacja musi mie¢ mozliwos¢ generowania statystyk w formie danych liczbowych i wykreséw odnosnie:
- Wywotanych alarmoéw,
- statystyk odwiedzin z podziatem na: dzien tygodnia, pore dnia, dzien miesigca, miesigc w roku.
Statystyki te dla okreséw: dzisiaj, wczoraj, biezgcy tydzien, poprzedni tydzien, biezgcy miesigc, poprzedni miesiac,
biezgcy rok, poprzedni rok, dowolny przedziat czasu ustawiany przez uzytkownika. Aplikacja musi dawaé mozliwos¢
wyboru lokalizacji, poszczegélnych bramek dla ktérych generowane bedg statystyki.
Raportowanie dotyczgce wrzutni:
Aplikacja musi docelowo mie¢ mozliwos¢ generowania statystyk (w formie liczbowej i graficznej) o zwrdéconych
egzemplarzach w zakresie dnia tygodnia, godziny dnia, dnia miesigca, miesigca roku, , dowolnego przedziatu czasu
ustawianego przez uzytkownika. Aplikacja musi mie¢ mozliwos¢é rozrdinienia zwrdconych egzemplarzy pod
wzgledem typu (ksigzka, czasopismo). Statystyki te dla okresdw: dzisiaj, wczoraj, biezgcy tydzien, poprzedni tydzien,
biezgcy miesigc, poprzedni miesigc, biezgcy rok, poprzedni rok, dowolny przedziat czasu ustawiany przez
uzytkownika.
Raportowanie w zakresie samodzielnych wypoZyczen i zwrotow:
Aplikacja musi mie¢ mozliwos¢ generowania statystyk (w formie liczbowej i graficznej) o zwrdconych,
wypozyczonych, przedtuzonych, egzemplarzach w zakresie dnia tygodnia, godziny dnia, dnia miesigca, miesigca
roku, , dowolnego przedziatu czasu ustawianego przez uzytkownika. Aplikacja musi mie¢ mozliwos$¢ rozrdznienia w
raporcie zwrdconych egzemplarzy pod wzgledem typu (ksigzka, czasopismo) lub pod wzgledem wykonanej czynnosci
(odrzucone, wypozyczone, zwrdcone, przedtuzone)
e  Etykiety RFID na ksigzki, czasopisma
- Etykieta powinna sie sktadac z uktadu scalonego (chipa) i anteny pracujgcej w czestotliwosci 13,56 MHz.
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- Etykieta z anteng powinna komunikowac sie z czytnikiem RFID za pomoca fal radiowych i przesyta¢ dane
zawarte w chipie. Etykieta powinna by¢ zasilana w procesie komunikowania sie przez czytnik RFID.

- Podktad etykiety bibliotecznej: papier silikonowany, w kolorze biatym, samoprzylepny, posiadajgcy mozliwos¢
nadruku.

- Etykiety systemu powinny posiada¢ klej niskokwasowy lub o neutralnym PH

- Zgodne ze standardami ISO 15693-3 i ISO 18000 Mode 1

- Minimalne wymiary zewnetrzne anteny etykiety 45 mm x 76mm

- Minimalne wymiary etykiety 49 x 81mm

- Antena etykiety aluminiowa

- Etykieta systemu powinna posiada¢ pamiec¢ o wielkosci 1024 bitéw

- Etykieta R/W; pozwala zaréwno na odczytywanie jak i zapisywanie danych

- Odpornos¢ na przepiecia elektrostatyczne: min: +/- 2 kV

- Antykolizyjno$¢, oznaczajaca mozliwos¢ odczytu w polu anteny wiele etykiet jednoczesnie

- Bit zabezpieczajgcy EAS

- Zabezpieczenie przez zmiang zapisanych danych

- llo$¢ odczytow i zapiséw — min 100 000 cykli

- Etykiety dostarczone na papierowym nosniku pokrytym powtokg silikonowg w formie roli, w taki sposéb aby
mozna byto wykorzystac reczny podajnik (opisany przy stanowisku do programowania)

- Dane zapisywane w etykiecie: symbol biblioteki, symbol dziatu, kod kreskowy woluminu i flaga (zakodowana,
odkodowana),

- Zapisywane dane zgodnie z Ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000
z pbézniejszymi zmianami).

- Nie dopuszcza sie stosowania hasta do zakodowanych etykiet RFID

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3. Prace mozna
wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4. Podczas
transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw i krazkdéw - 5°C, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogollne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Préby
pomontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych oraz normami branzowymi. Wykonawca robét powinien:

e zapoznac sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi przed przystgpieniem

do robdt,

e przestrzegac¢ zasad BHP w czasie wykonywania prac,

e  zwrdcic szczegdlng uwage na jakos$¢ oraz estetyke wykonania,

e wykonac w sposdb estetyczny i trwaty numeracje elementdw instalacji,

e wykonac niezbedne préby i pomiary wg norm dotyczacych przedmiotowego tematu,

5.2 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikOw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na S$cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowoéé potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw
nalezy zamontowacd po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
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Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potfozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego
powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i z6tte;j.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.3 Przylaczanie odbiornikow

e Miejsca potgczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

e  Przytgczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikéw statych, przymocowanych do podtoza i nieulegajgcych
zadnym przesunieciom.

e  Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

e W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw muszg by¢
chronione (np. rurki instalacyjne).

e Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z
zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

e Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego
zacisku.

e  Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika a niewykorzystane, nalezy izolowac i unieruchomic.

e Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt
zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsung¢ sie lub spasé pod wtasnym
ciezarem.

5.4 WyposazZenie i montaz rozdzielnic elektrycznych

Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w niezbedng aparature; miedzy innymi w: roztgcznik izolacyjny, ochronniki
przeciwprzepieciowe, lampki kontrolne dla sygnalizacji obecnosci napiecia, jako zabezpieczenie obwoddéw zastosowacd
nalezy wytaczniki nadmiarowo-pragdowe, réznicowo pragdowe oraz roztgczniki bezpiecznikowe.
Podczas prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzglednic:
e  Kolorystyka przewodoéw tgczeniowych zgodnie z PN,
e Do potgczen wewnetrznych uzy¢ typowych mostkow grzebieniowych,
e  Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe, wielkos¢ stosownie do przekroju przewodu,
mocowac na typowej szynie TH,
e Wszystkie obwody od aparatéw do listwy opisac przy listwie zaciskowe;j,
e Na wewnetrznej stronie drzwiczek wykonac¢ kieszen na dokumenty w ktérej umiesci¢ aktualny schemat dane;j
rozdzielnicy, schemat zabezpieczy¢ przed wilgocig,
e W rozdzielnicach wszystkie aparaty modutowe nalezy opisa¢ w sposéb czytelny, na trwate, zgodnie ze
schematem,
e Na koncowki przewoddéw wprowadzonych na zaciski aparatéw natozy¢ tulejki adresowe,
e Nazewnatrz obudowy wykonac trwaty napis podajgcy symbol rozdzielnicy,
e Kazdorazowo wyposazong rozdzielnice przed zamontowaniem przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

5.5 Instalacja potaczenn wyrGwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac instalacje
potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-07 pkt 6.

6.2 Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych
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Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnychdla instalacji elektrycznych nn, piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-HD 60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 Ponadto nalezy wykonaé
sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

e stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow

e pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badain Pomiar
rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu
powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

e stanui kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

e samoczynne wytgczanie zasilania.

> pomiaru impedancji petli zwarciowej.
» sprawdzenia charakterystyk i/lub skutecznosci wspoétdziatajgcego urzadzenia ochronnego. To sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢, wykonujac:

v' w przypadku zabezpieczen przetezeniowych — ogledziny nastawienia krétko zwtocznego lub bezzwtocznego
wyzwalania wytgcznikéw (prgdu znamionowego i typu bezpiecznikow),

v' w przypadku urzadzern RCD — ogledziny i prébe sprawnosci zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN —
HD - 60364-6-61 oraz w normie PN - HD 60364-4-41 Sprawdzenie wytgcznikbw ochronnych
réznicowopradowych powinno obejmowaé:

- sprawdzenie dziatania wyfacznika przyciskiem “TEST”;
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewoddéw L, N, PE;
- pomiar pradu wytgczania Ia w zakresie: 0,5%Ian< 1a<lan
- pomiar czasu wytaczenia tar w zakresie: 0,5*Ian+ 5*lan
gdzie:
lan — wartos¢ pradu znamionowego réznicowego zadziatania [mA]
Ia —wartos¢ pradu przy ktérej zadziata wytacznik réznicowo pragdowy [mA]
tar— czas przy ktérym zadziata wytacznik réznicowo pradowy [ms]

e biegunowos¢ i kolejnos¢ faz. W przypadku obwoddw wielofazowych nalezy sprawdzi¢, czy jest
zachowana kolejnos¢ faz.

e  Poprawnos$¢ prob funkcjonalnych i operacyjnych. Zespoty takie jak rozdzielnice i sterownice powinny by¢
poddane prébie dziatania, w celu sprawdzenia czy s3 one witasciwie zmontowane, nastawione i zainstalowane.

e spadek napiecia — oszacowany na podstawie pomiaru impedancji obwodu lub na podstawie diagramu, ktérego
przyktad podano w PN-HD 60364-6. Zgodnie z wymaganiami Polskich Norm spadek napiecia miedzy ztgczem
instalacji a urzadzeniem odbiorczym nie powinien przekracza¢ 4% znamionowego napiecia instalacji.

e  poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu, poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,

e poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

e pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1
kVv.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000. Powinny one zawieraé szczegoty instalacji objetej protokotem (umozliwiajgce identyfikacje
kazdego obwodu wraz z jego urzgdzeniami ochronnymi), tgcznie z zapisem z ogledzin i wynikdw pomiaréw. Wady i braki
stwierdzone podczas sprawdzania wykonanego zadania nalezy usungé, zanim wykonawca zadeklaruje, ze instalacja
spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm. W protokole nalezy podac osobe lub osoby odpowiedzialne za
bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajgc indywidualng odpowiedzialno$¢ tych oséb w stosunku
do osoby zlecajgcej prace. Protokoty powinny byé opracowane i podpisane przez osobe lub osoby kompetentne w
zakresie sprawdzania oraz powinny zawierac zalecenie dotyczgce okresu miedzy sprawdzeniem odbiorczym i pierwszym
sprawdzeniem okresowym.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego (Swiattowodowego i miedzianego) nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

Dla instalacji sieci strukturalnej wykona¢ komplet pomiarow:

e  RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie jest specyfikowane dla
klas Ai B,

e |L (strata wtraceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla wszystkich klas,

e NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich kombinacji par, dla klas A,
B,C,D, EorazF,
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e PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par,
specyfikowane dla klas D, E oraz F,

e ACR-N (wspdtczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwdch stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koricu) — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par
z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e Rezystancja petli statopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

e  Opdinienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

e  Rodznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

e  Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru robdét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

e dlakablii przewodéw: m,

o dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

e dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

e dlainstalacji teletechnicznych kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST,

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
e instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektryczne;.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktdre ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu
prac.

8.4. Odbidr koncowy
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Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.
Zakres oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-HD 60364-6:2016-07 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8:

e dziennik budowy

e projektowg dokumentacje powykonawczg

e  protokdt z dokonanych ogledzin i pomiardow.

e protokoty odbioru robdt zanikajgcych

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby

e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
W przypadku stwierdzenie usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegétowe;j,

o likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332, 1529 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z pdin. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542 z pdzn. zm.),
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e Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z pézn. zm.),
e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.),

10.2Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w uczelniach (Dz. U. 2007 nr 128 poz. 897),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania  ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr
85 poz. 553)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla przyrzagddéw
pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 2003.06.21),

e Rozporzadzenie CPR (Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r),

e Dyrektywa 201430/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. Kompatybilnosé
Elektromagnetyczna EMC,

e Dyrektywa 2012/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2012 r. Efektywnos¢ energetyczna,

e Dyrektywa 2014/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. Niskonapieciowe Wyroby
Elektryczne LVD,

e Rozporzadzenie komisji (WE) nr 2442009 w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla
bezkierunkowych lamp do uzytku domowego,

e Rozporzadzenie komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp =z diodami
elektroluminescencyjnymi i powigzanego wyposazenia.

e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

e Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do wyposazenia ochrony osobistej.

e Konwencja o Prawach Osdb Niepetnosprawnych przyjeta przez Zgromadzenie Ogdlne Organizacji Narodéw
Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. rezolucjg 61/106. Ratyfikowana przez Polske w dniu 6 wrzesnia 2012 roku.

10.3Normy

o N SEP-E-002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
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N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe

N SEP-E-005 Dobodr przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody
do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czesé¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-IEC 60364-...; PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektrycznej

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 1838:2013-11 ,,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczerstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczeristwa

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 62031 Moduty LED do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 61347-1 Urzadzenia do lamp -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i bezpieczenrstwa, Cze$¢ 2-3: Wymagania
szczegOtowe dotyczace elektronicznych urzgdzen sterujgcych, zasilanych prgdem przemiennym i/lub pragdem
statym, do swietlowek,

PN-EN 61347-2-13 Urzadzenia do lamp -- Czes$¢ 2-13: Wymagania szczegdtowe dotyczace elektronicznych urzadzen
sterujacych zasilanych prgdem statym lub prgdem przemiennym do modutéw LED

PN-EN 62386-101 Cyfrowy system sterowania o$wietleniem -- Czes¢ 101: Wymagania ogdlne -- Komponenty
systemu

PN-EN 15193 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wymagania energetyczne dotyczace oswietlenia

PN - EN 61000-3-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne — Poziomy
dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika <16 A)

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50173-1:2011: Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 50173-4:2008P: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 4: Zabudowania
mieszkalne

PN-EN 50173-4:2008/A1:2011E: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes$¢ 4:
Zabudowania mieszkalne

PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07E: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 4:
Zabudowania mieszkalne

PN-EN 50174-1:2010: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie
jakosci

PN-EN 50174-2:2010:Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$s¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

ISO/IEC 11801:2002 Amd. 1, 2 — Information technology — Generic cabling for customer premises - Amendment 1,
2

PN-EN 50346:2004/A1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50310:2011: Stosowanie potfgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru i konserwacji

PN-EN 50849:2017-04 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze
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e PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-1: Wymagania
systemowe -- Postanowienia ogdlne

o DIN VDE 0834:2000-04 Systemy przyzywowe w szpitalach, domach opieki i podobnych obiektach

e 1SO 21542 Konstrukcje budowlane — dostepnos¢ i uzywanie srodowiska zabudowanego.

10.4Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

e Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

e Zasady wiedzy technicznej, zawarte w dokumentach normatywnych oraz ogélnie przyjete w budownictwie.
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