
Część 7 Meble - Opis przedmiotu zamówienia

1. FOTEL AUDYTORYJNY Z RUCHOMYM BLATEM UCHYLNYM – 110 SZT. 

- konstrukcja metalowa lakierowana w kolorze aluminium,

- wymiary: 41,5x86,5x46 cm (głębokość siedziska/wysokość krzesła/szerokość podstawy),

- wysokość oparcia liczona od siedziska: 38,5 cm,

- wysokość siedziska od podłoża: 48 cm,

- oparcie oraz siedzisko tapicerowane,

- musi posiadać składany drewniany pulpit umożliwiający osobie siedzącej robienie notatek,

- rozłożenie oraz złożenie pulpitu nie może wiązać się z jego montażem i demontażem,

- długość pulpitu nie może być większa niż szerokość krzesła oraz nie mniejsza niż 35 cm,

· konstrukcja oparcia oraz siedziska musi być wykonana ze sklejki

Stelaż: kolor chrome, tapicerka Oban o  odporności na ścieralność min 35.000 cykli Martindala

Kolorystyka tapicerki do ustalenia w wybranym Wykonawcą. Niezbędne przedstawienie atestu GS.
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2. KATEDRA WYKŁADOWCY Z SZAFKĄ SPRZĘTOWĄ –36 SZT,

KATEDRA WYKŁADOWCY Z SZAFKĄ SPRZĘTOWĄ  - składa się z biurka o wymiarach 160cm dł. x 80cm gł. x 74cm wys. oraz dostawnej szafki z szufladami (kontenera).

 Blat biurka wykonany z płyty o grubości 25 mm laminowanej melaminą oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. W blacie biurka przepusty kablowe w kolorze grafitu lub aluminium montowane w miejscach wskazanych przez użytkownika – max 2szt.. Blat mocowany do stelaża za pomocą śrub wkręcanych w mufy zakotwiczone w spodniej części blatu. 

Stelaż do biurka skręcany za pomocą łączników wykonanych z odlewu aluminiowego, polerowanego na widocznych częściach stelaża. o wymiarach ogólnych łącznika 105x105x35h mm (szczegół konstrukcji przedstawia rysunek). Nogi stelaża w kształcie płaskiego sześciokąta o wymiarze przekroju 95/36mm. Górna część nogi wyposażona w dwa gwinty dostosowane do przykręcenia aluminiowego łącznika. Dolna część nogi wyposażona jest w stopki  plastikowe w kolorze chromu w tym samym kształcie przekroju co profil nogi, z możliwością regulacji poziomu za pomocą oddzielnej plastikowej stopki w kolorze czarnym Φ40mm ze śrubą do regulacji do 1cm. 

Belki poziome w kształcie pięciokąta. Wymiar przekroju 70/36mm (szczegół konstrukcji przedstawia rysunek).
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SZAFKA KATEDRY (kontener) - o wymiarach 43cm szer x 80cm gł x 74cm wys.  – wykonana z płyty laminowanej melaminą: wieniec kontenera wykonany z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Pozostałe elementy (w tym tył kontenera) powinny być wykonane z laminowanych melaminą płyt wiórowych o grubości nie mniejszej niż 18 mm, odpornych na ścieranie i uszkodzenia krawędzi. Wszystkie zewnętrzne, narażone na uderzenie wąskie krawędzie poszczególnych elementów kontenera  oklejone PCV o grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Pozostałe wąskie krawędzie powinny być oklejone PCV o grubości 0,6mm. Każdy kontener ma posiadać 4 szuflady oraz piórnik. Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych z  pełnym wysuwem. Szuflady kontenera zamykane na zamek centralny. Wszystkie połączenia płyt za pomocą mimośrodów. Uchwyty metalowe malowane w kolorze RAL – rozstaw uchwytów oraz kolor zostaną uzgodnione po wyborze oferenta.

 Kolory poszczególnych elementów mebli zostaną wybrane przez zamawiającego z próbnika producenta płyt meblowych przedstawionego przez wybranego oferenta.

3. KRZESŁO OBROTOWE DLA WYKŁADOWCY – 43SZT.

Krzesło biurowe obrotowe na kółkach typu INSPIRE – z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, o regulowanej wysokości siedziska. Krzesło wyposażone w twarde podłokietniki w kształcie litery T o regulowanej wysokości. Szkielet oparcia wykonany ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości nie mniejszej niż 9 mm,  tył oparcia osłonięty czarną maskownicą. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości nie mniejszej niż 10 mm, Dla siedziska i oparcia zastosowana pianka wylewana o dużej odporności na odkształcenia. Krzesło wyposażone powinno być w mechanizm synchroniczny wysokiej klasy, charakteryzujący się następującymi cechami:

1.) Blokada w 1 z 4 pozycji

2.) Precyzyjna regulacja siły odchylania

3.) Zapadkowa regulacja wysokości oparcia UP&DOWN 

4.) Zabezpieczenia „Anti-shock”, zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

       5) Możliwość ustawienia oparcia w pozycji „do relaksu” tzw. swobodne „bujanie się”.

Podstawa krzesła metalowa – w kolorze aluminium. Tapicerka Oban o  odporności na ścieralność min 35.000 cykli Martindala . Kolorystyka tapicerki do ustalenia w wybranym Wykonawcą.
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Siedzisko: 465




4. KRZESŁO OBROTOWE DLA STUDENTA – PRACOWNIA INF.  – 15 SZT. 

Krzesło biurowe obrotowe na kółkach typu PRESTIGE profil GTP – z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, z miękkimi podłokietnikami wykonanymi z poliuretanu, z możliwością regulacji siedziska za pomocą podnośnika pneumatyczno-gazowego w zakresie 415 – 530 mm, regulacją wysokości oparcia, głębokości siedziska i kąta nachylenia oparcia względem siedziska.

Siedzisko jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Oparcie zaś jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Podstawa krzesła wykonana z profili metalowych obudowanych nakładkami plastikowymi w kolorze czarnym .Tapicerka Oban o  odporności na ścieralność min 35.000 cykli Martindala . Kolorystyka tapicerki do ustalenia w wybranym Wykonawcą.
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5. ŁAWKA SZKOLNA  - 100 SZT. -  76szt. o wymiarach 120cm x 90cm x 75cm H

-24szt. o wymiarach 120cm x 60cm x75cm H

ŁAWKA SZKOLNA – blat ławki wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm laminowanej melaminą, oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. 

Stelaż metalowy (na obwodzie całego blatu) wykonany ze stalowej rury min 40x20mm – wszystkie elementy spawane. Nogi ławki wykonane ze stalowej rury  50x50mm, spawane ze stelażem, z regulacją wysokości w zakresie min 30mm – chromowana nóżka. Nogi stelaża zakończone od strony blatu ozdobnym elementem ze stali kwasoodpornej o grubości 4mm – tworzącym dystans między blatem a stelażem. Stelaż i nogi  malowane proszkowo w kolorze grafitowym (kolor taki jak w stelażach biurek). 

Blat mocowany do stelaża za pomocą śrub wkręcanych w mufy zakotwiczone w spodniej części blatu. 

6. BIURKO – 38 SZT. 

BIURKO  - składa się z biurka o wymiarach 180cm dł. x 80cm gł. x 74cm wys. oraz kontenera podblatowego jezdnego o wymiarach 43cm szer x 45cm gł x 62cm wys.

 Blat biurka wykonany z płyty o grubości 25 mm laminowanej melaminą oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. W blacie biurka przepusty kablowe w kolorze grafitu lub aluminium montowane w miejscach wskazanych przez użytkownika – max 2szt.. Blat mocowany do stelaża za pomocą śrub wkręcanych w mufy zakotwiczone w spodniej części blatu. 


Stelaż do biurka i stołu skręcany za pomocą łączników wykonanych z odlewu aluminiowego, polerowanego na widocznych częściach stelaża. o wymiarach ogólnych łącznika 105x105x35h mm (szczegół konstrukcji przedstawia rysunek). Nogi stelaża w kształcie płaskiego sześciokąta o wymiarze przekroju 95/36mm. Górna część nogi wyposażona w dwa gwinty dostosowane do przykręcenia aluminiowego łącznika. Dolna część nogi wyposażona jest w stopki  plastikowe w kolorze chromu w tym samym kształcie przekroju co profil nogi, z możliwością regulacji poziomu za pomocą oddzielnej plastikowej stopki w kolorze czarnym Φ40mm ze śrubą do regulacji do 1cm. 

Belki poziome w kształcie pięciokąta. Wymiar przekroju 70/36mm (szczegół konstrukcji przedstawia rysunek).
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KONTENER DO BIURKA - o wymiarach 43cm szer x 45cm gł x 62cm wys.  – wykonany z płyty laminowanej melaminą:  wieniec kontenera wykonany z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Pozostałe elementy (w tym tył kontenera) powinny być wykonane z laminowanych melaminą płyt wiórowych o grubości nie mniejszej niż 18 mm, odpornych na ścieranie i uszkodzenia krawędzi. Wszystkie zewnętrzne, narażone na uderzenie wąskie krawędzie poszczególnych elementów kontenera  oklejone PCV o grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Pozostałe wąskie krawędzie powinny być oklejone PCV o grubości 0,6mm. Każdy kontener ma posiadać 3 szuflady oraz piórnik. Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych z  pełnym wysuwem. Szuflady kontenera zamykane na zamek centralny. Kontener mobilny na kółkach jezdnych, w tym 2 kółka z hamulcem Wszystkie połączenia płyt za pomocą mimośrodów. Uchwyty metalowe malowane w kolorze RAL – rozstaw uchwytów oraz kolor zostaną uzgodnione po wyborze oferenta.

 Kolory poszczególnych elementów mebli zostaną wybrane przez zamawiającego z próbnika producenta płyt meblowych przedstawionego przez wybranego oferenta.

7. KRZESŁO ISO DO ŁAWKI SZKOLNEJ – 250 SZT.

Rama wykonana z owalnego profilu stalowego 30x15. Rama siedziska i parcia wykonane z owalnego profilu 30x15. Wspornik ramy krzesła wykonany z owalnego profilu rury 18x1,5

Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (4 warstwy). Siedzisko jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3. Oparcie zaś jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3

Stelaż: kolor chrome, tapicerka Oban o  odporności na ścieralność min 35.000 cykli Martindala

Kolorystyka tapicerki do ustalenia w wybranym Wykonawcą. Niezbędne przedstawienie atestu GS.
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8. FOTEL AUDYTORYJNY Z NAKŁADKĄ TAPICEROWANĄ Z BLATEM UCHYLNYM – 67 SZT.

Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitem. 

Wymagane wymiary:

· Szerokość siedziska 440 mm mierzona w najszerszym miejscu

· Szerokość oparcia 480 mm mierzona w najszerszym miejscu

· Wysokość zmniejsza się ku tyłowi i wynosi 460 mm w najwyższym miejscu do 435 mm w najniższym

· Wysokość krzesła 840 mm

· Głębokość siedziska 420 mm

· Całkowita szerokość krzesła bez  pulpitu 610 mm

· Całkowita szerokość krzesła z opuszczonym pulpitem 650 mm

· Całkowita szerokość krzesła z pulpitem w pozycji roboczej 625 mm

· Całkowita głębokość krzesła z pulpitem w pozycji roboczej 755 mm

· Długość blatu 345 mm

· Szerokość blatu w najszerszym miejscu 260 mm

Krzesło powinno posiadać:

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej , gięto – klejonej o grubości 10 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia redukując szerokość siedziska o 35 mm. Podcięcie to umożliwia sztaplowanie krzeseł.  

· Kubełek siedziska lakierowany , a tył krzesła widoczny jako naturalne drewno. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.

· Siedzisko i oparcie musi posiadać oddzielne , tapicerowane nakładki .Elementy te nie przykrywają w całości powierzchni siedziska i oparcia pozostawiając 5 mm margines. 

· Pomiędzy tapicerką oparcia i siedziska pozostaje wolna przestrzeń widoczna jako naturalne drewno.

· Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm. Malowany proszkowo w kolorze aluminium .

· Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie kopytka .

· Stelaż krzesła połączony ze sklejkowym oparciem za pomocą polerowanego aluminiowego elementu , który stanowi również ważny ozdobny detal. 

· Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. 

· Przednie nogi i podłokietniki stanowią jeden element , który na wysokości oparcia posiada krótki odcinek rury zacięty pod ostrym kątem połączony z aluminiowym łącznikiem bez widocznych śrub i miejsca spawów.

· Nakładki na podłokietniki z litego drewna bukowego  o długości 285 mm i szerokości 50 mm w najszerszym miejscu

· Krzesło wyposażone w pulpit z uchylnym blatem. Ma nieregularny kształt i jest wykonany z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm. 

· Długość pulpitu wynosi  345 mm .Szerokość w najszerszym miejscu 260 mm .

· Pulpit montowany do stelaża za pomocą polerowanego , aluminiowego i demontowanego elementu obejmującego rurę na wysokości podłokietnika. 

· Wymagana dostępność pulpitów dla osób prawo i leworęcznych.

· Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia 90 mm

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność : 200 000 cykli Martindala wg UNE EN 14465:2004

· Trudnopalność wg BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2 

· Skład : 100% Polyester  

· Gramatura 540 g/m2

Wymagany atest:

Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13761:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Niezbędne przedstawienie atestu GS.

Kształt jak na rysunku poglądowym:
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9. POTRÓJNE KRZESŁA NA BELCE 3 OSOBOWE KORYTARZOWE – 15 SZT.

Ławka 3 – osobowa typu ISO wyposażona w 3 tapicerowane siedziska i oparcia. Rama siedziska i oparcia wykonane z owalnego profilu 30x15. Wspornik ramy krzesła wykonany z owalnego profilu rury 18x1,5 .Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (4 warstwy). Siedzisko jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3. Oparcie zaś jest tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3.  Stelaż: kolor alu, tapicerka Oban  o odporności na ścieralność min 35.000 cykli Martindala

Kolorystyka tapicerki do ustalenia w wybranym Wykonawcą. 
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10. REGAŁ MEBLOWY – 38 SZT.

REGAŁ MEBLOWY – składa się z dwóch regałów aktowych, każdy o szerokości 80cm i wysokości 184 cm, głębokość 40 cm, dołem zamkniętych drzwiami z płyty meblowej (2 przestrzenie segregatorowe), górą zamknięte drzwiami oszklonymi w ramie aluminiowej ( 3 przestrzenie segregatorowe). Całość połączona jednym topem o długości 160 cm, drzwi dolne i górne nakładane na boki i wieniec górny – wieniec dolny i top górny widoczny. Regały posadowione na nóżkach umożliwiających regulację poziomu od środka. 


Top górny i wieniec dolny wykonany z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Boki, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości nie mniejszej niż 18mm, oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Tyły szaf wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Przy mocowaniu półek zastosowany system zapobiegający ich wypadaniu, polegający na zastosowaniu specjalnych (regulowanych) bolców do mocowania półek, zakończonych trójkątem z 3 bolcami skierowanymi do góry, wchodzącymi w otwory wywiercone w półkach od strony spodniej. Drzwi dolne  zamykane na zamki baskwilowe, górne oszklone na zamek patentowy - zastosować listwy domykowe. Wszystkie elementy konstrukcyjne łączone tylko na łącza mimośrodowe. Zawiasy samodomykające Haefele lub równoważne, uchwyty w kolorze RAL wybranym przez Zamawiającego po wyborze oferenta. 

Kolory poszczególnych elementów mebli zostaną wybrane przez zamawiającego z próbnika producenta płyt meblowych przedstawionego przez wybranego oferenta.

11. SZAFA NA SEGREGATORY Z DRZWIAMI – 38 SZT.

SZAFA NA SEGREGATORY Z DRZWIAMI – składa się z dwóch regałów – jeden  aktowy, drugi aktowo-ubraniowy, każdy o szerokości 80cm i wysokości 184 cm, głębokość 40 cm. Regał aktowy dołem zamknięty drzwiami z płyty meblowej (2 przestrzenie segregatorowe), górą otwarty ( 3 przestrzenie segregatorowe). Regał aktowo-ubraniowy wyposażony w wysuwany puzon i dzielona: 50cm część ubraniowa, 30cm aktowa. Całość połączona jednym topem o długości 160 cm.  Drzwi dolne w regale aktowym  nakładane na boki. Drzwi w regale aktowo-ubraniowym nakładane na boki i wieniec górny – wieniec dolny i top górny widoczny. Szafy posadowione na nóżkach umożliwiających regulację poziomu od środka szafy.


Top górny i wieniec dolny wykonany z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Boki, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości nie mniejszej niż 18mm, oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm. Tyły szaf wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Przy mocowaniu półek zastosowany system zapobiegający ich wypadaniu, polegający na zastosowaniu specjalnych (regulowanych) bolców do mocowania półek, zakończonych trójkątem z 3 bolcami skierowanymi do góry, wchodzącymi w otwory wywiercone w półkach od strony spodniej. Drzwi dolne w regale aktowym i drzwi w regale aktowo-ubraniowym  zamykane na zamki baskwilowe.- zastosować listwy domykowe. Wszystkie elementy konstrukcyjne łączone tylko na łącza mimośrodowe. Zawiasy samodomykające Haefele lub równoważne, uchwyty w kolorze RAL wybranym przez Zamawiającego po wyborze oferenta. 

Kolory poszczególnych elementów mebli zostaną wybrane przez zamawiającego z próbnika producenta płyt meblowych przedstawionego przez wybranego oferenta.

12. WIESZAK DO SZATNI NA 50NUMERKÓW – 10 SZT.

Wysokość 1650-1900mm. Stelaż wykonany z profilu stalowego, skręcany śrubami, malowany proszkowo. Wieszak na 50 numerków. Zamawiający ustali dokładny rozmiar wieszaka i kolorystykę  po wyborze oferty z Wykonawcą.

13. BIURKO – PRACOWNIA INFORMATYCZNA – 15 SZT.

Biurko komputerowe na nogach płycinowych z regulacją poziomu 15mm, o wymiarach 100cm dł x 60cm gł x 75cm wys, wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, laminowanej melaminą. Wszystkie widoczne wąskie krawędzie oklejone PCV 2mm, pozostałe PCV 0,6mm. Z lewej strony biurka otwarta szafka o szer 25cm na komputer. Pod blatem zamocowana wysuwana półka na klawiaturę o długości około 50cm i głębokości około 30cm. W blacie zamontowane 2 przelotki na okablowanie w kolorze biurka. 

Kolory poszczególnych elementów mebli zostaną wybrane przez zamawiającego z próbnika producenta płyt meblowych przedstawionego przez wybranego oferenta.


