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Wiskozymetr Hoepplera, lepkościomierz rotacyjny SMART i certyfikowane wzorce lepkości - część 13

	Nazwa

Parametr wymagany


	Nazwa

Parametr oferowany
	Producent,

Model, Typ 
	Kraj pochodzenia,
	Rok produkcji - wymagany fabrycznie nowy

	1. WISKOZYMETR ze spadająca kulką Hoepplera

Zestaw zawiera: komplet kul pomiarowych (6 różnych), termonetr (zakres temperatury: od -1 do 26C, dokładność 0,1C), zestaw do czyszczenia wiskozymetru, instrukcja obsługi oraz broszura kalibracyjna. Zakres lepkości: 0,5 do 105 mPa*s, zakres temperatury: -20 do 120C. Kule wykonane ze szkła(nr 1 i 2), z żelaza niklowane (nr 3 i 4) oraz ze stali nierdzewnej (nr 5 i 6).


	
	
	
	

	2. Lepkościomierz rotacyjny Smart L

Praca i pomiary zgodnie z metodą BROOKFIELDA.

Programowanie i obsługa w języku polskim.

Zakres pomiarowy: 20…2.000.000 cP (mPa*s)

18 prędkości obrotowych wrzeciona w zakresie 0.3…100 min-1

Precyzja: ± 1% w całym zakresie pomiarowym.

Rozdzielczość:

• z adapterem do małych ilości próbek: 0.01

• powyżej lepkości 10,000cP: 0.1

• dla lepkości równych i powyżej 10,000cP:

- powtarzalność: 0.2%

- zasilanie 220-230VAC, 50/60 Hz

W dostawie urządzenie z kompletem 4 wrzecion pomiarowych typu L, statywem, ochraniaczem na wrzeciona, kablem USB i

programem DATA LOGER do zbierania danych na komputerze PC po

zakończeniu pomiarów. Całość w walizce ochronnej. W dostawie

Certyfikat Kalibracyjny dostarczanego urządzenia.


	
	
	
	

	3. Certyfikowany Wzorzec Lepkości

z certyfikatem analizy, stabilne, oparte o oleje silikonowe.

Wartość lepkości każdego wzorca

certyfikowana w dwóch temperaturach:

+20oC oraz +25oC.

Pakowane w pojemnik 600 ml gotowe do użycia bezpośrednio w lepkościomierzu

typu Brookfield, zanurzając wrzeciono bezpośrednio w pojemniki

wymaganej geometrii i bez potrzeby przelewania do innego naczynia.


	
	
	
	


Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dostawę całości sprzętu wchodzącego w skład części.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany" są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.


