Meble i sprzęt laboratoryjny - część 2 



Załącznik nr 3 dla części 2


	
	Parametry wymagane (konieczne)
	Parametry oferowane

	1
	Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady )   2szt

z sejfem na trucizny o wymiarach 1000x600x1900mm. Szafa wykonana w całości ze spienionego PVC o grubości minimum 20mm, zarówno korpus szafy jak i drzwiczki. Nie dopuszcza się rozwiązań takich jak płyta laminowana wykładana tworzywem. Zawiasy zewnętrzne pokryte chemoodporną powłoką EPS. Szafa winna posiadać system drzwi – osobno otwierana część na kwasy osobno na zasady, w ilości 4 sztuk. Każde z drzwi wyposażone w zamek. W szafie znajdują się (w każdej jej części) szuflady wykonane z PP w ilości 2 sztuk na sekcję osobno otwieracz drzwi. Zarówno szuflady jak i ich prowadnice nie mogą posiadać żadnych elementów stalowych. Wykonane muszą być w całości z tworzywa, bez spawów i łączeń – szuflada powinna tworzyć formę wanny, która w razie wylania się cieczy uchroni przed jej przeciekaniem. Osobno – w górnej części szafy na odcinku o wysokości około 300 mm winien znajdować się wyodrębniony sejf do przechowywania trucizn. Musi on być zabudowany w szafie i stanowić jej integralną całość. Sejf mieszczący się po obu skrzydłach szafy winien mieć osobne dwa zamki. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta. W wieńcu szafy powinien być umieszczony wyłącznik klapkowy wentylatora w wykonaniu IP 44, nie gorszy niż system POLO
	Pokój nr 8 i 9

	2
	Szafa laminowana pełna   4szt

o wymiarze 500 x 500 x 1800 mm, z półkami z możliwością regulacji wysokości między nimi.  
	

	3
	Stół laboratoryjny przyścienny

o wymiarach 2200x750x900mm z nadstawkami. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo - granitowego AGLODROM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczono zlewik wykonany z ceramiki technicznej  o wymiarach 300 x 150 mm. Z blatu przy zlewiku wyprowadzona jest wylewka wody zimnej pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11 o właściwościach:

- średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

- temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

- zapalność : samo gasnący

- twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

- barwa : szary RAL 7035

Dodatkowo z blatu wyprowadzono pojedynczy zawór gazu oraz podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V. Typ stelaża  A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki
	

	4
	Stół laboratoryjny przyścienny rogowy

o wymiarach 1800/2200 x 750 x 900 mm z nadstawkami. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo - granitowego AGLODROM bez podniesionego obrzeża. 

Z blatu wyprowadzono  2 x podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V. Typ stelaża  A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o

zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki
	

	5
	Stół wagowy z płytą antywibracyjną     2szt

o wymiarach 900 x 750 x 800 mm. Konstrukcja stołu wsparta na dwóch niezależnych stelażach, jednym, stabilnym wykonanym z profila zamkniętego o przekroju minimum 80 x 40 mm stanowiącym formę estetycznej obudowy, drugim zupełnie niezależnym z profila minimum 25 x 25 mm. Na stelażu umieszczona musi być płyta wagowa antywibracyjna wykonana z granitu posadowiona na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań o wymiarze minimum 400 x 400 mm. Oba stelaża muszą posiadać osobny i niezależny system poziomowania w zakresie od 0 – 50 mm. Płyta antywibracyjna również powinna posiadać system umożliwiający jej poziomowanie niezależne od stelaża. Całość zestawu musi być przykryta  blatem  laminowanym  postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu
	

	6
	Stół laminowany pod aparaturę    2szt

na wagę techniczną o wymiarach 2000 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. W blacie umieszczono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafkami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej
	

	7
	Dygestorium metalowe   3szt

· wymiar: [ 1200x900x2400 ] 

· cała konstrukcja dygestorium wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, palnych,

· ceramiczny blat roboczy wykonany jest z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny o grubości minimum 37 m, ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem , przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, 

· w  blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana,

· ściany boczne komory manipulacyjnej oraz ściany zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 

· listwa armaturowa w formie wymienialnych paneli zawiera 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44) oraz zawór gazu

· importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : 

  - średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

  - temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

  - zapalność : samo gasnący

  - twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

          - barwa : szary RAL 7035 

· sterowanie oświetleniem musi odbywać się z panela czujnika przepływu powietrza,  

· oświetlenie komory wykonane jest w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej, 

· dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji  , metalowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z dodatkową kuwetą  polipropylenową wysuwaną, 

· kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową, z dodatkową perforacją boczną poprawiającą skuteczność wentylacji, 

· odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP

· instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta;

· gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; 

· szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN - 12898.

· okno wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z PN EN 14175 blokadą 500 mm. Szyba szkło hartowane. Nie dopuszcza się użycia ram okna w formie wykonania z  MDF, lub aluminiowej,      

· Dygestorium w standardzie musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza zgodny z normą PN EN 14175 wizualnie i akustycznie informujący o stanach alarmowych przepływu. Czujnik musi być posiadać następujące  parametry: 


System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:

· kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

· alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

· wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

· kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

· rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

· funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

· zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

· kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

· sterowanie zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

· sterowanie oświetleniem dygestorium,

· sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

· sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

· sterowanie pracą wentylatora, 

· fotokomórkę – czujnik ruchu (SYSTEM MANUAL PROTECT), który po określonym czasie informuje o konieczności domknięcia okna, po wykryciu nieobecności personelu.
	

	8
	Stół do mycia

o wymiarach 1500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM, o grubości 20 mm z podniesionym obrzeżem. W blacie należy osadzono zlew wykonany z ceramiki technicznej 445 x 445mm.  Przy zlewie z blatu należy wyprowadzić armaturę laboratoryjną pokrytą chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa : szary RAL 7035 

Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafką zlewozmywakową , oraz  szafkami  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Na ścianie nad zlewem winien znajdować się ociekacz laboratoryjny kołkowy
	

	9
	Stół laminowany wykładowcy

o wymiarach 2000 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. Z blatu wyprowadzono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V oraz wyjście 3 x USB. Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest kontenerami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej.  Stół posiada miejsce do pracy w pozycji siedzącej
	

	10
	Stół laboratoryjny wyspowy

o wymiarach 7500 x 1300 x 900 mm z nadstawkami. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczone są trzy zlewy z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445mm. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest armatura laboratoryjna wody c/z pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa : szary RAL 7035 

Dodatkowo z blatu wyprowadzono 2 x podwójny zawór gazu oraz 3 x poczwórne gniazdko elektryczne 4 x 230V. Typ stelaża A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Stół posiada miejsca do pracy w pozycji siedzącej oraz 15szt. taboretów laboratoryjnych o płynnej regulacji wysokości z bezpiecznym mechanizmem – podnośnikiem gazowym, siedzisko z wytrzymałej pianki PU, wyjątkowo stabilna podstawa krzyżowa z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego, testy LGA
	

	11
	Stół laminowany wykładowcy

o wymiarach 2000 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. Z blatu wyprowadzono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V oraz 3 x USB. Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest kontenerami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej.  Stół posiada miejsce do pracy w pozycji siedzącej
	Pokój nr 16

	12
	Szafa laminowana pełna   3szt

o wymiarze 500 x 500 x 1800 mm, z półkami z możliwością regulacji wysokości między nimi
	

	13
	Stół do mycia

o wymiarach 900 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM, o grubości 20 mm z podniesionym obrzeżem. W blacie należy osadzono zlew wykonany z ceramiki technicznej 445 x 445mm.  Przy zlewie z blatu należy wyprowadzić armaturę laboratoryjną pokrytą chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa : szary RAL 7035 

Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafką zlewozmywakową  ( korpus , drzwiczki, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Na ścianie nad zlewem winien znajdować się ociekacz laboratoryjny kołkowy
	

	14
	Stół laminowany pod aparaturę   2szt

na wagę techniczną o wymiarach 900 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. W blacie umieszczono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V. Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafkami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej
	

	15
	Stół laboratoryjny przyścienny  2szt

o wymiarach 3500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo - granitowego AGLODROM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczono 2 x podwójne gniazdko elektryczne 4 x 230V. Typ stelaża  A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki. Stół posiada miejsce do pracy w pozycji siedzącej
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	Stół laboratoryjny wyspowy

o wymiarach 7300 x 1700 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczone są 4 x poczwórne gniazdko elektryczne 4 x 230V. Typ stelaża A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Stół posiada miejsca do pracy w pozycji siedzącej oraz 15szt. taboretów laboratoryjnych o płynnej regulacji wysokości z bezpiecznym mechanizmem – podnośnikiem gazowym, siedzisko z wytrzymałej pianki PU, wyjątkowo stabilna podstawa krzyżowa z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego, testy LGA
	

	17
	Dygestorium metalowe  

· wymiar: [ 1200x900x2400 ] 

· cała konstrukcja dygestorium wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, palnych,

· ceramiczny blat roboczy wykonany jest z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny o grubości minimum 37 m, ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem , przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, 

· w  blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana,

· ściany boczne komory manipulacyjnej oraz ściany zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 

· listwa armaturowa w formie wymienialnych paneli zawiera 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44) oraz pojedynczy zawór gazu,

· importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : 

  - średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

  - temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

  - zapalność : samo gasnący

  - twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

          - barwa : szary RAL 7035 

· sterowanie oświetleniem musi odbywać się z panela czujnika przepływu powietrza,  

· oświetlenie komory wykonane jest w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej, 

· dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji  , metalowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z dodatkową kuwetą  polipropylenową wysuwaną, 

· kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową, z dodatkową perforacją boczną poprawiającą skuteczność wentylacji, 

· odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP

· instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta;

· gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; 

· szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN - 12898.

· okno wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z PN EN 14175 blokadą 500 mm. Szyba szkło hartowane. Nie dopuszcza się użycia ram okna w formie wykonania z  MDF, lub aluminiowej,      

· Dygestorium w standardzie musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza zgodny z normą PN EN 14175 wizualnie i akustycznie informujący o stanach alarmowych przepływu. Czujnik musi być posiadać następujące  parametry: 


System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:

· kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

· alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

· wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

· kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

· rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

· funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

· zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

· kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

· sterowanie zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

· sterowanie oświetleniem dygestorium,

· sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

· sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

· sterowanie pracą wentylatora, 

fotokomórkę – czujnik ruchu (SYSTEM MANUAL PROTECT), który po określonym czasie informuje o konieczności domknięcia okna, po wykryciu nieobecności personelu
	Pokój nr 17
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	Stół laboratoryjny przyścienny   2szt

o wymiarach 2500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo - granitowego AGLODROM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczono 2 x podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V. Typ stelaża  A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki. Stół posiada miejsce do pracy w pozycji siedzącej
	

	
	Stół do mycia

o wymiarach 1500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM, o grubości 20 mm z podniesionym obrzeżem. W blacie należy osadzono zlew wykonany z ceramiki technicznej 445 x 445mm.  Przy zlewie z blatu należy wyprowadzić armaturę laboratoryjną pokrytą chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa : szary RAL 7035 

Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafką zlewozmywakową , oraz  szafkami  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Na ścianie nad zlewem winien znajdować się ociekacz laboratoryjny kołkowy
	

	
	Szafa laminowana pełna   4szt

o wymiarze 500 x 500 x 1800 mm, z półkami z możliwością regulacji wysokości między nimi.  
	

	
	Stół wagowy z płytą antywibracyjną     1zt

o wymiarach 900 x 750 x 800 mm. Konstrukcja stołu wsparta na dwóch niezależnych stelażach, jednym, stabilnym wykonanym z profila zamkniętego o przekroju minimum 80 x 40 mm stanowiącym formę estetycznej obudowy, drugim zupełnie niezależnym z profila minimum 25 x 25 mm. Na stelażu umieszczona musi być płyta wagowa antywibracyjna wykonana z granitu posadowiona na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań o wymiarze minimum 400 x 400 mm. Oba stelaża muszą posiadać osobny i niezależny system poziomowania w zakresie od 0 – 50 mm. Płyta antywibracyjna również powinna posiadać system umożliwiający jej poziomowanie niezależne od stelaża. Całość zestawu musi być przykryta  blatem  laminowanym  postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu
	

	19
	Stół laminowany pod aparaturę  2szt

na wagę techniczną o wymiarach 900 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. W blacie umieszczono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V. Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafkami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej
	

	20
	Stół laboratoryjny wyspowy  2szt

o wymiarach 2500 x 1200 x 900 mm z nadstawkami. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczono jeden zlew z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445mm. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna wody c/z pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa : szary RAL 7035 

Dodatkowo z blatu wyprowadzono 2 x podwójny zawór gazu oraz 2 x poczwórne gniazdko elektryczne 4 x 230V. Typ stelaża A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Stół posiada miejsca do pracy w pozycji siedzącej oraz 15szt. taboretów laboratoryjnych o płynnej regulacji wysokości z bezpiecznym mechanizmem – podnośnikiem gazowym, siedzisko z wytrzymałej pianki PU, wyjątkowo stabilna podstawa krzyżowa z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego, testy LGA
	

	21
	Stół laminowany wykładowcy

o wymiarach 2000 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. Z blatu wyprowadzono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V oraz 3 x USB. Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest kontenerami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej.  Stół posiada miejsce do pracy w pozycji siedzącej
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	Dygestorium metalowe   2szt

· wymiar: [ 1200x900x2400 ] 

· cała konstrukcja dygestorium wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, palnych,

· ceramiczny blat roboczy wykonany jest z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny o grubości minimum 37 m, ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem , przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, 

· w  blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana,

· ściany boczne komory manipulacyjnej oraz ściany zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, 

· listwa armaturowa w formie wymienialnych paneli zawiera 2 x zawór wody, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44) oraz pojedynczy zawór gazu,

· importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : 

  - średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

  - temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

  - zapalność : samo gasnący

  - twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

          - barwa : szary RAL 7035 

· sterowanie oświetleniem musi odbywać się z panela czujnika przepływu powietrza,  

· oświetlenie komory wykonane jest w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej, 

· dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji  , metalowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z dodatkową kuwetą  polipropylenową wysuwaną, 

· kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową, z dodatkową perforacją boczną poprawiającą skuteczność wentylacji, 

· odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP

· instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta;

· gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; 

· szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN - 12898.

· okno wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z PN EN 14175 blokadą 500 mm. Szyba szkło hartowane. Nie dopuszcza się użycia ram okna w formie wykonania z  MDF, lub aluminiowej,      

· Dygestorium w standardzie musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza zgodny z normą PN EN 14175 wizualnie i akustycznie informujący o stanach alarmowych przepływu. Czujnik musi być posiadać następujące  parametry: 


System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:

· kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

· alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

· wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

· kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

· rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

· funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

· zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

· kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

· sterowanie zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

· sterowanie oświetleniem dygestorium,

· sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

· sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

· sterowanie pracą wentylatora, 

fotokomórkę – czujnik ruchu (SYSTEM MANUAL PROTECT), który po określonym czasie informuje o konieczności domknięcia okna, po wykryciu nieobecności personelu
	Pokój nr 26
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	Stół laboratoryjny wyspowy

o wymiarach 7300 x 1700 x 900 mm z nadstawkami. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczone są dwa zlewy z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445mm. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest armatura laboratoryjna wody c/z pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

barwa : szary RAL 7035 W blacie dodatkowo umieszczone są 3 x poczwórne gniazdko elektryczne 4 x 230V oraz podwójny zawór gazu. Typ stelaża A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Stół posiada miejsca do pracy w pozycji siedzącej oraz 15szt. taboretów laboratoryjnych o płynnej regulacji wysokości z bezpiecznym mechanizmem – podnośnikiem gazowym, siedzisko z wytrzymałej pianki PU, wyjątkowo stabilna podstawa krzyżowa z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego, testy LGA
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	Stół laboratoryjny przyścienny  2szt

o wymiarach 3500 x 750 x 900 mm z nadstawkami. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo - granitowego AGLODROM bez podniesionego obrzeża. W blacie umieszczono 2 x podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V. Typ stelaża  A , wykonany z profili stalowych zamkniętych, wymiar profilu minimum  30x30x2 mm , zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, łatwo zmywalną. Ramy boczne spawane, spawy zlicowane,  całość  skręcana wkrętami metrycznymi.  Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Szafki w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem ,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych  krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki , pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki. Stół posiada miejsce do pracy w pozycji siedzącej
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	Stół laminowany wykładowcy

2000 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. Z blatu wyprowadzono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V oraz 3 x USB. Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest kontenerami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej.  Stół posiada miejsce do pracy w pozycji siedzącej
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	Stół do mycia

o wymiarach 1500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODORM, o grubości 20 mm z podniesionym obrzeżem. W blacie należy osadzono zlew wykonany z ceramiki technicznej 445 x 445mm.  Przy zlewie z blatu należy wyprowadzić armaturę laboratoryjną pokrytą chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność : samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa : szary RAL 7035 

Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafką zlewozmywakową , oraz  szafkami  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy)  wykonane z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, pozostała konstrukcja w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Na ścianie nad zlewem winien znajdować się ociekacz laboratoryjny kołkowy
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	Szafa laminowana pełna   4szt

o wymiarze 500 x 500 x 1800 mm, z półkami z możliwością regulacji wysokości między nimi
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	Stół laminowany pod aparaturę  2szt

na wagę techniczną o wymiarach 1200 x 750 x 900 mm. Blat laminowany postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu. W blacie umieszczono podwójne gniazdko elektryczne 2 x 230V. Cała konstrukcja stołu winna opierać się na stelażu wykonanym z profili zamkniętych o wymiarze  minimum 30 x 30 x 2 mm. Stelaż powinien zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża winny być łączone ramką nie dopuszcza się użycia belek scalających nogi stelaża. Stelaż winien być zakończony stopką z możliwością poziomowania. Przestrzeń pod blatem wypełniona  jest szafkami wykonanymi  w całości  ( korpus , drzwiczki, półka, plecy) z  płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,  zabezpieczone okleiną PCV  o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Fronty szuflad wykonane z płyty tak jak szafki, konstrukcja szuflad w systemie Metabox lub analogicznym. Zawiasy  szafek chemoodporne. Drzwiczki szafek i szuflad wyposażone w odbojniki.  Uchwyty szafek monolityczne  gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej
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	Stół wagowy z płytą antywibracyjną

o wymiarach 900 x 750 x 800 mm. Konstrukcja stołu wsparta na dwóch niezależnych stelażach, jednym, stabilnym wykonanym z profila zamkniętego o przekroju minimum 80 x 40 mm stanowiącym formę estetycznej obudowy, drugim zupełnie niezależnym z profila minimum 25 x 25 mm. Na stelażu umieszczona musi być płyta wagowa antywibracyjna wykonana z granitu posadowiona na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań o wymiarze minimum 400 x 400 mm. Oba stelaża muszą posiadać osobny i niezależny system poziomowania w zakresie od 0 – 50 mm. Płyta antywibracyjna również powinna posiadać system umożliwiający jej poziomowanie niezależne od stelaża. Całość zestawu musi być przykryta  blatem  laminowanym  postforming o grubości minimum 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Krawędź podwinięcia blatu pod spód winna być zabezpieczona specjalną folią , co dodatkowo wzmacnia blat przed ewentualną możliwością podciągnięcia wilgoci, która może spowodować uszkodzenia blatu
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	Komora laminarna lI klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego  Biohazard typ B3 UV z gazem

- Komora certyfikowana, posiadająca certyfikat EN 12469 wydany przez TŰV  

- Obudowa zewnętrzną wykonana  z blachy stalowej o grubości 12/10 

- Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej INOX AISI 304 

- Blat roboczy perforowany składający się z czterech łatwo wyjmowanych paneli wykonanych ze stali nierdzewnej INOX AISI 304. 

- Panele mogą być sterylizowane w autoklawie.

- Szyba przednia podnoszona oraz opuszczana elektrycznie.

- Boczne ścianki szklane 

- Stelaż

- Wizualny oraz akustyczny alarm:

      zapchania filtrów

      zakończenia przewidywanego czasu pracy filtrów

      zakończenia przewidywanego czasu pracy lampy UV

      uszkodzenia wentylatorów

      niewystarczającego lub zbyt dużego przepływu laminarnego 

      niewłaściwej pozycji szyby przedniej

Panel sterowania:

Pokryty poliwęglanowi antystatyczną powłoką z przyciskami membranowymi

      ON/OFF podświetlany włącznik główny

      ON/OFF włącznik wewnętrznych gniazd 230 V

      ON/OFF włącznik oświetlenie wnętrza komory (lamp fluoroscencyjnych)

      ON/OFF włącznik silników wentylacyjnych

      UP/DOWN włącznik ruchu szyby frontowej góra/dół

- Wyświetlacz realnej prędkości przepływu laminarnego w czasie rzeczywistym w m/sec

- Cyfrowy licznik czasu pracy lamp UV

- Możliwość programowania czasu pracy lamy UV z automatycznym wyłączeniem po zaprogramowanym czasie pracy

- dwa filtry HEPA o sprawności 99,995 % dla cząstek  ≤ od 0,3 µm

- dwa wentylatory z elektroniczna kontrolą oraz kompensacją związaną z zanieczyszczeniem filtrów oraz załadunkiem komory roboczej.

Wyposażanie:

Zawór podłączenia gazu

Dane techniczne komory:

Poziom hałasu <60 dBA

Oświetlenie > 800 lux

Pobór mocy 0,45 do 0,70 kW

Wymiary przestrzeni roboczej:

Szerokość minimalna  1220 mm , maksymalna 1250 mm

Głębokość  minimalna 680, maksymalna 700 mm

Wysokość minimalna  640 mm, maksymalna 660 mm

Wymiary zewnętrzne (bez stelaża):

Szerokość minimalna 1285 mm, maksymalna 1300 mm

Głębokość  minimalna 790 mm , maksymalna 800 mm

Wysokość minimalna 1310 mm, maksymalna 1350 mm

Waga: 200 kg +/-5%

Instrukcja w języku polskim, montaż, instalacja i szkolenie w cenie urządzenia 
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	Regał metalowy

z 7 półkami z regulowana wysokością, zabezpieczony antykorozyjnie malowany farbą proszkową chemoodporną  dającą powierzchnię gładką, obciążenie na półkę ok. 100kg, wym. wys./szer./gł. 2000/1000/400mm


	



