Mikroskopy optyczne - część 9
                                                  Załącznik nr 3 dla części 9


	Mikroskop laboratoryjny do pracy w kontraście fazowym, ciemnym polu i fluorescencji wraz z kamerami – 1 szt

	Lp. 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Głowica trójokularowa z kątową regulacją rozstawu okularów, korekcją dioptryjną +/- 5 dioptrii; rozstaw okularów 48-75 mm; głowica zabezpieczona przed ingerencją osób niepowołanych śrubą ampolową;
	

	2. 
	Okulary szerokokątne EW10x/FN 22mm z muszlami ocznymi; 
	

	3. 
	Kąt pochylenia okularów 30 stopni;
	

	4. 
	Kąt obrotu głowicy okularowej 360 stopni; 
	

	5. 
	Miska rewolwerowa pięcio-gniazdowa;
	

	6. 
	Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność 4x, 10x, 40x, 60x, 100x;
	

	7. 
	Obiektywy plan-achromatyczne korygowane na nieskończoność, do kontrastu fazowego: 10x, 20x, 40x, 100x; 
	

	8. 
	Obiektywy plan-fluorytowe, korygowane na nieskończoność: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x; 
	

	9. 
	Moduł EPI-fluorescencji z lampą HBO 100W oraz zasilaczem 
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	W zestawie komplet filtrów wzbudzających: niebieski (460-490 nm), zielony (510-550 nm), ultrafiolet (330-385 nm); fiolet (400-410nm); 
	

	11. 
	Kondensor uniwersalny do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego
	

	12. 
	Kondensor Abbe’go NA 0,9/0,25 z irysową diafragmą aperturową i dodatkowym układem optycznym do dużych powiększeń;
	

	13. 
	Ergonomiczny, współosiowy mechanizm ruchu ogniskującego makro i mikro, dokładność – 0,002mm;
	

	14. 
	Wszystkie elementy mechaniczne wykonane są z metalu; 
	

	15. 
	Stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 185x142 mm z wygodnymi współosiowymi manipulatorami pionowymi (x, y) z prawej strony stolika;
	

	16. 
	Zakres ruchu stolika – 75x55mm, dokładność odczytu – 0,1mm; 
	

	17. 
	Blokada położenia stolika mechanicznego w płaszczyźnie ostrości;
	

	18. 
	Uchwyt przystosowany do mocowania dwóch preparatów;
	

	19. 
	Wbudowany halogenowy system oświetleniowy 12V/50W z płynną regulacją natężenia siły światła, żarówka halogenowa musi być umieszczona w ażurowej obudowie z tyłu mikroskopu; 
	

	20. 
	Przysłona polowa; 
	

	21. 
	Włącznik główny mikroskopu na tylnej ścianie mikroskopu
	

	22. 
	Gniazdo sieciowe na tylnej ścianie mikroskopu; 
	

	23. 
	Potencjometr oświetlenia umieszczony z prawej strony mikroskopu; 
	

	24. 
	Zasilanie  230V (transformator wbudowany w podstawę); 
	

	25. 
	Dostęp do źródła światła bez konieczności zmiany położenia mikroskopu;
	

	26. 
	Pokrowiec z tkaniny antystatycznej, pyło- i kurzoodpornej; 
	

	27. 
	Mikrofibra do czyszczenia optyki przez użytkownika;
	

	28.
	Instrukcja obsługi w języku polskim;
	

	Kamera wysokiej rozdzielczości do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym 

	29. 
	Sensor – 1/2.5”CMOS, 
	


	30. 
	Interfejs – high-speed USB 2.0 (480 Mb/s)
	

	31. 
	Kolor – 24 bity RGB, 
	

	32. 
	Rejestracja sekwencji wideo – (rozdzielczość/szybkość): 640x480 / 30 klatek/s;  1280x1024 ROI / 28 klatek/s;  2592x1944 / 8 klatek/s;  
	

	33. 
	Zakres dynamiki - >60dB; 
	

	34. 
	Ekspozycja – od 0,1 ms do 0,3 s; 
	

	35. 
	Tryby ekspozycji – automatyczny z manualnie regulowanym poziomem szarości, manualny; 
	

	36. 
	Balans bieli – automatyczny, manualny;  
	

	37.
	Regulacja składowych koloru;
	

	38. 
	Migawka – elektroniczna; 
	

	39. 
	Mocowanie – C/CS; 
	

	40. 
	Obudowa – metalowa; 
	

	41. 
	Oprogramowanie (jedna aplikacja) do przechwytywania zdjęć, sekwencji wideo i wykonywania pomiarów musi mieć możliwość wykonywania następujących operacji: wstawianie skal i opisów, pomiar długości odcinka, pomiar pola powierzchni i obwodu obszaru prostokątnego, pomiar pola powierzchni i obwodu okręgu, pomiar pola powierzchni i obwodu wieloboku, pomiar kąta, zliczanie punktów;
	

	42. 
	Oprogramowanie sterujące kamery musi posiadać identyczne wersje w języku polskim i angielskim; 
	

	43.
	Kamera i oprogramowanie muszą pochodzić od tego samego producenta;
	

	44. 
	Sterowniki załączone do oprogramowania umożliwią pracę w systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7; 
	

	45. 
	W zestawie z kamerą musi być załączona płytka kalibracyjna z wzorcem milimetra dzielonym na 100 części oraz wzorcami punktów o średnicach od 0,7 mm do 1,5 mm (załączyć zdjęcie płytki);
	

	46. 
	W zestawie z kamerą musi znajdować się łącznik optyczny, dostosowany do pracy z przetwornikiem 1/2.5”, umożliwiający korekcję płaszczyzny ostrości; 
	

	47. 
	Instrukcja w języku polskim; 
	

	Kamera z układem chłodzenia Peltier’a do pracy we fluorescencji

	48. 
	Sensor  - 1/1.8" CCD
	

	49. 
	Czułość (G) - 455mV
	

	50. 
	Rozdzielczość - 640x480 pikseli, 2080x1536 pikseli, 2080x1536 pikseli (3.3 MP)
	

	51. 
	Migawka - elektroniczna
	

	52. 
	Kolor - 24 bity
	

	53. 
	Filtr - R,G,B primary color mosaic 
	

	54. 
	Ekspozycja - od 1 milisekundy do 3600 s;
	

	55. 
	Tryby ekspozycji - automatyczny (regulowany  poziom szarości), manualny; 
	

	56.
	Balans bieli - automatyczny, manualny;
	

	57. 
	Regulacja obrazu - wzmocnienie (1-40), saturacja (0-255),  gamma (0,10-2.50), 
 składowe koloru (RGB) 
	

	58. 
	Chłodzenie - Peltier; 30°C poniżej otoczenia
	

	59. 
	Wiatrak - 30x30 [mm], do 5000 obr./min 
	


	60. 
	Mocowanie – C/CS
	

	61. 
	Obudowa - metalowa
	

	62. 
	Interfejs - high-speed USB 2.0 (480Mb/s)
	

	63. 
	Oprogramowanie (jedna aplikacja) do przechwytywania zdjęć, sekwencji wideo i wykonywania pomiarów musi mieć możliwość wykonywania następujących operacji: wstawianie skal i opisów, pomiar długości odcinka, pomiar pola powierzchni i obwodu obszaru prostokątnego, pomiar pola powierzchni i obwodu okręgu, pomiar pola powierzchni i obwodu wieloboku, pomiar kąta, zliczanie punktów;
	

	64. 
	Oprogramowanie sterujące kamery musi posiadać identyczne wersje w języku polskim i angielskim; 
	

	65. 
	Kamera i oprogramowanie muszą pochodzić od tego samego producenta;
	

	66. 
	Sterowniki załączone do oprogramowania umożliwią pracę w systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7; 
	

	67. 
	W zestawie z kamerą musi być załączona płytka kalibracyjna z wzorcem milimetra dzielonym na 100 części oraz wzorcami punktów o średnicach od 0,7 mm do 1,5 mm (załączyć zdjęcie płytki);
	

	68. 
	W zestawie z kamerą musi znajdować się łącznik optyczny, dostosowany do pracy z przetwornikiem 1/1.8”, umożliwiający korekcję płaszczyzny ostrości; 
	

	69. 
	Instrukcja w języku polskim; 
	

	70. 
	Deklaracja CE dla mikroskopu i kamer
	

	71. 
	Certyfikat ISO 9001:2001 producenta i dostawcy mikroskopu i kamer
	

	Kontroler kamer 

	72. 
	Procesor o wydajności zapewniającej niezakłóconą i płynna pracę z dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem – min. 2 GHz Dual Core
	

	73. 
	Pamięć – min. 2 GB DDR2
	

	74. 
	Dysk twardy – min. 160 GB / 5400 rpm; 
	

	75. 
	WiFi;
	

	76. 
	USB – 3x gniazdo USB 2.0; 
	


	Stereoskop badawczy do pracy w oświetleniu EPI i DIA wraz z kamerą – 3 szt. 

	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Głowica - dwuokularowa z możliwością regulacji rozstawu  okularów w zakresie 45-76mm; regulacja dioptryjna - +/- 5 dioptrii;
	

	2. 
	Okulary – o dużym polu widzenia, WF10x24mm;; 
	

	3. 
	Kąt pochylenia okularów  - regulowany w zakresie 0-35 st. 
	

	4. 
	Zoom -  w zakresie 0,8x – 8x z mechanizmem click-stop, równoległe tory optyczne; 
	

	5. 
	Obiektywy  - plan-achromatyczne 1x i 2x; 
	

	6. 
	Zakres powiększeń – od 8x do 160x; 
	

	7. 
	Podstawa – ze współosiowym  mechanizmem ruchu makro/mikro,  do światła przechodzącego i odbitego,  z włącznikiem i oddzielnymi potencjometrami dla oświetlenia EPI i DIA, umieszczonymi po prawej stronie; 
	

	8. 
	Oświetlenie - diodowe EPI (pierścieniowe) i DIA; 
	

	9. 
	Dodatkowy oświetlacz diodowy, mocowany na kolumnie stereoskopu, ze światłowodowymi typu „wąsy”  (I=500mm); 
	

	10. 
	Moc diody LED – 3W
	

	11. 
	Dwustronny moduł toru wizyjnego (możliwość instalowania dwóch niezależnych urządzeń rejestrujących)
	

	12. 
	Stolik mechaniczny x-y do pracy w świetle odbitym i przechodzącym
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	Zasilanie – 230V/50 Hz (transformator wbudowany w podstawę) 
	

	Kamera wysokiej rozdzielczości 

	11. 
	Sensor – 1/2.5”CMOS, 
	

	12. 
	Interfejs – high-speed USB 2.0 (480 Mb/s)
	

	13. 
	Kolor – 24 bity RGB, 
	

	14. 
	Rejestracja sekwencji wideo – (rozdzielczość/szybkość): 640x480 / 30 klatek/s;  1280x1024 ROI / 28 klatek/s;  2592x1944 / 8 klatek/s;  
	

	15. 
	Zakres dynamiki - >60dB; 
	

	16. 
	Ekspozycja – od 0,1 ms do 0,3 s; 
	

	17. 
	Tryby ekspozycji – automatyczny z manualnie regulowanym poziomem szarości, manualny; 
	

	18. 
	Balans bieli – automatyczny, manualny;  
	

	19.
	Regulacja składowych koloru;
	

	20. 
	Migawka – elektroniczna; 
	

	21. 
	Mocowanie – C/CS; 
	

	22. 
	Obudowa – metalowa; 
	

	23. 
	Oprogramowanie (jedna aplikacja) do przechwytywania zdjęć, sekwencji wideo i wykonywania pomiarów musi mieć możliwość wykonywania następujących operacji: wstawianie skal i opisów, pomiar długości odcinka, pomiar pola powierzchni i obwodu obszaru prostokątnego, pomiar pola powierzchni i obwodu okręgu, pomiar pola powierzchni i obwodu wieloboku, pomiar kąta, zliczanie punktów;
	

	24.. 
	Oprogramowanie sterujące kamery musi posiadać identyczne wersje w języku polskim i angielskim; 
	

	25.
	Kamera i oprogramowanie muszą pochodzić od tego samego producenta;
	

	26. 
	Sterowniki załączone do oprogramowania umożliwią pracę w systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7; 
	

	27. 
	W zestawie z kamerą musi być załączona płytka kalibracyjna z wzorcem milimetra dzielonym na 100 części oraz wzorcami punktów o średnicach od 0,7 mm do 1,5 mm (załączyć zdjęcie płytki);
	

	28. 
	W zestawie z kamerą musi znajdować się łącznik optyczny, dostosowany do pracy z przetwornikiem 1/2.5”, umożliwiający korekcję płaszczyzny ostrości; 
	

	29. 
	Instrukcja w języku polskim; 
	

	30. 
	Deklaracja CE dla stereoskopu i kamery
	

	31. 
	Certyfikat ISO 9001:2001 producenta i dostawcy stereoskopu i kamery
	


	Stereoskop do prac rutynowych w oświetleniu EPI i DIA wraz z kamerą – 1 szt. 

	Lp. 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Głowica – trójokularowa, z możliwością regulacji rozstawu  okularów w zakresie 55-75mm; regulacja dioptryjna - +/- 5 dioptrii na obu okularach;
	

	2. 
	Okulary – szerokokątne  WF10x20 mm, z muszlami ocznymi;; 
	

	3. 
	Kąt pochylenia okularów  - 45 st. 
	

	4. 
	Zoom -  w zakresie 0,7x – 4,5x; 
	

	5. 
	Zakres powiększeń – od 7x do 45x; 
	

	6. 
	Oświetlenie – EPI i DIA halogenowe, 12V/15W, płynnie regulowane;
	

	7. 
	Stolik mechaniczny x-y do pracy w świetle odbitym i przechodzącym
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	Zasilanie – 230V/50 Hz (transformator wbudowany w podstawę) 
	

	Kamera wysokiej rozdzielczości 

	9. 
	Sensor – 1/2”CMOS, 
	

	10. 
	Interfejs – high-speed USB 2.0 (480 Mb/s)
	

	11. 
	Kolor – 24 bity RGB, 
	

	12. 
	Rejestracja sekwencji wideo – (rozdzielczość/szybkość): 640x480 / 30 klatek/s;  1280x1024 ROI / 25 klatek/s;  2048x1536 / 11 klatek/s;  
	

	13. 
	Zakres dynamiki - >60dB; 
	

	14. 
	Ekspozycja – od 0,1 ms do 0,3 s; 
	

	15. 
	Tryby ekspozycji – automatyczny z manualnie regulowanym poziomem szarości, manualny; 
	

	16. 
	Balans bieli – automatyczny, manualny;  
	

	17.
	Regulacja składowych koloru;
	

	18. 
	Migawka – elektroniczna; 
	

	19. 
	Mocowanie – C/CS; 
	

	20. 
	Obudowa – metalowa; 
	

	21. 
	Oprogramowanie (jedna aplikacja) do przechwytywania zdjęć, sekwencji wideo i wykonywania pomiarów musi mieć możliwość wykonywania następujących operacji: wstawianie skal i opisów, pomiar długości odcinka, pomiar pola powierzchni i obwodu obszaru prostokątnego, pomiar pola powierzchni i obwodu okręgu, pomiar pola powierzchni i obwodu wieloboku, pomiar kąta, zliczanie punktów;
	

	22.. 
	Oprogramowanie sterujące kamery musi posiadać identyczne wersje w języku polskim i angielskim; 
	

	23.
	Kamera i oprogramowanie muszą pochodzić od tego samego producenta;
	

	24. 
	Sterowniki załączone do oprogramowania umożliwią pracę w systemach Windows XP, Windows Vista i Windows 7; 
	

	25. 
	W zestawie z kamerą musi być załączona płytka kalibracyjna z wzorcem milimetra dzielonym na 100 części oraz wzorcami punktów o średnicach od 0,7 mm do 1,5 mm (załączyć zdjęcie płytki);
	

	26. 
	W zestawie z kamerą musi znajdować się łącznik optyczny, dostosowany do pracy z przetwornikiem 1/2”, umożliwiający korekcję płaszczyzny ostrości; 
	

	27. 
	Instrukcja w języku polskim; 
	

	28. 
	Deklaracja CE dla stereoskopu i kamery
	

	29. 
	Certyfikat ISO 9001:2001 producenta i dostawcy stereoskopu i kamery
	

	Kontroler kamer

	30. 
	Procesor o wydajności zapewniającej niezakłóconą i płynna pracę z dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem – min. 2 GHz Dual Core
	

	31. 
	Pamięć – min. 2 GB DDR2
	

	32. 
	Dysk twardy – min. 160 GB / 5400 rpm
	

	33. 
	WiFi;
	

	34. 
	USB – 3x gniazdo USB 2.0
	


Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia zaoferowanych urządzeń w celu dokonania oceny zgodności oferowanych parametrów z parametrami określonymi w SIWZ. Niedostarczenie urządzeń do oceny w terminie 5 dni roboczych od wezwania zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 


