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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000r. o samorzadach zawodowych architcktdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz, U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzydzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pozn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Kamil TARGONSKI

magister inzynier
urodzony dnia 6 kwietnia 1984 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0041/PWOE/13

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznycl i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych

wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w  Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

# ’h\\
Czlonek 4 Czlona/k / Przewodnjczacy
gr in2z. Maria Kosler mgr inz. EC\\Jm'd Wozniak /,/
Otrzymuijg:

/CD Pan Krzysztof Targonski
ul. Bazylianéwka 5,
20-144 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Krzysztof Kamil TARGONSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15ust. 1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzydzeniami techmicznymi zasilania i sterowania,

w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YSM-T15-IEQ *

Pan Krzysztof Kamil Targonski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0175/13

adres zamieszkania ul. Bazyliandwka 5, 20-144 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3. Czes¢ techniczna

3.1. Czes¢ ogolna

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy budowy systemow bezpieczenstwa kampusu gtéwnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta Il przy ul. Ractawickiej 14 w Lublinie.

Podstawg opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690,
z pbzniejszymi zmianami).

wizja lokalna

aktualnie obowigzujace przepisy i wytyczne w zakresie projektowania przedmiotowych

instalacji.

3.2. Zakres opracowania

Opracowanie przewiduije:

punkty kamerowe w budynku Gmachu Gtéwnego (muzeum)

- kamery zewnetrzne — 4 szt.,

- kamery wewnetrzne — 3 szt.,

punkty kamerowe na budynku Collegium Norwidianum

- kamery zewnetrzne - 2 szt.,

punkty kamerowe na istniejacym stupie o$wietleniowym.

- kamery zewnetrzne — 2 szt.,

rozbudowa systemu sygnalizacji wiamania i napadu (muzeum),
okablowanie $wiattowodowe taczace urzadzenia aktywne,
okablowanie miedziane tgczace urzadzenia aktywne z kamerami,

sterowanie szlabandw wjazdowych.

Projekt dotyczy budowy systemu monitoringu wizyjnego kampusu Gtownego KUL w ktdrego

sktad wchodzi zabezpieczenie pomieszczenia Muzeum KUL jak i wjazdow na teren kampusu gtéwnego,

a takze rozbudowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu obejmujgca pomieszczenie muzeum.

Monitoring wizyjny IP oparty jest obecnie o rejestrator DS-96128NI-E16 do ktorego przytaczonych jest

40 kamer, system sygnalizacji wtamania i napadu - Satel Integra 32, szlabany wjazdowe - BFT MOQVI
30s.



3.3. Opis zastosowanego systemu alarmu wtamania i napadu.

3.3.1. Opis techniczny systemu.

Zaprojektowany system sygnalizacji wlamania i napadu oparty zostat na istniejacej centrali
alarmowej INTEGRA 32 zlokalizowanej na parterze budynku Gmachu Gtéwnego w pomieszczeniu
muzeum. System bedzie rozbudowany, wiec niezbednym jest zastosowanie modutdw rozszerzajacych
pozwalajacych podtaczy¢ dodatkowe linie dozorowe do systemu jak i wykorzysta¢ dodatkowe wyjscia
alarmowe. Komunikacja pomigdzy modutem sterujgcym Integra i dotaczonymi urzadzeniami odbywa sie
poprzez magistrale. Wymiana danych odbywa sie wedtug specyfikacji protokotu RS485. Modut sterujacy
monitoruje stan magistrali, do ktorej podtaczone sg urzadzenia. Przerwanie komunikacji z jakimkolwiek
modutem systemu powoduje wygenerowanie alarmu sabotazowego. Magistrale RS485 nalezy wykona¢
w uktadzie pojedynczego taricucha rownolegtego, tzn. linia A z poprzedniego urzadzenia jest potaczona
z koncowka A biezacego urzadzenia, te zas podtgczone jest do linii A nastepnego urzadzenia.
Magistrale RS485 nalezy wykona¢ przewodem zgodnym z dokumentacjg techniczno- rozruchowa.
Wolna pare w magistrali wykorzysta¢ do zasilania modutow nie wyposazonych w zasilacze sieciowe.
System obecnie jest sprawny i sktada sie z 3 czujek i jednego kontaktronu. Jako podstawowg czujke
zaprojektowano czujke ruchu PIR+MW, ktore zostang zamontowane w pomieszczeniu chronionym w
miejscu ustalonym na etapie wykonawstwa (montaz wystaw moze przystania¢ istniejace czujki stad
konieczno$¢ montazu nowych). Czujki ruchu skonfigurowac jako 2EOL ( sabotaz i alarm) i doprowadzi¢
do nich kable YTDY o minimalnej ilosci 6x0,5 mm2. W celu kontroli zamkniecia drzwi wej$ciowych
przewidziano zastosowanie czujnikbw magnetycznych bezprzewodowych. Do uzbrajania i rozbrajania
strefy wykorzystany zostanie istniejacy manipulator LCD. W pomieszczeniu nalezy zainstalowaé
bezprzewodowe czujki przeciwpozarowe, ktére bedg wspotdziatat z ekspanderem wejs¢
bezprzewodowym podtgczonym do centrali Integra 32. Do centrali podigczy¢ modut ETHM, ktéry bedzie
podtgczony do projektowanej sieci szkieletowej za posrednictwem switch-a. Pomieszczenie muzeum
zwizualizowac na istniejgcym programie Inpro BMS.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia alarmowe sg wyposazone w obwody antysabotazowe.
Stan alarmu jest sygnalizowany na manipulatorze i sygnalizatorze zewnetrznym. Wszystkie inne
zdarzenia wygenerowane przez system takie jak: uzbrojenie i rozbrojenie systemu, sabotaz urzadzen,

zanik napiecia zasilania, awaria systemu, bedg rowniez sygnalizowane przez system alarmowy.

3.3.2. Montaz urzadzen i instalacja przewodowa systemu.

Czujki ruchu zabudowa¢ pod sufitem zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rysunkach
wedtug danych technicznych urzadzen, a jesli beda kolidowac z szafami miejsce potozenia uzgodni¢ na

roboczo z uzytkownikiem.



Wszystkie urzadzenia nalezy zainstalowac i potaczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjami producenta. Dla
linii dozorowych zaprojektowano kable typu YTDY 6x0,5.

Wszystkie przejécia w Scianach i innych murach ochrania¢ rurkami z PCV.

3.3.3. Zasilanie urzadzert SSWIN.

Zasilanie centrali pozostaje istniejace z tablicy elektrycznej znajdujacej sie na przy centralce
Integra 32.

3.3.4. Zasilanie awaryjne i bilans pradowy .

W charakterze zasilania awaryjnego nalezy zastosowa¢ szczelny akumulator kwasowo-
ofowiowy 12V, o odpowiednio dobranej pojemnosci w zaleznosci od poboru pradu w systemie.
Przeftaczenie Zzrédita zasilania nastepuje automatycznie bez udziatu czlowieka. Jezeli napiecie
akumulatora spadnie ponizej 11V na czas diuzszy niz 12 minut (3 testy akumulatora), urzadzenia
zasygnalizujg awarie akumulatora. Po obnizeniu napiecia do ok. 9,5V (10,5V w przypadku centrali)
akumulator zostanie odfgczony.

Maksymalne prady pobierane przez elementy systemu alarmowego zbudowanego w oparciu 0

elementy firmy SATEL.

Pobdr pradu przez urzadzenia:
Odbiomik o Prad jednostkowy | Prad maksymalny

[mA] [mA]

Centrala Integra 32 1 149 337
Ekspander wejs¢ INT-E 1 35 80
Klawiatura 1 17 101
Czujka ruchu PIR 2 12 12
Czujka ruchu PIR+MW 2 18 25
Czujka zbicia szkta 3 13,5 15
Czujnik wody 1 2,5 4
Czujnik temperatury 1 15 50
Modut bezprzewodowy ACU-120 1 10 12
Modut ETHM-1 Plus 1 70 80
Przycisk napadowy 1 0 0
Sygnalizator zewnetrzny w czasie dozoru 1 0 0
Sygnalizator zewnetrzny w czasie alarmu 1 260 260




Do centrali podtgczone klawiatury i sygnalizator wiec :

Zlg= 0, 399 A (399 mA)

2= 1,043 A (1043mA)

Q=12h x 0,399A + 0,5h x 1,043A = 5,3 Ah

Uwzgledniajac wspdtczynnik starzenia sie akumulatora = 1,25 x 5,3Ah=6,65Ah

Nalezy pozostawi¢ istniejacy akumulator w centrali.

W systemach alarmowych wtamania i napadu, jezeli wystepuje zespét zasilacza zawierajacy baterie
akumulatoréw i urzadzenie tadujgce, Polska Norma PN-93/E-08390/12 definiuje sposéb okreslania

minimalnej pojemnosci akumulatora Qmin Wyrazong w amperogodzinach [Ah], jako:

Qmin =1,25*(Is*ts +1a *ta)

gdzie:

Is — catkowity prad obcigzenia zasilaczy systemu alarmowego, pobierany przez system alarmowy ze
zrodta rezerwowego w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego 230 VAC, liczony dla
warunkow, w ktorych system nie jest w stanie alarmu, a jedynym sygnalizowanym uszkodzeniem jest

awaria zasilania 230 VAC, wyrazony w amperach [A]

ts — wymagany czas trwania obcigzenia systemu alarmowego w stanie gotowosci (dozoru), wyrazony w

godzinach [h]

|n — catkowity prad obcigzenia zasilaczy systemu alarmowego, pobierany przez system alarmowy ze
zrodta rezerwowego w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego 230 VAC, liczony dla

warunkow, w ktorych system jest w stanie alarmu, wyrazony w amperach [A]

Ze wzgledu na stosunkowe mate dtugo$ci kabli od poszczegélnych modutow systemu pominigto w
obliczeniach spadki napie€.

3.3.5. Uruchomienie i odbidr instalacji SSWIN
Po wykonaniu instalacji niskopradowych nalezy dokona¢ jej uruchomienia i odbioru. W tym celu
przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie sposobu usunigcia powtoki zewnetrznej z koricow kabli;



- sprawdzenie prawidtowosci montazu rozszy¢ w centrali;
- sprawdzenie braku uszkodzen mechanicznych;

- sprawdzenie ciggtosci zyt;

- wypozycjonowanie wszystkich czujek;

- przypisanie czujek wtasciwe;j strefy;

- opisanie czujek w pamieci centrali;

- sprawdzenie reakcji wszystkich czujek;

- zaprogramowanie stref dozorowych;

- sprawdzeniu alarméw i rejestracji zdarzen;

- sprawdzeniu dziatania catego systemu.



3.4. Opis zastosowanego systemu monitoringu wizyjnego.

3.4.1. Instalacja okablowania strukturalnego
Zatozenia sieci teleinformatyczne;:

- projektowany system instalacji teleinformatycznej zostanie oparty na elementach kategorii 6, dla
ktorej wykonawca powinien udzieli¢ 25 letniej gwarancii,

- gniazda teleinformatyczne zakonczone beda od strony wiykiem RJ45,

- rozprowadzenie kabli bedzie realizowane w rurkach elektroinstalacyjnych i listwie
elektroinstalacyjnej.

3.4.2. Punkty dystrybucyjne

W budynku Gmachu Gtéwnego, Collegium Norwidianum nalezy wykorzystac istniejace szafy
teleinformatyczne do montazu urzadzen i paneli pasywnych. W pomieszczeniu DSO parkingu
podziemnego Collegium Jana Pawfa |l nalezy zamontowa¢ szafe teleinformatyczna, ktorg przekaze
Zamawiajacy Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje szafe z budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
KUL, ul. Chopina 27 do pomieszczenia DSO parkingu podziemnego CJPII.

Punkt dystrybucyjny bedzie stanowita szafa 19”. W szafie nalezy zamontowaé: switch 24
portowy POE wraz z wktadami $wiattowodowymi, panel pusty RJ 45 kat. 6 z wktadkami, listwe
zasilajgca. Nalezy wykona¢ uziemienie szafy dystrybucyjnej poprzez pofgczenie punktu PE szafy
przewodem miedzianym LgY 10mm2 z tzw. uziemieniem roboczym. Wszystkie zamontowane w szafach
elementy powinny by¢ uziemione. Nalezy potaczy¢ je do wspélnej listwy uziemiajacej, znajdujacej sie
wewnatrz szafy, przewodem miedzianym LgY 4mm2. Listwe uziemiajacq w szafie potaczy¢ przewodem

miedzianym LgY 10mm?, z punktem uziemienia roboczego .

3.4.3. Okablowanie Swiattowodowe
Od projektowanej (istniejacych) szaf dystrybucyjnych nalezy wykonaC nastepujace relacje

Swiattowodowe:

- Collegium Jana Pawta Il, parking podziemny, pomieszczenie DSO - Gmach Gtéwny, pomieszczenie
techniczne, Kabel Swiattowodowy wewnetrzny 12 wtoknowy 9/125um, LSOH

- Collegium Jana Pawta Il, parking podziemny, pomieszczenie DSO - Collegium Norwidianum, |l pietro,
pomieszczenie techniczne, Kabel Swiattowodowy wewnetrzny 12 wioknowy 9/125um, LSOH

- Collegium Jana Pawta Il, parking podziemny, pomieszczenie DSO - Collegium Jana Pawta Il, VI
pietro, serwerownia, Kabel Swiattowodowy wewnetrzny 24 widknowy 9/125um, LSOH



Przy szafach pozostawi¢ zapas kabla w ilosci 10m. Kable zakonczy¢ w panelach Swiattowodowych
12(24) FC/PC wyposazonych, ktore dostarczy Wykonawca wraz z wykonaniem montazu spawania

wibkien Swiattowodowych.

3.4.4. Okablowanie miedziane

Poziome okablowanie komputerowe (od PD do urzadzenia) nalezy wykonaé przy uzyciu
nieekranowanego, 4-parowego kabla skretkowego — UTP, kategorii 6 w powfoce niepalnej LSOH.

Projektowane kable sieci nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 10 cm od innych instalacji.
Wszelkie przebicia i przepusty przez sciany wykona¢ w wielkosciach umozliwiajacych przeprowadzenie
peszli o petnym profilu.

Przytaczenie kabli okablowania poziomego do gniazd w panelu nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Diugos$¢ kabla liczona od panelu krosowego do gniazda koncowego musi zawieraC sie w

przedziale od 15 do 90 m. Okablowanie strukturalne wykona¢ zgodnie z normami: PE-EN 50173-
1/A1:2009, PE-EN 50173-2:2008, PN-EN 50346:2004/A1:2009.

3.4.5. Kamery oraz urzadzenia aktywne
W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ kamery zewnetrzne i wewnetrzne o nastepujacych

parametrach w miejscach przedstawionych w czesci rysunkowe;.

Kamery zewnetrzne

-typ : IP,

- rozdzielczo$¢ min. 2MPx,

- liczba strumieni min. 2

- ogniskowa 2.8-12mm

- kodowanie H.264

- Interfejsy komunikacyjne: Ethernet 100 Mb/s, RJ-45

- protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF
- zasilanie: DC 12 V (£ 10 %) / PoE (802.3af)

- stopieni ochrony IP66.

- zasieg IR min. 20m.

Kamery wewnetrzne

-typ : IP,

- rozdzielczo$¢ min. 2MPx,



- liczba strumieni min. 2

- kodowanie H.264

- Interfejsy komunikacyjne: Ethernet 100 Mb/s, RJ-45

- strumien gtéwny: FHD (1920x1080 px)@25 kl./s, UVGA (1280x960 px)@25 kl./s, HD (1280x720
pX)@25 kl./s

- strumient pomocniczy: D1 (704x576 px), CIF (352x288 px)

- protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,
UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF (profile S i G), PSIA, CGl, ISAP!I

- zasilanie: DC 12 V (£ 10 %) / PoE (802.3af)

- Katy wychylenia: Panorama: -30~+30°, nachylenie: 0~75°, rotacja: 0~360°

Urzadzenia aktywne:

- zarzadzalny switch 24 port,

- zasilanie przez Ethernet: POE,

- porty: 24 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP + 2 x SFP

- podtyp: Gigabit Ethernet

- montowany w szafie,

- zgodnos¢ normami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, |EEE 802.1Q, IEEE
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
|EEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

- Gwarancja producenta Ograniczona gwarancja dozywotnia (do 5 lat od wycofania z

produkciji/sprzedazy przez producenta)

Modut $wiattowodowy:

- rodzaj $wiattowodu: SMF,

- Zlacze LC-LC

- standardowe rozwigzania telekomunikacyjne: SFP

- Maksymalna szybko$¢ przesytania danych 1000 Mbit/s

- Technologia okablowania 1000Base-LX

- Bezpieczenstwo: FDA 21 CFR 1040.10 & 1040.11, EN60950, EN (IEC) 60825-1,2

- Certyfikaty: FCC Part 15 Class B,\nEN55022 Class B (CISPR 22B),\nVCCI Class B.
- Maksymalny dystans transferu 10000m



Kamery i urzadzenia skofigurowac z istniejagcym serwerem HikVision. Doktadng lokalizacje montazu
kamer nalezy ustali¢ z Zamawiajacym przed montazem, dopuszczalna rozbieznos¢ miejsca montazu

kamer 5m.

3.4.6. Oznaczenia

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zaréwno od strony
urzadzenie, jak i od strony punktu dystrybucyjnego (PD). Takie same oznaczenia nalezy umiesci¢, na
gniazdach oraz na panelach rozdzielczych.

Ponizej przedstawiono przyktadowa konwencje oznaczen.

A-B-C

gdzie:

A — numer budynku

B — numer pietra

C — numer urzadzenia

Na etapie realizacji inwestycji uzgodni¢ na roboczo, z uzytkownikiem, sposéb oznaczen

wykonanej instalacii, tak zeby zachowac jednolity sposéb oznaczen na teren catej jednostki.

3.4.7. Testowanie i pomiary
Po wykonaniu okablowania nalezy wykona¢ pomiary instalacji komputerowej (na zgodno$¢ z

wymaganiami kategorii 6), sieci Swiattowodowej oraz pomiary zamontowane;j instalacji elektrycznej (na
zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-IEC 60364).

Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w postaci protokotdw pomiarowych i dofaczy¢ do dokumentacii
powykonawczej.

Pomiary okablowania strukturalnego:

Po utoZzeniu i rozszyciu kabli okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ komplet
pomiarow statycznych i dynamicznych catego okablowania (wszystkich linii i punktow).

Pomiary statyczne dostarczajg informacji o poprawno$ci utozenia poszczegdlnych zyt kabli w
ztaczach i gniazdach, natomiast pomiary dynamiczne pozwalajg sprawdzi¢, czy zbudowany kanat
transmisyjny spetnia parametry okre$lone w normach technicznych..

Do pomiarow statycznych uzy¢ testera potgczen, natomiast pomiary dynamiczne wykonac przy
pomocy analizatora systemu okablowania.

Przy pomiarach dynamicznych okablowania miedzianego nalezy okre$li¢ nastepujace
parametry toréw transmisyjnych:
mechaniczne:

*  mape potaczen (tak jak w przypadku pomiardw statycznych),



o dhugosc
propagacyjne:

* opOznienia propagacji mierzone w ns, rozrzut opdznienia (delay skew) itp.,

» rezystancje, impedancje i pojemnost,

» tlumienno$c¢,

 przestuchy (NEXT, PS NEXT, FEXT, EL FEXT, PS EL FEXT),

* ACR (Attenution To Crosstalk Ratio),

 straty odbiciowe (return loss).
Warto$ci ww. parametréw powinny sie zgadza¢ z odpowiednimi normami, takimi jak PE-EN 50173-
1:2004, PE-EN 50174-2
Podtaczy¢ przyrzady do odpowiednich modutéw w panelach rozdzielczych oraz punktach abonenckich i
wykonac¢ wszystkie pomiary (na zgodnos¢ z wymaganiami kategorii 6).
Pomiary nalezy powtorzy¢ dla wszystkich punktéw abonenckich.

3.5. Opis sterowania otwierania szlabanéw wjazdowych.
Z pomieszczenia monitoringu zlokalizowanego na parterze budynku Collegium Jana Pawta nalezy

wyprowadzi¢ dwa przewody YnTKSYekw 4x2x0,8 do istniejacych szlabanéw przy wjazdach na teren
posesji KUL. W pomieszczeniu zamotowa¢ dwa przyciski jednobiegunowe natynkowe mocowane na
biurku, ktére kazde oddzielnie bedzie otwiera¢ szlaban (jeden przycisk otworzy dwa szlabany od ul.
Lopacinskiego). Projektowane przewody uktada¢ w miare mozliwosci w istniejacych korytach kablowych
w parkingu podziemnym Collegium Jana Pawta Il i piwnicy Collegium Norwidianum. Przewdd do
szlabandw od strony ul. Lopacinskiego wprowadzi¢ do istniejgcego rurociggu kablowego. Przewdd od
szlabanu zlokalizowanego od strony al. Ractawickich wprowadzi¢ do pomieszcznia budki wartownicze; i
podtaczy¢ pod istniejacy przycisk. W wycenie nalezy przewidzie¢ podtgczenie, uruchomienie dziatania
przyciskow natynkowych umozliwajgcych state otwarcie 3 szlabanow wjazdowych na kampus gtowny
KUL.



4. Zalecenia dla wykonawcy.

- montaz urzadzen winien wykonywac instalator z uprawnieniami technicznymi;

- instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

- podany zestaw materiatéw stuzy ogélnemu przedstawieniu zasady dziatania systemu i mozliwym jest
zastosowanie innych materiatdw niz te, ktore zostang podane w projekcie wykonawczym, lecz z parametrami
znaczaco nie odbiegajacymi od podanych — nalezy uzgodnic z uzytkownikiem ewentualne zmiany projektowe;

- w razie wystapienia jakichkolwiek probleméw nalezy skierowa¢ pytania do projektanta;

- urzadzenia nalezy zamontowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczng eksploatacje i wygodna obstuge;

- urzadzenia nalezy podtaczy¢ wedtug DTR-ek urzadzen;

- wszystkie przewody nalezy opisa¢ z kazdej strony;

- po wykonaniu powyzszych systemow nalezy przeszkoli¢c uzytkownikéw i caty zestaw dokumentacii
przekazaé uzytkownikowi;

- wykonac projekt powykonawczy;

5. Zalecenia dla uzytkownika

- systemy zostang skonfigurowane w sposob utatwiajacy obstuge systemow;

- sposdb dziatania urzadzen opisany jest w instrukcjach producentow, ktore wykonawca musi przekazaé
uzytkownikowi;

- systemy wymagaja okresowej kontroli i konserwacj;

- w razie wystapienia probleméw podczas dziatania systeméw nalezy skontaktowal sie z firmg

wykonawcza.

6. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badar okresowych.
Badania okresowe powinny byé przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy, ktdremu uzytkownik zlecit

konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane Serwisowi.

7. Odbior instalacji
Po przeprowadzeniu odbioru zostanie przekazany protokot odbiorowy, ktory bedzie zawierat:
« date i miejsce przeprowadzenia proby;
» nazwe Zleceniodawcy i wykaz osdb dziatajacych z jego ramienia wraz z zajmowanymi stanowiskami;
* nazwe sytemu;
* rodzaj i wynik przeprowadzonych prob;
« stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem wykonawczym;
 whnioski komisji odbiorowej;

* podpisy wraz z pieczatkami 0s6b upowaznionych.



Po dokonaniu odbioru urzadzenia, powyzszy protokot nalezy wiaczy¢ do zatozonej Ksigzki Eksploataciji Systemu

danego systemu

8. Uwagi koricowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Potgczenia wszystkich kabli
nalezy wykona¢ na zaciskach urzadzen. Niedopuszczalne jest taczenia kabli poza urzadzeniami. Sposob
potaczen odpowiednich modutéw instalacji i elementdw nalezy montowa¢ wg DTR. Przejscia instalacji przez

stropy i Sciany wydzielen pozarowych nalezy po wykonaniu instalacji uszczelni¢ masg uszczelniajaca.

Po zakonfczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ dokumentacie powykonawcza.




9. Zestawienie tabelaryczne

Wszystkie materialy montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jesli
zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowa¢ jako wyznacznik standardu i jakosci
danego materiatu lub urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowaC materiaty i urzadzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych

w stosunku do tych, ktére przewidziano w dokumentacji projektowe;.

Lp. Nazwa Jm llo$¢

1. Czujka obecno$ci wody FD-1 szt 1
2. Czujka ppoz. ASD-150 szt 2
3. Czujka SILVER PIR+MW szt 2
4, Czujka temperatury TD-1 szt 1
d. Czujka zbicia szkta INDIGO szt 3
6. Dysk twardy HDD 6TB szt 2
7. Ekspander wej$¢ INT-E z obudowg szt 1
8. Kabel swiattowodowy wewnetrzny 12 widknowy 9/125um, LSOH m 611
9. Kabel $wiattowodowy wewnetrzny 24 wtdknowy 9/125um, LSOH m 161
10. Kabel typu skretka zewnetrzna U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 130
1 Kamera wewnetrzna stata koputkowa 2Mpix np. DS-2CD2522FWD-

- |Is28 szt 3
12. | Kamera zewnetrzna stata 2Mpix (np. DS-2CD2620F-|) szt 8
13. | Kontaktron bezprzewodowy ADM-100 szt 2
14. | Koryto siatkowe Cablofil 50x54x3000 m 15
15. | Listwa PVC (np. LN25x16) m 30
16. | Listwa PVC (np. LN50x20.2) m 64
17. Listwa zasilajgca 5x230 RACK z bolcem uziemiajacym kpl. 1
18. | Modut ACU-120 szt 1
19. | Modut ETHM-1 Plus szt 1
20. | Modut SFP FO SM $wiattowodowy (np. MGBLX1) szt 6
21. Odbiornik pilota napadowego z pilotem szt 1
22. | Panel krosowy Rack 19" 24 x Keystone (niewyposazony) szt. 2
23. | Panel rozdzielczy $wiattowodowy 12xFC wyposazony kpl. 4
24. | Panel rozdzielczy Swiattowodowy 24 FC/PC kpl. 2
25. | Patchcord $wiattowodowy FC/PC - LC/PC duplex szt 6
26. | Patchcord $wiattowodowy FC/PC - FC/PC duplex szt. 6
27. | Przetacznik 24x10x100x1000 PoE np. SG500-28P-K9-G5 kpl. 3
28. | Przewdd HDGs 3x1,5mm2 m 6
29. | Przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 400
30. |Przewdd YnTKSYekw 4x2x0,8mm2 m 190
31. | Przewdd YTDY 3x2x0,5mm2 m 100
32. Przycisk jednobiegunowy natynkowy szt. 3
33. |RuraPVC fi22 m 60
34. | Wylacznik nadpradowy S301 10A szt. 1




10. Rysunki

1. Plan sytuacyjny wjazdow na teren KUL

2. Rzut piwnicy budynku Gmachu Gtéwnego

3. Rzut parteru budynku Gmachu Gtéwnego

4. Rzut piwnicy budynku Collegium Norwidianum
d. Rzut I pietra budynku Collegium Norwidianum
6. Rzut Il pietra budynku Collegium Norwidianum
7. Rzut parkingu budynku Collegium Jana Pawta ||

8. Rzut VI pietra budynku Collegium Jana Pawta II
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