KSIEGA REWIZYJNA

DZWIGU
voworca: ZED"WINDA"
izaj: DZWIG
WIN 825L.BM Rok budowy: 2007
rfabryczny:  LBM810054/07 Nr ewidencyjny: N3113062205

drwig: 825 kg

skalizacja: LUBLIN, AL. RACLAWICKIE 14

Zalaczniki:

Protokot odbiory technicznego dzwigu
wraz z dokumentacja techniczng,

Lublin, dnia 27.06.2007 1. Wg//

(pieczgé i podpis)
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Spmwdzom zgodnoé z wymaganiami
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mgr iz, Tomasz Sugier

Dokumentacja techniczna dzwigu
linowego bez maszynowni
nr fabr LBM810054/07

C.2 Postanowienia ogolne

Wg PN-EN-81-1/A2

Zakiad Elektromechaniki Dzwigowej ,WINDA" Leszek Lonkwic
20-027 Lublin
Ul. Lubomelska 12/1
Tel. 53-228-69, Fax. 74-374-77
www.winda.info




-zytkownik
&dres:

% Fabryczny:
fyo:

Jata;
~oracowat:

“azwa | adres
myTworcy:

“arwa wiaseiciela:
“zzwa uzytkownika:
“rfabryczny:

Fox produkcji:

~2res miejsca
z=nstalowania:

"o

. 2Zwig nominalny:

- 2zha oséb:
=redko$¢ hominalna:
=odzaj uzytkowania;

“Nysokosé
nsodnoszenia:

—czba przystankéw:
Masa kpl.kabiny:
Wzsa przeciwwagi:

Zos doj$cia do
mEszynowni:

~os dojscia
2o nowni:

Zzweszenie;

wes lin:

Zrednica liny:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il
Al. Ractawickie 19, 20 — 950 Lublin
LBM810054/07

WIN825L.BM
12.04.2007 Lo E o
ZED ,WINDA”"
Dane ogodlne dzwigu linowego
Zaktad Elektromechaniki Dzwigowej "WINDA"
20-072 Lublin , ul.Lubomelska 12/1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il
20-950 Lublin Al. Raclwickie 19
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia Il
20-950 Lublin Al. Ractwickie 19
LBM 810054/07
2007
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia Il
20-950 Lublin Al. Raciwickie 19
] WIN 825LBM ]
{ 825 kg |
| 11 oséb |
| 1,0 mis |
| D2wig osobowy |
9960
mm
L 4 ]
[ 1000 kg |
| 1350 kg |
Maszynownia nie wystepuje
Linownia nie wystepuje
| 2:1 |
| 4 szt I
I 8 mm__ |

1y

Str: 1



ownik Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta I
; Al. Ractawickie 19, 20 — 950 Lublin
zoryczny:. LBM810054/07 .
WIN825LBM
12 .04.2007 ELEKTROI\DJZ%{?EE;(IEJ Str: 2
cowat: ZED ,WINDA"
Ine dane dzwigu
strukcja
xazaj napedu Dzwig elektryczny
o dzwigu Dzwig osobowy
yma EN 81:98 Wydanie 2000
zwieszenie
Kabina Tear = 2:4
orzeciwwaga Tewt = 2:1
owadzenie prowadnica centralna
2zwig nominalny Q= 80933 |[N] ( 82500 [kal )
ezar kabiny P= 0810,0 [N] ( 1000,00 [kal )
rzeciwwaga Mo = 132435 [N] ( 1350,00 [kg]l ) (42%)
vsokos¢ podnoszenia H= 9,96 [m]
redko$¢ jazdy V= 1,00 [m/s]
256 przystankow 4
.ina wyréwnawcza
Bez liny wyrownawczej

{abel zwisowy

Kabel zwisowy obliczenia

Mrray = 36,6 [N] ( 0,75 [kg/m] )

iszynownia
instalacja napgdu w szybie
‘nstalacja napedu w 0. Podtoga (-1)
zasilanie

Czestotliwosc 50 [Hz]

napigcie 400 ™M
Sozycja poziomy
wyjscie lewy

Dane ogolne

P B
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Adres: Al. Ractawickie 19, 20 — 950 Lublin
Nr. Fabryczny: LBM810054/07
Typ: WIN825LBM
Data: 12 .04.2007 ELEKTROgnZg?é%E}r{éJ
Opracowat: ZED ,WINDA”
Obliczenia prowadnic kabiny Zgodnie z EN 81:98 Wydanie 2000
Profil prowadnic
Producent MARAZZI
Typ 90x75x16
lloé n= 2 [
Grubosé szyjki c= 10,0 [mm]
powierzchnia przekroju
' A= 1725  [mm?
weight per length
q= 13,55 [kg/m]
Promien bezwtadnosci
I = 24,317 [mm]
[ 17,462 [mm)]
geometryczne momenty inercji (bezwtadnosci)
Jx=1020000  [mm?]
Jy=526000  [mm?]
Wskazniki wytrzymatosci
W, = 20870  [mm’]
W, = 11800  [mm"]
- Materiat prowadnic
opis St44
dopuszczalne naprezenie
& Okadm = Ogaab = 195,0  [N/mm? przy normalnej jezdzie/zatadunku
‘ OKadm = OBadm = Ovadm =  244,0 [N/mm?] przy dziataniu urzadzen bezpieczeristwa

- odlegtosé miedzy mocowaniami

I= 2000 [mm]

Smuklosé A=l/i,=2000/17,462 =

A= 1145 [~]
Wspbiczynnik w () = 2,73 [-]

Xabina

Szerokosé Ks= 1400 [mm] = Dy
gtebokosé Kr= 1400 [mm] =Dy
wysokosé Ky= 2100 [mm]

Odlegtosé¢ prowadnikéwh = 3334 [mm]

Str: 8

Obliczenia prowadnic kabiny




TDE sp. z 0. O.

ul. Kolobrzeska 39, 78-800 Walcz T
tel./ fax. + 48 (0) 258 26 32 , Td@ ;
+ 48 (0) 387 54 11 s __’__,«f"
+ 48 (0) 387 54 12 e b
+ 48 (0) 387 54 14
tde@tde.com.pl www.tde.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 01/02/2007

TDE Spdtka z o. o. ul. Kolobrzeska 39, 78-600 Walcz, deklaruje z petng
' odpowiedzialnoscig, ze wyrob:

Rozmiar  Ilosc

a 07010120109DSED001, 07010120110DSE0002,
(DS) 07010120111DSE000307010120112DSE0004

wykonany zostat z zastosowaniem ryglowania typu ,DSE/V"
L _ :? dla drzwi przystankowych typoszeregu ,DSE DsV".

Ryglowanie spetnia wymagania okreslone w dyrektywie 95/16/WE wdrozonej
do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigdéw i ich elementéw bezpieczeristwa.

Przeprowadzenie procedury badania typu dokonat
Urzad Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433,
ul. Szczedliwicka 34, 02-353 Warszawa,

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE Nr 3284/JN/2005/001/05
Z DNIA 01.06.2005.

Numer fabryczny drzwi kabinowych:

Rozmiar Ilosc Numery fabryczne

‘ Drzwi

.| _kabinowe

@ R (DK)

2/L| 900 x 2000

070101201 13DKM0001

s

i, Numer ZP: 012 * NK 018/01/2007
Data wyprodukowania wyrobu: Luty 2007
Data wystawienia deklaracji: 05 .02.2007

Dyrektor ds Technicznycﬁ

Urszula Bartosiewicz-Goérska

Kontroler Jakosci

Dziakiewicz M

NIP 765-15-84-017
REGON 004635190
KRS 0000161365



A AR AL A A A A A M A AV AR AR AAA A A A A AN A R AN Y TN TR T N Y Y e e

’/\% Urzad Dozoru Technicznego

%\Q/& Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 3284/JN/2005/001/05

Jednostka Notyfikowana
UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE
stwierdza, ze przebadany typ

ryglowania DSE/V
dla drzwi przystankowych
typoszeregu DSE i DSV

wytworzony przez

TDE Spédtka z 0.0.
78-600 Walcz
ul. Kotobrzeska 39

spetnia odnoszace sie do niego wymagania okreslone
w Dyrektywie 95/16/WE

wdrozonej do prawa polskiego razporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigéw i ich elementdw bezpieczenstwa

Warunki wydania Certyfikatu badania typu WE zawarte sg w zatgczniku
do niniejszego Certyfikatu.

Data wydania: 01.06.2005
Dyrektor Zespotu Certyfikac;
i Wspolpracy Misdzynarcdows,
r f"‘.< //‘ .
A o i
CEOC : b&‘ [T foEREs
“BNER oD 195 hll lnosé 7 Gl : 5k
e Marek YWWa.czax
T D E Spétka z a.0.

ul.Kolobrzeska 39
78-600 WALCZ
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zatacznik do certyfikatu badania typu WE
Nr 3284/JN/2005/001/05

1. Informacje dotyczace wyrobu;

1.1. Kategoria, typ, marka lub nazwa handlowa:
Ryglowanie typ DSE/N dla drzwi przystankowych typoszeregu DSE i DSV

1.2, Podstawowe dane techniczne:

- Ryglowanie typu DSE/V Przeznaczone jest do instalowania w drzwiach przystankowych
b typu:

- DSE 2L/P i DSV2L/P - drzwi rozsuwane jednostronnie, 2 segmentowe
0 szerokosci otwarcia od 600 do 2000 [mm], :

- DSE 2C i DSV 2C - drzwi rozsuwane centralnie, 2 segmentowe
0 szerokosci otwarcia od 600 do 2000 [mm],

- DSE 3L/P i DSV 3L/P - drzwi rozsuwane jednostronnie, 3 segmentowe
0 szerokosci otwarcia od 700 do 2700 [mm],

-DSE 4C i DSV 4C - drzwi rozsuwane centralnie, 4 segmentowe
0 szerokosci otwarcia od 700 do 3600 [mm],

-DSE 6C i DSV 6C - drzwi rozsuwane centralnie, 6 segmentowe
o szerokos$ci otwarcia od 1400 do 4000 [mm],

tacznik bezpieczenstwa rygla: typu AZ 061 firmy Schmersal.

Parametry elektryczne pracy tacznika bezpieczeristwa rygla:

- napigcie znamionowe Un=230 V AC, natezenie nominalne pradu In=2A AC,
- napigcie znamionowe Un=200 V DC, natezenie nominalne pradu In=2A DC.

2. Nazwa i adres producenta:

TDE Spéika z 0.0.
78-600 Watcz
ul. Kolobrzeska 39

2

Nazwa i adres wiasciciela certyfikatu:
Wiascicielem certyfikatu jest producent

ey pu A
S
(]

&

4.  Informacje dotyczace badania typu WE:

4.1. Data wystapienia o badanie typu WE:
25.03.2005 .
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4.2,

4.3.

4.4.

4.5,

4.8.

5.

Dokumenty odniesienia:
Dyrektywa 95/168/\WE

Laboratorium badawcze:

Urzad Dozoru Technicznego
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
60-706 Poznan, ul. Mateckiego 29

| Data i numer Sprawozdania z badan:
30.05.2005 — 3284/JN/2004-001 -08

Whioski z badarn:

Element bezpieczenstwa typ DSEN  przedstawiony do badan zostat wykonany
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczno-konstrukcyjng | rysunkami,
zatgczonymi do niniejszego certyfikatu.

Sprawdzenia i préby techniczne byty wykonane dla ryglowania typ DSE/\_;':
Zastosowanego w  drzwiach przystankowych  rozsuwanych  jednostronnie
2-skrzydtowych, 0znaczonych DSE/N-21-750. -

Badania przeprowadzone 2godnie z wymaganiami norm PN-EN 81-1:2002
I PN-EN 81-2:2002 zharmonizowanych z dyrektywa 95/16/WE, zakohczone
zostaty wynikiem pozytywnym.

Badania przyjmuje sie jako reprezentatywne dla ryglowania typ DSE/N.

Uwagi dotyczace warunkéw stosowania elementu bezpieczenstwa:

Ryglowanie typ  DSE/V moze wspéipracowat z nastepujacymi typami drzwi
przystankowych: -

- DSE 2L/P i DSV2L/P - drzwi rozsuwane jednostronnie, 2 segmentowe
0 szerokosci otwarcia od 600 do 2000 [mm],

- DSE 2C i DSV 2C — drzwi rozsuwane centralnie, 2 segmentowe
o szerokosci otwarcia od 600 do 2000 [mm],

- DSE 3L/P i DSV 3L/p - drzwi rozsuwane jednostronnie, 3 segmentowe
0 szerokosci otwarcia od 700 do 2700 [mm],

-DSE 4C i DSV 4C - drzwi rozsuwane centralnie, 4 segmentowe
0 szerokosci otwarcia od 700 do 3600 [mm], '

-DSE 8C i DSV 6C - drzwi rozsuwane centralnie, 6 segmentowe
o szerokosci otwarcia od 1400 do 4000 [mm],

Zalgezniki:
Dokumentacja techniczna Ryglowanie drzwi automatycznych typu DSE/N

- Opis wykonania drzwi ,DS\” Walcz, 21 kwietnia 2005 .,

- Instrukcja montazu i obstugi Drzwi automatyczne przystankowe DSE, DSV
i kabinowe DKM,

- Karta katalogowa tacznika bezpieczenstwa typu AZ081 — 2 strony.
- Rysunek przedstawiajqcy element bezpieczeristwa:
nr DSE/00-00-000/0 »Ryglowanie drzwi szybowych DSEN”

Strona 2 7 7



7.

7.1

T.2.

7.3.

Rysunki wykonan drzwi Przystankowych z ryglowaniem typu DSE/V:

nr DSE 21/00-00-000/0 »Drzwi rozsuwane jednostronnie, 2-skrzydtowe DSE 21"
nr DSE 3L/00-00-000/0 »Drzwi rozsuwane jednostronnie, 3-skrzydiowe DSE 3L"
nr DSE 2G/00-00-000/0 , Drzwi rozsuwane centralnie, 2-skrzydiowe DSE 2¢"

nr DSE 4C/00-00-000/0 -Drzwi rozsuwane centralnie, 4-skrzydtowe DSE 4¢C”

nr DSE 6C/00-00-000/0 +Drzwi rozsuwane centralnie, 6-skrzydtowe DSE 6C"

Rysunki oraz dokumentacja zatgczona do certyfikatu zostata oznakowana.
Warunki wydania certyfikatu:

Producent bedzie ihformowa{ jednostke notyfikowang o przeprowadzonych lub
planowanych modyfikacjach do zatwierdzonego elementu bezpieczenstwa, wigcznie
Z rozszerzeniami lub wariantami nie wymienionymi w dokumentagji technicznej,

Jednostka notyfikowana Sprawdza modyfikacje | informuje wnioskodawce, czy
certyfikat badania typu WE Pozostaje wazny.

W przypadku wprowadzenia modyfikacji jednostka notyfikowana moze uznaé za

niezbedne uzupetnienie certyfikatu badania typu WE Iub zleci¢ ztozenie nowego
wniosku o przeprowadzenie badania typu WE.

Dyrektor Zespotu Certyfikacji
i Wspétpracy Migdzynarodowe;
4§ f;’x; P o A

s & o8 7 o
{ AAMALIRE Gy T
Marek Walczak




2. PODSTAWOWA CHARAKITERYSTYKA DZWIGU:
NR.FABR. LBM810054 /07

A) NAZWA WYTWORCY:
- Zaklad Elektromechaniki Dzwigowej , WINDA” Leszek Lonkwic
ul. Lubomelska 12/1, 20-072 Lublin
B) NAZWA I ADRES UZYTKOWNIKA ( WEASCICIELA ):
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta II
Al. Ractawickie 14 20-950 Lublin
C) TYP URZADZENIA
- WIN825LBM
D) UDZWIG NOMINALNY
- 825 kg
E) PREDKOSC NOMINALNA
- 1,00 m/s
F) LICZBA PASAZEROW
- 11 oséb
G) WYSOKOSC PODNOSZENIA
- 9960mm
H) LICZBA PRZYSTANKOW
- 4
I) WYMIARY I LICZBA DRZWI
- 900xH2000, 4 szt.
J) MASA KABINY
1000kg
K) MASA PRZECIWWAGI
- 1350kg
L) WYMIARY KABINY
- 1400x1400xH2100mm




MNadszybie 3500

Wysokodt szyby 14850

Wysokodé mdnaszéma 9960
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Rozstaw wspormnikéw
do mocowania prowadnic

Pod szybem nie istnieja przestrzenie PN-EN81-1 5.5

Przekréj pionowy
Skala: 1:50

Drzwi automatyczne teleskopowe
_iﬁzr‘_

115

pkt.11,2,1
pkt.11.2.2
pkt.11.2.3
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