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Załącznik nr 1

..............................................

     (pieczątka Wykonawcy)

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/084/2014
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYTYCZNE 

opracowania dokumentacji projektowej dla dostosowania istniejących pomieszczeń Instytutu Ochrony Środowiska do potrzeb zwierzętarni konwencjonalnej Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN 
przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”.
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1. OPIS OGÓLNY
Projekt przewiduje przebudowę i remont niektórych pomieszczeń znajdujących się na poziomie 
-1 w wolnostojącym, podpiwniczonym budynku Instytutu Ochrony Środowiska (w tzw. Pawilonie Chemii) Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL w celu modernizacji zwierzętarni konwencjonalnej, w której będą prowadzone doświadczenia na zwierzętach (głównie szczurach), z wyłączeniem badań na szczurach doświadczalnie zakażanych oraz hodowli tych zwierząt. 

Projekt ten przewiduje nowy układ podziału funkcji pomieszczeń zaadaptowanych pod zwierzętarnię konwencjonalną dostosowany do potrzeb użytkownika. Przebudowie i remontom mającym na celu modernizację 
i usprawnienie funkcjonowania zwierzętarni konwencjonalnej oraz dostosowanie jej do wymogów zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych 
i u dostawców (Dz. U. 2006 Nr 50 poz. 368), zostaną poddane następujące pomieszczenia w budynku Instytutu Ochrony Środowiska KUL: pomieszczenie 07 A, pomieszczenia 05, 06, 012. Realizacja robót odbędzie się 
z zachowaniem eksploatacji pozostałych pomieszczeń w tzw. Pawilonie Chemii, w którym stropy są wykonane 
z płyt żelbetowych kanałowych i sprężonych, a stropodach z płyt korytkowych.

W wyniku zaplanowanych prac powstanie zmodernizowana doświadczalna zwierzętarnia konwencjonalna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W projekcie zostaną uwzględnione następujące strefy:

a) strefa eksperymentalna (przeznaczona dla pracowników naukowych prowadzących badania 
na zwierzętach, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje);
b) strefa gospodarczo-techniczna; 

c) strefa kwarantanny i izolacji.
W związku z planowanym przeniesieniem magazynu odczynników chemicznych z pomieszczenia 
06 do pomieszczenia 023 oraz magazynu szkła laboratoryjnego z pomieszczenia 05 do 024, powyżej wskazane 
(05 i 06) pomieszczenia należy dostosować do stawianych im wymagań funkcjonalnych. 

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opracowania dla wszystkich branż:

·  projekt technologii – 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

·  inwentaryzacja pomieszczeń niezbędnych do projektu wraz z instalacjami,

·  projekt budowlany ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami (w tym z pozwoleniem na budowę) – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

·  projekt wykonawczy – 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

·  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

·  przedmiar robót w układzie kosztorysowym – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

·  kosztorys inwestorski(*.ath) – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

·  płyta CD ze wszystkimi elementami wykazanymi powyżej w wersji edytowalnej (*.doc,*.dwg,*.ath) i nieedytowalnej (*.pdf–każde opracowanie w formie scalonego jednego pliku) – 1 egz.,

·  pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładne ustalenia z użytkownikiem oraz przedstawicielami Zamawiającego celem uszczegółowienia poniżej przedstawionych wytycznych projektowych. 

2. RODZAJE I OPIS PRZEZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI WYDZIELONYCH W  ODPOWIEDNICH STREFACH.
2.1. Strefa eksperymentalna składa się z:

a) pomieszczenia do przeprowadzania doświadczeń na szczurach - 07A:
W tym pomieszczeniu będą przebywać szczury będące w eksperymencie. Zwierzęta podczas eksperymentu będą trzymane w systemie IVC dla szczurów (system klatek indywidualnie wentylowanych) oraz w szafach indywidualnie wentylowanych. Po zakończeniu eksperymentu szczury będą przekazywane do pomieszczenia sekcyjno-zabiegowego - 05A.
b) dwóch części pomieszczenia 05:

· pomieszczenie do przeprowadzania sekcji i zabiegów chirurgicznych - 05 A;
· pomieszczenie do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej - 05 B.
2.2. Strefa gospodarczo-techniczna składa się z:

a)  pomieszczenia 012 z wydzielonymi dwoma strefami brudną i czystą:
· strefa brudna obejmuje:

- pomieszczenie do mycia brudnych klatek i butelek (w pomieszczeniu tym będzie się odbywać ręczne mycie wymienionego powyżej brudnego sprzętu w wodzie z detergentami. Czysty sprzęt będzie trafiać do strefy czystej wydzielonego pomieszczenia 012 – pomieszczenie do przechowywania czystego sprzętu, czystych klatek i butelek, z którego w zależności od potrzeb czyste akcesoria będą przekazywane do pomieszczenia 07A);

- pomieszczenie do przechowywania odchodów i brudnej ściółki (odpowiednio zapakowane odchody 
i brudna ściółka, które trafią do tego pomieszczenia będą następnie przekazywane do utylizacji).
· strefa czysta obejmuje:
- pomieszczenie do przechowywania czystego sprzętu, czystych klatek, butelek i sterylizacji;

- pomieszczenie do przechowywania paszy (tzw. magazyn paszy);
- pomieszczenie do przechowywania czystej ściółki (tzw. magazyn czystej ściółki);
- korytarz;
b) pomieszczenia 05 i 06 z wydzielonymi częściami:

· wiatrołapem – 05C;

· pomieszczeniem do przechowywania materiału zwierzęcego – 05 C1 (odpowiednio zapakowany materiał pochodzenia zwierzęcego, który trafi do tego pomieszczenia po zakończeniu eksperymentu będzie następnie przekazywany do utylizacji).
2.3. Strefa kwarantanny i izolacji składa się z:

a) korytarza - 05 C2;
b) pomieszczenia do izolacji zwierząt chorych lub rannych - 05 C3;
c) pomieszczenia do kwarantanny - 06 (pomieszczenie przeznaczone na kwarantannę szczurów sprowadzonych z zewnątrz).
3. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI
3.1. Opis wykończenia ścian i sufitów:


Sufity i ściany we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać z materiałów łatwych do mycia i odkażania, gładkich, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych. Wykończenie ścian zgodnie z wymaganiami użytkownika. 


Sufity we wszystkich pomieszczeniach należy pomalować farbą lateksowo-akrylową. Natomiast ściany we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem jednej części pomieszczenia 012 (pomieszczenie do przechowywania odchodów i brudnej ściółki) oraz pomieszczenia do przechowywania materiału zwierzęcego – 05 C1 należy wykańczać specjalnym preparatem polipropylenowym, który pełni rolę preparatu ochronnego tworząc powłokę grzybobójczą i bakteriobójczą (uniemożliwia wzrost grzybów i bakterii) i jest stosowany w obiektach, których normy wymagają odpowiedniej sterylności. Preparat ten powinien być ekologiczny. Nie powinien więc zawierać substancji szkodliwych takich jak fenol czy pierwiastków takich jak arsen czy rtęć. Ponadto preparat ten powinien: 

· chronić przed powstaniem pęknięć, które mogłyby być źródłem infekcji;
· być łatwy do mycia za pomocą dostępnych środków czystości;
· nie tracić swoich właściwości z upływem czasu zachowując swą skuteczności w szerokim zakresie temperatur.

Na ścianach jednej części pomieszczenia 012 (pomieszczenie do przechowywania odchodów i brudnej ściółki) oraz na ścianach pomieszczenia do przechowywania materiału zwierzęcego – 05 C1 należy zastosować okładzinę z płytek glazurowych do wysokości całego pomieszczenia.


W strefie eksperymentalnej (w pomieszczeniu do przeprowadzania doświadczeń na szczurach - 07 A, w pomieszczeniu sekcyjno-zabiegowym – 05 A oraz w pomieszczeniu do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej – 05 B), jak również w korytarzu pomieszczenia 05 – 05 C2 oraz w strefie kwarantanny i izolacji (w pomieszczeniu do izolacji zwierząt chorych lub rannych – 05 C3 oraz w pomieszczeniu do kwarantanny - 06) wykonać zaokrąglenia na krawędziach ściana-ściana. Narożniki ścian czy słupów w pomieszczeniach należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Szczegółowe informacje na temat wymaganego wykończenia ścian dla poszczególnych pomieszczeń zwierzętarni opisano tabelarycznie.

3.2. Opis wykończenia posadzek:


Wykończenie posadzek zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń i wymaganiami użytkownika. Posadzki 
we wszystkich pomieszczeniach powinny być wykonane z materiałów twardych, odpornych na zużycie i uszkodzenia oraz nacisk stelaży i umieszczonego w nich sprzętu, nienasiąkliwych, łatwych do mycia i odpornych na działanie detergentów, a także nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt. 


Posadzki w strefie eksperymentalnej (w pomieszczeniu do przeprowadzania doświadczeń na szczurach 
- 07 A, w pomieszczeniu sekcyjno-zabiegowym – 05 A oraz w pomieszczeniu do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej – 05 B) jak również posadzki w korytarzu pomieszczenia 05 – 05 C2 oraz posadzki w strefie kwarantanny i izolacji (w pomieszczeniu do izolacji zwierząt chorych lub rannych – 05 C3 oraz w pomieszczeniu do kwarantanny - 06) należy zaprojektować ze specjalnej wykładziny półprzewodzącej i antyelektrostatycznej w wykończeniu bezspoinownym oraz z cokołem półokrągłym wchodzącym na ściany. 


Wejścia do pomieszczeń 07 A i 05 C należy zaopatrzyć w specjalne maty podłogowe antybakteryjne zatrzymujące zanieczyszczenia z butów.


Spoinę fugową w posadzkach wykonanych z płytek gresowych w pomieszczeniu 012 (w strefie brudnej i czystej), a także w pomieszczeniu 05 C1 łącznie z wiatrołapem w pomieszczeniu 05 C należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się brudu.


Wykończenia posadzek w poszczególnych pomieszczeniach zwierzętarni opisano tabelarycznie.

4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE LICZBY ZAPROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI WRAZ Z ICH POWIERZCHNIĄ I KUBATURĄ ORAZ WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYKOŃCZENIA ŚCIAN I POSADZEK.
4.1. Pomieszczenia strefy eksperymentalnej.
	Lp.
	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]
	Kubatura

[m3]
	Ściana
	Podłoga

	1.
	07 A
	pomieszczenie do przeprowadzania doświadczeń na szczurach
	22.34
	58.07
	Preparat polipropylenowy Steridex
	Wykładzina PCV półprzewodząca

	2. 
	05 A

05 B
	pomieszczenie sekcyjno-zabiegowe
	7.35
	19.11
	Preparat polipropylenowy Steridex
	Wykładzina PCV półprzewodząca

	3.
	
	pomieszczenie do

zapewnienia zwierzętom

opieki pooperacyjnej
	7.88
	20.48
	Preparat polipropylenowy Steridex
	Wykładzina PCV półprzewodząca


4.2. Pomieszczenia strefy gospodarczo-technicznej.
	Lp.
	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]
	Kubatura

[m3]
	Ściana
	Podłoga


	1.
	012               (strefa brudna)
	pomieszczenie do mycia klatek i butelek
	10.47
	27.21
	Preparat polipropylenowy Steridex
	płytki gresowe

	2.
	
	pomieszczenie do przechowywania odchodów i brudnej ściółki
	1.69
	4.39
	glazura (pełna wysokość)
	płytki gresowe

	3.
	012               (strefa czysta)
	pomieszczenie do przechowywania czystego sprzętu, czystych klatek, butelek i sterylizacji
	14.04
	36.50
	Preparat polipropylenowy Steridex
	płytki gresowe

	4.
	
	magazyn paszy
	1.47
	3.81
	Preparat polipropylenowy Steridex
	płytki gresowe

	5.
	
	magazyn czystej ściółki
	1.47
	3.81
	Preparat polipropylenowy Steridex
	płytki gresowe

	6.
	
	korytarz
	3.20
	8.32
	Preparat polipropylenowy Steridex
	płytki gresowe

	7.
	05 C

05 C1


	wiatrołap
	3.16
	8,22
	Preparat polipropylenowy Steridex
	płytki gresowe

	8.
	
	pomieszczenie do

przechowywania materiału

zwierzęcego
	2.18
	5,67
	glazura (pełna wysokość)
	płytki gresowe


4.3. Pomieszczenia strefy kwarantanny i izolacji
	Lp.
	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]
	Kubatura

[m3]
	Ściana
	Podłoga

	1.
	05 C2
05 C3

06
	korytarz
	2,82
	7,33
	Preparat polipropylenowy Steridex
	Wykładzina PCV półprzewodząca

	2.
	
	pomieszczenie do

izolacji zwierząt chorych lub rannych
	7,16
	18,62
	Preparat polipropylenowy Steridex
	Wykładzina PCV półprzewodząca

	3.
	
	pomieszczenie do

kwarantanny
	14,95
	38,87
	Preparat polipropylenowy Steridex
	Wykładzina PCV półprzewodząca


4.4. Kolorystyka wnętrz


Kolor biały: ściany, sufity, glazura ścienna;
· Kolor istniejących płytek gresowych dla pomieszczeń wymienionych w tabeli 4.2. bez zmian.
5. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WENTYLACJI
Pomieszczenia, w których będą przebywać zwierzęta, a więc:

a) pomieszczenie 07 A (do przeprowadzania doświadczeń na szczurach).
W tym pomieszczeniu będą przebywać szczury będące w eksperymencie. Szczury podczas eksperymentu będą trzymane w systemie IVC - system klatek indywidualnie wentylowanych dla ok. 50-70 szczurów oraz w szafach indywidualnie wentylowanych dla ok. 20 szczurów).
b) dwie części (A i B) pomieszczenia 05:

· pomieszczenie do przeprowadzania sekcji i zabiegów chirurgicznych (pomieszczenie sekcyjno-zabiegowe – 05 A);
· pomieszczenie do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej - 05 B.
W pomieszczeniu 05 B będzie przebywać ok. 40 szczurów.
c) w części C pomieszczenia 05 i w pomieszczeniu 06 :

· do izolacji zwierząt chorych lub rannych – 05 C3

· do kwarantanny – 06

należy wyposażyć w dostosowany do potrzeb zwierząt w nich utrzymywanych system wentylacji ciągłej 
i awaryjnej o wydajności zapewniającej co najmniej od 15 do 20 wymian powietrza na godzinę. 


Jeżeli w pomieszczeniach dla zwierząt utrzymuje się mniejszą liczbę zwierząt niż liczba wynikająca 
ze szczegółowych warunków zagęszczenia zwierząt określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.), to pomieszczenia te wyposaża się w system wentylacji o wydajności zapewniającej co najmniej 
od 8 do 10 wymian powietrza na godzinę. 


Ilość wymian powietrza na godzinę można zmniejszyć, ale tylko wtedy gdy powierzchnia pomieszczenia jest równa lub większa 20 m2, wtedy z racji zmniejszonej obsady zwierząt można ingerować w ilość wymian powietrza. Ten wymóg jest stały dla pomieszczeń w zwierzętarni konwencjonalnej. 


Ponadto ilość wymian powietrza można zmniejszyć przy zastosowaniu klatek czy szaf IVC do 10/h pod warunkiem, że powietrze z tych urządzeń będzie usuwane bezpośrednio na zewnątrz za pomocą wentylacji tak aby gazy szkodliwe z przemian metabolicznych jak również z rozkładającej się ściółki oraz moczu nie mieszały 
się z powietrzem w pomieszczeniu. Warunek ten jest niezbędny dla dobrostanu zwierząt. Same systemy IVC zapewniają wystarczającą ilość wymian w obrębie samej klatki czy półki w szafie (do ok. 65 wymian powietrza/h, jest możliwość regulacji ilości wymian powietrza).

System wentylacji należy wykonać tak aby:

a) wyeliminować możliwość wystąpienia przeciągów;
b) zapewnić ogrzewanie lub chłodzenie powietrza w zależności od warunków atmosferycznych;
c) uniemożliwić powtórne wykorzystanie zanieczyszczonego powietrza.
Wymienione powyżej pomieszczenia powinny być wyposażone w oddzielną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Jednym kanałem powietrze powinno być wdmuchiwane do pomieszczeń, a drugim kanałem zużyte powietrze z tych pomieszczeń powinno być wydmuchiwane na zewnątrz. Mechaniczny system wentylacji powinien się łączyć z systemem alarmowym. Dla bezpieczeństwa powinno się zamontować dwie centrale. W razie awarii jednej centrali druga pracuje na 50% wydajności zapewniając ok. 10 wymian powietrza/godzinę.

W związku z przeniesieniem magazynu odczynników chemicznych z pomieszczenia 06 do pomieszczenia 023 należy zaprojektować modernizacje wentylacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla tego typu pomieszczeń.

6. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI
System klatek indywidualnie wentylowanych dla szczurów (system IVC), który będzie znajdował się w pomieszczeniu do przeprowadzania doświadczeń na szczurach - 07 A reguluje ilość wymian powietrza w klatkach, ale pozwala tylko monitorować temperaturę i wilgotność względną powietrza bez możliwości zmiany tych parametrów (wyłącznie sygnalizacja). Dlatego ustalenie stabilnej temperatury i poziomu wilgotności w tym pomieszczeniu jak również w pozostałych pomieszczeniach, w których będą przebywać zwierzęta, a więc:

a) w obu częściach (A i B) pomieszczenia 05:

· pomieszczenie sekcyjno-zabiegowe – 05 A;
· pomieszczenie do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej – 05 B.
b) w części C pomieszczenia 05 i w pomieszczeniu 06: 

· pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych lub rannych – 05 C3;
· pomieszczenie do kwarantanny – 06.
jest bardzo istotne.

Warunki temperaturowe i wilgotnościowe w pomieszczeniach dla zwierząt należy zapewnić zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.). Zgodnie z tym dokumentem należy przyjąć następującą temperaturę oraz wilgotność w wymienionych powyżej pomieszczeniach dla zwierząt:

a) temperaturę na poziomie 21 ºC (dopuszczalny zakres 20-24 ºC);
b) wilgotność względną w granicach 55 % ± 10%.
Temperatura w pozostałych pomieszczeniach: 20-21 ºC w zimie i 22 ºC w lecie.
7. Opis wymagań dotyczących oświetlenia

W pomieszczeniach, w których będą przebywać zwierzęta, a więc:

a) w pomieszczeniu do przeprowadzania doświadczeń na szczurach – 07A.
b) w obu częściach (A i B) pomieszczenia 05:

· w pomieszczeniu sekcyjno-zabiegowym – 05A;
· w pomieszczeniu do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej – 05B;
c) w części C pomieszczenia 05 i w pomieszczeniu 06:

· w pomieszczeniu do izolacji zwierząt chorych lub rannych – 05 C3;
· w pomieszczeniu do kwarantanny – 06.
należy zainstalować sztuczne oświetlenie wraz z regulacją intensywności światła. W tych pomieszczeniach należy także zapewnić oświetlenie awaryjne. Niedopuszczalne są przerwy w dostawie energii, dlatego budynek jest zasilany z dwóch linii kablowych nn-0,4kV doprowadzonych ze stacji transformatorowych K-990 i  K-681.  Rozdzielnica główna budynku  jest wyposażona w układ SZR. Ponadto, przewiduje się zainstalowanie ups-ów lokalnych do urządzeń, które wymagają pewności zasilania.

Ponadto w pomieszczeniu 07 A należy zamontować zegar w celu regulacji godzin światła i ciemności.

Na wysokość 1 m nad podłogą intensywność światła w wyżej wymienionych pomieszczeniach powinna wahać się w zakresie 300-450 luksów i nie powinna przekraczać 550 luksów. 

W wymienionych powyżej pomieszczeniach będą trzymane m.in. szczury albinosy. Dlatego intensywność oświetlenia sztucznego oraz naturalnego (okno w pomieszczeniu 07 A) powinna być możliwa do regulowania. Intensywność oświetlenia sztucznego i naturalnego powinna być dostosowana do zwiększonej wrażliwości tych zwierząt na światło. 

W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie wg norm.

8. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH HAŁASU
W pomieszczeniu 07 A oraz w obu częściach (A i B) pomieszczenia 05 (a więc w pomieszczeniu sekcyjno-zabiegowym – 05 A i w pomieszczeniu do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej – 05 B) poziom hałasu nie powinien przekraczać 50 dB. 

Natomiast w pomieszczeniu do izolacji zwierząt chorych lub rannych – 05 C3 oraz w pomieszczeniu do kwarantanny – 06 natężenie hałasu nie powinno przekraczać 60 dB.

9. Opis dotyczący drzwi
Drzwi wejściowe do pomieszczenia 07 A powinny być trwałe i mocne, szczelne, łatwe w utrzymaniu czystości, mogą być pokryte laminatem HPL, który zapewnia odpowiednią odporność i ochronę powierzchniową drzwi, białe

Drzwi (wg planu):

· wejściowe do pomieszczeń 05A i 05B;
· wejściowe do pomieszczeń 05 C3 i 06.
powinny solidne, trwałe i mocne, aluminiowe częściowo przeszklone, szczelne, odporne na działanie odpowiednich środków chemicznych służących do utrzymania drzwi w czystości

Natomiast drzwi (wg planu):

· wejściowe do strefy czystej pomieszczenia 012;
· wejściowe na korytarz strefy czystej pomieszczenia 012;
· wejściowe do magazynu paszy i czystej ściółki;
powinny być przesuwne, trwałe i mocne, szczelne, łatwe w utrzymaniu czystości, otwierane i zamykane ręcznie przy użyciu niewielkiej siły, mogą być pokryte laminatem HPL, który zapewnia odpowiednią odporność i ochronę powierzchniową drzwi

Drzwi wejściowe (wg planu) do strefy brudnej pomieszczenia 012 otwierane na korytarz, łatwe w utrzymaniu czystości, białe.
Drzwi wyjściowe (wg planu) ze strefy czystej pomieszczenia 012 otwierane na korytarz, łatwe w utrzymaniu czystości, białe.
Drzwi pomieszczenia (wg planu), w którym będą przechowywane odchody i brudna ściółka (strefa brudna pomieszczenia 012) otwierane do strefy brudnej pomieszczenia 012, łatwe w utrzymaniu czystości, białe.
Drzwi wejściowe (wg planu) do pomieszczenia 05 otwierane na korytarz, łatwe w utrzymaniu czystości, białe.
Drzwi wejściowe (wg planu) do pomieszczenia 05 C1 otwierane do wiatrołapu, łatwe w utrzymaniu czystości, białe.
Drzwi wejściowe (wg planu) do pomieszczenia 05 C2 otwierane do wiatrołapu, łatwe w utrzymaniu czystości, białe.
10. WYMOGI DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI

	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Liczba gniazd 

na ścianach

	07 A
	pomieszczenie do przeprowadzania doświadczeń na szczurach
	18 gniazd 230V

	05 A
	pomieszczenie sekcyjno-zabiegowe
	10 gniazd 230V

	05 B
	pomieszczenie do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej
	2 gniazda 230V

	012                 

 (strefa brudna)
	pomieszczenie do mycia klatek i butelek
	obecna liczba gniazd pozostaje bez zmian

	012                 

 (strefa brudna)
	pomieszczenie do przechowywania odchodów i brudnej ściółki
	1 gniazdo 230V

	012                 

 (strefa czysta)
	Pomieszczenie do przechowywania czystego sprzętu, czystych klatek, butelek i sterylizacji
	obecna liczba gniazd 230V pozostaje bez zmian

Dodatkowo należy przewidzieć obwód do zasilania sterylizatora, który należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno rozruchową urządzenia

	012                 

 (strefa czysta)
	magazyn paszy
	-

	012                 

 (strefa czysta)
	magazyn czystej ściółki
	-

	012                

  (strefa czysta)
	korytarz
	obecna liczba gniazd pozostaje bez zmian

	05
	wiatrołap
	-

	05 C1
	pomieszczenie do przechowywania materiału zwierzęcego


	2 gniazda 230V

	05 C2
	korytarz
	1 gniazdo 230V

	05 C3
	pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych lub rannych
	4 gniazda 230V

	06
	pomieszczenie do kwarantanny
	6 gniazd 230V


Wymagane jest opracowanie projektu wydzielonej instalacji elektrycznej dla pomieszczeń „zwierzętarni” wraz 
z opomiarowaniem wewnętrznym. W projekcie należy uwzględnić, także rozbudowę rozdzielnicy głównej budynku oraz budowę rozdzielnic dedykowanych do ups-ów lokalnych. 

11. WYMOGI DOTYCZĄCE POBORU MOCY DLA SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO INSTALACJI W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH ZWIERZĘTARNI.
	Nr 

pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Nazwa sprzętu
	Moc [W]

	07 A
	pomieszczenie do

przeprowadzania doświadczeń na szczurach
	- system IVC dla szczurów

- UPS do systemu IVC (ze stykiem 

do awaryjnego wyłączenia p.poż)

- 3-4 szafy wentylowane

- 3-4 UPS-y dla szaf wentylowanych

- stacja wymiany klatek

- waga do ważenia zwierząt
	~ 450

~1000-2000

3-4x ~ 450

3-4 x ~1000-2000

~1000

~250

	05 A
	pomieszczenie sekcyjno-

zabiegowe
	- komora laminarna

- UPS do komory laminarnej (ze stykiem 

do awaryjnego wyłączenia p.poż)

- mobilna lampa (lupa) operacyjna

- 2 wagi techniczne

- autoklaw do sterylizacji narzędzi

- lodówko-zamrażarka

- lampa UV
	~80

~1000-2000

~25

~15

~1500

~1800

~ 40

	012                  (strefa brudna)
	pomieszczenie do

przechowywania odchodów 

i brudnej ściółki
	- lodówko-zamrażarka
	~ 280

	012                  (strefa czysta)
	pomieszczenie do 

przechowywania czystego sprzętu,

czystych klatek, butelek i sterylizacji
	- lampa UV

- sterylizator do klatek i butelek
	~ 40

~38000

	05 C1
	pomieszczenie do

przechowywania materiału

zwierzęcego
	- lodówko-zamrażarka
	~280


12. WYMOGI DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI.
	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Instalacja wodno-kanalizacyjna


	07 A
	pomieszczenie do przeprowadzania doświadczeń na szczurach
	wymagany demontaż istniejącego zlewu

	05 A
	pomieszczenie sekcyjno-zabiegowe
	wymagane podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej dla zlewu dwukomorowego 

	05 B
	pomieszczenie do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej
	-

	012                 
 (strefa brudna)
	pomieszczenie do mycia klatek i butelek
	istnieje podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej 

	012               
   (strefa brudna)
	pomieszczenie do przechowywania odchodów i brudnej ściółki
	-

	012               
   (strefa czysta)
	pomieszczenie do przechowywania czystego sprzętu, czystych klatek, butelek i sterylizacji
	istnieje podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, wymagane przygotowanie do podłączenia sterylizatora

i demontaż zlewu 

	012                
  (strefa czysta)
	magazyn paszy
	-

	012                
  (strefa czysta)
	magazyn czystej ściółki
	-

	05
	wiatrołap
	-

	05 C1
	pomieszczenie do przechowywania materiału zwierzęcego
	-

	05 C2
	korytarz
	istnieje podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, wymagany demontaż 
zlewu dwukomorowego

	05 C3
	pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych lub rannych
	-

	06
	pomieszczenie do kwarantanny
	-


13. POZOSTAŁE UWAGI
13.1. Czujki przeciwpożarowe 

Czujki takie należy zamontować w każdym pomieszczeniu ze zwierzętami, a więc w:

a) pomieszczeniu 07 A (do przeprowadzania doświadczeń na szczurach).
b) w obu częściach (A i B) pomieszczenia 05:

· pomieszczenie sekcyjno-zabiegowe – 05A;
· pomieszczenie do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej – 05B.
c) w części C pomieszczenia 05 i w pomieszczeniu 06:

· pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych lub rannych – 05 C3

· pomieszczenie do kwarantanny – 06

13.2. Moskitiery

Moskitiery należy zamontować w:

a) oknie pomieszczenia 07 A.
13.3. Rolety antywłamaniowe żaluzyjne

Rolety pozostają w:

a) oknie pomieszczenia 07A;
b) obu oknach pomieszczenia do przechowywania czystego sprzętu, czystych klatek i butelek  - 012 (strefa czysta).
13.4. Otwór drzwiowy do pomieszczenia  012 - korytarz strefa czysta

Wykonanie  otworu drzwiowego do pomieszczenia  „012-korytarz strefa czysta” w ścianie żelbetowej konstrukcyjnej nośnej (obok istniejącego otworu drzwiowego, wejścia do pomieszczenia  011), wymaga uwzględnienia rozwiązania projektowego i wykonawczego.

14. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI
Elementy zaznaczone kolorem żółtym należy przewidzieć w kosztorysie inwestorskim celem ich dostawy i montażu. Wszystkie niezbędne elementy wyposażenia pomieszczeń należy zaplanować w projekcie technologii na podstawie poniższej tabeli.

	Lp.
	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Nazwa wyposażenia
	Ilość sztuk

	STREFA EKSPERYMENTALNA

	1.
	07 A
	pomieszczenie do przeprowadzania doświadczeń na szczurach
	regał IVC dla szczurów na ok. 70 klatek (z łączną liczbą klatek w liczbie 100 szt.)
	2

	
	
	
	jednostka nawiewno-wywiewna do regału IVC dla szczurów
	1

	
	
	
	UPS dla systemu IVC
	1

	
	
	
	szafa wentylowana dla szczurów z klatkami metabolicznymi dla szczurów (20 szt.)
	3-4

	
	
	
	UPS dla szafy wentylowanej
	3-4

	
	
	
	stacja wymiany klatek
	1

	
	
	
	mata antybakteryjna
	1

	
	
	
	stół laboratoryjny
	1-2

	
	
	
	szafka laboratoryjna
	3-4

	
	
	
	waga do ważenia szczurów
	1

	
	
	
	taboret laboratoryjny
	2

	
	
	
	kosz na śmieci
	1

	
	
	
	telefon stacjonarny
	1

	2.
	05 A
	pomieszczenie sekcyjno-zabiegowe
	stół laboratoryjny
	2

	
	
	
	komora laminarna nablatowa
	1

	
	
	
	UPS do komory laminarnej nablatowej
	1

	
	
	
	mobilna lampa (lupa) operacyjna
	1

	
	
	
	stolik operacyjny dla szczura
	1

	
	
	
	waga techniczna
	2

	
	
	
	stolik pod autoklaw
	1

	
	
	
	autoklaw do sterylizacji narzędzi chirurgicznych
	1

	
	
	
	mata antybakteryjna
	1

	
	
	
	pojemnik na ręczniki jednorazowe
	1

	
	
	
	pojemnik na mydło płynne
	1

	
	
	
	pojemnik na płyn dezynfekcyjny do rąk
	1

	
	
	
	lampa UV
	1

	
	
	
	zlew dwukomorowy
	1

	
	
	
	lodówko-zamrażarka
	1

	
	
	
	kosz na śmieci
	1

	
	
	
	szafka na narzędzia chirurgiczne i pozostałe akcesoria
	3-4

	
	
	
	taboret laboratoryjny
	3

	3. 
	05 B
	pomieszczenie do zapewnienia zwierzętom opieki pooperacyjnej


	regał na 40 sztuk klatek dla szczura
	1

	STREFA GOSPODARCZO-TECHNICZNA

	1. 
	012                  (strefa brudna)
	pomieszczenie do mycia klatek i butelek
	zlew dwukomorowy
	1

	
	
	
	stół laboratoryjny
	1

	
	
	
	pojemnik na ręczniki jednorazowe
	1

	
	
	
	pojemnik na mydło płynne
	1

	
	
	
	pojemnik na płyn dezynfekcyjny do rąk
	1

	
	
	
	kosz na śmieci
	1

	
	
	pomieszczenie do przechowywania odchodów i brudnej ściółki
	lodówko-zamrażarka
	1

	2.
	012                  (strefa czysta)


	pomieszczenie do przechowywania czystego sprzętu, czystych klatek, butelek i sterylizacji
	regał na czyste klatki i butelki
	2

	
	
	
	lampa UV
	1

	
	
	
	wózek laboratoryjny
	1

	
	
	
	stół laboratoryjny
	2-3

	
	
	
	kosz na śmieci
	1

	
	
	
	telefon stacjonarny
	1

	
	
	
	sterylizator do klatek i butelek
	1

	
	
	magazyn paszy
	szafa
	1

	
	
	magazyn czystej ściółki
	szafa
	1

	43. 
	05 C

 05 C1
	wiatrołap
	wieszak
	1

	
	
	
	kosz na śmieci
	1

	
	
	pomieszczenie do przechowywania materiału zwierzęcego


	lodówko-zamrażarka
	1

	STREFA KWARANTANNY I IZOLACJI

	1.
	05 C2

05 C3

06
	korytarz

	-
	-

	2.
	
	pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych lub rannych
	regał na klatki dla szczura
	1

	3.
	
	pomieszczenie do kwarantanny


	regał na klatki dla szczura
	1


Załącznik do wytycznych:

1. Rzut poziomu -1, Instytut Ochrony Środowiska.
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