Wykonanie w budynku Domu Studenckiego Żeńskiego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie oraz w hydroforni robót budowlanych koniecznych do wykonania, a nie ujętych w dokumentacji projektowej dostosowania budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej 
Projekt przewiduje wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1D nie ujętych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową Maxpol, a koniecznych do wykonania i wynikających z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz z wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac zgodnie z dokumentacją projektową, która obejmuje swoim zakresem następujące prace:
Roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe istniejącej zabudowy pionów elektrycznych, wykonanej z płyt GK,
- wykonanie systemowej zabudowy pionów instalacyjnych z płyt GKF EI 60,
- drzwiczki rewizyjne - dostawa i montaż, 

- wykonanie obudowy klap p.poż.,
- wykonanie zabudowy (promatem REI 120) wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowego do pomieszczenia rozdzielni głównej,
- zasypanie zagłębienia kanału wentylacyjnego,
- wymiana okna recepcji na okno o odporności EI 30,
- wykonanie sufitu podwieszanego
- dostawa i montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych, zewnętrznych do hydroforni,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem,
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni rur ocynkowanych (rury instalacji hydrantowej),
- wykonanie uszczelnień pożarowych na przejściach instalacji (projektowanych i istniejących) przez granice stref pożarowych,

- wywiezienie i utylizacja odpadów,
Instalacje SAP i DSO:

- rozbudowa i modernizacja systemu DSO,

- wykonanie sterowania elektrotrzymaczem wraz z jego dostawą i montażem w oknie w recepcji EI30,

- montaż gniazd dla czujek termiczno-optycznych systemu sygnalizacji pożaru (czujki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, kable, podstawy do czujek oraz wskaźniki zadziałania, dostarcza Wykonawca),
- przeprogramowanie systemu DSO i SAP po dodaniu nowych elementów.

-opracowanie scenariusza p.poż., matrycy sterowań oraz instrukcji bezpieczeństwa wraz z nowym oznakowaniem znakami ppoż. budynku.
Roboty sanitarne: 

- dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu piwnicy dla potrzeby chłodzenia systemu DSO
- izolacja (otulina z PE) oraz zabudowa instalacji wodociągowej DN80 płytami GK w pomieszczeniu magazynowym w piwnicy

Instalacja elektryczna:

- wykonanie instalacji zasilającej dla klimatyzatora w pomieszczeniu DSO,
- wykonanie prób i pomiarów.
