Pracownia Projektowa MAXPOL Radom, 06.2017 r.

PROJEKT ROBOT DODATKOWYCH

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO ,DOSTOSOWANIE BUDYNKU
ZENSKIEGO DOMU STUDENCKIEGO PRZY UL. KONSTANTYNOW W LUBLINIE DO
AKTUALNYCH WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
WRAZ Z MODERNIZACJA HYDROFORN/”

ADRES INWESTYCJ!:

dz. nrew. 17, obreb 15-Konstantynéw
ul. Konstantynéw 1D
20-708 Lublin

INWESTOR:

Katolicki Uniwersytet Lubelski
al. Ractawickie 14

20-950 Lublin
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Kapusta mgr inz. arch. Monika Orsetti-Skwarczynska

nr uprawnien: UAN-1I-K-8386/137/86 nr uprawnien: 887/Lb/71

str. 1



Pracownia Projektowa MAXPOL Radom, 06.2017 r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1. Obiekt
2. Adres
3. Inwestor
4. Podstawa opracowania
9. Przedmiot opracowania
6. Elementy projektowane wchodzace w zakres opracowania
7. Stan Projektowany
7.1. Zabudowa pionow elektrycznych w przedsionkach klatek schodowych i w przedsionku przed
windami.
7.2.0budowa klap P.POZ. — ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne.
7.3. Zabudowa kanatu biegnacego do klapy P.POZ.
7.4.0Okno portierni
7.5. Zasypanie zagtebienia w suterenie.
7.6.Klimatyzator do pomieszczenia z urzadzeniami DSO.
7.7.Wymiana drzwi do hydroforni.
7.8. System sygnalizaciji Pozaru.
7.9.Dzwiekowy System Ostrzegawczy.
7.10.Zabudowa wewnetrznych linii zasilajacych.
8. Uwagi dodatkowe.

WD

~Noo oo o bR POLOOLWW

SPIS RYSUNKOW:
nr skala nazwa
1A 1:100 Rzut sutereny
2/IA 1:100 Rzut parteru
3/A 1:100 Rzut kondygnaciji powtarzalnej, pietro 1-10
4/A 1:50 Zasypanie zagtebienia
SIA 1:100 Zestawienie stolarki okiennej - ZDS
6/A 1:50 Otwory w projektowanych zabudowach
7IA 1:50 Rzut hydroforni
8/A 1:100 Wykaz stolarki i $lusarki - hydrofornia

str. 2




Pracownia Projektowa MAXPOL Radom, 2017 .

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. OBIEKT
Zenski Dom Studencki KUL,

2. ADRES

dz. nrew. 17, obreb 15-Konstantynéw
ul. Konstantynéw 1D
20-708 Lublin

3. INWESTOR

Katolicki Uniwersytet Lubelski
al. Ractawickie 14
20-950 Lublin

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
Wizja lokalna,

Dokumentacja archiwalna,

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2014 r. opracowana przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Stanistawa Musiata
i rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Ryszarda Mieszalskiego

Postanowienia Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;
w Lublinie:

o Nr1WZz.5595.42.2015 z dnia 27 maja 2015 .
o Nr2WZz.5595.42.2015 z dnia 27 maja 2015 .
o Nr3WZz.5595.42.2015 z dnia 27 maja 2015 .
o Nr2WZz.5595.103.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
e Nr3WZz.5595.103.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

Projekt dostosowania budynku Zenskiego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynow 1D
w Lublinie do aktualnych wymogow ochrony przeciwpoZarowej opracowany przez Pracownig
Projektowg ,Maxpol’ w 2015 .,

Obowigzujace przepisy prawne i normy,

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest uzupefnienie projektu dostosowania budynku Zenskiego Domu
Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Konstantynow 1D w Lublinie do
aktualnych wymogow ochrony przeciwpozarowej o konieczne do wykonania roboty nie ujete w projekcie
podstawowym opracowanym w 2015 roku.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE WCHODZACE W ZAKRES OPRACOWANIA
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— Zabudowa piondw elektrycznych w przedsionkach klatek schodowych i w przedsionku przed
windami,

— Obudowa klap P. POZ.,

— Zabudowa kanatu do klapy P. POZ.,

— Wymiana okna portierni,

— Zasypanie otworu w suterenie,

— Klimatyzator do pomieszczenia z urzadzeniami DSO,

—  Wymiana drzwi do hydroforni.
7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. ZABUDOWA PIONOW ELEKTRYCZNYCH W PRZEDSIONKACH KLATEK SCHODOWYCH
| W PRZEDSIONKU PRZED WINDAMI.

Istniejace zabudowy piondw elektrycznych w przedsionkach klatek schodowych K1 i K3 oraz
w przedsionku przed windami nalezy usung¢. Piony elektryczne nalezy zabudowal systemowg
zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych o odporno$ci ogniowej min. EI 60 (§ 232, ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Zabudowe nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednig, aktualng
deklaracjg producenta popartg badaniami ITB (nalezy zastosowa¢ jeden z dostepnych na rynku
systeméw zabudowy szachtow).

Zabudowy nalezy pomalowa¢ farbami akrylowymi.

Na zabudowach piondw elektrycznych nalezy zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne o odporno$ci ogniowe;j
min. EI 30. WielkoS¢ i lokalizacje projektowanej zabudowy oraz projektowanych drzwiczek wskazano na
zatgczonych rysunkach architektury.

Piony elektryczne nalezy poza obudowg pionowg wydzieli¢ pozarowo na przejSciach przez stropy
stanowigce granice stref pozarowych do klasy odpornosci El 120. Wydzielenia wykona¢ za pomocg
systemowych mas uszczelniajgcych posiadajgcych aktualng deklaracje producenta. Kazde przejscie
oznaczy¢ za pomocg naklejek z oznaczeniem klasy odporno$ci zastosowanego wydzielenia.

7.2. OBUDOWA KLAP P.POZ., SZACHTU PPOZ. W KORYTARZACH EWAKUACYJNYCH

Klapy P.POZ nalezy zabudowa¢ wodoodporng ptyta gipsowo - kartonowg gkbi o grubosci 12,5mm. Dla
zabudowy klap nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa. Ptyty nalezy montowac do systemowych profili
stalowych typu C o wysokosci 5cm. Plyty nalezy montowa¢ za pomocg wkretow systemowych. Na
taczeniach zastosowac systemowe tasmy uszczelniajace piankowe. Laczenia zaszpachlowa¢ masg
szpachlowg. Zabudowy pomalowac farbami akrylowymi. Na zabudowach zamontowaC drzwiczki
rewizyjne metalowe malowane proszkowo na kolor biaty z zamkiem. Wielko$¢ ilokalizacje
projektowanej zabudowy oraz projektowanych drzwiczek wskazano na zatgczonych rysunkach
architektury.

Dodatkowo nalezy zabudowaé ptytg gipsowo - kartonowg o grubo$ci 12,5mm jeden szacht instalacyjny
w ktérym utozone sa przewody ppoz. w korytarzu ewakuacyjnym.

7.3. ZABUDOWA KANALU BIEGNACEGO DO KLAPY P.POZ.

W suterenie nalezy zabudowa¢ kanat biegnacy do klapy P. POZ za pomocg sufitu kasetonowego.
Nalezy zastosowaé ptyty sufitowe 600x600x8mm - sufit podwieszany systemowy z zastosowaniem
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profili gtdwnych i profili poprzecznych o szerokosci 24 mm. W suficie systemowym nalezy zastosowac
takze profile przyScienne katowe, wieszaki z elementem rozpreznym i prety gwintowane z oczkiem.
Wysoko$¢ montazu sufitu dopasowaé do wysokosci prowadzonych kanatow klap PPOZ. Wielko$6 i
lokalizacje projektowanej zabudowy wskazano na zatgczonych rysunkach architektury.

7.4. OKNO PORTIERNI

Istniejace okno portierni zlokalizowane przy wejsciu gtbwnym na parterze nalezy wymieni¢ na nowe
o0 odpornosci ogniowej El 30. Ksztatt okna zgodnie z zataczonym wykazem stolarki. Okno z cze$cig
otwierang na bok wyposazone w elektrotrzymacz wpiety w system sygnalizacji pozaru oraz
w samozamykacz. W przypadku powstania pozaru nastgpi zwolnienie elektrotrzymacza, a
samozamykacz zamknie okno. Okno z pojedynczg szybg bezbarwng bezpieczng, ze wzgledu na
lokalizacje w Scianie korytarza wewnetrznego (Ati < 8°C) bez wymagan w zakresie przenikania ciepta.
Profil aluminiowy malowany proszkowo w kolorze biatym. Okucia systemowe. Cate okno musi posiadac¢
deklaracje zgodnosci producenta dla klasy El 30. Montaz okna wykonaé w sposéb przewidziany
w deklaracji producenta.

7.5. ZASYPANIE ZAGLEBIENIA W SUTERENIE.

Istniejacy otwor o wymiarach 4,91x0,84x1,4m zlokalizowany w suterenie nalezy zasypac. Lokalizacje
otworu wskazano w czesci rysunkowej. Przed przystapieniem do prac otwor nalezy oczyscic,
zalegajaca wode na spodzie (ok.20cm) nalezy wypompowaé. Sciany otworu po wypompowaniu wody
osuszy¢. Po wyschnigciu Sciany otworu pokry¢ warstwg izolacji pionowej, przeciwwilgociowej poprzez
trzykrotne malowanie. Zastosowa¢ mase poiciekta. Sktad masy: asfalt, kauczuk syntetyczny,
rozpuszczalnik organiczny modyfikowany. Wymagane parametry masy izolacyjnej:

— gestos¢: 0,93-1,9 g/cm3,

— pozostato$¢ suchej masy: min. 60%,

— pytosuchos¢: po 6godzinach

— czas schniecia: 12 godzin.

— zuzycie: 0,5-0,7 kg/m2 na jedng warstwe.

— stosowanie masy dopuszczalne w temperaturze +5-35 stopni C.

Po wykonaniu izolacji otwor nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci ok. 0,2 m, kazdg warstwe
piasku nalezy zageszczac. Warstwy wierzchnie otworu nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

— wylewka betonowa gr. 20cm z betonu B-15,

— folia PCV gr 0,5mm,

— polistyren ekstradowany XPS 700 gr. 10cm,

— folia PCV gr 0,5mm,

— wylewka betonowa gr 8cm, zbrojona siatkg z drutu stalowego o $rednicy 2, 2 mm o oczku 10x10
cm lub zbrojeniem rozproszonym, wylewke nalezy odizolowa¢ od $cian taSma izolacyjng gr 1cm,
wylewke betonowg nalezy zatrze¢ na gtadko.

7.6. KLIMATYZATOR DO POMIESZCZENIA Z URZADZENIAMI DSO.

W pomieszczeniu, w ktorym znajdujq sie urzadzenia Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
latem temperatury przekraczajg 30 stopni Celsjusza, co zmniejsza trwato$¢ tych urzadzen.
W pomieszczeniu tym nalezy zainstalowaC klimatyzator o mocy chtodzacej min. 3,5 kW w celu
obnizenia temperatury powietrza. Zastosowanie klimatyzatora pozwoli zwiekszy¢ trwato$¢ urzadzen
i niezawodno$¢ ich dziatania. Zastosowa¢ klimatyzator tylko do chtodzenia (bez funkcji grzania) typu
,Split” z jednostkgq wewnetrzng zlokalizowang w poblizu szafy z urzadzeniami DSO. Jednostke
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zewnetrzng zamontowa¢ na elewacji budynku w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Klimatyzator
zasili¢ z najblizszej rozdzielnicy pietrowej z odrebnego obwodu elektrycznego.

7.7. WYMIANA DRZWI DO HYDROFORNI.

Istniejace stalowe drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe prowadzace do hydrofonami ze wzgledu na ich
znaczne zuzycie, brak szczelno$ci oraz izolacji termicznej nalezy zdemontowac. Zaprojektowano nowe,
stalowe drzwi do hydroforni. Wielko$¢ drzwi i podziat wykona¢ zgodnie z zatgczonym wykazem stolarki.

Parametry projektowanych drzwi:

— drzwi dwuskrzydtowe, stalowe, symetryczne, profilowe, wypetnione panelem typu Sandwich z
pianki poliuretanowej i wetny mineralnej, blacha grubosci min. 1 mm,

— profile stalowe systemowe,

— oScieznica stalowa, profilowa, ocynkowana, $cianka gr. 2mm z uszczelka,

— powierzchnie oraz elementy dodatkowe ocynkowane,

— wykonczenie powierzchni drzwi i oscieznicy lakierem proszkowym z palety RAL- kolor szary,

— zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktadka patentowa, komplet uszczelek,

— wspdiczynnik przenikania ciepta max. 1,5 W/m2K,

— zawiasy dwuczesciowe z regulacjg wysokosci, po 3 na kazde skrzydto.

7.8. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU.

Zaprojektowano nowe gniazda dla czujek optyczno-termicznych w strefach komunikacyjnych na
poziomie piwnicy.

System SSP powinien zosta¢ zainstalowany oraz powinien spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej
PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz wytyczne SITP WP-02:2010. System nalezy wykona¢ w oparciu o
rysunki zawarte w niniejszym opracowaniu. Budynek objety jest catosciowg ochrong systemu
sygnalizacji pozaru.

Gniazda czujek nalezy montowa¢ bezposrednio na suficie wg. dokumentacji, tak, aby zachowac
odlegtosci od $cian, podciggéw i innych instalacji, zgodne z ogolnie przyjetymi standardami. Czujki
podstropowe nalezy zainstalowac tak, aby diody wskazujgce ich zadziatanie widoczne byly od strony
wejscia do danego pomieszczenia. Czujki nalezy montowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od
lamp o$wietleniowych oraz w odlegtoéci 0,5m od Scian i $cianek bocznych.

Dla czujek umieszczonych w przestrzeniach miedzystropowych, nalezy instalowat zewngtrzne
wskazniki zadziatania. Wskazniki te nalezy zainstalowa¢ na suficie podwieszanym, bezpo$rednio pod
zainstalowang czujka. W przypadku montazu detektoréw nad sufitem podwieszonym nierozbieralnym
nalezy wykonac otwory rewizyjne tak, aby istniata mozliwo$¢ ich serwisowania.

Podstawy czujek opisa¢ czytelnie (nr centrali/nr linii/nr grupy/nr elementu w grupie).

Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu 0 niniejszg
dokumentacje. System Sygnalizacji Pozaru nalezy wykona¢ zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14:2006
Elementy systemu majg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP.

Elementy petli dozorowej nalezy wykona¢ przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami. Przy podtaczeniu przewodow do zaciskow elementéw petli dozorowej nalezy zachowac
polaryzacje linii. Trasy kablowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy oznakowac.

str. 5



Pracownia Projektowa MAXPOL Radom, 2017 .

Ekrany kabli nalezy faczy¢ w urzadzeniach zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu. Przy przechodzeniu
kablami z jednej strefy do drugiej przejScia nalezy uszczelnicé masg uszczelniajgcg 0 odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

W miejscu uzgodnionym z Inwestorem i strazg pozarng nalezy umiescic¢ dla strazaka plany sytuacyjno —
techniczne budynku

Programowanie systemu nalezy wykona¢ za pomocg oprogramowania serwisowego. Przed
uruchomieniem instalacji SSP nalezy wykona¢ badania polegajgce na:

— sprawdzeniu materiatbw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi zaleceniami  (poprzez
ogledziny),

— sprawdzeniu umocowania urzadzen i sprzetu,

— sprawdzeniu wtasciwej numeraciji i 0znaczenia linii dozorowych,

— sprawdzeniu poprawnosci podtaczenia biegunow zasilania detektoréw pozaru,

— sprawdzeniu poprawnosci podtaczenia centralki i innych urz. wspotpracujacych,

— pomiarze rezystancji linii dozorowych oraz pomiarze skutecznosci zerowania centralki CSP.
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

7.9. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY.

Przewody linii gto$nikowych nalezy prowadzi¢ od gto$nika do kolejnego glosnika bez przerywania.
Przewody nalezy uktada¢, tak aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich
giecia. Potaczenia nalezy wykonywa¢ jedynie w puszce gtoSnika na kostce ceramicznej. Przewod
nalezy wprowadza¢ doobudowy glosnika poprzez dtawnice kablowg. Nie nalezy rozgateziac,
ani przedtuzac linii gtoSnikowej poza obudowe gtosnika. Nie nalezy zalewac cyng koricowek przewodow
przeznaczonych do podtaczenia w zaciskach. Nalezy zachowaC te samg polaryzacje podtaczenia
gltosnikow do linii. Poszczegolne linie nalezy oznakowa¢ w odlegtosciach pozwalajacych na ich tatwg
identyfikacje dla celéw diagnostyczno-konserwacyjnych.

Przejscia kablem przez korytarz oraz klatki schodowe nalezy wykona¢ jako podtynkowe, utozony
przewdd HDGs 2x1 (Elpar) mocowaé¢ za pomocg uchwytow UEF (Baks).

Przewody w pionie nalezy mocowac za pomocg uchwytow UK1/UKO1 (Baks). Modut kontroli korca linii
gltosnikowej bedzie zamontowany w obudowie KB-0251

Przy przechodzeniu linii gtoSnikowej z jednej strefy pozarowej do drugiej przejscie nalezy uszczelni¢
masg uszczelniajacg ognioodporng o odporno$ci nie mniejszej niz odpornos¢ przegrody pozarowe;.

Glosniki LBC3018/01 bedq zamocowane na korytarzach przy windach.
W pomieszczeniach trudnych akustycznie jak klatki schodowe zostang zamontowane projektory
dzwieku LBC3432/03.

Gtosniki nascienne nalezy mocowaé do trwatych konstrukcyjnie czesci $cian przy pomocy kotkow
rozporowych stalowych. Zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentdw wszystkich urzadzen
i materiatow z uwzglednieniem uwag zawartych w niniejszym projekcie.

Glosniki kolidujace z zabudowg szachtdw elektrycznych przenie$¢ w miejsca niekolidujace.

7.10. ZABUDOWA WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH.

Istniejace wewnetrzne linii zasilajace od ztacza kablowego do pomieszczenia rozdzielni gtownej nalezy
zabudowac promatem REI 120 spetiajgc nastepujacych warunki:
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— $&cinany obudowy muszg by¢ mocowane lub spoczywa¢ na konstrukcji o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz klasa odporno$ci ogniowej sciany z ptyt promat (z uwagi na kryteria El),

— $&ciany obudowy nie mogq by¢ poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od
konstrukcji budynku,

Obudowa WLZ-téw musi by¢ zamocowana do elementow budynku zgodnie z wymogami zawartymi w
Aprobacie Technicznej oraz powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang
dla danego zastosowania, uwzgledniajac przy tym wymagania przepisow techniczno-budowlanych.

7.11. ELEMENTY DODATKOWE.

Wszystkie widoczne istniejace rury hydrantowe wybudowane w ramach projektu dostosowania budynku
do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg na kolor biaty
przystosowang do malowania rur ocynkowanych przy zastosowaniu np. warstwy podktadowe;.

W pomieszczeniu magazynowym w piwnicy budynku nalezy wykonac izolacje rury wodociggowej wody
bytowej zimnej weing mineralng.

W ramach prac nalezy zaktualizowa¢ scenariusz pozarowy, matryce sterowan oraz instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego obiektu wraz z oznakowaniem budynku aktualnymi znakami pozarowymi.

8.UWAGI DODATKOWE.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz aktualnymi normami. Proby
pomontazowe nalezy wykonaC zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

— zapoznania sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi
przed przystgpieniem do robot

— przestrzegania zasad BHP w czasie wykonywania prac,

— przeprogramowania systemu DSO i SAP po dodaniu nowych elementéw,

— oznakowania budynku wg opracowanego scenariusza p.poz. i instrukcji bezpieczenstwa, oraz
zwrdci¢ szczegbing uwage na jakos oraz estetyke wykonania wszystkich prac.

Wszystkie przejscia przez stropy i strefy pozarowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci El 120. Istniejace
zabudowy piondw elektrycznych nalezy rozebrac.

Zakres rob6t ujety w niniejszym opracowaniu zgodnie z art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 207/2003 z p6zniejszymi zmianami) nie stanowi istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Opracowanie: Projektowat:

mgr inz. Karol Grysifski mgr inz. arch. Jacek Kapusta
nr uprawnien: UAN-11-K-8386/137/86
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Orsetti - Skwarczyrska
nr uprawnien: 887/Lb/71
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SKALA 1:50

T

EI-30

145

55 1, 65 |, 55
OTWOR W SWIETLE MURU (So x Ho) 175 x 145
WYMIAR ZEWNETRZNY OSCIEZNICY (S x 165 %135

H)

ILOSC SUTERENA: (POZ. - 3,50)

ILOSC PARTER: (POZ. + 0,00)

1LOSC KONDYGNACJA POWTARZALNA:
(OGOLEM x10)

ILOSC MASZYNOWNIA: (POZ. + 31,50/
+32,50)

ILOSC OGOLEM:

1

UWAGI:

« SZKLO BEZBARWNE BEZPIECZNE,
ZESTAW POJEDYNCZY, OKNO
WEWNETRZNE

« PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE
PROSZKOWO W KOLORZE BIALYM,

« OKUCIA SYSTEMOWE

« EI-30

OKNO Z ELEKTROTRZYMACZEM
ZWALNIANYM PRZEZ SYSTEM SAP |
SAMOZAMYKACZ , KTORY PO
ZWOLNIENIU ELEKTROTRZYMACZA
ZAMKNIE TE CZESC W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA POZARU W STREFIE
PARTERU

ODDYMIANIE:

UWAGA:

ZAKRES ROBOT UJETY W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ZGODNIE Z ART. 36A UST. 516 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. NR
207/2003 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) NIE STANOWI ISTOTNEGO ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

BUDOWLANEGO.
imig i nazwisko nr upr. bud. | data: podpis:
projektowat: mgqr inz. arch. Jacek Kapusta UAN-iI-K-8386/137/86 06,2017 .
PRACOWNIA PROJEKTOWA N mgr inz. arch.
"M pro|” sprawdzajqcy: | Maria Orsetti-Skwarczyfiska 887/Lb/71 [06.2017 r.
Zeromskiego 51A . L
tel. ( 048) 335_09_57 opracowanie: mgqr inz. Karol Grysifiski 06.2017 r.
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt: - Inwestor: skala:
Dostosowanie budynku Zenskiego Domu L g .
Studenckiego przy ul. Konstantynéw 1D w Lublinie do alKgfglgﬂiglzgv?f)ggg_;é) iljgllin 1 . 1 00
aktualnych wymogéw ochrony przeciwpozarowej ) |
Branza: Tytut rysunku: nr rysunku:

Architektura

Zestawienie stolarki okiennej

AlS




Zabudowa klapy PPOZ PIONOWA

KLATKA SCHODOWA K1

DR1- 20cmx25cm

Zabudowa klaﬂa{ PPOZ POZIOMA

§ciana pionowa

)

DR1- 20cmx25cm

UWAGA:

ZAKRES ROBOT UJETY W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ZGODNIE Z ART. 36A UST. 516

USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. NR 207/2003 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) NIE
STANOWI ISTOTNEGO ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

§ciana pionowa

DR3- 45cmx125¢cm

DR2- 30cmx30cm

EI-30

Zabudowa piondw elektrycznych klatka schodowa K1

sufit

L]

podtoga

___1[RP]

$ciana pionowa
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L

DR3- 45cmx125¢cm

§ciana pionowa

EI-30

(1]
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Y| .©

0.3

[ . [
. sufit ‘
\ \
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\ \
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\ podtoga \
| |

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY—SUTERENA—

KLATKA SCHODOWA K3

EI-30
2
2 g o .
o = Zabudowa pionéw elektrycznych - przedsionek P2
2=
o
Zabudowa piondw elektrycznych - klatka schodowa K3
. -]
o »
2 S
o] -
«Q
g 2 . -
S By
Y 1 | ‘
sufit ‘
U
DR3- 45cmx125¢m
EI-30 |
DR2- 30cmx30cm
EI-30
{
podtoga |
imie i nazwisko nr upr. bud. | data: |[podpis:
T projektowat: mgr inz. arch. Jacek Kapusta UAN-I-K-8386/137/86 06,2017 r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA . mgr inz. arch.
”MOXpO|” sprawdzajqcy: | \arig Orsetti-Skwarczyfiska 887/Lb/71  06.2017 r
Zeromskiego 51A
tel. ( 048) 335_09_57 opracowanie: mgqr inz. Karol Grysifiski 06.2017 r.
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt: ; Inwestor: [skala:
Dostosowanie budynku Zenskiego Domu I .
Studenckiego przy ul. Konstantynéw 1D w Lublinie do alK;t:lg:,iL:;z\’:fyztgt_é';gel_ljg:in 1 50
aktualnych wymogdéw ochrony przeciwpozarowej i !
Branza: Tytut rysunku: nr rysunku:
Architektura OTWORY W PROJEKTOWANYCH ZABUDOWACH A/ 6




1:50
nr rysunku:
Al7

skala:

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Rzut hydroforni

al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin

mgr inz. Karol Grysiriski

Inwestor:
Tytut rysunku:

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

opracowanie:

Architektura

Zeromskiego 51A
tel. ( 048) 385-09—57

Remont i modernizacja hydroforni przy ul.
Konstantynéw na dz. nr ew. 18/2 w Lublinie

Obiekt:
Branza:
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UWAGA:

- Podane w etykietach drzwi - odnosza sie do wymiaru w sSwietle oscieznicy.




UWAGA:

OZNACZENIE

RODZAJ

SYMBOL NA RZUCIE

ZEWNETRZNE, PELNE

SKALA 1:50
SCHEMAT GRAFICZNY
STOLARKI DRZWIOWEJ 208
SKALA 1:50
N 7
N 7
N 7
O
|
7 N
7 N
7 N
OTWOR W SWIETLE MURU (So x Ho) 228 x 220
OTWOR W SWIETLE OSCIEZNICY (S x H) 210 x 210
KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEL PRAWE/LEWE
ILOSC 1
ILOSC OGOLEM: 1
UWAG: * DRZWI STALOWE PROFILOWE, WYPELNIENIE

PANELEM TYPU SANDWICH GR 42MM, BLACHA

1MM RDZEN 40mm,

PROFILE STALOWE SYSTEMOWE

OSCIEZNICA STALOWA PROFILOWA,

OCYNKOWANA, SCIANKA GR. 2MM Z

USZCZELKA,

DRZWI DWUSKRZYDLOWE

POWIERZCHNIE ORAZ ELEMENTY DODATKOWE

OCYNKOWANE,

* WYKONCZENIE POWIIERZCHNI LAKIEREM
PROSZKOWYM RAL - SZARY,

* ZAMEK ZASUWKOWO - ZAPADKOWY,

OKUCIA,WKEADKA PATENTOWA, KOMPLET

USZCZELEK,

SKRZYDLO GR. 5CM,

WYPELNIENIE Z PIANKI POLIURETANOWEJ,

ZAWIASY DWUCZESCIOWE Z REGULACJA

WYSOKOSCI PO 3 NA SKRZYDLO, DRZWI

BEZPROGOWE,

o WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MAX. 1,5
W/m2*K

o Podane w etykietach drzwi - odnoszg sie do wymiaru w $wietle oscieznicy.

UWAGA:

ZAKRES ROBOT UJETY W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
ZGODNIE Z ART. 36A UST. 516 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. NR 207/2003 Z POZNIEJSZYMI
ZMIANAMI) NIE STANOWI ISTOTNEGO ODSTEPSTWA OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

imig i nazwisko nr upr. bud. | data: | podpis:
projektowat: mgr inz. arch. Jacek Kapusta UAN-iI-K~8386/137/86[06.2017 .
PRACOWNIA PROJEKTOWA . mgr inz. arch.
”"Ma Xp ol” sprawdzajacy: | \arig Orsetti-Skwarczyfiska 887/Lb/71 062017
Zeromskiego 51A . .
tel. ( 048) 335-09_57 opracowanie: mgr inz. Karol Grysifiski 106.2017 r,
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Inwestor: skala:
Remont i modernizacja hydroforni przy ul. Katolicki Uniwersytet Lubelski 1 . 1 OO
Konstantynéw na dz. nr ew. 18/2 w Lublinie al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin .
Branza: Tytut rysunku: nr rysunku:

Architektura

Wykaz stolarki -hydrofornia

A/8




