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1.  OBIEKT 

Żeński Dom Studencki KUL, 

2.  ADRES 

dz. nr ew. 17, obręb 15-Konstantynów 
ul. Konstantynów 1D 
20-708 Lublin 

3.  INWESTOR 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
al. Racławickie 14 
20-950 Lublin 

4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem, 

− Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem, 

− Wizja lokalna, 

− Dokumentacja archiwalna, 

− Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej z grudnia 2014 r. opracowana przez 
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Stanisława Musiała 
i rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Ryszarda Mieszalskiego 

− Postanowienia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie: 

• Nr 1 WZ.5595.42.2015 z dnia 27 maja 2015 r. 

• Nr 2 WZ.5595.42.2015 z dnia 27 maja 2015 r. 

• Nr 3 WZ.5595.42.2015 z dnia 27 maja 2015 r. 

• Nr 2 WZ.5595.103.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 

• Nr 3 WZ.5595.103.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 

− Projekt dostosowania budynku Żeńskiego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynów 1D 
w Lublinie do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej opracowany przez Pracownię 
Projektową „Maxpol” w 2015 r., 

− Obowiązujące przepisy prawne i normy, 

5.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest uzupełnienie projektu dostosowania budynku Żeńskiego Domu 
Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie do 
aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej o konieczne do wykonania roboty nie ujęte w projekcie 
podstawowym opracowanym w 2015 roku. 

6.  ELEMENTY PROJEKTOWANE WCHODZĄCE W ZAKRES OPRACOWANIA 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
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− Zabudowa pionów elektrycznych w przedsionkach klatek schodowych i w przedsionku przed 
windami, 

− Obudowa klap P. POŻ., 

− Zabudowa kanału do klapy P. POŻ., 

− Wymiana okna portierni, 

− Zasypanie otworu w suterenie, 

− Klimatyzator do pomieszczenia z urządzeniami DSO, 

− Wymiana drzwi do hydroforni. 

7.  STAN PROJEKTOWANY 

7.1.  ZABUDOWA PIONÓW ELEKTRYCZNYCH W PRZEDSIONKACH KLATEK SCHODOWYCH 
I W PRZEDSIONKU PRZED WINDAMI. 

Istniejące zabudowy pionów elektrycznych w przedsionkach klatek schodowych K1 i K3 oraz 
w przedsionku przed windami należy usunąć. Piony elektryczne należy zabudować systemową 
zabudową z płyt gipsowo-kartonowych o odporności ogniowej min. EI 60 (§ 232, ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Zabudowę należy wykonać zgodnie z odpowiednią, aktualną 
deklaracją producenta popartą badaniami ITB (należy zastosować jeden z dostępnych na rynku 
systemów zabudowy szachtów). 

Zabudowy należy pomalować farbami akrylowymi. 

Na zabudowach pionów elektrycznych należy zamontować drzwiczki rewizyjne o odporności ogniowej 
min. EI 30. Wielkość i lokalizację projektowanej zabudowy oraz projektowanych drzwiczek wskazano na 
załączonych rysunkach architektury. 

Piony elektryczne należy poza obudową pionową wydzielić pożarowo na przejściach przez stropy 
stanowiące granice stref pożarowych do klasy odporności EI 120. Wydzielenia wykonać za pomocą 
systemowych mas uszczelniających posiadających aktualną deklarację producenta. Każde przejście 
oznaczyć za pomocą naklejek z oznaczeniem klasy odporności zastosowanego wydzielenia. 

7.2. OBUDOWA KLAP P.POŻ., SZACHTU PPOŻ. W KORYTARZACH EWAKUACYJNYCH 

Klapy P.POŻ należy zabudować wodoodporną płytą gipsowo - kartonową gkbi o grubości 12,5mm. Dla 
zabudowy klap nie jest wymagana odporność ogniowa. Płyty należy montować do systemowych profili 
stalowych typu C o wysokości 5cm. Płyty należy montować za pomocą wkrętów systemowych. Na 
łączeniach zastosować systemowe taśmy uszczelniające piankowe. Łączenia zaszpachlować masą 
szpachlową. Zabudowy pomalować farbami akrylowymi. Na zabudowach zamontować drzwiczki 
rewizyjne metalowe malowane proszkowo na kolor biały z zamkiem. Wielkość i lokalizację 
projektowanej zabudowy oraz projektowanych drzwiczek wskazano na załączonych rysunkach 
architektury. 

Dodatkowo należy zabudować płytą gipsowo - kartonową o grubości 12,5mm jeden szacht instalacyjny 
w którym ułożone sa przewody ppoż. w korytarzu ewakuacyjnym. 

7.3.  ZABUDOWA KANAŁU BIEGNĄCEGO DO KLAPY P.POŻ. 

W suterenie należy zabudować kanał biegnący do klapy P. POŻ za pomocą sufitu kasetonowego. 
Należy zastosować płyty sufitowe 600x600x8mm - sufit podwieszany systemowy z zastosowaniem 
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profili głównych i profili poprzecznych o szerokości 24 mm. W suficie systemowym należy zastosować 
także profile przyścienne kątowe, wieszaki z elementem rozprężnym i  pręty gwintowane z oczkiem. 
Wysokość montażu sufitu dopasować do wysokości prowadzonych kanałów klap PPOŻ. Wielkość i 
lokalizację projektowanej zabudowy wskazano na załączonych rysunkach architektury. 

7.4. OKNO PORTIERNI 

Istniejące okno portierni zlokalizowane przy wejściu głównym na parterze należy wymienić na nowe 
o odporności ogniowej EI 30. Kształt okna zgodnie z załączonym wykazem stolarki. Okno z częścią 
otwieraną na bok wyposażone w elektrotrzymacz wpięty w system sygnalizacji pożaru oraz 
w samozamykacz. W przypadku powstania pożaru nastąpi zwolnienie elektrotrzymacza, a 
samozamykacz zamknie okno. Okno z pojedynczą szybą bezbarwną bezpieczną, ze względu na 
lokalizację w ścianie korytarza wewnętrznego (∆ti < 8°C) bez wymagań w zakresie przenikania ciepła. 
Profil aluminiowy malowany proszkowo w kolorze białym. Okucia systemowe. Całe okno musi posiadać 
deklarację zgodności producenta dla klasy EI 30. Montaż okna wykonać w sposób przewidziany 
w deklaracji producenta. 

7.5. ZASYPANIE ZAGŁĘBIENIA W SUTERENIE. 

Istniejący otwór o wymiarach 4,91x0,84x1,4m zlokalizowany w suterenie należy zasypać. Lokalizację 
otworu wskazano w części rysunkowej. Przed przystąpieniem do prac otwór należy oczyścić, 
zalegającą wodę na spodzie (ok.20cm) należy wypompować. Ściany otworu po wypompowaniu wody 
osuszyć. Po wyschnięciu ściany otworu pokryć warstwą izolacji pionowej, przeciwwilgociowej poprzez 
trzykrotne malowanie. Zastosować masę półciekłą. Skład masy: asfalt, kauczuk syntetyczny, 
rozpuszczalnik organiczny modyfikowany. Wymagane parametry masy izolacyjnej: 

− gęstość: 0,93-1,9 g/cm3, 
− pozostałość suchej masy: min. 60%, 
− pyłosuchość: po 6godzinach 
− czas schnięcia: 12 godzin. 
− zużycie: 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę. 
− stosowanie masy dopuszczalne w temperaturze +5-35 stopni C. 

Po wykonaniu izolacji otwór należy zasypać warstwami piasku o grubości ok. 0,2 m, każdą warstwę 
piasku należy zagęszczać. Warstwy wierzchnie otworu należy wykonać w następującej kolejności: 

− wylewka betonowa gr. 20cm z betonu B-15, 
− folia PCV gr 0,5mm, 
− polistyren ekstradowany XPS 700 gr. 10cm, 
− folia PCV gr 0,5mm, 
− wylewka betonowa gr 8cm, zbrojona siatką z drutu stalowego o średnicy 2, 2 mm o oczku 10x10 

cm lub zbrojeniem rozproszonym, wylewkę należy odizolować od ścian taśmą izolacyjną gr 1cm, 
wylewkę betonową należy zatrzeć na gładko. 

7.6. KLIMATYZATOR DO POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIAMI DSO. 

W pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) 
latem temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, co zmniejsza trwałość tych urządzeń. 
W pomieszczeniu tym należy zainstalować klimatyzator o mocy chłodzącej min. 3,5 kW w celu 
obniżenia temperatury powietrza. Zastosowanie klimatyzatora pozwoli zwiększyć trwałość urządzeń 
i niezawodność ich działania. Zastosować klimatyzator tylko do chłodzenia (bez funkcji grzania) typu 
„split” z jednostką wewnętrzną zlokalizowaną w pobliżu szafy z urządzeniami DSO. Jednostkę 
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zewnętrzną zamontować na elewacji budynku w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Klimatyzator 
zasilić z najbliższej rozdzielnicy piętrowej z odrębnego obwodu elektrycznego. 

7.7. WYMIANA DRZWI DO HYDROFORNI. 

Istniejące stalowe drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe prowadzące do hydrofonami ze względu na ich 
znaczne zużycie, brak szczelności oraz izolacji termicznej należy zdemontować. Zaprojektowano nowe, 
stalowe drzwi do hydroforni. Wielkość drzwi i podział wykonać zgodnie z załączonym wykazem stolarki. 

Parametry projektowanych drzwi: 

− drzwi dwuskrzydłowe, stalowe, symetryczne, profilowe, wypełnione panelem typu Sandwich z 
pianki poliuretanowej i wełny mineralnej, blacha grubości min. 1 mm, 

− profile stalowe systemowe, 
− ościeżnica stalowa, profilowa, ocynkowana, ścianka gr. 2mm z uszczelką, 
− powierzchnie oraz elementy dodatkowe ocynkowane, 
− wykończenie powierzchni drzwi i ościeżnicy lakierem proszkowym z palety RAL- kolor szary, 
− zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczelek, 
− współczynnik przenikania ciepła max. 1,5 W/m2K, 
− zawiasy dwuczęściowe z regulacją wysokości, po 3 na każde skrzydło. 

7.8. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. 

Zaprojektowano nowe gniazda dla czujek optyczno-termicznych w strefach komunikacyjnych na 
poziomie piwnicy. 

System SSP powinien zostać zainstalowany oraz powinien spełniać wymagania specyfikacji technicznej 
PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz wytyczne SITP WP-02:2010. System należy wykonać w oparciu o 
rysunki zawarte w niniejszym opracowaniu. Budynek objęty jest całościową ochroną systemu 
sygnalizacji pożaru.  

Gniazda czujek należy montować bezpośrednio na suficie wg. dokumentacji, tak, aby zachować 
odległości od ścian, podciągów i innych instalacji, zgodne z ogólnie przyjętymi standardami. Czujki 
podstropowe należy zainstalować tak, aby diody wskazujące ich zadziałanie widoczne były od strony 
wejścia do danego pomieszczenia. Czujki należy montować w odległości nie mniejszej niż 30 cm od 
lamp oświetleniowych oraz w odległości 0,5m od ścian i ścianek bocznych. 

Dla czujek umieszczonych w przestrzeniach międzystropowych, należy instalować zewnętrzne 
wskaźniki zadziałania. Wskaźniki te należy zainstalować na suficie podwieszanym, bezpośrednio pod 
zainstalowaną czujką. W przypadku montażu detektorów nad sufitem podwieszonym nierozbieralnym 
należy wykonać otwory rewizyjne tak, aby istniała możliwość ich serwisowania.  

Podstawy czujek  opisać czytelnie (nr centrali/nr linii/nr grupy/nr elementu w grupie).  

Instalację przewodową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w oparciu o niniejszą 
dokumentację. System Sygnalizacji Pożaru należy wykonać zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14:2006 
Elementy systemu mają posiadać świadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP.  

Elementy pętli dozorowej należy wykonać przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8. 

Przewody należy prowadzić z zachowaniem dopuszczalnych odległości zbliżeń i skrzyżowań z innymi 
instalacjami. Przy podłączeniu przewodów do zacisków elementów pętli dozorowej należy zachować 
polaryzację linii. Trasy kablowe instalacji systemu sygnalizacji pożaru należy oznakować. 
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Ekrany kabli należy łączyć w urządzeniach zgodnie z fabryczną instrukcją montażu. Przy przechodzeniu 
kablami z jednej strefy do drugiej przejścia należy uszczelnić masą uszczelniającą o odporności 
ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa przegrody. 

W miejscu uzgodnionym z Inwestorem i strażą pożarną należy umieścić dla strażaka plany sytuacyjno – 
techniczne budynku 

Programowanie systemu należy wykonać za pomocą oprogramowania serwisowego. Przed 
uruchomieniem instalacji SSP należy wykonać badania polegające na: 

− sprawdzeniu materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi zaleceniami  (poprzez 
oględziny), 

− sprawdzeniu umocowania urządzeń i sprzętu, 

− sprawdzeniu właściwej numeracji i oznaczenia linii dozorowych, 

− sprawdzeniu poprawności podłączenia biegunów zasilania detektorów pożaru, 

− sprawdzeniu poprawności podłączenia centralki i innych urz. współpracujących, 

− pomiarze rezystancji linii dozorowych oraz pomiarze skuteczności zerowania centralki CSP. 

Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 

7.9. DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY. 

Przewody linii głośnikowych należy prowadzić od głośnika do kolejnego głośnika bez przerywania. 
Przewody należy układać, tak aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego promienia ich 
gięcia. Połączenia należy wykonywać jedynie w puszce głośnika na kostce ceramicznej. Przewód 
należy wprowadzać do obudowy głośnika poprzez dławnicę kablową. Nie należy rozgałęziać, 
ani przedłużać linii głośnikowej poza obudowę głośnika. Nie należy zalewać cyną końcówek przewodów 
przeznaczonych do podłączenia w zaciskach. Należy zachować tę samą polaryzację podłączenia 
głośników do linii. Poszczególne linie należy oznakować w odległościach pozwalających na ich łatwą 
identyfikację dla celów diagnostyczno-konserwacyjnych.   

Przejścia kablem przez korytarz oraz klatki schodowe należy wykonać jako podtynkowe, ułożony 
przewód HDGs 2x1 (Elpar) mocować za pomocą uchwytów UEF (Baks). 

Przewody w pionie należy mocować za pomocą uchwytów UK1/UKO1 (Baks). Moduł kontroli końca linii 
głośnikowej będzie zamontowany w obudowie KB-0251  

Przy przechodzeniu linii głośnikowej z jednej strefy pożarowej do drugiej przejście należy uszczelnić 
masą uszczelniającą ognioodporną o odporności nie mniejszej niż odporność przegrody pożarowej.  

Głośniki LBC3018/01 będą zamocowane na korytarzach przy windach.  
W pomieszczeniach trudnych akustycznie jak klatki schodowe zostaną zamontowane projektory 
dźwięku LBC3432/03. 

 Głośniki naścienne należy mocować do trwałych konstrukcyjnie części ścian przy pomocy kołków 
rozporowych stalowych. Zaleca się montaż urządzeń wg DTR producentów wszystkich urządzeń 
i materiałów z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszym projekcie. 

Głośniki kolidujące z zabudową szachtów elektrycznych przenieść w miejsca niekolidujące. 

7.10. ZABUDOWA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH. 

Istniejące wewnętrzne linii zasilające od złącza kablowego do pomieszczenia rozdzielni głównej należy 
zabudować promatem REI 120 spełniając następujących warunki: 
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− ścinany obudowy muszą być mocowane lub spoczywać na konstrukcji o klasie odporności 
ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany z płyt promat (z uwagi na kryteria EI), 

− ściany obudowy nie mogą być poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od 
konstrukcji budynku, 

Obudowa WLZ-tów musi być zamocowana do elementów budynku zgodnie z wymogami zawartymi w 
Aprobacie Technicznej oraz powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną 
dla danego zastosowania, uwzględniając przy tym wymagania przepisów techniczno-budowlanych. 

7.11. ELEMENTY DODATKOWE. 

Wszystkie widoczne istniejące rury hydrantowe wybudowane w ramach projektu dostosowania budynku 
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych należy pomalować dwukrotnie farbą na kolor biały 
przystosowaną do malowania rur ocynkowanych przy zastosowaniu np. warstwy podkładowej. 

W pomieszczeniu magazynowym w piwnicy budynku należy wykonać izolację rury wodociągowej wody 
bytowej zimnej wełną mineralną. 

W ramach prac należy zaktualizować scenariusz pożarowy, matrycę sterowań oraz instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego obiektu wraz z oznakowaniem budynku aktualnymi znakami pożarowymi. 

8. UWAGI DODATKOWE. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi normami. Próby 
pomontażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

− zapoznania się z opisami technicznymi oraz rozwiązaniami montażowymi i konstrukcyjnymi 
przed przystąpieniem do robót 

− przestrzegania zasad BHP w czasie wykonywania prac, 
− przeprogramowania systemu DSO i SAP po dodaniu nowych elementów, 
− oznakowania budynku wg opracowanego scenariusza p.poż. i instrukcji bezpieczeństwa, oraz 

zwrócić szczególną uwagę na jakoś oraz estetykę wykonania wszystkich prac. 

 

Wszystkie przejścia przez stropy i strefy pożarowe zabezpieczyć do klasy odporności EI 120. Istniejące 
zabudowy pionów elektrycznych należy rozebrać. 

 

Zakres robót ujęty w niniejszym opracowaniu zgodnie z art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr 207/2003 z późniejszymi zmianami) nie stanowi istotnego odstępstwa od 
zatwierdzonego projektu budowlanego. 
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