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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej ( lokalnej sieci komputerowej) w budynku
Gmachu Gtéwnego KUL przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacii
elektrycznej i sieci strukturalnej ( lokalnej sieci komputerowej) w budynku Gmachu Gtéwnego KUL przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie.
Specyfikacja techniczna zwigzana jestz wykonaniem nizej wymienionych robét:

- demontaz i utylizacja elementdw istniejacej instalacji elektrycznej oraz istniejacych opraw oswietlenia.
- montaz gniazd jednofazowych,

- montaz tacznikow Swiecznikowych,

- montaz opraw $wietldwkowych,

- montaz punktdw elektryczno-logicznych,

- montaz listew kablowych,

- doposazenie istniejacej rozdzielnicy elektrycznej w aparaty elektryczne,

- uktadanie okablowania strukturainego UTP kat. 6,

- uktadanie przewodéw YDY 3x1,5mm2, YDY 3x2,5mm2

- przeniesie projektora, ekranu elektrycznego, nagtosnienia w miejsce niekolidujgce z budowa Sciany z g-k.
- potaczenia elementow systemdw audio-video

- wykonanie pomiarow i dokumentacji powykonawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Definicje poje¢:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa
wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé: pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane) wraz z zataczonym
projektem wykonawczym, protokdt odbioru koncowego, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot
materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i
petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatdw w pozycjach przedmiaru robét, ktdre sg przewidziane do ponownego montazu.
aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawach aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48,
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roz.2)

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania ilub wtasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z
pdzn. zm.), wymagania sqg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 )
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob; jest zgodny z okre$long norma lub innymi dokumentami, normatywami
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r
Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot

inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy
realizacji robét

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji robot, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania
robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacji projektowej
polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie przyjetego
harmonogramu (terminu) robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i prawidtowo$¢ wykonywanych rob6t.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty ich
rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie zawartej z Wykonawca przekaze teren budowy z uzgodniong w
umowie ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Informacje te winny by¢ odnotowane w ,Protokole wprowadzenia na teren budowy”.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg
Techniczna. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego
wymaga uzupetnien Wykonawca niezwiocznie powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, celem
powiadomienia projektanta i podjecia dalszych stosownych dziatai zmierzajacych do kontynuacji prac. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg projektowa lub Specyfikacja Technicznag i majg
wptyw na jako$¢ elementdéw budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.
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Zakres prac przedstawiono w:

W przedmiarze rob6t oraz na zatacznikach graficznych

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty, po zakoriczeniu prac winien opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. W szczegélno$ci utrzyma
warunki bezpieczefistwa pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét za zgodgq Zamawiajacego Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, tablice informacyjne, tasmy biato-czerwone
oddzielajace obszar niebezpieczny w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu pieszego. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegajg zaptacie i przyjmuije sie, ze wtgczone sg w cene umowna realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatan.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajac przepiséw przeciwpozarowych bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robot lub przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji
umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce polisy odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg, celem mozliwosci pokrycia ewentualnych szkod wyniktych wskutek prowadzonej budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji przebiegajacych w terenie znajdujacych sie w
obrebie placu budowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich stuzb, ktore sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planach budynkéw dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca
ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje uzytkownika obiektu o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach i
urzadzeniach pokazanych na planach budynkdw.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw i norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
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pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Ze wzgledu na wystepujgce roboty przy realizacji przedmiotu zaméwienia zaliczane do niebezpiecznych w
obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 z 2003 roku 1126, §6 punkt 1 k) .
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem realizacji rob6t sporzadza¢ ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

1.5.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, norm, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac stosowne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien

CPV 45311200-2 instalacje elektryczne
(CPV 32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa)

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje projektowanych materiatow i urzadzen
Zestawienie koniecznych do wbudowania materiatow wraz z ich szczegétowa charakterystyka zawarto w rozdziale Il
pn. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania materiatbw zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty , Zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.
2.4, Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatdéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia tylko materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty niezgodne ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce
z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie spetniajg wymagan, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko Wykonawcy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnoSci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzer bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych (réownowaznych)
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§ szczeg6inym przypadku materiatow lub urzadzen zamiennych
(réwnowaznych), innych niz przewidzianych w projekcie technicznym lub Specyfikacji Technicznej, lecz o wiasciwosciach nie
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gorszych od zaprojektowanych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego przed ich uzyciem, oraz przedstawi stosowne
atesty i certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z branzowymi przepisami szczegdtowymi.

3. SPRZET

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne nie zagrazajace zdrowiu lub zyciu osob
znajdujacych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany
do charakteru prac, za$ liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy, oraz bedzie spetiat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, w
szczegdlnosci pod wzgledem bezpieczefstwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi
przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
bezpieczefstwo pracownikéw oraz whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za prawidtowg jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach
wszystkich elementow robét zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez niego na witasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajacego.
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a
takze normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi
kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polega¢ bedzie na:
+ sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,
* sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykornczeniowych,
+ sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP.

5.2. Warunki szczegotowe

Przed przystapieniem do robét nalezy szczegétowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, a takze usytuowaniem
urzadzen i wszystkich instalacji znajdujacych sie na terenie objetym zakresem robédt. Prace zwigzane z przygotowaniem
podtoza, jak i instalacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci, ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania
instalacji i sieci, ktére nie sg wykazane w dokumentaciji terenu i budynkow lub zostaty wykonane w sposéb odbiegajacy od
projektow.
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Podczas realizacji prac w szczegoinosci nie dopuszcza¢ do spowodowania uszkodzenia istniejacej instalacii.
Roboty wykonywaé fachowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposéb estetyczny i nie utrudniajacy
pozniejszego prawidtowego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ kontrole materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrole miedzyoperacyjne

Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidtowo$¢ wykonania:

»  sposobu, ilosci i prawidtowosci zmontowania elementéw instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej
o prawidtowosci wykonania wymienionych prac przedstawionych w opisie przedmiotu zaméwienia.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami dokumentacji technicznej i
Specyfikacji Technicznej.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych,

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw ,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane
prze Specyfikacie Techniczna, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére niespetniajace wymogéw bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1) Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robét jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiegi obmiaru robdt zgodnie z
zobowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do ksiegi obmiaru robét bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do ksiegi obmiaru rob6t powinny byé przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegélnosci w ksiedze obmiaru robdt powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

. data przejecia przez wykonawce placu budowy;

. dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

. zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p. 6, przygotowanych przez
wykonawce,

. daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

. postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

. daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznier lub przerw w robotach
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. komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego,

. daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

. wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

. dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

. szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

. dane na temat jakoSci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

. wyniki poszczegolnych badan z okre$leniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

. inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do ksiegi obmiaru robét przez Wykonawce powinny byé
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego, wpisane do ksiegi obmiaru robdt, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi. Wpis projektanta do ksiegi obmiaru robét obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie bedac strong umowy nie ma uprawniert do wydawania polecert Wykonawcy robét.

2) Atesty materiatow

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatbw bedq gromadzone w formie uzgodnionej
z inspektorem  nadzoru. Dokumenty te  stanowig zataczniki  do  odbioru  robot.  Winny  byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu ilo$ciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robot. Bledne dane winny zostaé zweryfikowane
wg ustalen inspektora nadzoru na piSmie przy wspotudziale opracowujacego dokumentacije techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej i warunkéw zawartej umowy, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
. odbiorowi biezacemu prac zanikowych,
. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior ostateczny (koricowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do ksiegi
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obmiaru rob6t. Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t dokumentow przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w pt. 8.2.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci inspektora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne ze
Specyfikacjg Techniczng o i programem zabezpieczenia jakosci.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na
ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Proponuije sie
jego dokonanie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2 "Odbior ostateczny
(koricowy)". Po komisyjnym odbiorze robét po uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona zwolnienia ewentualnej
kaucji gwarancyjnej na warunkach okre$lonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie rob6t winna okreslac umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez wtadze panstwowe i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robdt.
Najwazniejsze akty normatywne do stosowania wymieniono w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej w pkt. 10.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej ( lokalnej sieci komputerowej) w budynku
Gmachu Gtéwnego KUL przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
* Inwestor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il w Lublinie, al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin
*  Wykonawca: wybrany w trybie przetargu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacii

elektrycznej i sieci strukturalnej ( lokalnej sieci komputerowej) w budynku Gmachu Gtéwnego KUL przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie.
Specyfikacja techniczna zwigzana jestz wykonaniem nizej wymienionych robét:

- demontaz i utylizacja elementdw istniejacej instalacji elektrycznej oraz istniejacych opraw oswietlenia.

- montaz gniazd jednofazowych,

- montaz tacznikow Swiecznikowych,

- montaz opraw $wietldwkowych,

- montaz punktdw elektryczno-logicznych,

- montaz listew kablowych,

- doposazenie istniejacej rozdzielnicy elektrycznej w aparaty elektryczne,

- uktadanie okablowania strukturainego UTP kat. 6,

- uktadanie przewodéw YDY 3x1,5mm2, YDY 3x2,5mm2

- przeniesie projektora, ekranu elektrycznego, nagtosnienia w miejsce niekolidujace z budowg $ciany z g-k.

- potaczenia elementdw systemdw audio-video

- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami i
skrétami podanymi w Wymaganiach ogoinych p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogélne w p. 1.5.

W szczegdlnosci Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowaq i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okreslono w ST w dziale Wymagania Ogoine w p. 2.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zastosowanie materiatéw zgodnych ze wskazaniami projektanta zawartymi w projekcie
technicznym.

Wszystkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w dokumentacii, jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub
producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub urzadzenia.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow rdwnowaznych wzgledem zaprojektowanych, pod warunkiem spetnienia przez
nie podanych wymagan norm i wkasciwosci technicznych.

Wykaz materiatow koniecznych do wykonania robdt z rozbiciem na poszczegélne elementy przedstawiono w
dokumentacji techniczne;j.
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Podstawowe materiaty do wykonania robét:

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 2
2. Kabel - z jednej strony 2 Cinch, z drugiej mggk 5m m 2

3. Kabel HDMI-HDMI 1.4a - 5m m 2
4. Kabel mikrofonowy, 2z/towy w ekranie m 26
5. Kabel XLR poiczeniowy 1,5 mb m 4
6. Koftki rozporowe plastykowe szt. 227.8
7. Listwa Kl 90x40.2 m 26
8. Listwa Kl 90x40.2 @czniki, katy, zakaczenia) szt. 17
9. Listwa LN 20x10 m 12
10. Listwa LN 20x10 @czniki, katy, zakaiczenia) szt. 8
11. Listwa LN 32x16 m 12
12. Listwa LN 32x16 @czniki, katy, zakaiczenia) szt. 8
13. Listwa LN 50x20.2 m 26
14. Listwa LN 50x20.2 glczniki, katy, zakaiczenia) szt. 17
15. taczniki instalacyjne szt 3
16. Oprawyswietlowkowe typ | szt 2
17. Oprawyswietlowkowe typ szt 6
18. Oprawyswietlowkowe typ Il szt 6
19. Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm20 V m 104
20. Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm20 V m 208
21. Przewod OMY 2x1,5 m 20,8
22. Przewod U/UTP kat. 6 m 790.4
23. Punkt Elektryczo-Logiczny kpl. 4
24. Puszka instalacyjna hermetyczna 1P44 szt. 5
25. Wtyczka XLR mska szt 2
26. Wtyczka XLRzenska szt 2
27. Wyhcznik nadpgdowy jednobiegunowy S-301 B6 szt 3
28. Wyhcznik r&znicowo-pgdowy P 312 B 16A/30 mA A szt 2
29. Wyhcznik r&znicowo-pgdowy P304 40-30mA AC szt 1
30. Zhcze RJ45 szt 16
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace rob6t okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogdlne w p. 3.
Do wykonania robét elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- wiertarka wieloczynno$ciowa
- sprzet elektromechaniczny w odpowiedniej ilosci

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace robot okre$lono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogéline w p. 4.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatow i urzadzen
przewidzianych do wykonania danego rodzaju robdt wyburzeniowych, tynkarskich, dekarsakich elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sie przedmiotéw w sposob zabezpieczajacy ich uszkodzenie oraz stosowaé
sie do ewentualnych warunkow transportu wydanych przez ich producentdéw. Wykonawca przystepujacy do budowy powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego;

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogélne w p. 5. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz technologig budowy okre$long w dokumentacji
technicznej. Przy realizacji wszelkich prac nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

W trakcie wykonywania robét rozbiorkowych wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na budowie i w
jej otoczeniu.. Materiaty z rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie bylty przeszkodg dla otoczenia budowy.
Podczas wykonywania robét nalezy wygrodzi¢ teren korytarza, podczas prowadzenia prac.

5.2.1. Roboty branzy elektrycznej.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 16A/230V zaprojektowano przewodami typu YDYzo
3x2,5mm?/750V uktadanymi w listwach kablowych, mocowanych do $ciany. Zej$cia pionowe do gniazd w $cianach nalezy
wykona¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda IP20. Wszystkie gniazda przewidziano z kotkami
uziemiajacymi. Gniazda o stopniu ochrony IP20 zaprojektowano na wysokosci 0,3m od podtogi w ramkach wielokrotnych,
natomiast o gniazda do klimatyzatoréw stopniu IP20 na wysokosci 1,3m od podtogi.
Oswietlenie podstawowe wewnetrzne

Do os$wietlenia podstawowego pomieszczen zastosowano oprawy oswietleniowe dobrane pod wzgledem estetyki,
parametrow technicznych, sposobu montazu, oraz wymaganego poziomu natezenia os$wietlenia do charakteru
poszczegolnych pomieszczen.

Do zatgczania o$wietlenia zaprojektowano taczniki $wiecznikowe. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych oraz
oznaczenia typow projektowanych opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami typu YDY 3x1,5mm2/750V. Przewody ukiadane bedg w
korytkach kablowych, mocowanych do $ciany(na korytarzu), . Zejscia pionowe do tacznikéw oraz miedzy oprawami w
$cianach i suficie nalezy wykona¢ pod tynkiem.

5.2.2. Sie¢ strukturalna
Zatozenia ogdlne, wymagania

Instalacja sieci strukturalnej obejmuje gniazda RJ45 (komputerowe lub telefoniczne) kategorii 6 z uniwersalnymi
wktadkami. Jej zadaniem jest zapewnienie transmisji sygnatow przez okablowanie Klasy E / Kategorii 6.
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Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6 / Klasa E oraz gniazdo RJ45 jako
interfejs kocowy dla potaczen na skretce miedzianej 4 parowe;.

Rozwiazanie, mozliwosci jego rozbudowy i rekonfiguraciji.

Wykonana sie¢ ma zapewnia uzytkownikowi stabilng platforme transmisyjng oraz wydajnos¢ dla najszybszych obecnie
protokotow przesytu danych. Przy zachowaniu tych cech proponowany system to rozwigzanie modulame, a przede wszystkim
catkowicie zgodne z najnowszymi wymaganiami standardéw miedzynarodowych (w tym réwniez z najnowsza specyfikacjq
Kategorii 6).

Topologia sieci

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD jest zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni w piwniyc, w postaci szafy 19" 42U
wraz z osprzetem. Z GPD rozprowadzone zostanie okablowanie poziome, kablami miedzianymi do wszystkich gniazd
koricowych. Ponadto przewidziano montaz szafy 19" 12U zlokalizowane w sali GG-207 na potrzeby systemu ,audio”
realizowanego w/g oddzielnego opracowania.

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome do poszczegoinych pomieszczen zostanie rozprowadzone w wydzielonych korytkach kablowych
mocowanych do sciany. Zejscia kabli do poszczegoinych gniazd bedg wykona¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. W
pomieszczeniach GG-207, zaprojektowano zamontowanie zestawdw gniazd stanowiskowych na Scianach, bezpo$rednio przy
stanowiskach pracy. Gniazda logiczne nalezy montowa¢ w zestawach, w ramkach wielokrotnych, bezposrednio obok gniazd
zasilajacych 230V.

Administracja i dokumentacja systemu.

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony punktu
dystrybucyjnego. Te same oznaczenia nalezy umieScic w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.

5.2.3. Uszczelnienie pozarowe przejscia instalacji przez Sciane oddzielenie p.poz.

Przejscia ciggdw kablowych przez $ciane oddzielenia p.poz. musi uwzgledniaé wszelkie Srodki przeciwdziatania
rozprzestrzenianiu si¢ pozaru. Przejscie nalezy uszczelni¢ przy pomocy materiatu uszczelniajacego (widkno ceramiczne,
wetna mineralna, itp.) oraz zastosowa¢ materiat ognioodporny, ktéry posiada atest PZH i ITB. PrzejScie musi by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami. Szczegdtowe wytyczne wykonania przej$¢ instalacji elektrycznych sg ujete w: ,Ochrona
przeciwpozarowa poradnik — duzych obiektdw handlowych” oraz ,Ochrona przeciwpozarowa poradnik — zakres stosowania
technicznych zabezpieczen.

5.2.5. Uwagi koncowe.

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego nalezy skoordynowaé z istniejacymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjq elekiryczna, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, itp. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nie uzywane, najnowszych aktualnych
wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne. Gdziekolwiek w opisach
i specyfikacji jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktdrym majq odpowiadaé materiaty, urzadzenia i prace
wykonywane lub poddawane prébom obowigzujg ostatnie wydania odno$nych norm i przepiséw.
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Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz aktualnymi normami. Préby pomontazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Ponadto
Wykonawca robdt powinien:

-zapoznac¢ sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi przed przystapieniem do
robét.

-przestrzega¢ zasad BHP w czasie wykonywania prac.

-Zwroci¢ szczegoing uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania.

5.5. Elementy dostarczane, wbudowywane.

Wszystkie materiaty dostarczane nalezy zamontowa¢, wbudowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, wytycznymi zapisanym w instrukcji i dokumentacji technicznej ich stosowania oraz poleceniami inspektora
nadzoru rob6t budowlanych.

5.6. Prace porzadkowe
Po wykonaniu prac montazowych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rob6t okreslono w niniejszej ST w dziale Wymagania Ogélne w p. 6. Celem kontroli
jako$ci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonanych robot.

6.1. Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy projektowanych instalacji polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub dokumentéw, dokumentacjq projektowa, ST oraz warunkami wydanymi przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej w p. 7.
Szczegdtowy obmiar robot w rozbiciu na poszczegdlne roboty przedstawiono w zataczonych przedmiarach robét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej w p. 8.
Celem dokonania odbioru rob6t Inwestor powota komisje, w sktad ktdrej winny wej$¢ nastepujace osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
= kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- osoby, ktorych obecno$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgleddw konieczna (uzytkownik).

Komisja ocenia jako$¢ i zgodno$¢é wykonanych rob6t, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W efekcie Komisja odbiorcza
sporzadza protokot, o liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek
Wykonawca usuwa je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

W ramach przekazania inwestycji do eksploataciji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komisji
Odbiorczej nastepujace dokumenty: oryginat ksiegi obmiaru robét, dokumentacje powykonawczg, protokoty z dokonanych
pomiaréw i sprawdzen, protokot z wykazem os6b przeszkolonym w zakresie obstugi CSP, o$wiadczenie kierownika budowy o
zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdét winna okreslaé umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez wtadze panstwowe i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut podczas prowadzenia robét.
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Najwazniejsze z nich to:

10.1.Normy

» ISO/IEC 11801 Second-Information technology — Generic cabling for customer premises.

e PN-EN 50173-1 + AC: Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cze$¢ 1: Wymagania ogoine i strefy
biurowe.

e EN50173-1 Second Edition November 2002 — Information technology — Generic cabling systems Part 1: General requirements
and office areas.

e (PN-)EN 50174-2 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

»  EN 50346: Information technology — Cabling installation — Testing of installed cabling.

e PN-HD 60364-1:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

»  PN-IEC 60364-3:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdinych charakterystyk

e PN-HD 60364-4-41:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-HD 60364-4-42;
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43;
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-45:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem
napiecia

e PN-HD 60364-4-41:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtaczanie izolacyjne i taczenie

*  PN-IEC 60364-4-47:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Zastosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo -- Postanowienia ogdlne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-41:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-443:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami --
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-HD 60364-4-444:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami --
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektdw budowlanych

e PN-IEC 60364-4-473:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

*  PN-IEC 60364-4-482:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobér $rodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

e PN-HD 60364-5-51:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

e PN-IEC 60364-5-52:
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

*  PN-IEC 60364-5-53:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura taczeniowa i
sterownicza

*  PN-IEC 60364-5-53:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

e PN-HD 60364-5-54:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody
ochronne
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»  PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
*  PN-IEC 60364-5-523:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa
diugotrwata przewoddw
»  PN-HD 60364-5-534:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami
e PN-IEC 60364-5-537:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia
e PN-HD 60364-5-54:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaZz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i
potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych
»  PN-HD 60364-5-559:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
e PN-IEC 60364-7-714:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
o$wietlenia zewnetrznego
e PN-EN 61439-1:
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne
e PN-EN 61439-2:2011
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Pdz.
Zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow Deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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