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Kosztorys inwestorski - Stalowa Wola

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont i naprawa elementéw elewaciji i pokrycia dach  u budynku akademika w Stalowej Woli
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
26.88 m?2 26.880
RAZEM 26.880
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek - Ptytki |m2
d.1/0812-05 balkonowe
uwaga p.tab.
7.82 m?2 7.820
RAZEM 7.820
3|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km
1105-02
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04 Krotnosé = 5
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
2 Roboty budowlane
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.2|0511-01
26.88 m?2 26.880
RAZEM 26.880
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.2|0511-02
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
8/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2|0101-06
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
9/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na $cianach |m2
d.2|0502-03
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
10|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt pilsniowych porowatych - Podbitka dachowa z PCV |m2
d.2/0602-05 - wraz z deskg czotowg PCV.
analogia
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym- aluminowa listwa z
analogia siatkg
36 m 36.000
RAZEM 36.000
12 Praca przy uzyciu wysiegnika z koszem roboczym do 35m kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na scianach |m2
d.2/0502-03 - uzupetnienie tynku na elewacji w 5 miejscach
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
14/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - Uszczelnienie istniejacej dylatacji m
d.2|0123-04 -
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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