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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania obiektow i terenu KUL w
kompleksie budynkow przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie, dz. nr. 2/3 obreb 41
Wieniawa, arkusz 4.
Zakresem opracowania jest oznakowanie nastepujacych budynkow: Collegium Jana
Pawta II, Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, budynku hotelowego

oraz oznakowanie terenu KUL.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora (umowa nr UZDZZ/2018/01/1)
- Koncepcja oznakowania terenu 1 budynkéw KUL potozonych przy Al. Ractawickich
14 w Lublinie opracowana przez dr inz. Jana Kaminskiego
- Uwagi architekta, Pana Stanistawa Fijatkowskiego
- Opinia dr inz. Jana Kaminskiego
- Obowigzujace przepisy i normy
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizje terenu i obiektow.

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE KAMPUSU KUL
Projekt oznakowania kampusu KUL (na podstawie koncepcji wykonanej przez
dr inz. Jana Kaminskiego) zawiera propozycje oznakowania budynkow oraz terenu

KUL, aw tym:

3.1 NAPISY Z METALU

3.1 A. Oznakowanie budynku Collegium Norwidianum:

- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: COLLEGIUM
NORWIDIANUM podwieszony pod daszkiem, nad gtownym wejsciem do budynku
od strony Al. Ractawickich.

Litery wysokos$ci 0k. 35 cm, grubo$¢ 4 cm, wykonane systemem pudetkowym*,

20 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 35.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.7, wspotcz. szerokosci: 1.

Szczegoty w czesci graficznej, rys. nr W1



Mocowany trwale do konstrukcji budynku.

3.1 B. Oznakowanie budynku hoteloweqgo:
- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: KATOLICKI UNIWERSYTET
LUBELSKI JANA PAWLA II umieszczony na elewacji budynku od strony Al.

Ractawickich.

Litery wysokosci ok. 38,5 cm, grubosci 4 cm., wykonane systemem pudetkowym?*,

39 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 38,5.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy migdzy znakami: 1.55, wspotcz. szerokosci: 1.
Szczegdty w czesci graficznej, rys. nr W1l

Mocowane trwale do konstrukcji budynku. (§ciana murowana, ocieplenie ok. 12-15

cm metoda lekka mokra, obtozenie ptytkami elewacyjnymi)

3.1 C. Oznakowanie budynku Centrum Transferu Wiedzy:

- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: KUL umieszczony na elewacji
potnocnej budynku, od strony ul. H. Lopacinskiego.

Litery wysokos$ci 0K. 74 cm, grubo$ci 5 cm, wykonane systemem pudetkowym*,

3 znaki.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 74.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.3, wspolcz. szerokosci: 1.
Szczegdty w czesci graficznej, rys. nr W2

Mocowane trwale do konstrukcji budynku ($ciana murowana, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm.

- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: KUL umieszczony na elewacji
potudniowej budynku, od strony ul. H. Lopacinskiego

Litery wysokosci Ok. 74 cm, grubosci 5 cm, wykonane systemem pudetkowym*,

3 znaki.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 74.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.3, wspotcz. szerokosci: 1.
Szczegdty w czeSci graficznej, rys. nr W2 (Scian murowana, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm.



- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: CENTRUM TRANSFERU
WIEDZY oraz COLLEGIUM AEGIDIANUM umieszczony na elewacji, przy
wejsciu do budynku od strony Kosciota Akademickiego.

Litery wysokos$ci 0k. 19,7 ecm, grubosci 2 cm, wykonane systemem pudetkowym?*,

41 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 19,7.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy migdzy znakami: 1.35, wspotcz. szerokosci: 1.
Szczegbdly w czesci graficznej, rys. nr W3.

Mocowane trwale do konstrukcji budynku ($ciana zelbetowa, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm)

3.1 D. Oznakowanie terenu (gablota stalowa):
- napis 3d z metalu (mosiagdz patynowany) o tresci: DUSZPASTERSTWO
AKADEMICKIE KUL na gablocie Duszpasterstwa Akademickiego usytuowanej

obok Kosciota Akademickiego.

Litery wysokosci ok. 10 cm, grubos¢ 8 mm, wycinane z blachy mosi¢znej,
spatynowane i zabezpieczone lakierem.

28 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 10.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.45, wspotcz. szerokosci: 1.

Liternictwo wycinane, mosigdz, mocowanie na klej.

Szczegdty w czesci graficznej, rys. nr W4

3.1 E. Oznakowanie terenu (ogrodzenie):
- napis 3d z metalu (malowany proszkowo) o tresci: KATOLICKI UNIWERSYTET
LUBELSKI JANA PAWLA 1II na ogrodzeniu terenu od strony ul. .

Radziszewskiego.

Litery wysokosci ok. 15 cm, grubosci 8 mm, wycinane ze stali nierdzewnej, malowane
proszkowo (kolor RAL 7043),

39 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 15.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy migdzy znakami: 1.45, wspotcz. szerokosci: 1.



Szczegoty w czegsci graficznej, rys. nr WS.

Mocowany trwale do istniejagcego ogrodzenia z ptaskownika wg pkt. 4.

*System pudetkowy - litery wykonane z blachy mosi¢znej 1,5 mm - 2 mm; blacha

wycigta z arkusza w ksztalt liter, z dolutowanymi do krawedzi pasami z blachy 1,5
mm, lutowane na cyng; po potaczeniu litera wyszlifowana z nieréwnos$ci i umyta
rozpuszczalnikiem, spatynowana i zabezpieczona lakierem.

Kazda litera wyposazona w mosi¢zne szpilki/kotwy do mocowania - od 2 do 4 szt.

(min. 2 szt/liter¢) na 1 liter¢ w zaleznos$ci od wielkosci litery.

3.2 NAPISY Z PODSWIETLENIEM - NEONY

F. Oznakowanie budynku Collegium Jana Pawla II - NEON:

- napis - litery przestrzenne 3d z plexi, aluminium i PCV, z pod$wietleniem LED (moc

ok. 220 W i 22000 Im) o tresci: KUL umieszczony na elewacji wschodniej budynku
od strony Al. Ractawickich - szczegdty w czesci graficznej, rys. nr WG.

- napis - litery przestrzenne 3d z plexi, aluminium i PCV, z pod$wietleniem LED (moc
ok. 220 W i 22000 Im) o tresci: KUL umieszczony na elewacji zachodniej budynku
od strony Al. Ractawickich - szczegdly w czgsci graficznej, rys. nr W6.1 i W6.2.

Litery przestrzenne 3D z pod$wietleniem LED z licem z plexi.

Wykonane z plexi 3 mm typu "black&white" dajacej efekt dzienny jako czarny a
nocny prawie bialy (jasnoszary), z bokami z tasémy aluminiowej szer. 140 mm
systemowej 3D o grubosci 0,8-1 mm malowanej farbami zewnetrznymi odpornymi na
UV, plecy wykonane z 10 mm PCV malowane 2-krotnie farbg do PCV typu Polyplast
PY EL dla zabezpieczenia powierzchni przed utlenianiem. Kazda litera - w celu
podniesienia sztywnosci - wzmocniona szkieletem z profili aluminiowych 25x15x2
mm (malowanych proszkowo w kolorze elewacji dla zminimalizowania widocznos$ci
mocowan). SzKielet przykrecany do liter od §rodka. Oswietlenie LED o tacznej mocy
ok. 220 W i ok. 22000 Im. Moduty LED 1,2 W 6500K 90szt/m2

Pojedyncze litery przygotowane do transportu wewnetrznymi windami osobowymi.
Mocowane trwale na budynku - do istniejacej konstrukcji z blachy. Zasilanie z

instalacji wewnetrznej budynku (szczegoty w opracowaniu branzy elektrycznej).

6



4. WYTYCINE MONTAZU LITER

Montaz liter przestrzennych wykona¢ przy pomocy tymczasowego szablonu
umieszczonego na miejscu, w ktérym finalnie usytuowany bedzie napis . Umozliwi to

umiejscowienie liter zgodnie z projektem graficznym.
Sposdéb mocowania liter nalezy dostosowac¢ do rodzaju podtoza na ktorym majg by¢
umieszczone (w sposOb zapewniajacy stabilne i odporne na dziatanie czynnikow

atmosferycznych mocowanie).

Napis wykonany jako neon mocowany na budynku do istniejacej blendy w konstrukcji

stalowej. Istniejgca blenda wykonana jest z blachy trapezowej mocowanej do
konstrukcji wsporczej z profili zamknietych 30x30mm. Poszczegolne litery
wzmocnione sg szkieletem aluminiowym, z profili 25x15x2 malowanych proszkowo
w kolorze zblizonym do elewacji. Litery mocowa¢ goéra i dotem do istniejacej
konstrukcji wsporczej (do rygli poziomych i pionowych) na sruby M8x80 ze stali
nierdzewnej poprzez "uszy" bedace przedtuzeniem szkieletu poszczegdlnych liter z
profilu aluminiowego 25x15x2mm. Dodatkowo litery w srodkowej cze$ci mocowad
do blachy na sruby M8x80 ze stali nierdzewnej poprzez podktadki usztywniajace z
profilu aluminiowego zamknigtego 25x15x2mm, opierajgcego si¢ o 2 sgsiednie

grzbiety blachy trapezowej. Kazda litera mocowana na 6-8 srub.

Napisy mocowane do $cian budynku - litery wykonane z blachy mosi¢znej mocowaé

poprzez szpilki mosiezne lutowane od tytu lub od gory do liter (2-4 szpilek na litere).
Szpilki mosigzne o $rednicy ¢ 10 gwintowane wkleja¢ w beton na zywice hybrydowa
uretanowo — metakrylanowa. W przypadku Sciany ocieplonej metodg lekka - mokrg
(grubos¢ ocieplenia ok. 15cm) szpilki musza by¢é odpowiednio diluzsze, tak aby

zachowac gleboko$¢ kotwienia w $cianie konstrukcyjnej na gltebokos$¢ 8cm.

Napis na gablocie - litery ptaskie wycinane z arkusza blachy mosigznej. Mocowanie

liter do ramy gabloty wykonanej z blachy na szpilki lutowane od tytu liter i skrecane
od wewnatrz gabloty. Szpilki wykona¢ z mosigdzu o $rednicy ¢ 4 gwintowane na

dtugosci. Dlugos¢ szpilek pomierzy¢ z natury. Otwor w obudowie gabloty powinien



by¢ tak wykonany aby litery przylegaty do blachy gabloty. Kazda litera mocowana na
dwie szpilki. Alternatywnie litery mozna mocowac¢ do obudowy gabloty za pomocg
kleju do metalu, mrozoodpornego epoksydowego lub na bazie poliuretanu. Przed
przyklejeniem liter blache obudowy nalezy doktadnie oczysci¢ z istniejacej powltoki

malarskiej 1 odtlusci¢ wg. zalecen producenta kleju.

Napis na ogrodzeniu wykonanym z pionowych plaskownikow 45x5mm - litery

ptaskie wycinane z arkusza blachy nierdzewnej spawac gorg i1 dolem do dwoch
ptaskownikow 20x3mm usytuowanych na ptask, tworzac catosciowy napis. Od tylu
napisu, na dlugosci ptaskownikow przyspawac ,,uszy” z plaskownika 20x3mm w
rozstawie zgodnym z rozstawem szczebli w ogrodzeniu. Wszystkie elementy napisu -
wykonane ze stali nierdzewnej 1 spawane metoda dostosowang do rodzaju
zastosowanej stali nierdzewnej. Cato$¢ malowana proszkowo (podkonstrukcja i
elementy taczen - na kolor istniejacego ogrodzenia, napis - na kolor RAL 7043),
nitowac do poszczegdlnych ptaskownikoéw ogrodzenia poprzez "uszy".

Po wyborze Wykonawcy napisow, w razie rozbiezno$ci przyjetych rozwigzan z

wytycznymi producenta liter nalezy powiadomi¢ projektanta.

Opracowal/a:

mgr inz. Katarzyna Szczypior

mgr inz. Hanna Izycka
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NAPIS NR 1 "KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II”
- litery mosiezne - 39 szt.

- czcionka: PALATINO LINOTYPE rozm.: 38.5,
[formatowanie czcionki - kat pochylenia: 0, odstepy miedzy znakami: 1.55, wspotczynnik szerokosci: 1]
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Inwestor:

NAPIS NR 2 "COLLEGIUM NORWIDIANUM" KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA Il al. Ractawickie 14 , 20-950 Lublin
Faza projektu:

- litery mosigzne - 20 szt. PROJEKT WYKONAWCZY

- czcionka: PALATINO LINOTYPE rozm.: 20, Projektant:
ARCHITEES) GARDEN CONCEPT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU

[formatowanie czcionki - kat pochylenia: 0, odstepy migdzy znakami: 1.7, wspotczynnik szerokosci: 1] RESIVERER | JaNUSZCZYK P.SZKOLUT SPLL.
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dr inz. Piotr Szkotut

LITERY MOCOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO, KTORY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU.

mgr inz. Katarzyna Szczypior

- siatka kwadratdow 20cm x 20 cm Tytut rysunku:
O0ZNAKOWANIE BUDYNKU COLLEGIUM NORVIDIANUM | CZEéEI HOTELOWEJ
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- siatka kwadratdow 20cm x 20 cm

NAPIS NR 3A "KUL"

- litery mosiezne - 3 znaki

- czcionka: PALATINO LINOTYPE rozm.: 74,

[kat pochylenia: 0, odstepy miedzy znakami: 1.3, wspotczynnik szeroko$ci: 1]

NAPIS NR 3B "KUL"

- litery mosiezne - 3 znaki

- czcionka: PALATINO LINOTYPE rozm.: 74,

[kat pochylenia: 0, odstepy migdzy znakami: 1.3, wspdtczynnik szerokoSci: 1]

LITERY MOCOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO,
KTORY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU.
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NAPIS NR 5 (na gablocie) skala 1:20 (MOSIADZ, PATYNOWANY)
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- DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE KUL =

- siatka kwadratdw 10cm x 10cm

NAPIS NR 5 "DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE KUL"

- litery mosiezne - 28 znakdw

- czcionka: PALATINO LINOTYPE rozm.: 10,

[kat pochylenia: 0, odstepy migdzy znakami: 1.45, wspotczynnik szerokoSci: 1]

LITERY MOCOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO, KTORY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU.

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA

- DOPUSZCZA SIE MODYFIKACJE SPOSOBU MOCOWAN PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

0ZNAKOWANIE KAMPUSU KUL
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NAPIS NR 6 (na ogrodzeniu) skala 1:20 [STAL MALOWANA PROSZKOWO]
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NAPIS NR 6 "KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II"
- 39 znakow
- czcionka: PALATINO LINOTYPE rozm.: 15,

[kat pochylenia: 0, odstepy miedzy znakami: 1.45, wspdtczynnik szerokoSci: 1]
UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU

LITERY MOCOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO, KTORY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU. : , o
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA

- DOPUSZCZA SIE MODYFIKACJE SPOSOBU MOCOWAN PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

- siatka kwadratow 20cm x 20 cm
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NAPIS NR 6A (NA COLLEGIUM JPIl, ELEW. ZACHODNIA) skala 1:200

NAPIS NR 6B (NA COLLEGIUM JPIl, ELEW. WSCHODNIA) skala 1:200

NAPIS NR 6A "KUL"

- neon - 1 kpl. /3 znaki/ wys. 150 cm

NAPIS NR 6B “KUL"

- neon - 1 kpl. /3 znaki/ wys. 150 cm
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NAPIS NR 6A | 6B - NEON - SKALA 1:20 [LITERY PRZESTRZENNE 3D Z PODSWIETLENIEM LED] - WYMIAROWANIE
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0ZNAKOWANIE KAMPUSU KUL
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ALRACLAWICKICH 14 W LUBLINIE

In

westor:

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA Il al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAPIS NR 6A i 6B "KUL"

litery przestrzenne 3D z podSwietleniem LED z licem 2z plexi
- 2 zestawy (1 zestaw = 3 znaki) wys. 150 cm

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA

- DOPUSZCZA SIE MODYFIKACJE SPOSOBU MOCOWAN PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, KTORY JEST INTEGRALNA
CZESCIA PROJEKTU.
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ytut rysunku:

0ZNAKOWANIE BUDYNKU COLLEGIUM JPIl - NEON - lokalizacja i wymiarowanie

D

Skala:

"03.2018 1200, 1:20
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SKALA 1:20

DETAL

Widok litery z rozfozonymi modutami LED 1,2W 6500K 90szt m2 dla rownomiernego rozSwietlenia fica

zasilacze typu ELG lub HLG z wyliczonym 15% zapasem mocy montowane oddzielnie na zewnatrz litery w skrzynce hermetyczne;

Ta$ma systemowa aluminiowalmm
malowana farbg odporng UV

14cm
2x potaczenie
klejowe.
klej polimerowy
akiylowy PCV 10mm
Plexi black&white
3mm
Modut LED
12V bialy

SKALA 1:5

Konstrukcja aluminiowa 25x15x2
malowana proszkowo usztywniajaca

montowana do blachy elewacyjnej

Elewacja blaszana

litere przykrecona wkretami do PCV od $rodka
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SKALA 1:20

Widok Titery od strony placow z PCV malowanych 2 krotnie farbg do PCV typu (Polyplast PY EL) dla zabezpieczenia powierzchni przed

utlenianiem z przykreconym szkieletem z profili 25x15x2 mm malowanych proszkowo w kolorze elewacji dla zminimalizowania widocznosci mocowan.

Szkielet przykrecany do liter od $rodka, przykrecany do blachy elewacyjne blacho wkretami lub srubami w zalezno$ci od zastanej konstrukcji

PRZYKtADOWE ROZMIESZCZENIE PUNKTOW MOCOWAN

150cm

LITERY MOCOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO, KTORY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU.
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