OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: 
„Usługa opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy serwerowni w budynku Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Zakres opracowania obejmuje:
1. Prace budowlane (wymiana drzwi, położenie podłogi technicznej),

a) Wymiana drzwi i ościeżnic w pomieszczeniu CTW-112. Drzwi pełne o odporności ogniowej 60 min (EI60). Drzwi wyposażyć w kontrolę dostępu i dodatkowe zamki. Drzwi zsynchronizowane kolorystycznie z drzwiami w budynku Centrum Transferu Wiedzy. Drzwi powinny spełniać odpowiednie wymogi w zakresie antywłamaniowym oraz w zakresie przepisów ppoż. (EI 60 stalowe).

b) Położenie podłogi technicznej w pomieszczeniu CTW-112 (plan pomieszczenia – załącznik nr 1). Podłoga techniczna (podłoga podniesiona). Materiały stosowane do wykonania podłogi podniesionej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach i przepisach państwowych oraz świadectwach ITB. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości i znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu. Przechowywanie i transport materiałów powinien odpowiadać rodzajom produktów, poddanym w świadectwie ITB oraz Norm Państwowych. 

Wymagane parametry podłogi technicznej:
· Przeznaczona dla pomieszczeń komputerowych, serwerowni. 

· Instalacja podłogi na całej powierzchni pomieszczenia z przeznaczeniem na instalacje szaf teleinformatycznych serwerowni.
· Przystosować podłogi do przyłączenia uziemienia. 

· Wysokość podłogi technicznej ustalić na roboczo z Zamawiającym, ma ona być oparta na konstrukcji wsporczej ze wspornikami wolno stojącymi (słupki w rozstawie 600 x 600 mm. mocowane do podłoża).

· Wysokość podłogi powinna umożliwiać instalacje kanałów do prowadzenia okablowania telekomunikacyjnego, elektrycznego oraz do celów klimatyzacji z wykorzystaniem wody lodowej. 

· W podłodze należy wydzielić kanały dla okablowania elektrycznego miedzianego, LAN oraz światłowodowego LAN pod podłogą techniczną. 

· Podłogę należy połączyć ze ścianą (np. z wykorzystaniem taśmy dylatacyjnej i listwy maskującej PVC). 

· Należy wykonać podjazd tej samej konstrukcji co podłoga techniczna o łagodnym nachyleniu w przejściu z pomieszczenia serwerowni do CTW-111 lub ewentualnie schodki,
· Charakterystyka płyt podłogowych - wymiary: 600 x 600 x 40 mm, pokrycie górne: antyelektrostatyczne, nośność instalacji: min. 1500 kg/m2.

· Wykonanie podłogi technicznej powinno spełniać odpowiednie normy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Instalacja klimatyzacji

Instalacja redundantnej klimatyzacji - montaż dwóch klimatyzatorów o parametrach wystarczających do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez pojedyncze urządzenie chłodzące przy założeniu docelowego wykorzystania pomieszczenia, poprzez zapewnienie prawidłowych parametrów środowiskowych serwerowni:

· Wilgotność 45% - 55%

· Temperatura 22°C – 26°C

Klimatyzatory przystosowane do pracy całorocznej z uwzględnieniem skrajnych temperatur od minus 30°C do plus 45°C. Automatyczna redundancja z możliwością konfigurowania czasu automatycznego przełączania. 

3. Wykonanie instalacji elektrycznej (doprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej z głównej rozdzielni budynku, zakup i montaż systemu zasilania gwarantowanego – UPS).
a) Doprowadzenie nowej, trójfazowej, wewnętrznej linii zasilającej WLZ z rozdzielnicy głównej znajdującej się w budynku CJPII (piwnica) do pomieszczenia CTW-111. Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej serwerowni w pomieszczeniu CTW-111, która zasili instalację zasilania gwarantowanego i gniazda użytkowe oraz oświetlenie w pomieszczeniach CTW-111 i CTW-112. Zaprojektowana rozdzielnica musi posiadać pola rezerwy umożliwiające w przyszłości dalszą rozbudowę (o min. 30 %).

b) Montaż systemu zasilania gwarantowanego, czas podtrzymania zasilania 1,5h (45-50kVA), realizowanego za pomocą dwóch zasilaczy awaryjnych o konstrukcji modułowej, pracujących w trybie redundantnym (podwójna konwersja on-line). System powinien posiadać wbudowany bypass umożliwiający zasilenie serwerowni z pominięciem urządzeń UPS (w przypadku awarii lub konserwacji zasilaczy). W projekcie należy sprawdzić wytrzymałość stropu na obciążenie projektowanym wyposażeniem (podłoga techniczna, szafy serwerowi, UPS-y, baterie akumulatorów itp.) i zaprojektować wzmocnienie stropów, jeśli będzie to konieczne. Zamawiający oprócz pomieszczeń na II piętrze przewiduje możliwość lokalizacji części lub całości akumulatorów w pomieszczeniu w piwnicy zlokalizowanym bezpośrednio pod pomieszczeniem serwerowni i połączonym z pomieszczeniem serwerowni drabinką techniczną. 
4. Instalacja systemu pożarowego (sygnalizacja pożaru przez centralę alarmową, system gaszenia gazem, system wczesnej detekcji dymu).

Montaż systemu gaszenia gazem, opartego na instalacji stałych urządzeń gaśniczych. System składający się ze zbiorników z gazem oraz układu sterowania z centralą automatycznego gaszenia. Każdy zbiornik wyposażony jest w dysze dozujące, rozprowadzające gaz w trakcie akcji gaśniczej oraz elektrozawory. W momencie pojawienia się ognia, czujki wykrywcze przekazują sygnał do centrali, a ze zbiorników uwalniany jest gaz. W tym samym czasie sygnalizatory optyczne i akustyczne informują otoczenie o podjętej akcji gaszenia. Stałe urządzenie gaśnicze dodatkowo wyposażone w opcję ręcznego uruchamiania. Należy zaproponować rozwiązania techniczne, które nie spowodują konieczności wykonywania klapy upustowej w elewacji budynku.
5. Instalacja systemów bezpieczeństwa (system kontroli dostępu oraz monitoring wizyjny serwerowni).
Instalacja systemu kontroli dostępu opartego na kartach zbliżeniowych dla pomieszczenia CTW-111 i CTW-112. System musi umożliwiać integrację z aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego SKD. Kontrola dostępu ma odbywać się dwuetapowo – karta + pin. System powinien umożliwiać zarządzanie poprzez sieć Ethernet. W zakresie zadania wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich, aktualnie obowiązujących norm krajowych i europejskich związanych z przedmiotem zamówienia. 

Zaprojektować instalacje monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach CTW-111 i CTW-112 przyjmując w każdym z pomieszczeń po 2 kamery. System wyposażony w rejestrator umożliwiający zapis ciągły przez minimum 60 dni, parametry techniczne rejestratora:

· nagrywanie w rozdzielczości min. 4 Mpix,

· równoległe wyjścia HDMI (1080p/30/60Hz) / VGA (1080p/60Hz),

· maksymalne pasmo wejściowe/wyjściowe - 40 / 80 Mb/s,

· obsługa co najmniej 4 kamer IP PoE

· obsługiwana kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4,

· analiza obrazu VCA (przekroczenie wirtualnej linii, obszaru wtargnięcia, detekcji twarzy, itp.),

· we/wy audio,

· kanał 0 - podgląd obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci,

· monitor stanu sieci LAN, kamer, dysków.

· Obsługa RAID – możliwość wymiany uszkodzonego dysku HDD bez utraty danych

Parametry techniczne kamer:

· rozdzielczość min. 4 MPix,

· kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

· rejestracja w trybie podczerwieni

· obsługa trzech strumieni,

· klasa szczelności obudowy IP67,

· zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

6. System okablowania serwerowni.
Okablowanie będzie umożliwiać dostęp do usług sieci komputerowej z każdego punktu przyłączeniowego w serwerowni, poprzez system okablowania strukturalnego posiadającego odpowiednie nasycenie ilością punktów przyłączeniowych. Wymagania dla komponentów okablowania to min. Kat. 6A/ Klasa EA dla okablowania opartego na miedzi, a dla okablowania światłowodowego min. włókno klasy OM-3. Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty co najmniej 25-letnia gwarancja systemowa producenta okablowania. Okablowanie miedzyszafowe powinno być wykonane w oparciu o gotowe, przetestowane komponenty (kable połączeniowe, panele krosowe) pozwalające na przesyłanie protokołów zgodnych z 1 Gigabit Ethernet oraz 10 Gigabit Ethernet. Połączenie systemu gotowych elementów zapewnia sprawna i łatwa budowę systemu okablowania miedzyszafowego, a także pozwala na jego natychmiastowa i bezproblemowa rekonfiguracje w przyszłości. Konieczne będzie doprowadzenie łączy światłowodowych (24 włókna jednomodowe + 24 włókna wielomodowe) z budynku CJPII C-607 do pomieszczenia CTW-111.

7. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

III. Stan istniejący – najważniejsze informacje.
Obecnie pomieszczenia CTW-111, CTW-112 stanowią pomieszczenia techniczne Działu Teleinformatycznego, w których zlokalizowane są trzy szafy rack-owe. Istniejące szafy teleinformatyczne wyposażone są w urządzenia aktywne i część pasywną obejmującą okablowanie strukturalne całego budynku Centrum Transferu Wiedzy. Do szafy doprowadzone są włókna światłowodowe jednomodowe i gradientowe z VI piętra budynku w ilości po 24 włókna. Dodatkowo doprowadzone są przewody miedziane telefoniczne z II piętra dla łączy telefonicznych analogowych.
IV. Dodatkowe informacje. 
1. Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków, uzgodnień, ekspertyz i opinii.

2. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych. Przed przekazaniem projektów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pozytywnego pisemnego uzgodnienia od Działu Teleinformatycznego KUL.
3. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić wszystkie koszty, np. opłaty urzędowe.

4. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

5. Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż robót związanych z wyszczególnionym zakresem. 

6. W wycenie należy uwzględnić nadzór autorski. 

7. W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry równoważności, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji. 

8. Dokumentację należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej 
w ilościach ujętych poniżej:

Wersje papierowe:

i. Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowe – 4 egz.
ii. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wielobranżowe - po 2 egz.;

iii. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.;

iv. Pozostałe opracowania, ekspertyzy, opinie itd. - po 2 egz.;

Wersje elektroniczne (1 egz. na płytach):

v. Projekty budowlano-wykonawcze wielobranżowe - część opisowa w formacie *.doc, *.pdf; (wskazane jest aby w wersji pdf cały projekt był w jednym pliku, ewentualnie może być podzielony na tomy tożsame z wersją papierową z zachowaniem układu i kolejności stron);

vi. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wielobranżowe - w formacie *.doc i *.pdf;

vii. Schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf;

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath i *.pdf. Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego jest zapewnienie spójności wszystkich przekazywanych opracowań.
V. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.);

b) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.poz. 736 z późn. zmianami);

c) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.);

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 tekst jednolity);

e) Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.);

f) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.);

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.);

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

i) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

j) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.);

k) Inne obowiązujące przepisy.

VI. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Zał. 1. Rzut pomieszczeń technicznych na I piętrze budynku (serwerownia).
Zał. 2. Rzut pomieszczeń technicznych na parterze budynku.

Zał. 3. Rzut pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku.

