
ISTNIEJĄCY BUDYNEK  A
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klatkę schodową
wentylator oddymiający

wentylator oddymiający wentylator oddymiający

Projekcja obrazu na ekran
sterowany elektrycznie 
materiał ekranu White Ice, 
proporcje obrazu 16:9,
szerokość obrazu 5,00 m, 
wysokość obrazu 2,81 m.

Projekcja obrazu na ekran
sterowany elektrycznie 
materiał ekranu White Ice, 
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 4,00 m, 
wysokość obrazu 2,50 m.

Projekcja obrazu na ścianę 
koloru białego, 
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 4,00 m, 
wysokość obrazu 2,50 m.

Projekcja obrazu na ścianę 
koloru białego, 
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 4,00 m, 
wysokość obrazu 2,50 m.

Projekcja obrazu na ścianę 
koloru białego, 
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 4,00 m, 
wysokość obrazu 2,50 m.

Projekcja obrazu na ścianę,
koloru białego,
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 2,88 m, 
wysokość obrazu 1,80 m.

Projekcja obrazu na ścianę, 
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 4,00 m, 
wysokość obrazu 2,50 m.

Rozmieszczenie projektorów na przekroju budynku

OBIEKT - Centrum Transferu Wiedzy KUL

SKALA 1:100

Centrum Transferu Wiedzy KUL
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50x50x5 cm
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Projekcja obrazu na ścianę, 
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 4,00 m, 
wysokość obrazu 2,50 m.

Projekcja obrazu na ścianę,
koloru białego,
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 2,88 m, 
wysokość obrazu 1,80 m.

Projekcja obrazu na ścianę,
koloru białego,
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 2,88 m, 
wysokość obrazu 1,80 m.

Projekcja obrazu na ścianę,
koloru białego,
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 2,88 m, 
wysokość obrazu 1,80 m.

Projekcja obrazu na ścianę,
koloru białego,
proporcje obrazu 16:10,
szerokość obrazu 2,88 m, 
wysokość obrazu 1,80 m.

CTW 02


