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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 11658

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Adaptacja pomieszcznia kasy z poczekalni g na pomieszczenie biurowe
1 Roboty budowlane
1 Zabezpieczenie podtég pomieszczenia przed wyburzeniem $cian, mebli i urza- |kpl.
d.1|analiza indy- |dzen np. folig
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-13 Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach |t
d.1/0104-01 lub pochylniach elementéw maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - pierwsze 10
m
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia
z.0.3.1. dostep osobom postronnym
(3.89*4.2-1*2.0+4.13*3.6-1*2)*0.15 m3 4.081
RAZEM 4.081
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0353-08 - m2 - Demontaz blachy stalowej grubosci ok. 5mm wmurowanej w $ciane
analogia
analiza indy-
widualna
2.43*1.0 m?2 2.430
RAZEM 2.430
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0353-08 - m2 - Demontaz dwéch szt. krat ze stali nierdzewnej
analogia
2.44*3.54+2.17*3.54 m?2 16.319
RAZEM 16.319
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.1/1012-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych - Demontaz drzwi antywtamanio-  |m?2
d.1/1302-03 - wych - 1 szt. z futryng i drzwi ptycinowych 1 szt. z futryna.
analogia
1.0*2.0*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8/ZKNR C-2  |System parkietowy. Uzupetnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym m2
d.1/0615-02 miejscu - deszczulki - powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m2
9914
0.15*(2.73+3.88) m?2 0.992
RAZEM 0.992
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (Scian i|m?2
d.1/1505-03 sufitu) - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(5.51*6.24)*3 m?2 103.147
RAZEM 103.147
10/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podioze z ceglty m
d.1/0105-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wy- |szt.
d.1/0303-01 lotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez$rubowo
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.1/0802-02 20 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.1/0209-02 uktadany w tynku - Przewdd YDY 3x1,5mm2 do przepiecia instalacji o$wietle-
niowej pomieszczenia na docelowy uktad. Wigcznik jednobiegunowy podwajny
wiaczajacy dwie sekcje oswietlenia w pomieszczeniu.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (poditoze nie-betonowe) m
d.1/0209-02 uktadany w tynku - Przewdd YDY 3x2,5mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.1/0501-08 zabetonowanych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1/1012-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii  |szt.
d.1/0101-02 z.0 |dozorowych
3.2.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1/0201-01 z.0
3.2.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.1/0726-01
(3.89*4.2-1*2.0+4.13*3.6-1*2)*0.15 m3 4.081
RAZEM 4.081
22|KNR 19-01 |Wywo0z gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km  |m3
d.1/0118-17
(3.89*4.2-1*2.0+4.13*3.6-1*2)*0.15 m3 4.081
RAZEM 4.081
23|KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
d.1/0118-20 5 km ponad 1 km
Krotnosé = 28
(3.89*4.2-1*2.0+4.13*3.6-1*2)*0.15 m3 4.081
RAZEM 4.081
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 6 km - Wywoz drzwi, blachy i krat na terenie miasta
1107-04 wskazany przez Zamawiajgcego
t 0.300
RAZEM 0.300
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