[image: image1.emf][image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]18

KATOLICKI
UNIWERSYTET

LUBELSKI
JANA PAWLA I

19

UL





Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ
CZĘŚĆ 1
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych na potrzeby wyposażenia jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych wraz z wniesieniem oraz ich montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia kolorów płyt meblowych i/lub tapicerek.
	LP.

	RODZAJ MEBLI 
ORAZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ

	PARAMETRY OFEROWANE
	ILOŚĆ 
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN)
	STAWKA PODATKU VAT
(%)
	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (PLN)

	WARTOŚĆ NETTO 
(PLN)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	5+(5x6)
	(4x5)

	1

	Biurko do komputera z kontenerem i wózkiem na PC
- wymiary: 150/80/H 74 cm (szer./gł./wys.)
- biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm
- blat o gr. 28mm pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,8mm
- blenda wykonana z płyty o grubości 18mm
- biurko posiada możliwość regulacji w zakresie +/-30mm 
- oraz przelotkę kablową fi 60mm (montowaną na miejscu)
-  półka na klawiaturę i mysz  o wymiarach 720 mm x 500 mm
- kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm
- blat o grubości 28mm, pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. pozostałe elementy gr. 18mm
-  posiada 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany
- szuflady metalowe na prowadnicach teleskopowych samodomykających się
- kontener na kółkach z hamulcami i oponką gumową. 
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej)
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu klejonego
- kontener o wymiarach 430x580x560mm. (szerokość x głębokość x wysokość)
- wózek pod komputer stacjonarny na kółkach, wymiary 190x420 mm (szer./gł.), z podwyższonymi trzema bokami 100 mm.
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie dąb
 kolor do uzgodnienia*

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	9 kpl.
	
	
	
	

	2
	Regał biurowy
- wymiary: 80 x 38 x 200 cm(szerokość x głębokość x wysokość)
- 5 półek: dół szafka zamknięta z 3 półkami (bez zamka) 
- góra otwarta z 2 półkami
- płyta laminowana grubości min. 18 mm
- obrzeża oklejone 2mm PCV
- stopki poziomujące
- plecy z płyty min. 10mm
- szafa na cokole
- wszystkie złącza na mimośrody – możliwość wielokrotnego montażu i demontażu mebli bez osłabiania konstrukcji szafy 
- kolor: buk
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	27 szt.
	
	
	
	

	3
	Stoisko do obsługi klienta – meble
Lada narożna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Blat o gr. 28mm nie dopuszcza się skręcania płyty w celu osiągnięcia wymaganej grubości. Blenda wykonana z płyty o gr. 18mm. Kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. Lada posiada możliwość regulacji w zakresie +/-30mm oraz przelotki kablowe metalowe fi 60mm. Orientacyjne wymiary lady(szer/gł/wys): 3500x3500x1200mm. Element narony lady wykonany w kształcie trójkąta. Koniecznie pomiar z natury przed przystąpieniem do realizacji. 
W skład lady wchodzą 4szt. kontenerków: Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Blat o grubości 28mm, nie dopuszcza się skręcania płyty w celu osiągnięcia wymaganej grubości, pozostałe elementy gr. 18mm. Posiada 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany. Szuflady metalowe na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Kontener na kółkach z hamulcami i oponką gumową. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu klejonego. Kontener o wymiarach(szer/gł/wys): 400x450x560mm.
4szt. Półek na klawiaturę: Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Wszystkie elementy o gr. 18mm. Półka na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Zakończona specjalnym elementem zapobiegającym wypadaniu klawiatury. Wymiary półki(szer/gł/wys): 700x360x100mm.Lada ma 4szt. regałów o wymiarze 400x1000x1200mm. Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Całość z płyty o gr. 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 18mm.  W regale  3 półki(gr. min. 22mm) zamontowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu. Regał posadowiony na cokole. Posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-20mm. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
	
	
	
	

	4
	Stolik 
- wymiary: 80x 80 cm, wysokość podstawy 72 cm, szerokość podstawy 59,5 cm
- blat z płyty pokrytej okleiną naturalną (fornir)
- podstawa metalowa w kolorze chrome
- kolor: buk


	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	85 szt.
	
	
	
	

	5
	Szafa biurowa
- wymiary: 1200x380x2200 mm ( szerokość x głębokość x wysokość)
- pięć półek (6 przestrzeni segregatorowych) montowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu
- plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze do uzgodnienia, wpuszczane w wyfrezowane boki
- wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości  2 mm
- drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem  typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm
- korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS  lub PCV o grubości minimum 1 mm
- sześć półek  z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18mm
- zawiasy puszkowe 35 mm
- cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm
- uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm
- głębokość wieńca górnego 420 mm
- głębokość korpusu i wieńca dolnego 400mm                          
- dolna i górna część dwudrzwiowa musi  być wyposażona w zamek z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baskwilowy
- drzwi zamykane na zamek kluczowy patentowy (min.2 klucze w komplecie)
- kolor do uzgodnienia*

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
	
	
	
	

	6
	Szafa biurowa
- wymiary: 1200x380x1820 mm z cokołem ( szerokość x głębokość x wysokość)
Cokół  na dole około 5 cm
4 półki (5 przestrzeni segregatorowych) montowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu
- plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze do uzgodnienia, wpuszczane w wyfrezowane boki
- wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości  2 mm
- drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem  typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm
- korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS  lub PCV o grubości minimum 1 mm
- sześć półek  z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18mm
- zawiasy puszkowe 35 mm
- cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm
- uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm
- głębokość wieńca górnego 420 mm
- głębokość korpusu i wieńca dolnego 400mm                          
- dolna i górna część dwudrzwiowa musi  być wyposażona w zamek z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baskwilowy
- drzwi zamykane na zamek kluczowy patentowy (min.2 klucze w komplecie)
- kolor do uzgodnienia*
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
	
	
	
	

	7
	Biurko
- biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm
- blat o gr. 28mm pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,8mm
- blenda wykonana z płyty o grubości 18mm
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- biurko posiada możliwość regulacji w zakresie +/-30mm 
- przelotka kablowa metalową fi 60mm (montaż na miejscu)
- wymiary biurka 1500x700x780mm  (szerokość x głębokość x wysokość)
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	6 szt.
	
	
	
	

	8
	Stolik na stelażu metalowym
- stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm
- blat o grubości 28mm, pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm
- stolik na stelażu metalowym malowanym proszkowo
- rama pod blatem o przekroju 40x50mm, nogi kwadratowe o przekroju 60x60mm
- stolik posiada możliwość regulacji w zakresie +/-30mm
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry
- stolik o wymiarach 800x800x750mm ( szerokość x głębokość x wysokość)
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	2 szt.
	
	
	
	

	9
	Kontenerek
- kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm
- blat o grubości 28mm, pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. pozostałe elementy gr. 18mm
-  posiada 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany
- szuflady metalowe na prowadnicach teleskopowych samodomykających się
- kontener na kółkach z hamulcami i oponką gumową. 
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej)
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu klejonego
- kontener o wymiarach 430x580x560mm. (szerokość x głębokość x wysokość)

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	8 szt.
	
	
	
	

	10
	Zamykany regał biurowy z nadstawką
- regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- korpus, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, 
- plecy  wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. 
- regał posadowiony na nóżkach.
- pojedyncze drzwi
- posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. 
- zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło plus 2 na nadstawkę o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- w regale zamontowane półki(gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu (wysokość na segregator A4). 
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). 
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
- regał o wymiarach 600x415x2170mm (szerokość x głębokość x wysokość) – 6 przestrzeni półkowych
- nadstawka o wymiarach 600x415x730mm (szerokość x głębokość x wysokość) – 2 przestrzenie półkowe
- drzwi (góra/dół) zamykane na zamek kluczowy patentowy  z dwoma kluczami w tym jeden łamany

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 kpl.
	
	
	
	

	11
	Zamykany regał biurowy z  nadstawką
- regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- korpus, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, 
- plecy  wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. 
- regał posadowiony na nóżkach.
- posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. 
- zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło wysokie plus 2 na skrzydło nadstawki o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- w regale zamontowane półki(gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu (wysokość na segregator A4). 
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). 
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
- regał o wymiarach 800x415x2170mm (szerokość x głębokość x wysokość) – 6 przestrzeni półkowych
- nadstawka o wymiarach 800x415x730mm (szerokość x głębokość x wysokość) – 2 przestrzenie półkowe
- drzwi (góra/dół) zamykane na zamek kluczowy patentowy  z dwoma kluczami w tym jeden łamany

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	2 kpl.
	
	
	
	

	12
	Zamykany regał biurowy
- regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- korpus, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, 
- plecy  wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. 
- regał posadowiony na nóżkach.
- posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. 
- zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło  o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- w regale zamontowane półki(gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu (wysokość na segregator A4). 
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). 
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
- regał o wymiarach 800x415x2170mm (szerokość x głębokość x wysokość) – 6 przestrzeni półkowych
- drzwi zamykane na zamek kluczowy patentowy z dwoma kluczami w tym jeden łamany

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	3 szt.
	
	
	
	

	13
	Szafa ubraniowa
- szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- korpus, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, 
- plecy  wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. 
- szafa posadowiona na nóżkach.
- posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. 
- zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło  o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- wewnątrz dwie przestrzenie półkowe  (półka  gr. min. 18 mm) oraz metalowy drążek na wieszaki
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). 
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
- szafa o wymiarach 800x600x2170mm (szerokość x głębokość x wysokość)
- drzwi zamykane na zamek kluczowy patentowy  z dwoma kluczami w tym jeden łamany
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
	
	
	
	

	14
	Szafka pod drukarkę
- szafka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- korpus, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, 
- plecy  wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. 
-szafka  posadowiona na nóżkach
- posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm
- drzwi pojedyncze, zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło  o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- w szafce zamontowane półki( gr. min. 18 mm) z możliwością regulacji wysokości półek
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). 
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
- szafka o wymiarach 600x600x730mm (szerokość x głębokość x wysokość) –3 przestrzenie półkowe
- drzwi zamykane na zamek kluczowy patentowy z  dwoma kluczami w tym jeden łamany
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
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	Szafa biurowa niska
szafa wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- korpus, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, 
- plecy  wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. 
- szafa posadowiona na nóżkach.
- posiada możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. 
- zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło  o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- w szafie zamontowane półki(gr. min. 22mm) z możliwością regulacji wysokości
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). 
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
- regał o wymiarach 800x415x850mm (szerokość x głębokość x wysokość) – 3 przestrzenie półkowe (konieczny pomiar wysokości szafy na miejscu)
- drzwi zamykane na zamek kluczowy patentowy z  dwoma kluczami w tym jeden łamany
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	2 szt.
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	Półka na książki
Regał wiszący na książki szerokości 110 cm, składający się z 3 półek,  szerokość i głębokość tak aby zmieściła się np. książka wielkości A4. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm. Boki zapobiegające wypadnięciu dokumentów
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
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	Podstawka pod monitor na biurko
- podstawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- blat o grubości 28mm pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,8mm
- przelotka kablowa  fi 60mm (montaż na miejscu)
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- wymiary podstawki: 800x200x190mm ( szerokość x głębokość x wysokość)
- możliwość montażu podstawki do biurka na miejscu
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	6 szt.
	
	
	
	

	18
	Podstawka pod monitor na biurko
- podstawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- blat o grubości 28mm pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,8mm
- przelotka kablowa  fi 60mm (montaż na miejscu)
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- wymiary podstawki: 600x200x180mm ( szerokość x głębokość x wysokość)
- możliwość montażu podstawki do biurka na miejscu

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	2 szt.
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	Podstawka pod monitor na biurko
 podstawka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- blat o grubości 28mm pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,8mm
- przelotka kablowa  fi 60mm (montaż na miejscu)
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- wymiary podstawki: 1200x240x130mm ( szerokość x głębokość x wysokość)
- wysokość ściany tylnej 155 mm (ma zachodzić na blat biurka aby przymocować od spodu z biurkiem)

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	3 szt.
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	Szafa wnękowa 
- szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. 
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. 
- korpus, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm
- zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło wysokie dolne, plus 2 na skrzydło górne o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się
- uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. 
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. 
- w szafie 5 półek (gr. min. 18 mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu (wysokość do ustalenia na miejscu). 
- łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz. 
- zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. 
- szafa o wymiarach 770x310x3040mm (szerokość x głębokość x wysokość) – (w tym dolne drzwi ok 2000 mm)
- w obu skrzydłach górnych drzwi dwa otwory wentylacyjne zabezpieczone kratką 150x150 mm.
- konieczny dokładny pomiar przed przystąpieniem do realizacji.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
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	Blat do stołu 1200x6000 mm elipsa, Płyta laminowana o gr. min. 28mm, obrzeże oklejone ABS o  gr. 2 mm. Konieczny pomiar przed wykonaniem blatu. 
Kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
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	Biurka ( po połączeniu 4  biurek tworzące stół)
-  biurko, stół wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem 
- gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³
- wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm
- blat o gr. 28mm pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,8mm
- blenda wykonana z płyty o grubości 18mm
- kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów 
- biurko, stół posiada możliwość regulacji w zakresie +/-30mm 
- oraz przelotkę kablową metalową fi 60mm
- wymiary pojedynczego biurka: 
- wymiary blatu 1600 x 800 mm (szerokość x głębokość), zaś optymalna wysokość biurka to 750 mm.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	4 szt.
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	Wykonanie regału na książki
Wymiary z godnie z opisem w projekcie
- Regał (8 części składowych)  przymocowany do ściany, z półkami wyjmowanymi i możliwością regulacji odstępów między wyjmowanymi półkami.
-  Plecy  wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. 
-  W fazie przygotowań konieczne dalsze szczegóły, wybór płyty i koloru, pomiary i ustalenia z Zamawiającym
(w załączeniu projekt nr 1)

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 kpl.
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	Szafa biurowa
- wymiary: 1000x380x2170 mm ( szerokość x głębokość x wysokość)
- pięć półek  z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18mm (6 przestrzeni segregatorowych z czego dwie powinny być zamykane na zamek kluczowy patentowy, dwa klucze w tym jeden łamany) montowanych w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wypadnięciu
- plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze do uzgodnienia, wpuszczane w wyfrezowane boki
- wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości  2 mm
- drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem  typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm
- korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze do uzgodnienia o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS  lub PCV o grubości minimum 1 mm
- zawiasy puszkowe 35 mm
- cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm
- głębokość wieńca górnego 420 mm
- głębokość korpusu i wieńca dolnego 400mm                          
- kolor do uzgodnienia
- drzwi zamykane na zamek kluczowy patentowy z  dwoma kluczami w tym jeden łamany

	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	1 szt.
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	Krzesło biurowe z podłokietnikami
-krzesło na 4 nogach 
- metalowa rama, siedzisko i oparcie tapicerowane (kolor ramy i tapicerki do uzgodnienia na miejscu)
-możliwość sztaplowania
- wysokość całkowita / siedziska: 830 / 480 mm
- szerokość / głębokość krzesła: 500 / 440 mm
Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe krzesło opisane powyżej:


	Nazwa/Typ/Model: ...............................
................................................................
.................................................................
.................................................................
Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)
……………………………………………………….………
…………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok

	6 szt.
	
	
	
	

	RAZEM wartość netto (suma wierszy (zadań) 1 -25)) 

	


Dopuszczalna tolerancja +/-5% od podanych wymiarów.
Załączone rysunki mebli mają jedynie charakter poglądowy. Obrazują tylko kształty i stylistykę, której wymaga Zamawiający. Opis wykonania ma charakter nadrzędny. 
Cena netto przedmiotu zamówienia  wynosi …................................................................ zł, 
(słownie:………………………………………………………….............................................. zł 
Stawka podatku VAT:…..…..% 
Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł 
Słownie ………………………………………………………….............................................

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł, 
(słownie:....................................................................................................................................................... zł) 
Zamawiający bezwzględnie wymaga wystawienia odrębnych faktur zawierających poniższe adnotacje:

Zadanie 1 (1 faktura): 

1. Oddział Opracowywania Druków Zwartych – 9 kpl.
Zadanie 2 (1 faktura): 

1. Dom Studencki Żeński – 27 szt.

Zadanie 3 (1 faktura): 

1. Budynek Ofiar Katynia 6a w Stalowej Woli – 1 szt.

Zadanie 4 (1 faktura): 
1. Dom Studencki Żeński Konstantynów 1D – 85 szt.
Zadanie 5 (1 faktura): 
1. Sekcja Obsługi Badań i Krajowych Projektów Naukowych – 1 szt.
Zadanie 6 (1 faktura): 
1. Sekcja Digitalizacji Zbiorów – 1 szt.

Zadanie 7 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 6 szt.

Zadanie 8 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 2 szt.
Zadanie 9 (3 faktury): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 6 szt.,

2. Dział Organizacji Systemu Wewnętrznej Organizacji Finansowej – 1 szt.,

3. Katedra Psychologii Ogólnej – 1 szt.

Zadanie 10 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 1 kpl.
Zadanie 11 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 2 kpl.
Zadanie 12 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 3 szt.

Zadanie 13 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 1 szt.

Zadanie 14 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 1 szt.
Zadanie 15 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 2 szt.

Zadanie 16 (1 faktura): 
1. Sekcja Analiz i Wdrożeń – 1 szt.

Zadanie 17 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 6 szt.

Zadanie 18 (1 faktura): 
1. Dział Organizacji Systemu Wewnętrznej Organizacji Finansowej – 2 szt.
Zadanie 19 (1 faktura): 
1. Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego – 3 szt.

Zadanie 20 (1 faktura): 
1. Dział Zamówień Publicznych – 1 szt.
Zadanie 21 (1 faktura): 
1. Sekcja Analiz i Wdrożeń  – 1 szt.
Zadanie 22 (1 faktura): 
1. Instytut Filozofii – 4 szt.
Zadanie 23 (1 faktura): 
1. Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej – 1 kpl.
Zadanie 24 (1 faktura): 
1. Instytut Psychologii – 1 szt.
Zadanie 25 (1 faktura): 
1. Instytut Psychologii – 6 szt.
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