LEGENDA:
—— - przewody freonowe
—— - przewody elektryczne

- odprowadzenie skroplin
(© - nr pionu freonowego

Istniejgce piony

Pom. 109A-109B

Skra

oprowad
przewod
przewo

laliny z jednostek
i€ grawitacyijnie,
prowadzi¢ przy
iach freonowych

na zZewnatrz budynku

z |l pietra na parter

|
I
freonowe schodzace|
|
|

Lweh<=58 dB A|
chh(cicha praca./Nis.

Wys. x Szer. |GI<
m=10,0 kg

Wys.)<=19/29/45 kW,

b.=294x811x272 mm;

Istniejgca
rozdzielnia

Przewody zasilajgce
j- zewnetrzne prowadzic¢
pod stropem w istniejgcych

Uwaga:

1. Zasilenie elektryczne jednostek
zewnetrznych z rozdzielni
elektrycznej zlokalizowanej na

Il pietrze za pomocg przewodow
miedzianych YDY 3x2,5mm2;
jednostki wewnetrzne zasilane

z j. zewnetrznych kablami
poprowadzonymi przy przewodach
freonowych;

2. Zastosowac zabezpieczenia
urzadzen elektrycznych w
rozdzielni zgodne z DTR urzadzen;

Jednostka wehdiana an 3. Praca klimatyzatoréw sterowana
: wewnetr ' za pomocg pilotéw umieszczonych
Sgsil\gné;\lgrzllm_aﬁ 2~13‘r11/1§/‘r11/1‘|1n0 kw; w obstugiwanych pomieszczeniach

4. Wszystkie przewody prowadzié
pod stropem, w korytach
instalacyjnych jezeli na rysunku nie
opisano inaczej;

5. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia
kondensatu z j. wewnetrznej
zastosowac¢ pompke skroplin

6. Na rysunkach przedstawiono
trasy koncepcyjne do
potwierdzenia na etapie
wykonawstwa

korytach kablowych |

@F%{

| Jednostka wewnetrzna |

Qch(Min./Nom.Maks.)=1,4/3,4/4,0 kW |
Vch = 4,6/6,4/8,3/12,3 m3/min;

Lwch<=58 dBA; £

|

I

|

|

W,
mm;

Lpch(cicha praca./Nis./Wys.)<=19/29/45
| Wys. x Szer. x Gleb. =294x811x2]
m=10,0 kg

Skropliny z jednostek
oprowadzi¢ grawitacyjnie,
| przewody prowadzi¢ przy
przewodach freonowych
| na zewnatrz budynku
o
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