Il pietro

C. 3

Kolano kanalizacyjne
pod stropem do ominigcia

Istniejaca jednostka zewnetrzna
obstugujaca rektorat

Jednostka zewnetrzna typu SPLIT
Qchnom.=3,5 kW; R32;

Pelch (maks.)=1,74 KW;
Zasilenie=1~/50/220-240 HzN;
Lwen<=58 dBA;

Lpch (maks.)<=46 dBA;

Wys. x-Szer. x Gtgb.=550x658x273 mm;

m=26,0 kg

Il pietro

)

IV pietro

Istniejgca
rozdzielnia
elektryczna

Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie
do odptywu pod zlewozmywakiem,
wpig¢ do instalacji kanalizacyjnej

z zastosowaniem syfonu suchegu

Jednostka wewngtrzna
Qch(Min./Nom./Maks.)=1,3/3,5/4,0 kW;
Vch=5,4/6,5/9,0/10,8 m3/min;

Liwch<=55 dBA;

Lpch(cicha praca./Nis./Wys.)<=21/26/39 kW,
Wys. x Szer. x Gleb.=288x785x250 mm;
m=9,5 kg

LEGENDA:

—— - przewody freonowe

0

- przewody elektryczne
- odprowadzenie skroplin
- nr pionu freonowego

Uwaga:

1. Zasilenie elektryczne jednostek
zewnetrznych z rozdzielni
elektrycznej zlokalizowanej na

Il pietrze za pomocg przewodow
miedzianych YDY 3x2,5mm2;
jednostki wewnetrzne zasilane

z j. zewnetrznych kablami
poprowadzonymi przy przewodach
freonowych;

2. Zastosowac¢ zabezpieczenia
urzgdzen elektrycznych w
rozdzielni zgodne z DTR urzadzen,;
3. Praca klimatyzatorow sterowana
za pomocg pilotéw umieszczonych
w obstugiwanych pomieszczeniach
4. Wszystkie przewody prowadzi¢
pod stropem, w korytach
instalacyjnych jezeli na rysunku nie
opisano inaczej;

5. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia
kondensatu z j. wewnetrznej
zastosowac¢ pompke skroplin

6. Na rysunkach przedstawiono
trasy koncepcyjne do
potwierdzenia na etapie
wykonawstwa

imig i nazwisko
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