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Lp. |

Nazwa dzialu

Od

Do

Dostosowanie do przepiséow p-poz. Domu Studenckiego KUL polozonego przy ul. Konstantynéw 1A w Lublinie

1 |Roboty rozbidrkowe 1 8

2 |Roboty murowe 9 21
3 |Klapa oddymiajaca i wytaz na strych 22 52
4 |Wymiana podtég 53 63
5 |Stolarka drzwiowa 64 71
6 |Balustrady 72 74
7 |Tynki wewnetrzne i malowanie 75 85
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Dostosowanie do przepiséw p-poz. Domu Studenckiego KUL polozonego przy ul. Konstantynéw 1A w Lublinie
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 ST-1 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- szt.
0354-03 Swietla wewngtrzne
< piwnice > 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 KNR 4-01 ST-1 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi | szt.
0354-04 wewngtrzne
< piwnice > 1 szt. 1,00
< parter > 6 szt. 6,00
<I pigtro > 4 szt. 4,00
<II pigtro > 7 szt. 7,00
RAZEM 18,00
3 KNR 4-01 ST-1 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - m2
0354-05 drzwi wewngtrzne
< piwnice > 1,50*%2,00+1,07*1,95 m?2 5,09
<II pigtro >2,10*2,28 m?2 4,79
RAZEM 9,88
4 KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie m?
0348-02 cementowo-wapiennej
<II pigtro > 1,30*3,25 m?2 4,23
RAZEM 4,23
5 KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie balustrad schodowych z ksztaltownikow stalowych w po- m
0804-01 ziomie I kondygnacji
2,10+3,22+3,13 m 8,45
RAZEM 8,45
6 KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych w poziomie II kon- m
0804-02 dygnacji
3,1343,15+1,05 m 7,33
RAZEM 7,33
7 KNR 4-04 ST-1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ 15 km
1107-04
(8,45+7,33-2,10)*0,010+2,10*0,002 t 0,141
RAZEM 0,141
8 KNR 4-01 ST-1 |Wywiezienie, utylizacja i zagospodarowanie gruzu i materialow roz- m3
0108-17 + biérkowych - transport samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
14x0108-20 do 15 km
0,70*0,70*0,05*2+0,90*2,00%0,05*18+9,88*0,05+4,23*0,06+0,10+ m3 28,18
0,44+4,00*%0,12+0,53+(8,26-4,90)*0,30-+0,42+3,20*0,03+480,79*
0,038+288,47*0,10*0,10+68,17*0,022+16,15*0,002
RAZEM 28,18
2 Roboty murowe
9 KNR 4-01 ST-2 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel z wykuciem m3
0313-02 bruzd dla belek stalowych
0,10*0,15*1,60*2*2 m3 0,10
RAZEM 0,10
10 | KNR 4-01 ST-2 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach - dostarczenie i obsadze-| m
0313-04 nie belek stalowych z ceownika 100 ( 10,60 kg/m )
1,60*%2%*2 m 6,40
RAZEM 6,40
11 | KNR4-01 ST-2 |Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na belkach stalowych nadprozo- m?2
0703-02 wych
6,40*0,25 m?2 1,60
RAZEM 1,60
12 | KNR 4-01 ST-2 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd z belkami nadprozowymi o prze- m
0207-07 kroju do 0.015 m2 w $cianach z deskowaniem i stemplowaniem
6,40 m 6,40
RAZEM 6,40
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13 | KNR 4-01 ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na m3
0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
<piwnice > 0,60%0,20%2,00 m3 0,24
<1 pigtro > 0,50*0,20*2,00 m3 0,20
RAZEM 0,44
14 | KNR 4-01 ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m?2
0329-02 cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych
< parter > 0,10%2,00%2 m?2 0,40
<I pigtro > 0,10*2,00 m?2 0,20
<1I pigtro > 0,20*2,00*4+0,90*2,00 m? 3,40
RAZEM 4,00
15 | KNR4-01 ST-2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
< piwnice > 0,50*0,50*2,06 m3 0,52
<1 pigtro > 0,51*0,20%2,00 m3 0,20
RAZEM 0,72
16 | KNR 4-01 ST-2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
0303-02 otwordéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
< piwnice > 1,98%1,20+2,56*1,25-0,90*2,00+0,75*0,75 m?2 4,34
<II pigtro > 1,15%3,25%2+1,30*3,25+0,90%2,00-0,90%2,00*2 m? 9,90
RAZEM 14,24
17 | KNR 4-01 ST-2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie m?2
0303-01 otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
< piwnice > 1,25%*2,56-0,90%2,00+0,75*0,75 m? 1,96
RAZEM 1,96
18 KNNR 3 ST-2 |Wykucie wngk na hydranty w $cianach z cegly na zaprawie cemento- m3
0304-01 wo-wapiennej z ich otynkowaniem
0,70*1,00%0,25*3 m3 0,53
RAZEM 0,53
19 | KNR 2-02 ST-4 |Scianki dziatowe gr. 15 cm z plyt gipsowo - kartonowych zwyktych gr. | m2
2003-04 + 12,5 mm na ruszcie stalowym z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
0613-06 wo wraz z wypetnieniem welng mineralng gr. 10 cm
<1I pigtro > 5,30*3,25*2 m?2 34,45
RAZEM 34,45
20 | KNR 2-02 ST-4 |Scianki dzialowe EI60 gr. 15 cm z ptyt gipsowo - kartonowych ognio- m2
2003-04 + ochronnych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym z pokryciem obustron-
0613-06 nym dwuwarstwowo wraz z wypehieniem wetna mineralna gr. 10 cm
< piwnice > 0,90%0,33 m?2 0,30
< parter > 0,90*0,28+0,30%2,50+0,50*0,80 m?2 1,40
<1I pigtro > 2,10%*2,28-0,90*2,00 m? 2,99
RAZEM 4,69
21 | KNR 2-02 ST-4 |Obudowa pionéw hydrantowych plytami gipsowo-kartonowymi gr. m?2
2004-02 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
< piwnice > 0,25*3%*2,56 m?2 1,92
< parter > 0,25%2%2,93 m?2 1,47
<1 pigtro > 0,25%2*2,93 m?2 1,47
<1I pigtro > (0,25+0,50)*3,25 m?2 2,44
RAZEM 7,30
3 Klapa oddymiajaca i wylaz na strych
22 | KNR 2-02 ST-1 |Rozebranie izolacji cieplnej stropu nad II pigtrem m?2
0613-03 mi-
nus M
< pow. poziome > 2,70*3,00+0,20*0,80 m?2 8,26
RAZEM 8,26
23 | KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie stropow nad II pigtrem - rozbidrka elementéw konstruke;ji m3
0212-03 betonowych zbrojonych
(1,43*2,35+0,15*0,80)*0,12 m3 0,42
RAZEM 0,42
24 | KNR 4-01 ST-1 |Wykucie gniazd o gtebokos$ci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie gniazd.
0346-03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych

-4-
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4+4 gniazd. 8,00
RAZEM 8,00
25 | KNR4-01 ST-2 |Wciagnigcie i utozenie belek stalowych z dwuteownikow IP140 m
0317-05
2,53%2 m 5,06
RAZEM 5,06
26 | KNR 4-01 ST-2 |Wciagnigcie i utozenie belek stalowych z ceownikow 100 m
0317-05
2,53%2+0,84 m 5,90
RAZEM 5,90
27 | KNR4-01 ST-2 |Uzupetnienie sklepien - obmurowanie koncow belek szt.
0317-06
4+4 szt. 8,00
RAZEM 8,00
28 | KNR 4-01 ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zapra- m
0336-01 wie cementowo-wapiennej
1,43%2 m 2,86
RAZEM 2.86
29 | KNR4-01 ST-2 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
0203-08 z.sz. B25 - objgtos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6.9905-01
0,30%0,10%1,43*2 m3 0,09
RAZEM 0,09
30 | KNR 4-01 ST-2 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
0201-01
0,30%1,43*2 m? 0,86
RAZEM 0,86
31 | KNR4-01 ST-2 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i m?2
0201-06 dachowych
0,30%1,43*2 m? 0,86
RAZEM 0,86
32 | KNR4-01 ST-2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub ze- kg
0202-01 browanych o §r. do 6 mm
0,30%1,43*2%20,00*0,222 kg 3,81
RAZEM 3,81
33 | KNR AT-43 | ST-4 |Zabezpieczenie przeciwpozarowe belek stalowych przez obudowanie m?2
0301-01 plytami grubosci 2 cm
0,10*3*(2,40*%2+0,84) m? 1,69
RAZEM 1,69
34 | KNR4-01 ST-1 |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- m?2
0519-04 z.sz. wa - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01
1,60%2,00 m2 3,20
RAZEM 3,20
35 | KNR 4-01 ST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nast¢gpna warstwa | m?2
0519-05 z.sz. - powierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01 Krotno$¢ =2
1,60%2,00 m? 3,20
RAZEM 3,20
36 | KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek m?2
0430-02 na styk
1,60%2,00 m? 3,20
RAZEM 3,20
37 | KNR 4-01 ST-1 |Wycigcie otworu o wym. 160x200 cm dla szybu oddymiajacego w da- | miejsc.
0424-05*5 chu drewnianym - przecigcie krokwi
1 miejsc. 1,00
RAZEM 1,00
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38 | KNR 2-02 ST-2 |Scianki murowane szybu oddymiajacego z ptytek gazobetonowych gru- | m2
0121-03 bosci 12 cm
(1,48+1,88)*2*1,50 m?2 10,08
RAZEM 10,08
39 | KNR 2-02 ST-8 |Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
0406-07 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0,10%0,10%1,80%*2 m3 0,036
RAZEM 0,036
40 | KNR 2-02 ST-8 |Stupki drewniane obudowy szybu oddymiajacego o dtugosci do 2 m - m3
0407-03 przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0,10%0,10%1,75*4 m3 0,070
RAZEM 0,070
41 | KNR2-02 ST-8 |Platwie obudowy szybu oddymiajacego, dtugos¢ do 3 m - przekroj po- m3
0406-03 przeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,18%2,80%2 m3 0,081
RAZEM 0,081
42 | KNR2-02 ST-8 |Konstrukcja drewniana do zamocowania klapy oddymiajacej - wymia- m3
0409-04 ny i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
0,08*0,18*(2,20+1,20)*2 m3 0,098
RAZEM 0,098
43 | KNR 2-02 ST-9 |Izolacje cieplne z welny mineralnej twardej gr. 10 cm pionowe z plyt m?2
0613-06 uktadanych na sucho ( po zewngtrznej stronie elementow drewnianych
konstrukcji do zamocowania klapy ioddymiajacej )
0,20*%(1,26+1,66)*2 m?2 1,17
RAZEM 1,17
44 | KNR 0-23 ST-9 |Docieplenie $cian z gazobetonu - obudowy szybu oddymiajacego od m2
2615-01 wngtrza plytami z welny mineralnej gr. 18 cm - przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki na siatce
1,70*(1,18+1,58)*2 m?2 9,38
RAZEM 9,38
45 | KNR 2-02 ST-5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m?2
1505-01 wewngtrznych - tynkow gladkich szybu oddymiajacego
1,70*(1,00+1,40)*2 m?2 8,16
RAZEM 8,16
46 | KNR 2-02 ST-9 |Utozenie izolacji cieplnej istniejacego stropu - tymczasowo rozebranej m?2
0613-03 mi-
nus M
< pow. poziome > 2,70*3,00-1,60%2,00 m?2 4,90
RAZEM 4,90
47 |KNR-W 2-02| ST-6 |Dostarczenie i montaz klap oddymiajacych o powierzchni 1.0-1.5m2 - | kpl.
1017-02 klapy jednoskrzdtowe o wym. 100x140 cm koputkowe akrylowe na
podstawie prostokatnej h=50 cm izolowanej termicznie wraz z owiew-
kami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 | NNRNKB ST-8 |Wykonanie obrobek szybu oddymiajacego z membrany bitumicznej sa- | m?2
202 0534-03 moprzylepnej
0,50*((1,40+1,80)*2+(1,20+1,60)*2) m? 6,00
RAZEM 6,00
49 |KNR-W 4-01| ST-8 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne po- m?2
0519-01 krycie papa wierzchniego krycia
1,50%(4,00+2,00)*2 m? 18,00
RAZEM 18,00
50 | KNR 2-02 ST-8 |Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne drewniane na stemplach do m?
1602-01 robot wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5

m
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2,50%2,50 m? 6,25
RAZEM 6,25
51 |[KNR-W 2-02| ST-1 |Demontaz istniejacego wytazu na poddasze szt
1016-07
RiS*0,7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
52 |[KNR-W 2-02| ST-6 |Dostarczenie i montaz wytazu na poddasze 80x80 cm EI30 fabrycznie szt
1016-07 wykonczonego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 Wymiana podlég
53 | KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie podtdég drewnianych wraz z oderwaniem listew i rozbiorka m?
0428-03 progow
480,79 m?2 480,79
RAZEM 480,79
54 | KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie legarow m
0428-04
480,79*0,6 m 288,47
RAZEM 288,47
55 | KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie posadzek z deszczultek z oderwaniem listew lub cokotoéw - m?
0816-06 parkietow
<1.7,3.6,3.7,3.9 > 18,72+9,05+20,97+19,43 m?2 68,17
RAZEM 68,17
56 | KNR 4-01 ST-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadziny PVC m?2
0818-05
<1.2,1.9>9,04+7,11 m?2 16,15
RAZEM 16,15
57 | KNR 2-02 ST-7 |Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa ze m?
0616-03 sklejeniem zaktadow tasma i oczyszczeniem podtoza
analogia
480,79 m?2 480,79
RAZEM 480,79
58 | KNR 2-02 ST-7 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe podldg z welny mineralnej gr. 5 m?2
0613-03 cm - powierzchnie poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
480,79 m?2 480,79
RAZEM 480,79
59 | KNR 2-02 ST-7 |Slepa podtoga z ptyt podtogowych widrowo-cementowych z polacze- m?2
1110-04 niem na piéro i wpust o grubosci 25 mm na legarach o rozstawie co 60
cm wraz z paskami wygluszajacymi pod legary i ptyty podtogowe
480,79 m?2 480,79
RAZEM 480,79
60 | KNR 2-02 ST-7 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej m?2
1112-05 rulonowe - PCW - z wyktadziny heterogenicznej gr. 2,5mm
<parter 1.2, 1.3,1.4,1.6,1.7,1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 > 9,04+ m?2 156,02
20,47+20,04+9,85+18,72+7,11+10,48+8,15+10,99+20,16+21,01
<Ipigtro2.2,2.3,2.4,2.6,2.7,2.9,2.10,2.12,2.13,2.15,2.16 > 8,91+ | m? 160,08
21,43+20,23+10,33+19,76+7,16+10,51+8,95+10,99+20,64+21,17
<II pigtro 3.2, 3.3, 3.4,3.6,3.7,3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 > 10,63+ m?2 164,69
21,37+20,82+9,05+20,97+19,43+10,24+9,97+20,94+21,27
RAZEM 480,79
61 | KNR 2-02 ST-7 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin m?2
1112-09 rulonowych
480,79 m?2 480,79
RAZEM 480,79
62 | KNR 2-02 ST-7 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy cokolowe przyscienne drew- m
1113-08 niane
480,79*1,16 m 557,72
RAZEM 557,72
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63 | KNR 4-01 ST-7 |Likwidacja progéw drewnianych w drzwiach wys. okoto 4-5 cm ( wy- szt.
0411-08 + miana progdw w wykuciem bruzd )
0210-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5 Stolarka drzwiowa
64 KNNR 7 ST-6 |Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe jednoskrzydtowe pelne w okleinie m?2
0503-08 drewnopodobnej typu d1 o wym. 90x200cm
<dl >0,90*2,00*%8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
65 KNNR 7 ST-6 |Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe jednoskrzydtowe pelne w okleinie m2
0503-08 drewnopodobnej typu d3 o wym. 80x200cm
<d3>0,80*2,00*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
66 KNNR 7 ST-6 |Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe jednoskrzydtowe petne z podcieciem | m?2
0503-08 wentylacyjnym w okleinie drewnopodobnej typu d4 o wym. 80x200cm
<d4>0,80*2,00*3 m?2 4,80
RAZEM 4,80
67 | KNR 4-01 ST-6 |Doptata za wyposazenie drzwi wewnatrzlokalowych istniejacych i no- szt.
0920-32 wych w samozamykacze
< piwnice > 1 szt. 1,00
< parter > 2 szt. 2,00
<Ipigtro>1 szt. 1,00
<II pigtro > 4 szt. 4,00
RAZEM 8,00
68 KNNR 7 ST-6 |Drzwi wewngtrzne przymykowe aluminiowe powlekane szklone typu m?2
0503-08 d2 o wym. 90x200 cm
<d2>0,90*2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
69 KNNR 7 ST-6 |Drzwi wewngtrzne p.poz. i dymoszczelne EIS 30 stalowe jednoskrzyd- m?
0503-08 towe pelne w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem typu d5 o
wym. 90x200cm
<d5>0,90*2,00*10 m?2 18,00
RAZEM 18,00
70 KNNR 7 ST-6 |Drzwi wewngtrzne p.poz. EI 30 stalowe jednoskrzydtowe pelne malo- m?2
0503-08 wane proszkowo bez samozamykacza typu d6 o wym. 80x200cm (
drzwi sytemowe do szachtéw )
<d6 > 0,80*%2,00*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
71 KNNR 7 ST-6 |Drzwi wewnetrzne p.poz. EI 60 stalowe jednoskrzydtowe pelne w okle- | m?
0503-08 inie drewnopodobnej z samozamykaczem typu d7 o wym. 90x200cm
<d7>0,90*%2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
6 Balustrady
72 | KNR2-02 | ST-10 |Pochwyt stalowy na wspornikach o masie 1,21 kg/m m
1208-03
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
73 | KNR2-02 | ST-10 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w m
1207-03 co trzecim stopniu o masie do 14 kg ( 10,15 kg/m )
3,22+3,13*2+3,15+1,05 m 13,68
RAZEM 13,68
74 | KNR 4-01 | ST-10 |Montaz pochwytow z drewna dgbowego 45x50 mm m
0417-03 R*
0,7
2,20+3,325+3,23*%2+3,25+1,16 m 16,40
RAZEM 16,40
7 Tynki wewnetrzne i malowanie
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75 | KNR 4-01 ST-3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. III z zaprawy ce- m?2
0711-01 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly (do 1 m2 w 1 miejscu)
piwnice
(0,30+0,15)*1,80*2 m?2 1,62
0,80%0,80*2*2 m? 2,56
parter
0,25%2,00%2 m? 1,00
I pigtro
0,25%2,00 m? 0,50
(0,30+0,15)*1,80*2 m?2 1,62
II pigtro
0,25%3,25*2 m?2 1,63
0,25%2,00%2 m? 1,00
RAZEM 9,93
76 | KNR 4-01 ST-3 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. III z zaprawy ce- m?2
0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly (do 2 m2 w 1 miejscu)
piwnice
0,25%(2,56*2+1,25) m? 1,59
1I pigtro
0,25*(2,00*%2+0,90) m? 1,23
RAZEM 2,82
77 | KNR 4-01 ST-3 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. III z zaprawy ce- m?2
0711-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly (do 5 m2 w 1 miejscu)
piwnice
0,50*3%2,20 m? 3,30
1,25%2,00%2 m?2 5,00
1,30%2,56%2%2 m? 13,31
(0,30*2+0,60)*2,00 m?2 2,40
I pigtro
(0,30*2+0,50)*2,00*2 m?2 4,40
II pigtro
1,20%3,25%2%2 m?2 15,60
1,00%2,10%2 m? 4,20
1,25%3,25%2 m?2 8,13
RAZEM 56,34
78 | KNR 4-01 ST-5 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- m2
1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2808,22 m?2 2 808,22
minus
<uzupetnienie tynkow > -1%(9,93+2,82+56,34) m?2 -69,09
<$cianki g-k > -1%(2,10%2,28+5,30%3,25%2) m? -39,24
RAZEM 2 699,89
79 | NNRNKB ST-5 |Gruntowanie podlozy tynkéw pod malowanie preparatem gruntujacym m?2
202 1134-02
< sufity > 513,65+88,91+63,36 m? 665,92
<$ciany > 1462,16+474,66+205,48 m?2 2 142,30
RAZEM 2 808,22
80 | KNR 4-01 ST-5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkow wew- | m?2
1204-01 netrznych sufitow - pomieszczenia
piwnice
<0.3>8,00%5,10 m? 40,80
<0.4>1,88%1,50+4,00%3,31 m?2 16,06
<0.7>5,75%4,25+0,75%6,25 m? 29,13
<0.8>3,60%4,10 m?2 14,76
parter
<1.3>4,15%5,15 m?2 21,37
<1.4>4,00%5,00 m? 20,00
<1.6>3,40%3,10 m?2 10,54
<1.7>5,15%3,60 m? 18,54
<1.10>3,45%3,15 m?2 10,87
<1.13>3,15%3,60 m? 11,34
<1.15>5,00%4,00 m?2 20,00
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<1.16>5,15%4,15 m? 21,37
I pigtro
<2.3>4,15%5,15 m? 21,37
<2.4>4,00%5,00 m?2 20,00
<2.6>3,40%3,10 m? 10,54
<2.7>5,15%3,60 m?2 18,54
<2.10>3,45%3,15 m? 10,87
<2.13>3,15%3,60 m?2 11,34
<2.15>5,00%4,00 m? 20,00
<2.16>5,15%4,15 m?2 21,37
II pigtro
<3.3>4,15%5,15 m?2 21,37
<3.4>4,15%5,10 m? 21,17
<3.6>3,50%2,70 m?2 9,45
<3.7>5,30%3,965 m? 21,01
<3.9>5,30%3,555+0,46%0,91 m?2 19,26
<3.11>3,72%2,70 m? 10,04
<3.13>5,10%4,15 m?2 21,17
<3.14>5,15%4,15 m? 21,37
RAZEM 513,65
81 | KNR 4-01 ST-5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynkow wew- | m?2
1204-02 netrznych $cian - pomieszczenia
piwnice
<0.3>2,56%(8,00+5,10)*2 m?2 67,07
<0.4>2,56%(5,50+3,31+1,43)*2 m? 52,43
<0.7 > 2,56%(6,25+5,00)*2 m?2 57,60
<0.8>2,56%(3,60+4,10)*2 m? 39,42
parter
<1.3>2,93%(4,15+5,15)*2 m? 54,50
<1.4>2,93%(4,00+5,00)*2 m?2 52,74
<1.6>2,93%(3,40+3,10+0,40+0,60)*2 m? 43,95
<1.7>2,93*(5,15+3,60)*2 m?2 51,28
<1.8>2,93*4,40 m? 12,89
<1.10>2,93%(3,45+3,15)*2 m?2 38,68
<1.13>2,93%(3,15+3,60)*2 m? 39,56
<1.15>2,93%(5,00+4,00)*2 m?2 52,74
<1.16>2,93%(5,15+4,15)*2 m? 54,50
I pigtro
<2.3>293%(4,15+5,15)*2 m? 54,50
<2.4>2,93%(4,00+5,00)*2 m?2 52,74
<2.6>2,93%(3,40+3,10+0,40+0,60)*2 m? 43,95
<2.7>2,93%(5,15+3,60)*2 m?2 51,28
<2.8>2,93%4,40 m? 12,89
<2.10>2,93%(3,45+3,15)*2 m?2 38,68
<2.13>2,93%(3,15+3,60)*2 m? 39,56
<2.15>2,93%(5,00+4,00)*2 m?2 52,74
<2.16>2,93%(5,15+4,15)*2 m? 54,50
II pigtro
<3.3>3,25%(4,15+5,15)*2 m? 60,45
<3.4>325%4,15+5,10)*2 m?2 60,13
<3.6>3,25%(3,50+2,70)*2 m? 40,30
<3.7>3,25%(5,30+3,965)*2 m?2 60,22
<3.9>3,25%(5,30+4,015)*2 m? 60,55
<3.11>3,25%(3,72+2,70)*2 m?2 41,73
<3.13>3,25%(5,10+4,15)*2 m? 60,13
<3.14>3,25%(5,15+4,15)*2 m?2 60,45
RAZEM 1462,16
82 | KNR 4-01 ST-5 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewngtrznych su- | m?2
1204-01 fitow - ciagi komunikacyjne

piwnice
<0.2>1,25%12,65+1,25%1,40%2 m? 19,31
parter
<1.2>1,38%5,75+0,94*1,06 m? 8,93
<1.9>1,19%5,44+0,90%0,81 m?2 7,20
<1.12>1,25%5,70+1,10%1,10 m? 8,34
I pigtro
<2.2>1,38%5,75+0,94*1,06 m? 8,93
<2.9>1,19%5,44+0,90%0,81 m?2 7,20
<2.12>1,25%5,70+1,10%1,10 m? 8,34
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II pigtro
<3.2>1,35%6,30+1,25%1,59 m?2 10,49
<3.10>1,35%5,94+1,35%1,59 m? 10,17
RAZEM 88,91
83 | KNR 4-01 ST-5 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewngtrznych m?2
1204-02 $cian - ciagi komunikacyjne
piwnice
<0.2>2,56%(15,15%2-2,40+1,40%2+0,15*2) m?2 79,36
parter
<1.2>2,93%(5,75+2,44)*2 m?2 47,99
<1.9>2,93%(5,44+2,00)*2 m? 43,60
<1.12>2,93%(5,70+2,35)*2 m?2 47,17
I pigtro
<2.2>293%(5,75+2,44)*2 m?2 47,99
<2.9>2,93%(5,44+2,00)*2 m? 43,60
<2.12>2,93%(5,70+2,35)*2 m?2 47,17
II pigtro
<3.2>3,25%(6,30+2,94)*2 m?2 60,06
<3.10>3,25%(5,94+2,94)*2 m? 57,72
RAZEM 474,66
84 | KNR 4-01 ST-5 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkoéw wewngtrznych su- | m?2
1204-01 z.sz. fitow - klatki schodowe
2.3.
2,40%(5,70+6,90*3) m?2 63,36
RAZEM 63,36
85 | KNR 4-01 ST-5 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkow wewngtrznych m?2
1204-02 z.sz. $cian - klatki schodowe
2.3.
2,80%(5,70%2+2,40)+(3,19+3,12+2,66)*(2,40+6,90)*2 m? 205,48
RAZEM 205,48
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