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Budowa drogi pozarowej - Dostosowanie do przepiséw p-poz. Domu Studenckiego KUL polozonego przy ul. Konstantynéw 1A w
Lublinie
1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 | STWiORB |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- | km
0119-03 p-5.1.1 |gi w terenie réwninnym
(136,48+15,00)*0,001 km 0,151
RAZEM 0,151
2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 | STWiORB |Rozebranie krawgznikéw 12x25 cm na podsypce cementowo- m
0814-05 p-5.1.1 |piaskowej
177,00 m 177,00
RAZEM 177,00
3 KNR 2-31 | STWiORB |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych ( trylinki ) | m?2
0811-04 p-5.1.1 |o grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
410,00 m?2 410,00
RAZEM 410,00
4 KNR 2-31 | STWiORB |Rgczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej be- m?2
0805-03 p-5.1.1 |tonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
285,00 m?2 285,00
RAZEM 285,00
5 KNR 2-31 | STWiORB |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01 p.5.1.1
155,00 m 155,00
RAZEM 155,00
6 KNR 4-04 | STWiORB |Wywiezienie z terenu rozbiorki, utylizacja i zagospodarowanie m3
1103-01 p-5.1.1 |gruzu zgromadzonego w hatdach - zatadowanie gruzu koparko-
1103-04 tadowarka i transport samochodami samowytadowczymi
1103-05
(0,12*%0,25*177,00+410,00*0,15+285,00*%0,06+0,06%0,20* m3 120,08
155,00)*1,40
RAZEM 120,08
3 Roboty ziemne
7 KNR 2-31 | STWiORB |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w m?2
0101-01 p-5.1.1 |gruncie kat. I-IV $redniej glgbokosci 45 cm wraz z profilowaniem
0101-02 i zaggszezeniem podtoza
766,90-69,35 m?2 697,55
RAZEM 697,55
8 KNR 2-31 | STWiORB |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w m2
0101-01 p. 5.1.1 |gruncie kat. I-IV glgbokosci 60 cm wraz z profilowaniem i za-
0101-02 geszezeniem podloza
69,35 m?2 69,35
RAZEM 69,35
9 KNR 2-31 | STWiORB |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. II- | m?2
0102-05 p-5.1.1 |IV - 20 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i zaggszcze-
0102-06 niem podloza
30,50 m?2 30,50
RAZEM 30,50
10 | KNR 2-01 | STWiORB |Odwiezienie i zagospodarowanie nadmiaru gruntu - roboty ziem- m3
0212-03 p-5.1.1 |ne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
0214-04 I-IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
697,55*0,45+69,35*0,60+30,50*0,20 m3 361,61
RAZEM 361,61
4 Nawierzchnia drogi pozarowej
11 | KNR2-31 | STWIORB |Plyta wzmacniajaca nad kanatem technologicznym - nawierzchnia| m?2
0308-01 +3*| p.5.2.4.2 |betonowa - warstwa o grubosci 15 cm z betonu C25/30
0308-02
2,30%(26,30+2,30+1,55) m?2 69,35
RAZEM 69,35
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12 | KNR2-02 | STWiORB |Zbrojenie plyty wzmacniajacej nad kanatem - przygotowanie i t
0290-02 p- 5.2.4.1 |montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebro-
wane A-IIIN o ér. 10 mm
(4,77*%12+3,97*12*5+1,95*12+1,55*12)*0,617*0,001 t 0,208
RAZEM 0,208
13 | KNR2-02 | STWiORB |Zbrojenie ptyty wzmacniajacej nad kanatem - przygotowanie i t
0290-02 p-5.2.4.1 |montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebro-
wane A-IIIN o ér. 12 mm
2,26*(40+33*6+35)*0,888*0,001 t 0,548
RAZEM 0,548
14 | KNR2-31 | STWiORB |Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2
0109-03 +3*| p.5.1.3 |MPagr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
766,90 m?2 766,90
RAZEM 766,90
15 | KNR2-31 | STWIORB |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0| m?
0109-03 +8*| p.5.1.3 |MPa gr. 20 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
766,90 m?2 766,90
RAZEM 766,90
16 | KNR2-31 | STWiORB |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
0511-03 p-5.1.4 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
766,90 m?2 766,90
RAZEM 766,90
17 | KNR2-31 | STWiORB |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
0402-04 p.5.1.2
(0,35*0,15+0,15*0,20)*337,00 m3 27,80
RAZEM 27,80
18 | KNR2-31 | STWiORB |Lawa pod krawegzniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej na m3
0402-05 p-5.1.2  |tukach o promieniu do 40 m
(0,35*%0,15+0,15*0,20)*(91,00+8,00) m3 8,17
RAZEM 8,17
19 | KNR2-31 | STWiORB |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- m
0403-03 p-5.1.2  |sypce cementowo-piaskowe]
< strona prawa > 153,00+44,00 m 197,00
< strona lewa > 85,00+47,00+8,00 m 140,00
RAZEM 337,00
20 | KNR2-31 | STWiORB |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
0403-07 p-5.1.2 |mieniudo 10 m
44,00+47,00 m 91,00
RAZEM 91,00
21 | KNR2-31 | STWiORB |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
0403-08 p-5.1.2  |mieniu do 40 m
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
5 Nawierzchnia chodnikéw
22 | KNR2-31 | STWiIiORB |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe;j m
0407-01 p-5.1.5 |z wypeieniem spoin zaprawg cementowa
5,50%2+4,00%2+3,00*%2 m 25,00
RAZEM 25,00
23 | KNR2-31 | STWIORB |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. | m?2
0109-03 +3*| p.5.1.3 |15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
30,50 m?2 30,50
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RAZEM 30,50
24 | KNR 2-31 | STWiORB |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
0511-02 p- 5.1.4 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
30,50 m?2 30,50
RAZEM 30,50
6 Zielen - trawniki
25 | KNR2-01 | STWiORB |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-I11 m?2
0505-01 p.5.1.6
340,00 m?2 340,00
RAZEM 340,00
26 | KNR2-21 | STWiORB |Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - na terenie m?2
0213-01 +8*| p.5.1.6 |plaskim grubos$¢ warstwy 10 cm
0213-02
340,00 m?2 340,00
RAZEM 340,00
27 | KNR2-21 | STWiIORB |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie rgcznej| m?2
0401-05 p- 5.1.6  |na gruncie kat. III z nawoZeniem
340,00 m?2 340,00
RAZEM 340,00
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