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1. Informacje wstepne
1.1. Cel i zakres opracowania

Konieczno$¢ opracowania scenariusza pozarowego dla budynku domu studenckiego
zlokalizowanego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli, jest wynikiem
projektowanego remonty tego obiektu i dostosowaniem go do potrzeb oséb zaliczonych do
ZL V kategorii ludzi. Dostosowanie omawianego budynku do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie warunkow techniczno—budowlanych oraz przepisow
przeciwpozarowych (w tym zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej) wymagato
wykonania szeregu prac budowlanych i zabudowania wielu urzadzen przeciwpozarowych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, zgodnie z § 5 pkt. 11
rozporzadzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej [3], dostosowany zostal do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru. Scenariusz pozarowy jest wynikiem przyjetej koncepcji ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego obiektu. Realizacja zalozen przedstawionych w scenariuszu pozarowym
wymaga dziatania specjalistow od integracji infrastruktury technicznej, a skutkuje
powstaniem zintegrowanego systemu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie. Celem takiego
systemu jest okreslenie takich procedur dziatania, aby kazde zdarzenie noszace znamiona
pozaru, zaistniate w budynku i wykryte przez elementy detekcyjne (badz §wiadome dzialanie
cztowieka), powodowato automatyczne uruchomienie, poprzez system sygnalizacji pozaru,
systemow i1 urzadzen stuzacych uzyskaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowe;j.

Efektem powyzszego jest :

» zapewnienie optymalnych warunkéw do przeprowadzenia bezpiecznej i skuteczne;j
ewakuacji ludzi z obiektu lub strefy pozarowej zagrozonej skutkami pozaru;

P ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru juz w pierwszych chwilach jego
rozZwoju;

P zapewnienie jednostkom Panstwowej Strazy Pozarnej warunkow do prowadzenia

skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych;
P ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd oséb znajdujacych sie¢ w budynku.

1.2. Podstawy opracowania

[ 1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2009 r. nr 178, poz. 1380).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 22003 r. nr 121, poz. 1137 z pdZniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w oraz drég pozarowych (Dz. U. z



2009 r. nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych ~ obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

[6] PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

[7] PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym.

[8] PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Konserwacja
hydrantow wewngtrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z
wezem plasko sktadanym.

[9] Dokumentacja projektowa udostepniona przez Inwestora.



2. Charakterystyka obiektu
2.1. Ogolne informacje o budynku

Budynek zlokalizowany jest w poludniowej czesci miasta Stalowa Wola przy wul. Ofiar
Katynia 6. Analizowany budynek to obiekt budowlany o prostej bryle architektonicznej w
ksztalcie prostokata. Jest budynkiem szesciokondygnacyjnym, o wymiarach 66,0 x 13,2 m z
poddaszem nieuzytkowym oraz piwnicami pod catym budynkiem.

Budynek domu studenckiego wybudowany zostat w roku 1971 r. na podstawie
typowego projektu wg. KB-4-1.8.4(20) zatwierdzonego przez P.W.R.IN. — W.B.UiA w
Rzeszowie. Budynek posiada dwie klatki schodowe umieszczone wewnatrz obiektu od strony
wschodniej — w dluzszym boku budynku — prowadzace na zewnatrz tego obiektu. Klatka
schodowa od strony potudniowej tacza wszystkie sze$¢ kondygnacji uzytkowych budynku.
Klatka schodowa od strony pdtnocnej taczy parter z IV pietrem. Wejscie gléwne do budynku
zlokalizowane jest od strony wschodniej, na poziomie parteru. Nadto, na poziom piwnicy
wykonane jest rdwniez wejscie od strony polnocnej] w  Scianie szczytowej tego obiektu.
Budynek wybudowany zostal w ukladzie jednotraktowy i wysokosciach kondygnacji
naziemnych w $wietle odpowiednio 2,50 m. Kondygnacja podziemna ma réwniez wysokos¢
2,50 m. Lawy fundamentowe budynku — zelbetowe wylewane na mokro. Sciany
fundamentowe wylewane z betonu B25 grubosci 38,0 cm. Sciany kondygnacji nadziemnych
prefabrykat tzw. ,cegla zeranska” wypelnienie z gazobetonu na zaprawie wapienno —
cementowej,. Stropy dz-3 prefabrykowane-monolityczne skladajace sie z belek zelbetowych i
pustakow ceramicznych, zuzlobetonowych lub gruzobetonowych, ocieplony ptyta pil$niowa,
a na niej warstwa papy przykryta gladziag cementowa, na ktorej utozono wyktadzing z PCV, a
na korytarzach lastryko. Sciany od strony zewnetrznej ocieplone styropianem EPS 70
grubosci 10,0 cm, zabezpieczone od zewnatrz cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym
Dach na budynku jest podwdjny — pierwszy w formie stropodachu wentylowanego
dwuspadowy, wsparty na $cianach i ostatnim stropie. Scianki kolankowe azurowe z cegly
czerwonej palonej, na ktorych wsparte sa plyty zelbetowe zatarte od gory na ostro. Na
ptytkach dwie warstwy hydroizolacji- w chwili obecnej kilka warstw papy bitumiczne;.
Ocieplenie gdérnego stropu suprema 10 cm. Na tym dachu zabudowano drugi dach
dwuspadowy w konstrukcji drewnianej platwiowo kleszczowy. Przekrycie dachu -
blachodachéwka na tatach i kontrlatach. = Kominy murowane — z gotowych ksztaltek
(prefabrykatéw) betonowych, w przestrzeni dachowej obmurowane cegla ceramiczng pelna
kl. 15 na zaprawie cem.-wap. 3 MPa. Platwie 14x16 cm, podwaliny 14x14 cm, krokwie 16x8
cm. Klatki schodowe dwubiegowe zelbetowe wylewane wykonczone lastrykiem. Stolarka
okienna i drzwiowa PCV. Budynek posiada instalacje wodnokanalizacyjna, wentylacyjna:
grawitacyjng wspomagana mechanicznie w ubikacjach oraz elektrycznag, instalacje wodng i
C.0. zasilang z miejskiej sieci cieptownicze;j.

W budynku znajduja sie:
1. pokoje przeznaczone dla studentéw (2 osobowe);
2. pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia obstugi;
3. sale seminaryjne;
4. sala spotkan;
5. sala telewizyjna;
6. sanitariaty;
7. portiernia;



8. pomieszczenia techniczne i schowki;

9. pomieszczenia magazynowe;

10. pomieszczenia i urzadzenia stuzace biezacej eksploatacji obiektu, wezet C.O.,
wodomierz, rozdzielnia gtdwna energii elektryczne dla budynku - w wiatrotapie
klatki schodowe;.

2.2. Powierzchnia, wysokos¢é i liczba kondygnacji budynkow

Budynek domu studenckiego - liczy pie¢ kondygnacji nadziemnych, piwnice oraz
poddasze nie uzytkowe. Wysokos$¢ od poziomu terenu do gornej powierzchni przykrycia nad
najwyzsza kondygnacja uzytkowa wynosi 16,06 m, budynek w catosci zaliczany jest do grupy
budynkéw $redniowysokich ( SW). Powierzchnia zabudowy obiektu — 871,20 m?, catkowita
powierzchnia wewnetrzna budynku nie przekracza 5.000 m”. Powierzchnie uzytkowe
poszczego6lnych kondygnacji wynosza:

1) piwnica - 785,83 m’
2) parter - 810,63 m’
3) pierwsze pigtro - 810,63 m’
4) drugie pietro - 810,63m’
5) trzecie pietro - 810,63 m
6) czwarte pigtro - 810,63 m?
Kubatura brutto budynku to 16.320,00 m’

2.3. Zalozenie podstawowe:

1/ Wszystkie systemy wykrywania pozaru, alarmowania studentow i gosci hotelowych o
pozarze 1 usuwania gazow i dymow pozarowych zabudowane w budynkach powinny
by¢ podzielone na strefy odpowiadajace co najmniej poszczegolnym strefom
pozarowym.

W dokumentacji projektowej zatozono, ze dla celow ewakuacji kazda kondygnacja
budynku domu studenckiego stanowi odrebng strefe pozarowa.

Ze wzgleddw technicznych nie dokonano podziatu obwoddéw dozorowych (petli) na
poszczegodlne strefy pozarowe.

2/ Alarmowanie o pozarze sygnalizowane przez czujki pozarowe zabudowane w budynku
przez centrale SSP typu ARITECH FP 1216 EN 18 jest dwustopniowe. Wyjatek
stanowi:

P Zalaczenie r¢cznego ostrzegacza pozaru, ktdry zawsze powoduje uruchomienie
alarmu II stopnia — w tym akustycznego i $wietlnego sygnalizatora pozarowego.
Alarm drugiego stopnia w zaleznos$ci od miejsca uruchomienia ROP powoduje
automatyczne uruchomienie:
- ROP — uruchomiony na danej kondygnacji budynku powoduje:

* zamknigcie drzwi pozarowych EIS 30 oddzielajacych klatki schodowe od
poziomych drég ewakuacyjnych na kondygnacji budynku, na ktdrej zostat
uruchomiony ROP oraz na wszystkich innych potozonych nad tg kondygnacja.
Drzwi zapewniaja swobodne przejscie do klatki schodowej, a jednoczesnie po
przejsciu osoby samoczynnie si¢ zamykaja z wykorzystaniem samozamykacza.

* otwarcie okien oddymiajacych w klatkach schodowych zabudowanych w




budynku i w tej pozycji pozostaja do czasu zmiany dyspozycji — recznie przez
obstuge,

* otwarcie drzwi zewnetrznych (napowietrzajacych klatki schodowe) w budynku i w
tej pozycji pozostaja do czasu zmiany dyspozycji — recznie przez obshuge,

* odblokowanie zamka drzwi EIS 30 wraz z anulowaniem zabezpieczenia kontroli
dostepu na pietrach 1 - 4 dzielacych korytarze (poziome drogi ewakuacyjne) na
dwa odcinki. Drzwi zapewniaja swobodne przejscie do drugiej czesci korytarza, a
jednoczesnie po przejsciu osoby samoczynnie si¢ zamykaja z wykorzystaniem
samozamykacza. Pozostaja w takiej dyspozycji do czasu zmiany dyspozycji,

* otwarcie okna w klasie EI 60 zabudowanego od strony poinocnej na kondygnacji,
na ktérej uruchomiony zostat ROP. Pozostaje w takiej dyspozycji do czasu zmiany
dyspozycji — recznie przez obshuge,

» centrala SSP automatycznie wysyla sygnal do JRG PSP o pozarze.

» centrala SSP przekazuje automatycznie poprzez system DOS komunikat o pozarze
na kondygnacji na ktorej uruchomiono ROP z zaleceniem ewakuowania si¢
mieszkancow z tej kondygnacji i z kondygnacji wyzej potozonych

 zamkniecie okna w portierni od strony klatki schodowej. Pozostaje w takiej
dyspozycji do czasu zmiany dyspozycji — recznie przez obstuge,

» dalszy nadzor nad praca centrali SSP i DOS przejmuje pracownik dyzurujacy na
portierni (doktadnie przeszkolony w obstudze centrali SSP i DOS) wykonujac
wszystkie dalsze czynno$ci wynikajace z rozpoznania faktycznie powstatej
sytuacji (odwotuje alarm, zarzadza dalsza ewakuacje, organizuje akcje gasnicza
itd.)

» Wiaczenie si¢ jednej czujki pozarowej na ktorejkolwiek kondygnacji budynku
wywoluje alarm I stopnia, ktéry sygnalizowany jest przez wskaznik zadzialania
czujki i sygnalizator akustyczny na danej kondygnacji oraz w miejscu zabudowania
centrali SSP, akustycznie 1 optycznie przez czas T1 przeznaczony na zgloszenie si¢
personelu obstugujacego 1 potwierdzenie alarmu. Nie zgloszenie si¢ obshugi w czasie
T1 powoduje wlaczenie alarmu II stopnia i uruchomienie urzadzen jak przypadku
uruchomienia ROP.

Zgloszenie si¢ personelu obstugujacego przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o
czas T2 (tj. o kolejne 240 s), mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia,
ktéry przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia
pozarowego. Po czasie T2, jezeli obstugujacy nie przeprowadzi kasowania, nastapi
wlaczenie alarmu II stopnia i uruchomienie urzadzen jak w przypadku uruchomienia
ROP.

» Wiaczenie sie drugiej czujki pozarowej w wybranej strefie na tej samej linii
dozorowej niezaleznie od czasu ktéry uptynat od wywotania alarmu I stopnia
wywoluje zawsze natychmiastowy alarm II stopnia i uruchomienie urzadzen jak

w przypadku uruchomienia ROP

» Alarm II stopnia uruchomiony poprzez powstanie zdarzen pozarowych w przestrzeni
sufitu podwieszonego piwnicy lub w pomieszczeniach piwnicznych winien wywotaé
zadzialanie akustycznego i Swietlnego sygnalizatora pozarowego na wszystkich
kondygnacjach obiektu, a nadto odblokowanie zamka drzwi EI 60 zabudowanych w
szczycie budynku od strony péinocnej na poziomie piwnic —korytarza piwnic. Drzwi
zapewniaja swobodne przejscie. Pozostaja w takiej dyspozycji do czasu zmiany
dyspozycji — recznie przez obsluge.

Uruchomienie si¢ tych sygnalizatoréw winno obligowac¢ personel akademika do



bezzwlocznej ewakuacji studentow z budynku.

Ponadto centrala SSP odblokowuje zamek drzwi EIS 30 dzielacych korytarze
(poziome drogi ewakuacyjne) na dwa odcinki, na tej kondygnacji. Drzwi zapewniaja
swobodne przejscie do drugiej czesci korytarza, a jednoczesnie po przej$ciu osoby
samoczynnie si¢ zamykajg z wykorzystaniem samozamykacza. Pozostaja w takiej
dyspozycji do czasu zmiany dyspozycji — r¢cznie przez obstuge,

3/'W klatkach schodowych analizowanego budynku na wszystkich kondygnacjach
zabudowano reczne wyzwalacze oddymiania klatek schodowych. Wcisniecie przycisku
w wybranej klatce schodowej na danej kondygnacji, po uprzednim rozbiciu szybki
ochronnej uruchamia urzadzenia zabezpieczajaco odpowietrzajace jak w przypadku
uruchomienia ROP na danej kondygnacji budynku

4/ Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ :

» Zdalnego (tj. z poziomu centralki ARITECH FP 1216 EN 18 ) recznego otwarcia lub
zamkniecia drzwi przeciwpozarowych w szczycie budynku, otwarcia okien
oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych oraz zamknigcia stale otwartych drzwi
przeciwpozarowych wydzielajacych od srodka klatki schodowe, .

» Zapewni¢ dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
odcinajacych zasilanie w sposob uniemozliwiajacy ich otwarcie w przypadku
przerwy w doptywie pradu. Zanik napigcia nie moze zmienié potozenia elementu
odcinajacego lub dostepu urzadzen.

P System sygnalizacji powinien umozliwi¢ w sposob ciagly kontrole stanu polozenia

wszystkich urzadzen.

» Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad instalacji wentylacji pozarowej oraz
urzadzenia sterujace i sygnalizacyjne powinny by¢ dodatkowo zasilane ze Zrodta
awaryjnego.

» Odciecie doptywu gazu ziemnego do budynku akademika — recznie przez obstuge.

5/ Celem wyeliminowania falszywych alarméw i uruchamiania alarmow II stopnia zaleca
si¢ w obszarach szczegodlnie narazonych na zadymienie (pomieszczenie kuchenne i
przylegly bezposrednio do niej korytarz) wyposazyé w czujki optyczne i termiczne
oraz dostosowa¢ sterowanie alarmowania tak aby maksymalnie wyeliminowac tego
typu zdarzenia.

Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwos¢ wylaczenia nieobligatoryjnej funkcji
koincydencji czujek ppoz., o ile przyjete rozwigzanie podstawowe nie przyniesie
pozytywnego rezultatu w postaci wyeliminowania falszywych alarmow.

3. Organizacja alarméw i sterowan
3.1. Charakterystyka systemu SSP

Podstawowym urzadzeniem analityczno zarzadzajacym przewidzianym do zabudowania w

budynku akademika jest centralka sygnalizacji pozarowej typu ARITECH FP 1216 EN 18

Centrala tego systemu sygnalizacji pozarowej umozliwia :

- wezesne wykrycie zrddta potencjalnego pozaru oraz doktadne wskazanie jego miejsca
powstania - z doktadnoscig obszaru pracy wybranej czujki dozorowe;,

- zalaczenia oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych



- wysterowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych na kondygnacjach;
- transmisja sygnatu alarmu pozarowego do KP PSP w Stalowej Woli - o ile taka transmisja
bedzie wykonana, a jest zaprojektowana ;

Do ochrony przedmiotowego obiektu zastosowano analogowa adresowalng centrale
typu ARITECH FP 1216 EN 18 i wspolpracujace z nig czujki dymu, przyciski recznego
ostrzegania, a takze inne elementy liniowe takie jak elementy sterujace i monitorujace.

W budynku zabudowanie zostang czujki pozarowe szeregu 40. Sa to czujki z zaawansowang
technicznie rodzing czujek dwustanowych, przeznaczonych do wezesnego wykrywania
zjawisk towarzyszacych pozarom tj. dymu, ciepta i ptomienia. Czujki te, ze wzgledu na
analogowa, automatyczng kompensacje czutosci (utrzymuja stata czutos¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komor pomiarowych oraz przy zmianach wilgotnosci i temperatury
srodowiska), charakteryzuja sie¢ podwyzszong odpornosciag na zmiany srodowiskowe.
Zastosowanie w kazdej czujce i przycisku izolatora zwar¢ stanowi o wysokiej odpornosci
systemu na uszkodzenia typu ,,zwarcie” lub ,,przerwa”.

Projektowany system nalezy do grupy tzw. systemow analogowych tzn. takich, gdzie czujki
sq jedynie przekaznikami parametréw ich otoczenia natomiast centrala jest elementem
decyzyjnym w systemie. Pomigdzy centralg a elementem adresowalnym w petli dozorowe;j
odbywa sie dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa.

Sensory optyczne dymu zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nie
przewiduje si¢ wystapienie dymu badz par zwigzanych z naturalng eksploatacja obiektu.

Centrala ARITECH FP 1216 EN 18 posiada konstrukcje modulows i zawiera nastgpujace
elementy:
* Glowny procesor (host) oraz wydzielony procesor petli (FEP)
* Obstuga 4 petli (w klasie A)
* Sygnalizacja pozaru i awarii stref w uktadzie 32/128
W dokumentacji projektowej przewidziano:
- centrala ARITECH FP 1216 EN 18 o pojemnosci 3 adresowalnych linii (petli) dozorowych
z mozliwoscig adresowania po 128 elementy liniowe w kazdej petli
- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP;
- wielostanowe procesorowe czujki pozarowe szeregu 40
- elementy kontrolno-sterujace przeznaczone do sterowania i kontroli urzadzen
wykonawczych i sygnalizacyjnych;
- elementy wielowyj$ciowe sterujace
- elementy wielowejsciowe kontrolne .
Wszystkie elementy systemu oparte na centrali ARITECH FP 1216 EN 18 winny
posiada¢ wbudowany izolator zwar¢.
Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

7 w/w centralag wspdtpracuja takie urzadzenia jak :
a/ konwencjonalne czujki pozarowe szeregu 40

* czujka temperaturowa typ DT 2063 N,

* ptomienia (ultrafiolet) PUO,

* optyczna czujka dymu DP2061 N

* liniowe dymu DOP
b/ reczne ostrzegacze (przyciski) pozarowe:

» wnetrzowe ROP



* zewnetrzne ROP
¢/ elementy kontrolne, sterujace:
* element kontrolno-sterujacy
* wielowyjsciowy element sterujacy
* wielowejsciowy element kontrolny
d/ adaptery:
* adapter linii bocznej
* adapter czujek radiowych
e/ adresowalne sygnalizatory akustyczne
f/ terminal sygnalizacji rownolegtej
g/ uniwersalna centrala sterujaca UCS

Elementy sterujace

Adresowalny element sterujacy wielowejsciowy do wspodtpracy z Dzwieckowym Systemem
Ostrzegania. Na rozkaz z centrali w elemencie sterujacym nastepuje przelaczenie stykow
przekaznika uruchamiajacego urzadzenie przeciwpozarowe (np. drzwi napowietrzajace) lub
wybrany kanal urzadzenia rozgltoszeniowego. Zadziatanie pierwszego przekaznika nastepuje
po czasie 2 s od otrzymania rozkazu z centrali. Jezeli rozkaz zadzialania bedzie dotyczyt
wiekszej liczby przekaznikow, kolejne zadzialania beda nastepowaty w odstepach 2 s.
Zadziatanie wszystkich o$miu przekaznikdéw bedzie trwalo nie dtuzej niz 16 s. Kasowanie
alarmu w centrali powoduje powro6t stykéw przekaznikow do polozenia wyjsciowego rowniez
w odstepach 2 s. jak przy zadziataniu.

Adresowalny element sterujacy wielowyjsciowy do wspdtpracy z Dzwiekowym Systemem
Ostrzegania przeznaczony jest do kontroli standw przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych (kontrola stanu systemu DSO).

Adresowalne element kontrolno-sterujacy do wspdlpracy ze sterownikami ewakuacyjnymi
drzwi wyjsciowych z budynku. Na rozkaz z centrali w elemencie sterujagcym nastepuje
przelaczenie stykow przekaznika uruchamiajacego urzadzenie przeciwpozarowe (np.
zamkniecie drzwi ewakuacyjnych). Kasowanie alarmu w centrali powoduje powr6t stykéw
przekaznika do potozenia wyjsciowego.

Linie dozorowe

Linie dozorowe petlowe (klasa A) umozliwiaja dwustronne zasilanie czujek oraz transmisje
informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie eliminuje zadnej czujki.
Zastosowanie izolatorow zwar¢ w kazdym adresowalnym elemencie liniowym nie nastrecza
zadnych probleméw z przydzieleniem elementow do strefy dozorowej oraz wpisywanie stref
dozorowych w strefy pozarowe.

Organizacja alarmowania

W centralce ARITECH FP 1216 EN 18 istnieje mozliwo$¢é wyboru (zaprogramowanie), dla
konkretnej strefy, jednego z 14 wariantow alarmowania, umownie oznaczonych liczbami 1-
14. Sygnalizacji alarmu pozarowemu towarzyszy wydruk stosowanego komunikatu, o ile
wczesniej drukarka zostata przydzielona do pracy. Proponuje si¢ alarmowanie dwustopniowe
(wariant 2). Zadziatanie ostrzegacza pozarowego wywotuje alarm I stopnia, ktory
sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 przeznaczony na zgloszenie si¢
personelu obstugujacego 1 potwierdzenie alarmu. Nie zgloszenie si¢ obstugi w czasie T1
powoduje wiaczenie alarmu II stopnia. Zgloszenie si¢ personelu obstlugujacego przedtuza czas
trwania alarmu I stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia, ktory
przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistnialego zagrozenia pozarowego. Po czasie
T2, jezeli obslugujacy nie przeprowadzi kasowania, nastapi wlaczenie alarmu II stopnia.
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Transmisja alarmow do systemu monitorujacego

Wymaganie techniczne na polaczenie (interfejs) systemu sygnalizacji pozarowej z systemem
monitoringu pozarowego zostaly okreslone przez Panstwowga Straz Pozarna. Precyzuja one
sygnaty, ktére powinny zosta¢ przestane z centrali do centrum monitorowania oraz srodki
transmisji, ktore nalezy do tego celu wykorzystaé. Dolaczajac centrale ARITECH FP 1216
EN 18 do systemu monitoringu pozarowego nalezy wykorzysta¢ jej wyjscie przekaznikowe
na module PPW Do transmisji cyfrowej informacji nalezy wykorzystaé interfejs szeregowy
RS232 na module MIK-48. Do monitoringu pozarowego jest przeznaczony PORT 2
umozliwiajacy przekazywanie sygnatow w protokole ,,ARITECH 2000”. Protokét
»ARITECH 2000 do cyfrowej transmisji informacji z central SSP zostal przyjety przez
COBOP w Jozefowie.

3.2. Podzial budynku na strefy dozorowe

Caly budynek zostal podzielony na 3 stref dozorowych zgodnie z przeznaczeniem
poszczego6lnych pomieszczen w budynku. Dokladny podzial budynku na linie i strefy
dozorowe zostal zaproponowany w tabeli 1 1 podlega weryfikacji po fizycznym wykonaniu
linii w powigzaniu ze strefami dozorowymi .

Lp. Linia dozorowa Strefa dozorowa Zakres ochrony
1. D1 1 Piwnica budynku i parter
budynku
2. 1 pietro budynku i
152 2 2 pietro budynku
3. 1S3 3 3 pietro budynku i

4 pietro budynku

Tab.1. Podzial budynkéw na strefy dozorowe.

Schemat ideowy rozmieszczenia czujek w budynkach stanowi zalacznik do niniejszego
opracowania.
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3.3. Algorytm wspdlpracy — scenariusz pozarowy ogdlny

STAN DOZOROWANIA
W BUDYNKU
Alarm pozarowy II < Alarm pozarowy I stopnia w e
stopnia w i¢dnei strefie iednej strefiq dozorpwei i Weryfikacja alarmu |
bome oo T — R > pozarowego przez !
i osoby i
Realizacj% procedur Komunikdt akustyczny i ' odpowiedzialne |
zgodnie ze wizualny w centrali systemu S URREEEEEEEEEEEE
scenariuszem w SAP |

zaleznosci od miejsca

wysta}lgieniacharu ------------ R RREEEEEE T"'""""""l"'"T ---------- .
R 7 l i :

Weryfikacja alarmu Weryfikacja alarmu Weryfikacja alarmu Weryfikacja alarmu
pozarowego pozarowego pozarowego pozarowego
pozytvwna negatvwna pozytywna ne wna
1 | N T o I |
Realizacja Odwolanie Alarmu
Procedur Alarm pozarowy I/II stopnia oraz RESET
eenn TERTT PO PP PP PPV TOPPPPPPPPRPPPPPPIRITIOOE ..o vvvsvssssssrsssssssassvsanssanissesnrensesn] >

w kolejnej strefie dozorowe;j cuctammn

Realizacja provcedur zgodnie
ze scenariuszem w
zaleznosci od miejsca
wystapienia alarmu

Realizacja Procedur
Ewakuacyjnych

Rys. 1. Scenariusz pozarowy ogdlny- algorytm wspoétdziatania z SAP wraz z procedurami
ewakuacyjnymi.

3.4. Procedury uruchamiania — scenariusz pozarowy

Centrala pozarowa po wykryciu pozaru spowoduje wykonanie nastgpujacych funkcji:

- wylaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - centrale wentylacyjne, wentylatory,
kurtyny powietrzne i inne elementy dmuchajace — o ile sa podtaczone do systemu. W naszym
przypadku brak jest takich urzgdzen.

- otwarcie drzwi napowietrzajacych

- zalaczenia oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych;

- zamkniecie drzwi pozarowych EIS 30 oddzielajacych klatki schodowe od poziomych drog
ewakuacyjnych na kondygnacji budynku

- odblokowanie zamka drzwi EIS 30 dzielacych korytarze (poziome drogi ewakuacyjne) na
dwa odcinki, na kondygnacji, na ktorej zostat uruchomiony ROP lub alarm II stopnia od

12



czujki pozarowej
- otwarcie okna w klasie EI 60 zabudowanego w szczycie budynku od strony péinocnej na
kondygnacji, na ktorej uruchomiony zostat ROP lub alarm II stopnia
- centrala SSP przekazuje automatycznie poprzez system DSO komunikat o pozarze
- uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych na kondygnacjach;

- transmisja sygnatu alarmu pozarowego do KP PSP w Stalowej Woli o ile zostanie

wykonana;

Sterowanie wszystkimi urzadzeniami w czasie pozaru bedzie realizowane poprzez
moduty sterujace monitorujace 2we/1wy lub 8wy, zlokalizowane na petli w poblizu w/w

urzadzen.

Instalacje pomiedzy modutami, a sterowanym urzadzeniem wykonane sag kablem

niepalnym typu HDGs, gdy jest potrzebne dostarczanie napigcia w czasie pozaru, lub kablem
YnTKSY, gdy napigcie bedzie zabierane.

Tabela wysterowan systemu ppoz.

Numer wyj$cia | Nazwa sygnatu Nazwa urzadzenia Numer strefy Uwagi
centrali lub sterowania sterowanego alarmowania lub | dodatkowe
adres adres czujki
modutu/nr
wyjscia
WY LS1 Sygnalizacja alarmu Sygnalizatory alarm zbiorczy -
akustyczno- 2
optyczne stopnia
WYy monitoring do UTAPS alarm zbiorczy -
nadzorowane firmy ochrony obiektu 2
LS2 stopnia
WYy monitoring do UTAPS Uszkodzenie sygnat
nadzorowane | firmy ochrony obiektu zbiorcze techniczny
PU (PK1)
wejscie usterka UTAPS UTAPS
nadzorowane
LK1
1/250/1 Oddymianie klatki Centrale CSO Monitorowanie
schodowej i moduty Alarm 2 st. strefa | stanu centrali,
klatka schodowa | alarm, usterka
2/240/1/04 Otwarcie drzwi pozarowych EIS30 na Centrale CZP Alarm 2 st.
korytarzach budynku i moduty CSO
3/240/2/01 Zamkniecie wewnetrznych drzwi EIS Alarm zbiorczy 2
30 klatek schodowych od strony Centrale CZP stopnia
korytarzy i moduty CSO
4/240/2/02 Otwarcie drzwi napowietrzajacych we Alarm zbiorczy 2
wszystkich dwéch klatkach schodowych | Centrale CZP i stopnia
oraz moduty CSO
5/240/03 Uruchomienie sygnatu o pozarze do KP | Centrala ARITECH | Alarm zbiorczy 2
PSP FP 1216 EN 18 stopnia
6/240/03 Otwarcie okna w szczycie budynku | Centrale CSO Alarm 2 st. Tylko na danej
od strony poétnocnej i moduty kondygnacji
7/240/03 Nadanie komunikatu gtosowego o Centrala DOS Alarm 2 st. Na wszystkie
pozarze kondygnacje
8/240/03 Zamkniecie okna w portierni Centrala ARITECH | Alarm 2 st.

FP 1216 EN 18
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Dziatanie elementdéw sterujacych systemu uruchamia si¢ w momencie wystapienia
alarmu pozarowego II stopnia, zgodnie z zataczong do niniejszego opracowania matryca
sterowar.

W budynku przyjeto mozliwe nastepujace scenariusze pozarowe, dla ktérych odrebnie

ustalono procedury sterowania urzadzen przeciwpozarowych:

- pozar na kondygnacji uzytkowej ( parter lub kondygnacja);

- zadymienie w klatce schodowej;

- zadymienie na korytarzu na kondygnacji uzytkowej (parter lub kondygnacja).

7 uwagi na niewystepowanie materiatow tatwo zapalnych (zalozenie wynikajace
z obowigzujacych przepisoéw, istniejace materiaty palne nalezy bezwzglednie usunac) na
korytarzach i klatkach schodowych w scenariuszu przyjeto, ze w tych przestrzeniach

(bezpiecznych, rowniez z uwagi na wentylacje pozarowa) wystapi¢ moze jedynie zadymienie.

Procedury sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi sa zblizone niezaleznie od
miejsca wystapienia pozaru, z uwagi na charakter istniejacych i projektowanych urzadzen
przeciwpozarowych dla budynku. Miejsce wystapienia zjawiska pozarowego ma istotny
wplyw na lokalizacje komunikatu ewakuacyjnego i zagrozeniowego emitowanego przez
instalacje dzwickowego systemu ostrzegania DSO (ewakuacja strefowa - zalozenie
podstawowe).

PROCEDURY STEROWANIA URZADZENIAMI PRZECIWPOZAROWYMI

W celu zapewnienia ograniczenia zagrozenia przeciwpozarowego w sytuacji wywolania

alarmu II stopnia kolejno nastapi:

- zalaczenie oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych;

- zamkniecie drzwi pozarowych EIS 30 oddzielajacych klatki schodowe od poziomych drog
ewakuacyjnych na kondygnacji budynku

- otwarcie drzwi napowietrzajacych

- odblokowanie zamka drzwi EIS 30 dzielacych korytarze (poziome drogi ewakuacyjne) na
dwa odcinki, na kondygnacji, na ktorej wywotany zostat alarm

- otwarcie okna w klasie EI 60 zabudowanego w szczycie budynku od strony péinocnej na
kondygnacji, na ktérej wywolany zostal alarm

- uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych na kondygnacjach budynku i
komunikatu o pozarze

- transmisja sygnatu alarmu pozarowego do KP PSP w Stalowej Woli po jego zabudowaniu;

W celu uruchomienia procedur pozarowych nastapi:
o przekazanie sygnatu pozarowego do stacji monitoringu.

3.5. Procedury ewakuacyjne

Po podjeciu decyzji o ewakuacji 0s6b i mienia nalezy:

1. Niezwlocznie powiadomi¢ wszystkich studentéw i pracownikdéw przebywajacych w
budynku o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci ewakuacji. Do
powiadomienia nalezy wykorzysta¢ wszystkie mozliwe srodki komunikacji, przede
wszystkim system DSO

2. Kierujacy akcja ewakuacyjna wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg
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ewakuacji poszczegdlnych grup ewakuowanych oséb. Ponadto kierujacy akcja ustala
ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajac w tym celu sposoby,
kolejnosé i rodzaj ewakuowanego mienia.
. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z pomieszczen, w ktorych powstat
pozar lub ktdre znajduja sie na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz pomieszczen,
z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze zostaé odciete
przez pozar lub zadymienie.
. W przypadku odciecia droég ewakuacji nalezy niezwlocznie dostepnymi srodkami np.
telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy 0so6b znajdujacych sie na zewnatrz
odcietej strefy - powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej.
Osoby pozbawione mozliwosci wyjscia, znajdujace si¢ w strefie zagrozenia, nalezy
zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru i w miare
posiadanych srodkow oraz istniejacych warunkéw ewakuowaé z zewnatrz przy
pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek strazy pozarnej lub innych
jednostek ratowniczych.
. Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszac¢ si¢ w pozycji
pochylonej, starajac si¢ trzymac gtowe jak najnizej, ze wzgledu na to, ze w dolnych
partiach pomieszczen i drog ewakuacyjnych panowaé bedzie mniejsze zadymienie i
nizsza temperatura. Usta i drogi oddechowe nalezy w miar¢ mozliwosci zastania¢
chustka (lub kawatkiem materiatu) zamoczong w wodzie — sposob ten utatwia
oddychanie. Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki drég ewakuacyjnych
nalezy poruszaé sie¢ wzdtuz $cian, by nie straci¢ orientacji odnosnie kierunku ruchu.
. Ewakuacja mienia nie moze odbywac sie kosztem sil i srodkéw niezbednych do
ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje¢ mienia nalezy rozpoczaé od najcenniejszych
urzadzen, dokumentacji i przedmiotow (np. sprzetu komputerowego- w pierwszej
kolejnosci nosnikow danych, jednostek centralnych, nastepnie monitoréw, drukarek,
itd.).
. Po zakonczeniu ewakuacji 0sob nalezy dokladnie sprawdzié, czy wszystkie osoby
opuscity poszczegolne pomieszczenia budynku. W razie watpliwosci, co do tego czy
wszystkie osoby opuscity budynek, nalezy natychmiast fakt ten zglosi¢ jednostkom
strazy pozarnej przybylym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie
pomieszczen budynku.
. Po przybyciu jednostek strazy pozarnej, kierujacy przebiegiem akcji ewakuacyjnej lub
osoba zastepujaca go, zobowigzany jest do ztozenia zwigzlej informacji o przebiegu
akcji ewakuacyjnej, a nastepnie podporzadkowania sie dowodcy przybylej jednostki
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Opracowat:

St. bryg. w st. sp. inz. S. Fliszkiewicz
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centrala zamknig¢ przeciwpozarowych centralka kontrolli dostepu
1 wejscie (utrata zasilenia) 2 wyjscia (wytgcz KD )

1 wyjécie (wysterowanie zwolnienia drzwi)

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
imie i nazwisko: nr_upr. bud. podpis:
PRACONNIA PROJEKTOWA projektant: | mgr inz. Tomasz Kazula LUB/0354/PWBE /17
K axpo &)
Zeromskiego 51A sprawdzajqey: | mgr inz. Grzegorz Czerwifiski LUB/0081/POOE /11
tel. (048) 385-09-57
Obiekt: Inwestor: data opracow.:
Przebudowa w celu dostosowania do aktualnych 03.2019r.
wymogow ochrony przeciwpozarowej budynku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il
akademika zenskiego Katolickiego Uniwersytetu al. Ractawickie 14 skala:
Lubelskiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli na 20-950 Lublin
dz. nr ewid. 326/7 -
Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku:

Instalacje Elektryczne

Schemat instalacji SSP
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