C PEC STALOWA WOLA PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

| e SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
L//. 37-450 STALOWA WOLA, UL. HANDLOWA 11

Stalowa Wola, 06.02.2019r.

Warunki techniczne nr 11/NP/2019
Dotyczy: Budowy drogi pozarowej na terenie obiektéw KUL przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2019 - w sprawie wydania warunkow technicznych na zabezpieczenie
istniejacej sieci cieplowniczej w terenie dziatki nr 326/7 przy ul. Ofiar Katynia — PEC Sp. z 0.0. wyraza zgode na
zmiang zagospodarowania terenu w miejscach wystepowania cieplociagu przy zachowaniu nastgpujacych

warunkow:

1) Widniejaca na mapie sie¢ cieplownicza kanalowa jest nieczynna, wzdtuz tego kanatu zostal wybudowany
rurociag preizolowany a komora cieptownicza po uruchomieniu nowej sieci zostala zasypana.

2) W miejscach wystepowania cieplociggu, nalezy zastosowa¢ nawierzchnie latwo rozbieralng (typu kostka
brukowa, plyty betonowe azurowe itp.) nad siecig cieplownicza nad siecia cieplownicza oraz w odleglosci 1 m
od jej krawedzi. Nawierzchnig tg wykona¢ jako rozbieralng z materialéw stosowanych standardowo.
W przypadku stosowania nawierzchni z materialow niestandardowych, w wypadku wystapienia awarii na sieci
cieplowniczej w terenie urzadzonym w zakresie uzgadnianego projektu, naprawa nawierzchni w miejscu
wykopu (po usunietej awarii przez PEC Sp. z 0.0.) lezy po stronie Inwestora.

3) Przed przystapieniem do wykonawstwa sieci cieplownicze nalezy zlokalizowac i potwierdzic rzedne ich
posadowienia.

4) W obszarze przebudowywanego terenu wskazane jest zachowanie dotychczasowego poziomu nawierzchni (nie
nizszego niz istniejacy), rurocigg preizolowany nie moze znalez¢ sie w warstwie konstrukcyjnej z kruszywa
kamiennego oraz warstwa naziomu na nim nie moze by¢ mniejsza niz 0,8m w przypadku terendw nie bedacych
trawnikiem. W przypadku zmiany dotychczasowego poziomu terenu — nalezy zachowa¢ naziom (odleglos¢ od
podstawy drogi do wierzchu rury) min. 400mm. Spelnienie tego warunku pozwala na obcigZenie drogi lub
przejazdu ruchem kolowym o nacisku maksymalnym do 0,9MPa. W przypadku braku mozliwosci zachowania
tego warunku — nalezy zaprojektowa¢c zabezpieczenie cieplociagu plytami odcigzajacymi. Przedmiotowe
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ w PEC Sp. z 0.0.

5) Nie dopuszcza sie sytuowania kraweznikow (obrzezy) rownolegle do sieci cieplowniczej w odleglosci mniejszej
niz 1,5m od niej.

6) Wszelkie obiekty i urzadzenia stale zagospodarowania przedmiotowego terenu beda montowane w odleglosci
nie mniejszej niz 1,5m od istniejgcej sieci cieplowniczej. W przypadku posadowienia urzadzen lub obiektow na
sieci cieplowniczej — w momencie wystapienia awarii tej sieci — Inwestor dokona demontazu tych urzadzen.

W trakcie realizacji prac w zblizeniu do istniejacego uzbrojenia cieplowniczego, roboty ziemne wykonywac
recznie, w przypadku odsfoniecia rurociggu preizolowanego, kanatu cieplowniczego Iub rurociggu
$wiatlowodowego wzdluz rurociagu preizolowanego — przed zasypaniem rurociagu w tym miejscu zglosi¢ do
odbioru do PEC Sp. z 0.0. w Stalowej Woli. Odbior Wykonawca potwierdzi stosownym protokotem podpisanym
przez pracownika dzialu NP lub TE w PEC Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stalowej Woli nie bedzie ponosilo zadnych kosztow
zwigzanych z ewentualng zmiang usytuowania istniejacego uzbrojenia cieplowniczego w terenie objetym
przedmiotowg zmiang zagospodarowania.

9) Termin wykonywania prac nalezy uzgodnic z dzialem eksploatacji w PEC Sp. z 0.0. na 14 dni przed
rozpoczeciem robot.
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