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WZ.5595.10.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) oraz §2 ust.2 i ust.3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2015 r., poz. 1422 ze zm.)

po rozpatrzeniu

«Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Domu

Studenckiego KUL przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli", opracowanej

w listopadzie 2018 r. przez rzeczoznawcéw: budowlanego — Pana Ryszarda

Mieszalskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana Stanistawa

Musiata, obejmujacej nastepujgce wskazania dot. bezpieczenstwa pozarowego

w zakresie techniczno-budowlanym:

- zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych budynku awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu conajmniej 2 Ix z podswietlanymi znakami
kierunkowymi,

- wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne 25 na kondygnacjach nadziemnych
i hydranty 52 na kondygnacji podziemnej,

- zainstalowanie w budynku dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

- wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
z monitoringiem do KP PSP w Stalowej Woli,

- wydzielenie obu ewakuacyjnych klatek schodowych $cianami w klasie odpornoéci
ogniowej REI 60 (EI 60) oraz zamkniecie ich drzwiami w klasie EIS 30,

- wyposazenie obu ewakuacyjnych klatek schodowych w system stuzgcy do
usuwania dymu wraz z automatycznym napowietrzaniem,

- wyposazenie wszystkich pomieszczen budynku, z wyjatkiem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, w drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30,

- wyposazenie drzwi z pomieszczen, ktére po ich petnym otwarciu zawezajg droge
ewakuacyjng w samozamykacze,

- zamknigcie pomieszczenia portierni drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60,

- wykonanie w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego od strony péinocnej
budynku na kondygnacji podziemnej drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60,
jak réwniez okien na kondygnacjach nadziemnych w klasie E| 60,

- zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w wymaganej klasie odpornoéci
ogniowej na poziomie stropu pomiedzy kondygnacjg podziemna budynku
a pierwsza nadziemng,
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wydzielenie gtdwnej rozdzielni elfektrycznej w budynku zlokalizowanej
w wiatrotapie potudniowej klatki schodowej Sciang w klasie odpornoéci ogniowe;j
REI 120 i drzwiami w klasie EIS 60,

zamkniecie lewej klatki schodowej na poziomie przejscia z parteru do kondygnacji
podziemnej $ciang w klasie odpornosci oghiowej REI 60, a takze na poziomie
piwnicy Sciang w klasie EIl 60,

zamkniecie pomieszczenia wezia c.0. na kondygnacji podziemnej drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej E! 60,

wyposazenie pomieszczenia portierni w urzadzenie gadnicze UGS-2x,
oznakowanie graficzne lub za pomocg sygnalizacji $wietlnej lokainych obnizen
drég ewakuacyjnych,

w zwigzku z:

przekroczeniem dopuszczalnej dlugo$ci dojécia ewakuacyjnego do prawej i lewej
ewakuacyjnej klatki schodowej, ktéra przy jednym kierunku ewakuacji wynosi
odpowiednio 20,10 m i 14,70 m, a nie powinna przekracza¢ 10 m, co jest
niezgodne z §256 ust.3 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

zawezeniem biegow obu ewakuacyjnych klatek schodowych do szerokosci
min. 1,10 m, ktora powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m, co jest niezgodne z §68
ust.1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

zawegzeniem spocznikédw obu ewakuacyjnych klatek schodowych do szerokosci
min. 1,38 m, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m, co jest niezgodne z §68
ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

obnizeniem drogi ewakuacyjnej w obu klatkach schodowych na przejsciu
zpoziomu parteru do wyjscia na zewnatrz budynku i pod zewnetrznym
zadaszeniem do wysokosci odpowiednio 2,04 m i 2,06 m, co jest niezgodne
z §242 ust.3 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

obnizeniem drogi ewakuacyjnej w obu klatkach schodowych na spocznikach
pomigdzy parterem a pierwszym pietrem do wysokosci min. 1,94 m na odcinku
o diugosci powyzej 1,5 m, a takze pomiedzy parterem a piwnicg do wysokosci
min. 1,86 m na odcinku powyzej 1,5 m, co jest niezgodne z §242 ust.3 ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

wystepowaniem istniejacego docieplenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego
od strony péinocnej budynku styropianem samogashacym, co jest niezgodne
z §235 ust.2 ww. rozporzadzenia Ministra infrastruktury,

zastosowaniem w czesci budynku sciany w klasie odpornosci ogniowej El 60 jako
obudowy ewakuacyjnych klatek schodowych, przy wymaganej REI 60, co jest
niezgodne z §249 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,
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wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposdb okreslony
w ww. wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku Domu Studenckiego KUL przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli” dot.
bezpieczenstwa pozarowego okreslonego w przepisach techniczno-budowlanych,
tzn. w sposob inny niz podano w §256 ust.3, §68 ust.1, §242 ust.3, §235 ust.2, §249
ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Petnomocnik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Pan Piotr Bogusiewicz
zwroct sie z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan zamiennych dot. spetnienia
wymagain bezpieczenstwa pozarowego dla rozpatrywanego obiektu, w sposéb inny,
niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — odpowiednio do wskazan ekspertyzy techniczne] rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.
Z przedstawionej ,ekspertyzy” wynika, ze w ww. istniejgcym budynku Domu
Studenckiego zostanie przeprowadzona przebudowa. Jest to budynek
Sredniowysoki, o pieciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Jak wskazano w ,ekspertyzie’, z uwagi na istniejagce uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane obiektu nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich aktualnie
obowigzujgcych wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi
koniecznos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych. Majgc na uwadze wskazania
ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo wystepowania ww. nieprawidlowosci
nie nastgpi pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w tym zapewnione
zostang warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji oséb. Stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

- budynek bedzie spetlniat wymagania okreslone dla klasy ,B" odpornosci
pozarowej,

- w obiekcie bedzie zapewniony staly dozor ochrony,

- w budynku bedzie przeprowadzane sprawdzenie organizacji iwarunkow
ewakuacji co najmniej dwa razy w roku,

- urzadzenia przeciwpozarowe zainstalowane w obiekcie zapewnia mozliwosé
wczesnego wykrycia pozaru, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji oraz podjecie
dziatan ratowniczo-gasniczych w krétkim czasie,




sl -

- wydzielenie przeciwpozarowe obu ewakuacyjnych klatek schodowych oraz ich
oddymianie ograniczy niekontrolowane rozprzestrzenianie sie dymu, ciepta
i gazdbw pozarowych migdzy kondygnacjami budynku, a tym samym ufatwi
bezpieczng ewakuacje ludzi oraz prowadzenie akcji gagniczej,

- brak zapewnienia parametru no$noéci dla czesci $cian stanowigcych obudowe
klatek schodowych dotyczy przegréd budowlanych nieno$nych,

- istniejace wymiary klatek schodowych pozwalajg na ewakuacje wigkszej ilosci
0s0b niz maksymalna jaka moze przebywac¢ na danej kondygnaciji budynku, tj. do
80 uzytkownikow obiektu,

- dla obiektu zapewniono zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
z hydrantow zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowe] przeciwpozarowe;j
oraz droge pozarowg na zasadzie rozwigzan zamiennych.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorgzych 38 wniesione
za posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
PoZarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymuia:
1) _Piotr Bogusiewicz

ul. Zeromskiego 51A, 26-600 Radom.
(w zalgczeniu klauzula informacyjna)
2) Ala,

Do wiadomosci:
1) KP PSP Stalowa Wola.
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TWOWEJ STRAZY POZARNL Rzeszoéw, 22 stycznia 2019 .
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 620 ze zm.) w zwigzku z §13 ust.4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U.

Nr 124, poz. 1030)
po rozpatrzeniu

wniosku Pana Piotra Bogusiewicza — pelnomocnika Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawta Il z dnia 19.12.2018 r, uzupetnionego w dniu 17.01.2019 r.

oraz zatgczonej ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej

dla budynku Domu Studenckiego KUL przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli",
opracowanej w listopadzie 2018 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego — Pana

Ryszarda Mieszalskiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana

Stanistawa Musiata, obejmujacej nastepujace wskazania dot. drogi pozarowe;j:

- zapewnienie drogi pozarowej od strony wschodniej w odlegto$ci max do 10,5 m
od Sciany budynku, umozliwiajacej przejazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 50 kN i o szerokosci przejazdu 4,5 m
z zawezeniem do 3,5 m na odcinku 0,5 m, z koniecznoscig cofania do placu
manewrowego zlokalizowanego na poczatku tej drogi,

- usunigcie statych elementow zagospodarowania terenu, tj. jednego drzewa
i dwéch krzewbw o wysokosci powyzej 3 m, wystepujgcych pomiedzy $ciang
budynku a drogg pozarowa,

W zwigzku z:
- brakiem mozliwosci przejazdu pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej

bez koniecznosci cofania lub zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym
o wymiarach 20 m x 20 m, co jest niezgodne z §12 ust.9 ww. rozporzadzenia
MSWIA,

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w §12 ust.9
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U .Nr 124, poz. 1030) w sposob
okreslony w ww. wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla budynku Domu Studenckiego KUL przy ul. Ofiar Katynia 6
w Stalowej Woli” dot. drogi pozarowe] uznajgc, iz zapewnig one niepogorszenie
warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
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UZASADNIENIE

Petnomocnik KUL Pan Piotr Bogusiewicz zwrécit sie z wnioskiem o wydanie
postanowienia dotyczacego wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan
zamiennych w stosunku do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), dotyczacych drogi pozarowej doprowadzone;
do rozpatrywanego budynku Domu Studenckiego. Jest to budynek $redniowysoki,
o pigciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V. Z przedstawionego wniosku oraz zalgczonej dokumentacji
wynika, ze zastosowanie rozwigzan zamiennych konieczne jest z uwagi na lokalne
uwarunkowania | istniejgce zagospodarowanie terenu, co nie pozwala na spelnienie
wszystkich obowigzujgcych w tym zakresie wymagan, tj. zakornczenie drogi
pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, bgdZ zapewnienie jej
przelotowosci bez konieczno$ci cofania.

Majac na uwadze zastosowane rozwigzania zamienne uznano, iz pomimo
wystepowania ww. nieprawidlowos$ci, zapewnia one niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozZarowej budynku oraz mozliwos¢ prowadzenia skutecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych. Stosownie do wskazan zalgczonej dokumentagciji przy
zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

- parametry drogi poZzarowej =zapewniajg pojazdom jednostek ochrony
przeciwpozarowej mozliwo$¢ dojazdu do obiektu oraz umozliwiajg dostep do jego
elewacji za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych,

- budynek bedzie spetniat wymagania okreslone dla klasy ,B" odpornosci
pozarowe;j,

- wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem zapewni
mozliwos¢ wczesnego wykrycia pozaru i zaalarmowania Panstwowe] Strazy
Pozarnej, co pozwala na podjecie akcji ratowniczo-gasniczej w krotkim czasie,

- zainstalowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego zapewni przeprowadzenie
sprawnej ewakuacji oséb z budynku,

- wydzielenie przeciwpozarowe obu ewakuacyjnych klatek schodowych oraz ich
oddymianie ograniczy niekontrolowane rozprzestrzenianie sig dymu, ciepta
I gazéw pozarowych migdzy kondygnacjami budynku, a tym samym ulatwi
bezpieczng ewakuacje ludzi oraz prowadzenie akcji gadniczej,

- dla obiektu zapewniono zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru
z hydrantéw zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyZszym postanowiono jak w sentencii.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorgzych 38 wniesione
za posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymuja:
(1) Piotr Bogusiewicz
~ul. Zeromskiego 51A, 26-600 Radom.
(w zalgczeniu klauzula informacyjna)
2) Ala.

Do wiadomosci:
1) KP PSP Stalowa Wola.




