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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Il Etap roboty ré6 zne
1/KNR 4-01 Rozebranie oktadziny kamiennej stupéw dla zamocowania konstrukcji stalo- |m2
d.1/0819-15 wej
analogia
(0.70+0.50)*2*1.0*8 m?2 19.20
RAZEM 19.20
2|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa ele- |kg
d.1/0209-05 mentu 50 kg
4515.38 kg 4515.38
RAZEM 4515.38
3|KNNR 7 Malowanie konstrukcji stalowej -zabezpieczenie p-poz REI 120 kg
d.1/0904-02
kalk. wtasna
4515.38 kg 4515.38
RAZEM 4515.38
4|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z wypetnieniem szklem bezpiecznym -wydzielenie prze- |m?2
d.1/1040-05 ciwpozarowe kl. schodowe El 120
(18.70+0.77%2)*2.48*2 m?2 100.39
RAZEM 100.39
5/KNR-W 2-02 |Obudowa nad roletami p-poz (od kasety do sufitu) ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.1/2004-07 wymi G-k 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
(Obudowa od strony pomieszczen)
3.15%(1.17+0.30)*4 m?2 18.52
RAZEM 18.52
6|KNR-W 2-02 |Obudowa nad roletami p-poz (od kasety do sufitu) ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.1/2004-11 wymi 2x25 mm -zabezpieczenie do REI 120 (Obudowa od strony kl;. scho-
dowej)
3.15%(1.17+0.30)*4 m?2 18.52
RAZEM 18.52
7|KNR-W 2-02 |Montaz rolet ppoz El 60 m2
d.1/1038-01
3.14*3.0*4 m?2 37.68
RAZEM 37.68
8/KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych podwdjne z ksztattowni- |m?2
d.1/2007-04 kéw metalowych na stropach (sufit REI120) +zabudowa pionowa od sufitu do
podciagu (REI 120).
cz pozioma |0.77*2*18.70 m2 28.80
A (sumaczesciowa) | e
m2 28.80
cz pionowa- |18.70*0.80*2+0.77*0.80*4 m?2 32.38
nad $ciankg
cz pionowa- |2.91*1.50*2 m?2 8.73
nad roletami
RAZEM 69.91
9/KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych podwadjne z ksztattowni- |m?2
d.1/2007-04 kéw metalowych na stropach (sufit nad klatkg schodowa).
cz pozioma |3.15*2*5.60+18.46*4.3 m2 114.66
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 114.66
RAZEM 114.66
10|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.1/2006-04 dyncze na stropach na rusztach (sufit nad klatkg schodowa)
poz.9 m?2 114.66
RAZEM 114.66
11|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych 25 mm (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m?2
d.1/2006-04 cze na stropach na rusztach (sufit REI120)
poz.8 m2 69.91
RAZEM 69.91
12|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za m?2
d.1/2006-08 druga warstwe na rusztach na stropach
poz.8 m?2 69.91
RAZEM 69.91
13|KNR 2-02 Pomost techniczny nad sufitem kl. schodowej z ptyty OSB NRO gr. 30 mm m2
d.1/1110-04
analogia
21.60*2.10 m?2 45.36
1.66 <1,85*0,90> m?2 1.66
RAZEM 47.02
14/KNR 2-18 Klapa rewizyjna o wym. 50x70 cm EI 120 szt.
d.1/0624-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt marmurowych , polerowanych, czarnych, gr. 2,5 cm ( |m?2
d.1/2101-01 na domurowaniach pod scianke szklang )
0.77*0.90*2*4 m?2 5.54
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PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 5.54
16|KNR 4-01 Demontaz balustrady stalowej w miejscu montazu scianki p-poz
d.1/0354-11
analogia
18.70*2 37.40
RAZEM 37.40
17|KNNR 3 Wymiana istniejgcych balustrad schodowych na balustrady z pochwytami z
d.1/0703-05 drewna klejonego na wspornikach ze stali kwasoodpornej
analogia
41 41.00
RAZEM 41.00

Norma PRO Wersja 4.22




