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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45314310-7 Uktadanie kabli

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45222300-2 Roboty inzynieryjne na instalacjach bezpieczehnstwa
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Instalacje elektryczne i teletechniczne (w tym tele  komunikacyjna)
1 Roboty do wykonania w |l etapie
1/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.1/0203-01 YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka optyczna szt.
d.1/0401-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych - Gniazdo czujki szt.
d.1/0403-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - Wskaznik zadziatania szt.
d.1/0404-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych szt.
d.1/0401-01 Liniowa czujka dymu + zespo6t reflektorow
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.1/0502-09 mocowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 2)
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
7|KNNR 5 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED W PROFILU ALUMINIOWYM OK. kpl.
d.1/0502-02 44x55x2000mm, OK. 43W, IP20, STRUMIEN SWIETLNY MIN. 4300 Im,
MONTAZ WE WNECE, KOLOR BIALY, STEROWANIE DALI - nr 10
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
8/KNNR 5 CZUJNIK RUCHU DO WYSOKICH POMIESZCZEN (DO 14m) SYSTEMU szt.
d.1/0406-01 DALI, KOLOR BIALY
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 5 CZUJNIK NATEZENIA OSWIETLENIA SYSTEMU DALI, KOLOR BIALY szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.1/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu betonowym
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
d.1/0303-02 déw o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-02 PRZYCISK JEDNOKLAWISZOWY, (P/T) IP20, KOLOR BIALY
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - Element kontrolno - |szt.
d.1/0105-02 sterujacy 4wej./2wyj. + obudowa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR AL-01 |Zasilacz certyfikowany do urzadzen ppoz. min. 2A szt.
d.1/0112-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na |m
d.1/0206-01 betonie
KABEL (N)HXH FE180/E90 3x2,5mm2; 0,6/1kV
100 m 100.000
RAZEM 100.000
16/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
d.1/1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
8 punkt 8.000
RAZEM 8.000
17 Opracowanie we wspoétpracy z Rzeczoznawcg d/s zabezpieczen p.poz. oraz |system
d.1|kalk. wkasna |uzgodnienie matrycy sterowan dla nowych elementéw sterowanych z SSP,
wynikajacych ze zmiany podziatu stref pozarowych
1 system 1.000
RAZEM 1.000
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