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2. Wykonanie remontu i naprawy elementow elewac;ji i pokrycia dachu budynku
akademika KUL.

2.1. Czes¢ ogodlna

Niniejsza dokumentacja techniczno-budowlana dotyczy wykonania remontu i naprawy elementow
elewacji i pokrycia dachu budynku akademika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Ofiar
Katynia 6 w Stalowej Woli.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna,
- aktualnie obowigzujace przepisy.

2.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuie:
- wykonanie naprawy ptyt balkonowych,
- wymiane czesci pokrycia dachu,
- naprawa elementow podbitki dachowe;j,
- wykonanie drobnych napraw tynku elewacji.

2.3. Opis lokalizacji budynku Akademika KUL.

Budynek Akademika KUL wskazany do wykonania remontu i naprawy elementéw elewacji
i pokrycia dachu znajduje sie w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6.

Fot. nr 1. Widok budynku Akademika KUL w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6



2.4. Wskazania wykonania remontu i naprawy elementow elewacji i pokrycia dachu.

Spoteczeristwie
w Stalowej Woli

facebor
MATERIALOWA
IERIA SRODOWISKA

Fot. nr 3. Widok elewacji budynku z widocznymi ubytkami w ptytach balkonowych.



Fot. nr4. Widok podbitki dachowej z elementem przeznaczonym do naprawy ze zwyzki.

2.5. Opis techniczny
2.5.1. Prace rozbiérkowe.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuije:
- demontaz pokrycia dachu i obrobek blacharskich,
- skucie ptytek balkonowych.

2.5.2. Prace remontowo—-budowlane.
Zakres prac remontowo—budowlanych obejmuje:
- wykonanie nowego pokrycia i obrobek blacharskich,
- wykonanie tynkéw na ptytach balkonowych,
- naprawe elementéw podbitki dachowe;j,
- naprawe ubytkéw tynkéw elewacii.
Zdeformowane pokrycie dachéw wskazane na fot. nr 2 sktadajgce sie z arkuszy blach

dachowkowych i gasiora potokragtego nalezy wymieni¢ na nowe. Wzdr blach dachéwkowych oraz ich
kolorystyke nalezy dobra¢ do obecnie zamontowanych. Wszelkie nierdwno$ci pofaci dachu powstate na



skutek wgniecenia nalezy wyregulowa¢ poprzez ewentualng wymiane tat drewnianych. Do montazu
blach dachéwkowych i ggsiorow nalezy zastosowac wkrety samowiertne, tzw. farmerskie o dtugosci 35
mm. Wkrety nalezy wkreca¢ w co drugq fale na okapie i w co trzecig fale na diugosci arkusza. Na
dtugosci arkusza wkrety nalezy wkrecaC na kazde przettoczenie w fali zaktadkowej i w co trzecie
przettoczenie na dtugosci arkusza. Catkowita ilo$¢ na 1 m2 arkusza blachy dachéwkowej wynosi 6 szt.
Zagrzybione widoczne na elewacji fragmenty tynku w czesci dobudowanego budynku widoczne na fot.
2 nalezy odgrzybi¢ preparatem grzybobojczym, a nastepnie pomalowac farbg antygraffiti o szerokosci
0,5m i dtugosci mierzonej wzdtuz potaci dachu przylegtego do budynku.

Lica ptyt balkonowych z widocznymi ubytkami wskazanymi na fot. nr 3 wykonane z plytek
ceramicznych nalezy sku¢. Powierzchnie po skuciu przygotowa¢ do wykonania tynku metodg lekko
mokra. W dolnej krawedzi lic balkonowych nalezy zastosowac listwe aluminiowg okapnikowg (kapinos)
z siatkg z wtdkna szklanego, odcinajacy sptywajace skropliny z ptyty balkonowej. Do wykonania tynku
na licach ptyt balkonowych nalezy uzy¢ systemowych zapraw klejowych z wykorzystaniem siatki z
witbdkna szklanego. Tynk nalezy wykonczy¢ mineralng wyprawg tynkarska w kolorze bragzowym.

Podbitke dachowg wykonang z tworzywa PCV oraz listwe czotowg pod rynng dachowg odstajacq
od pfaszczyzny zamontowanych elementéw nalezy trwale zamocowaC przy pomocy tgcznikéw
stosowanych w zamontowanym systemie. Prace nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu zwyzki
samochodowej. Fotografia nr 4 obrazuje przyktadowe miejsce podlegajgce naprawie.

Naprawe ubytkdéw na tynku elewacji nalezy wykona¢ w kilku miejscach o powierzchni tacznej do
0,5 m2. Naprawa polega na uzupetnieniu wyprawy tynkarskiej w widocznych miejscach oraz dodatkowo
nalezy uzupetni¢ mase silikonowg w dylatowanej czesci elewacji budynku.

2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy
do chwili ostatecznego wykonania robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca odtworzy i
naprawi na wiasny koszt.



3. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
1. Strona tytufowa (dane zawarto w cz.1 strony tytutowej dokumentacji techniczno-budowlanej)

2. Czes¢ opisowa
2.1. Opis przedmiotu umowy.

Remont i naprawa elementéw elewacii i pokrycia dachu budynku akademika Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta Il mieszczacego sie w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6.
Budynek jest wolnostojacym o powierzchni zabudowy 853 m?, o wysokosci do kalenicy 17,25 m,
sze$ciokondygnacyjny, z dachem wielospadowym o nachyleniu 45 %.

2.2. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2.3. Zakres oraz kolejnos¢ prowadzonych robét obejmuje:

- demontaz pokrycia dachu i obrobek blacharskich,

- skucie ptytek balkonowych,

- wykonanie nowego pokrycia i obrobek blacharskich,
- wykonanie tynkow na ptytach balkonowych,

- naprawe elementéw podbitki dachowe;j,

- naprawe ubytkow tynkow elewadji.

2.4. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robét budowlanych mogg wystapiC zagrozenia zwigzane z
uzytkowaniem budynku podczas prowadzonych robét budowlanych oraz pracach na wysoko$ci 15 m
nad poziomem terenu. W czasie prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikéw i zapozna¢ ich z przepisami BHP, ktérych znajomo$¢ jest
konieczna ze wzgledu na specyfike wykonywanych prac budowlanych.

2.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikbw przy pracach na wysokoSci oraz na przepisy przeciwpozarowe dotyczace pracy.
Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed upadkiem z wysoko$ci
elementdbw demontowanego i nowego pokrycia dachowego, narzedzi budowlanych Transport
materiatow rozbidrkowych zaréwno w kierunku pionowym i poziomym powinien uwzglednia¢ wszelkie
zasady bezpieczenstwa. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
0 grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci.

2.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w



zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i
szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuije: instruktaz ogoliny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Instruktaz ogolny przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne
osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6
lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakofczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle
wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i treSci do poszczegélnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na
okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia
lub zdrowia pracownikow.

Prace mogg podejmowac pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

2.7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
- 0znaczy¢ strefe wykonywania prac.

- prace wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz wtasciwych
jednostek administracyjnych

- przestrzegac ogoinych przepisow BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.106/2000, poz. 1126 wraz z
pozniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i tablicy
informacyjnej (Dz.U. 108/2002, poz. 953)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120,
poz. 1126)
— Kodeks Pracy, art. 207 i 212.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
—norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny,
- norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

3. Zestawienie podstawowych materiatow.

Wszystkie materialy montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej dokumentacii, jesli
zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowa¢ jako wyznacznik standardu i jakosci
danego materiatu lub urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowaC materiaty i urzadzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych
w stosunku do tych, ktére przewidziano w dokumentacji projektowe;.

3.1. Zestawienie podstawowych materiatow do montazu.

L.p. Nazwa materiatu llos¢ J.m.
1. | Blacha dachéwkowa powlekana 26,88 m2.
2 | Gasior potokragty na blachodachowke 3,20 mb.
3. | Zaprawa tynkarska 7.2 m2.
4. | Tynk w systemie lekko-mokrym 8,3 m2.
5. | Kratka wentylacyjna 16 x 16 cm 1 szt.
6. | Wkrety farmerskie 200 szt.
7. | Listwa aluminiowa okapnikowa (kapinos) z siatkg 36 mb.
8. | Farba antygraffiti (wydajno$¢ 0,71/m2) 3 I




