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03.02. 200

Wykonawcy zainteresowani postepowaniem

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci szacunkowej przekraczajgcej 5350000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do obowijzujgcych przepiséw ppoz. oraz do potrzeb uzytkownikéw
budynku Biblioteki KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il, dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela nastepujacych odpowiedzi
na ztozone w dn. 19.01.-02.02.2021 r. we wnioskach o wyjasnienie zapiséw SIWZ zapytania bez ujawniania ich zrédta:

1. Czy sprzet teleinformatyczny wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie opisanym opisem przedmiotu zamdwienia i dokumentacja projektowa sprzet
teleinformatyczny wchodzi w zakres zamdwienia.

2. Czy wyposazenie hydrantéw wchodzi w zakres zamodwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w zakresie opisanym opisem przedmiotu zaméwienia i dokumentacjg projektowa wyposazenie
hydrantéw wchodzi w zakres zamdwienia.

3. Czy podziat budynku na strefy wchodzi w zakres zamoéwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podziat budynku na strefy pozarowe wchodzi w zakres zamdéwienia.

4. Czy zabezpieczenie ppoz przejs¢ instalacji nowych oraz istniejgcych na granicy projektowanych stref wchodzi w zakres
zamoéwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zabezpieczenie przejs¢ na granicy stref pozarowych wchodzi w zakres zamoéwienia.

5. Czy modernizacja wind towarowych wchodzi w zakres zamowienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w zakresie opisanym opisem przedmiotu zamdwienia i dokumentacjg projektowg modernizacja
diwigéw wchodzi w zakres zamdwienia.

6. Czy wymiana diwigu osobowego wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze modernizacja dotyczy dwéch diwigdw: towarowego w zakresie wymiany drzwi kabinowych
i maszynowni dZwigu na drzwi o wskazanej odpornosci ogniowej oraz catkowita wymiana jednego diwigu osobowego na
nowy. Dodatkowo jeden diwig towarowy na ksigzki podlega likwidacji w kwestii likwidacji kabiny, prowadnic oraz drzwi
(wyciagarka zostata juz zlikwidowana).
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7. Czy remont elewacji polegajgcy na wykonaniu nowej faktury wraz z malowaniem wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, ze remont elewacji w zakresie wykonania ocieplenia oraz nowej faktury elewacji wchodzi w zakres
zamdwienia tylko w tej czesci budynku, gdzie realizowana bedzie zmiana lokalizacji otwordw zewnetrznych w elewacji z
uwagi na przebudowe stropéw. Warstwe izolacyjng nalezy uzupetni¢ w miejscach zamurowania istniejacych okien oraz
uszkodzonych w trakcie robét budowlanych {np. robét wyburzeniowych, montazu rusztowan itd.) wraz z wykonaniem nowej
faktury na catej powierzchni $ciany. Zakres malowania zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. Poza tym jezeli w trakcie
wykonywania robét budowlanych (np. wymiany stolarki) elewacja zostanie uszkodzona w innym miejscu, to naleizy ja
odtworzy¢.

8. Czy wymiana wlazéw do stacji trafo wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowieds:

Zamawiajgcy informuje, ze wymiana wlazéw do stacji wchodzi w zakres zamdéwienia. Wszystkie roboty dotyczace stacji trafo
nalezy uzgodnié z PGE Dystrybucja S.A. Lublin RE Lublin-Miasto.

9. Czy uzupetnienie otwordw w stropach wchodzi w zakres zamoéwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze uzupetnienie otworéw w stropach wchodzi w zakres zamdwienia.

10. Czy centrale wentylacyjne maja by¢ montowane na konstrukcji stalowej czy na podporach typu big foot?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze centrale wentylacyjne majg byé zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy 2
stosowaé kompleksowe rozwigzania wybranego producenta systemu posadowienia dachowego. System posadowienia skiada

sie zaréwno z podkonstrukcji/ram montazowych, barierek jak i kompletu stép typu big foot. Nalezy stosowac systemowe
rozwigzania wybranego producenta systemu posadowienia dachowego.

11. Czy drabina na dachu ze stali nierdzewnej wchodzi w zakres zamowienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze drabina na dachu ze stali nierdzewnej wchodzi w zakres zamdéwienia.

12. Czy montaz naroznikéw ochronnych wchodzi w zakres zamoéwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz naroznikéw ochronnych wchodzi w zakres zamowienia.

13. Czy pochwyty przysicienne majg by¢ montowane bezposrednio na scianie czy nalezy wykona¢ wneki do ich montazu tak
aby nie zaweza¢ klatki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze pochwyty nalezy wykonaé zgodnie z projektem. W projekcie nie wystepujg wneki $cienne na
pochwyty. .

14. Czy nawiewniki okienne wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nawiewniki wchodzg w zakres zamodwienia

15. Czy tyflomapy wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowied?:
Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje z dostawy i montazu tyflomap w zwigzku z czym nie wchodzg one w zakres zamdwienia.
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16. Czy rolety zaciemniajace w czytelni wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowied#:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz rolet zaciemniajacych w czytelni wchodzi w zakres zaméwienia.

17. Co nalezy wycenié — dotyczy pkt 8 z rysunku An/2, An/3, An/4, An/5, An/6, An/7.

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, e rezygnuje z wyposazenia sal w kilka stanowisk dla oséb bedacych na wdzkach inwalidzkich.
Dodatkowo nie nalezy wycenia¢ punktu 10 z legendy wskazanych rysunkéw dotyczacego wyposazenia pracowni dla oséb
niepetnosprawnych w meble i sprzet teleinformatyczny.

18. Czy wtazy ppoz do stacji trafo majg by¢ izolowane termicznie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga, aby drzwi do pomieszczenia stacji transformatorowej byly izolowane. Typ wktadki do
wymienianych witazéw stacji uzgodnié na roboczo z PGE Dystrybucja S.A. Lublin RE Lublin-Miasto.

19. Czy klapy oddymiajgce wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowied?:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz klap oddymiajacych wchodzi w zakres zamdwienia.

20. Czy rolety poziome wewnetrzne z napgdem elektrycznym $wietlikéw dachowych wchodzi w zakres zaméwienia?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa, montaz i uruchomienie rolet poziomych wewnetrznych z napgdem elektrycznym wraz z

instalacja elekiryczng i sterowaniem $wietlikéw dachowych wchodzi w zakres zaméwienia.

21. Czy uszczelnienie przejéé instalacyjnych przez $ciany zewnetrzne w pomieszczeniu wodomierza wchodzi w zakres
zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przez $ciany zewnetrzne dotycza nowoprojektowanego
przytacza wodociggowego, ktérego wykonanie wchodzi w zakres zamdwienia.

22. Czy wykonanie izolacji z samoprzylepnej membrany w pomieszczeniach piwnicznych wchodzi w zakres zaméwienia?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wykonanie izolacji z samoprzylepnej membrany wchodzi w zakres zamodwienia i nalezy jg wykonac
zgodnie z projektem w pomieszczeniu hydroforni w piwnicy.

23. Czy wszystkie dylatacje budynku majq by¢ zabezpieczone ppoz?

Odpowied?:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie dylatacje na wydzieleniu stref pozarowych maja by¢ zabezpieczone pozarowo.

24. Prosze o korekte ilosci dylatacji do zabezpieczenia ppoz w przedmiarach.
Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowq ilos¢

dylatacji do zabezpieczenia na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowej.

25. Czy dostawa i montai parapetéw wewnetrznych wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych wchodzi w zakres zaméwienia w miejscach ingerenc;ji
w stolarke okienng (dotyczy przeniesienia otworéw okiennych w miejscach wymiany stropdw).

26. Czy zabezpieczenie $cian i stupéw katownikami systemowymi w catym budynku wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowied?:
Jezeli autor pytania miat na mysli katowniki podtynkowe (aluminiowe z siatkg), to naleiy je wykona¢ na wszystkich
naroznikach $cian istniejacych i projektowanych, gdzie bedzie wykonywane tynkowanie oraz uzupetnienie/odtworzenie
tynkéw (w tym oczywiscie réwniez otwordéw okiennych i drzwiowych). Narozniki nalezy dobiera¢ odpowiednio do materiatu, z
ktorego zostata wykonana $ciana.

\ \ SENRe

Jezeli autor pytania miat na mysli zabezpieczenie naroinikdw s$cian do wysokosci ok. 150 cm zabezpieczajgce przed
uszkodzeniem mechanicznym, to nalezy je wykonaé wszedzie (w tym oczywiscie réwniez przy otworach drzwiowych), gdzie
beda poruszaty sie wézki (czyli magazyny, drogi komunikacji, w tym réwniez te w obrebie pomieszczen ogdlnodostepnych jak
np. wypozyczalnie, czytelnie itp.) Stosowac katowniki o wysokiej wytrzymatosci ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub
dostosowa¢ do wystroju wnetrza w uzgodnieniu z zamawiajgcym (kolor, faktura, materiat — np. winylowe, aluminiowe, z
okleing drewnopodobng itp.) Wchodzi w zakres zaméwienia w obrebie przebudowywanych i remontowanych pomieszczen.

Przyktadowe zabezpieczenie naroznika.
27. Czy dostawa i montaz luster w sanitariatach wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz luster w przebudowanych sanitariatach wchodzi w zakres zamowienia.

28. Czy w pom. Nr 12 i 13 (3 pietro) oraz w pom. 4 i 28 (4pietro) oraz w magazynie gtéwnym ksigzek nalezy wykonaé nowe
posadzki?

Odpowiedz:

Vid
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Zamawiajgcy informuje, ze w pom. nr 12 i 13 (3 pietro) oraz w pom. 4 i 28 (4pietro) oraz w piwnicy magazynu gtéwnego
ksigzek w miejscach docelowego montazu regatéw przesuwnych nalezy wykonaé posadzki z cokofami (wykorczenie posadzek
zgodnie z projektem) w uwzglednieniu szyn przesuwnych wmontowanych w posadzke zgodnie z dokumentacja projektows.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze w pom. nr 12 i 13 (3 pietro) oraz w pom. 4 i 28 (4 pietro) s projektowane nowe stropy!

29. Czy w zakres zamdwienia wchodzi wykonanie podbudéw pod regaty przesuwne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w zakres zaméwienia wchodzi wykonanie podbuddw i szyn pod regaly przesuwne w pom. nr 12
i 13 (3 pietro) oraz w pom. 4 i 28 (4pietro) oraz w piwnicy magazynu gtdwnego ksigzek.

30. Czy obudowy gzymsowe na parterze wchodza w zakres zamdwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze obudowy gzymsowe wchodzg w zakres zamdwienia

Widok istniejgcych obudéwgzymsowych_w holu wejcioym

31. Czy wykonanie sufitu kasetonowego 60x60 wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, ze wykonanie sufitu kasetonowego 60x60 wchodzi w zakres zamdwienia.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nowoprojektowany sufit kasetonowy dotyczy zespotu sanitariatow (pom. 16a-d)
na parterze oraz przylegtych schodow z piwnicy. W pozostatych pomieszczeniach znajdujg sie istniejgce sufity podwieszane.
Jezeli w trakcie robét budowlanych zostang uszkodzone, to nalezy je odtworzyc.

32. Prosze 0 potwierdzenie ze wszystkie piony i poziomy oraz podejscia kanalizacji sanitarnej i innych instalacji maja by¢
obudowach szachtowych?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze w zakres zaméwienia wchodzi obudowa szachtowa wszystkich piondw i pozioméw oraz podejs¢
kanalizacji sanitarnej i innych instalaciji.

33. Czy w zabudowach szachtowych instalacji nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne oraz klapy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w zabudowach szachtowych instalacji nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne oraz klapy w miejscach
montazu np. zaworow.

34, Czy montaz uchwytéw uchylnych oraz statych dla oséb niepetnosprawnych wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze montaz uchwytéw uchylnych oraz statych wchodzi w zakres zaméwienia

35. Czy nalezy wykonaé dodatkowe zabezpieczenie klatek schodowych z profili pionowych zgodnie z opisem na str. 30 PW
Architektura?

Odpowied?:
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Zamawiajacy informuje, Zze nalezy wykonaé¢ dodatkowe zabezpieczenie klatek schodowych z pretdw pionowych na cafg
wysokos$¢ pomieszczenia. Prace wykonac zgodnie z projektem.

Py
Przyktadowy widok balustrady z pretéw pionowych.

36. Czy Zamawiajacy wykonat ekspertyze kominiarka okreslajaca przebieg poszczegolnych kanatéw wentylacji grawitacyjnej?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze nie zostata opracowana ekspertyza kominiarska.

37. Czy wykonanie ekspertyzy kominiarskiej wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w ofercie nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania ekspertyzy kominiarskiej.

38. Czy montaz kratek ppoz peczniejacych wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze montaz kratek ppoz. wchodzi w zakres zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

39, Czy zamawiajacy posiada zgode na wjazd samochoddw ciezarowych do centrum miasta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada zgody na wjazd samochoddw ciezarowych do centrum miasta Lublina. W ramach prac
Wykonawca wystapi do Zarzadu Drég i Mostéw Urzedu Miasta w Lublinie celem uzyskania stosownej decyzji oraz opracuje
tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia prac.

40. Czy zajecie pasa drogowego oraz chodnika na czas prowadzenia prac jest po stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy?
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Odpowied?:
Zamawiajacy informuje, ze koszt opracowania tymczasowe] organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego jest po stronie
Wykonawcy i nalezy go uwzgledni¢ w ofercie.

41. Czy wydzielenie pozarowe hydroforni, giéwnej rozdzielni elektrycznej oraz stacji transformatorowej wchodzi w zakres
zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wydzielenie pozarowe hydroforni, gtéwnej rozdzielni elektrycznej oraz stacji transformatorowe;j
wchodzi w zakres zaméwienia.

Wszystkie roboty dotyczace stacji trafo nalezy uzgodnic z PGE Dystrybucja S.A. Lublin RE Lublin-Miasto.

42. Prosze o potwierdzenie, ze w czesciach budynku oznaczonych jako ZL lll oraz ZL | na wszystkich poziomach maja by¢
wymienione podtogi na wykonane z materiatow trudnozapalnych?

Odpowiedé:

Zamawiajacy informuje, ze zakres zaméwienia jest opisany w dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowej. Wyktadziny
palne majg zosta¢ wymienione na co najmniej trudnozapalne nie tylko w czedciach, ale i w calym budynku zgodnie z
dotaczong dokumentacjg projektowa. W czesci rysunkowej A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 w formie tabelarycznej zestawienia
powierzchni i podtég wyttuszczonym drukiem podano powierzchnie nowych podtég do wykonania w obiekcie oraz wyktadzin
PVC do wymiany na trudnozapalne. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje si¢ montazu wykfadzin w magazynach
gtéwnych ksigzek pod regatami statymi i nalezy je wymieni¢ w ciggach komunikacyjnych i przejsciach z zastosowaniem
odpowiednich obrzezy celem przymocowania wykfadziny. Zatozono, ze z powierzchni catkowitej magazynu 70% powierzchni
to ciagi komunikacyjne i przejécia. W ramach prac wykonaé demontaz i utylizacje wszystkich wykfadzin palnych. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ wymianeg wyktadziny w hall-u o powierzchni 31,1m” na poziomie nr 2.

43, Czy systemy usuwania dymu wchodzi w zakres zamoéwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze system usuwania dymu jest opisany w dofaczonej do przetargu dokumentacji projektowej i nalezy
go wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

44, Czy doposazenie drzwi w samozamykacze wchodzi w zakres zamdéwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz samozamykaczy wchodzi w zakres zamdwienia zgodnie z dotaczong do
przetargu dokumentacjg projektowa.

45. Czy wykonanie trzymaczy do drzwi wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz trzymaczy wchodzi w zakres zaméwienia zgodnie z dofaczong do przetargu
dokumentacjg projektowa.

46. Czy zgtoszenie zakoriczenia prac polegajacych na podziale stref pozarowych oraz oddymiania budynku do Komendanta
Miejskiego PSP w Lublinie wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zgtoszenie zakoriczenia prac polegajacych na
dostosowaniu budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych przy udziale Zamawiajacego do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie oraz Parstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie. W ramach zgtoszenia
Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie budynku nowej czesci budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w czgsci, ktéra
nie jest objeta wydanymi juz decyzjami o pozwoleniu na uzytkowanie. Zamawiajacy dotgcza do odpowiedzi uzyskane
dotychczas pozwolenia na uzytkowanie czesci obiektu.

Z
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47. Poz. 58 — 63 (kosztorys budowlany) — podane ilosci stali zbrojeniowej w przedmiarze sg btedne. Wg dokumentacji
projektowe]j ilos¢ stali powinna wynosi¢ nastepujaco:

- #6 — 55,97+256,1 = 312,07 kg (w przedmiarze jest 55,97 kg)

- #8 — 17,4x2+26,2+10,18+1067,9 = 1.139,08 kg (a jest 152,2 kg)

- #10 - 12,2 kg (brak w przedmiarze)

-#12 — 1443,36+1276,71+1183,1+622,67+503,08+962,2 = 5.991,12 kg (a jest 5.028,92 kg)

- #14 —909,6 kg (brak w przedmiarze)

- #16 - 0 kg {w przedmiarze jest 456,0 kg)

- #18 — 204,5x2+371,3+263,56+456,0+9.419,4+204,5 = 11.123,76 kg (a jest 1.043,86 kg)

- #20 — 1.438,53+2,129,09+1.713,39+2.430,28+3.782,58 = 11.493,87 kg (w przedmiarze jest 11.808,64 kg)

W przedmiarze nie wyszczegdlniono pozycji kosztorysowych na montaz stali zbrojeniowej o srednicach #10 oraz #14.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okreéli¢ prawidiowa ilosc
materiatdw na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowej.

48. Poz. 40 (kosztorys budowlany) — btedny obmiar.
Powinien wynosi¢ 113 szt (w przedmiarze jest 105 szt).

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidiowa ilos¢
materiatéw na podstawie dofgczonej do przetargu dokumentacji projektowej.

49, Poz. 54, 55 i 64 (kosztorys budowlany} — btedne obmiary. W przedmiarach robét nie uwzgledniono wykonania stropu
zelbetowego nad parterem o rzednej spodu stropu +3,81m (zgodnie z rysunkami projektowymi K/1, A/15 oraz A/16).

W zwigzku z powyzszym obmiary powinny by¢ zwiekszone o wartosé:

6,42x14,89 = 95,59 m2 (w pozycjach 54 i 55).

95,59x0,24 = 22,94 m3 (w pozycji 64)

Dodatkowo przyjeto zte grubosci stropdw nad pietrem Il i IV — powinno by¢ 24 cm, a jest 20 cm. Obmiar w pozycji 64 nalezy
dodatkowo zwiekszy¢ 0 7,48 m3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary stanowia element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowa ilos¢
materiatow na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowe;j.

Nad parterem pozostaje istniejacy strop. Zakres, ktéry nalezy wykonaé, to otwdr pod projektowane schody na I-szym pigtrze
z uzupetnieniem otworu w stropie (poz. 4.2 i 4.3) oraz otwory na kanaty wentylacyjne.

50. Poz. 66 (kosztorys budowlany) — btedny obmiar. Schody zelbetowe (poz.4.1) zostaty policzone jednokrotnie, a powinny
by¢ dwukrotnie. W zwigzku z powyzszym obmiar pozycji powinien wynosi¢ 4,81 m3, a nie 3,67 m3.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidiowa ilosc
materiatéw na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowej.

51. Wg dokumentacji rysunkowej {rys A/9) nalezy zamontowac¢ nastepujace klapy oddymiajace:

- Kd1 o wymiarach 1,2x1,0 m — w ilosci 1 szt;

- Kd2 o wymiarach 1,6x1,5 m — w ilosci 2 szt.

W przedmiarze budowlanym (poz. 67-76) policzono wytgcznie wykonanie otwordw, dostarczenie i montaz klap Kd2 w ilosci 2
szt. Czy nie ma koniecznosci zamontowania klapy Kd1? Jedli tak, prosimy o uzupetnienie przedmiaréw robét.

Odpowiedz:

p
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Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowia element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowa iloéé
materiatéw na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowej. W ramach prac nalezy tacznie wykona¢ 3 szt.
kiap oddymiajacych.

52. Wg przedmiaru robét klapy oddymiajace Kd2 maja by¢ zamontowane wytgcznie na $cianach z betonu komdérkowego o
gruboéci 12 cm o wysokoéci 80cm. Czy Inwestor jest $wiadomy ze klapy powinny ty¢ zamontowane do elementu
zelbetowego, a nie do $cianki murowanej gr 12cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze klapy oddymiajace maja by¢ zamontowane na plycie stropodachu. Scianki z betonu komérkowego
stanowiga tylko obudowe nieogrzewanej przestrzeni stropodachu wentylowanego.

53. Brak pozycji kosztorysowej na ufozenie struktury tynkarskiej wraz z pomalowaniem, na przyklejonej warstwie welny
mineralnej écianek klap dymowych (poz. 74). Brak informacji jaka nalezy przyja¢ grubo$¢ wetny mineralnej do przyklejenie na
w/w $cianach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z projektem nalezy ociepli¢ przejécie do klap oddymiajacych przez nieogrzewang
przestrzeri stropodachu wentylowanego. Wspétczynnik U przegrody zgodnie z projektem U < 0,2 W/m2K. Wykonawca moze
dobra¢ wetne wedle wiasnego uznania (grubsza warstwa wetny o gorszym wspodtczynniku A lub ciefisza o lepszym
wspotczynniku A).

54. Poz. 89 (kosztorys budowlany) — btedny obmiar. llos¢ okien przeciwpozarowych ,0p7” powinna wynosi¢ 5 szt (zgodnie z
dokumentacja rysunkowa), a nie 1 szt (jak w przedmiarze). Prosimy o uzupetnienie pozycji o prawidtowq warto$c.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowia element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowg ilosé
materiatéw na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowe;j.

55. Brak pozycji kosztorysowej na zamontowanie klapy p.poz. czerpni powietrza o odpornosci ogniowej EI120 i o wymiarach
125x125 c¢cm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okreéli¢ prawidtowq iloéc
materiatow na podstawie dofgczonej do przetargu dokumentacji projektowe;.

56. Brak pozycji kosztorysowych na dostawe i zamontowanie konstrukcji wsporczych pod projektowane central instalacji
wentylacyjno — klimatyzacyjnych na dachu budynku. Prosimy dodatkowo o przedstawienie rysunkdw w/w konstrukciji, w celu
mozliwosci wykonania prawidtowej ich wyceny.

Odpowiedz:

Posadowienie urzadzeri wentylacyjno-klimatyzacyinych na dachu budynku przyjeto na modutowym systemie wspornikow
dachowych na stopach typu big foot. Na potrzeby projektu przyjeto mase urzadzer centrala NW1w sumie 500 kg, centrala
NW?2 w sumie 410 kg, masa pozostatych urzadzer nie przekracza 100 kg (przyjeto 100 kg na kazde z nich).

Wybrany system powinien oferowaé kompleksowe rozwiazania posadowienia urzadzeri ustawianych na dachach ptaskich lub
lekko pochytych, ktére nie ingeruja w poszycie dachu. Modutowy system wspornikéw powinien sktadaé sie z podpor typu big
foot, szyn montazowych, facznikéw, barierek, podktadek izolacyjnych oraz akcesoriéw, takich jak nakretki slizgowe, sruby i
inne taczniki.

Nalezy stosowaé systemowe rozwigzania wybranego producenta systemu posadowienia dachowego. Po wybraniu
docelowych urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykonawca zapewni dobdr konstrukcji posadowienia przez producenta
(dostawce) tego systemu posadowienia.
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Przykiadowerozwiqzanie posadowienia dachowego wg systemowych rozwigzan.
57. Brak pozycji kosztorysowej na dostawe i montaz witryny aluminiowej ,Z1” w ilodci 1 szt i o wymiarach 4,0x3,2 m.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowg ilos¢
materiatéw na podstawie dofaczonej do przetargu dokumentacji projektowe;j.

58. Informujemy, ze w dokumentacji projektowej nie ma zataczonych rysunkéw przedstawiajgcych szczegdty wykonania
balustrad schodowych, jest tylko i wytgcznie krétki ich opis w pkt. 11.6 (opis architektoniczny). W celu wykonania rzetelnej
ich wyceny prosimy Inwestora o udostepnienie w/w rysunkow.

OdpowiedZ:
Balustrady na klatce schodowej wschodniej wykonaé jako analogie do tych zmodyfikowanych na spoczniku ostatniej

kondygnacji (w zataczeniu zdjecia). Szczegét balustrady klatki schodowej wschodniej dotaczamy do projektu. Wszystkie
pozostate balustrady wykonac ze stali nierdzewnej z gotowych systemoéw balustrad. Zatacza sie rysunki.

| 18
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59. Przedmiar robdt nie przewiduje skucia lub naprawy istniejacych tynkéw. Czy Inwestor daje gwarancje, ze w/w nie
wymagajg naprawy? A co w przypadku, jesli w trakcie wykonania prac rozbiérkowych innych elementéw budynku (takich jak
warstwy posadzkowe, $ciany dziatowe oraz otwory w konstrukcjach zelbetowych) tynki zostang czesciowo uszkodzone w
wyniku drgafi mechanicznych, nie z winy wykonawcy, a z koniecznosci rozbidrki w/w elementéw? Stare tynki sg bardziej
narazone na uszkodzenia, za kiére Wykonawca nie daje gwarancji, ze nie bedzie potrzeby ich naprawy.

Odpowieds:
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku uszkodzenia istniejacych tynkéw Wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawy i

przywrécenia $cian do czasu sprzed wejscia na teren budowy. Zalecane jest wykonanie szczegétowej dokumentacji
fotograficznej obiektéw (budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Chopina 27 oraz czesci mieszkalnej KUL, ul. Chopina 29)
przed przystapieniem do prac celem udokumentowania stanu zastanego.

60. Poz. 132 (kosztorys budowlany) — bfedny obmiar Wartos¢ pozycji powinna byé zwigkszona o 190,98 m2 do wartosci
2.047,55 m2 {w przedmiarze jest 1.837,47 m2). W przedmiarze robét przewidziano wykonanie gladzi wytacznie z jednej
strony $cian g-k, a powinno by¢ przyjete z dwdch ich stron (pozycja nr 83).

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okreéli¢ prawidtowq ilos¢
materiatéw na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowej.

61. Przedmiar rob6t przewiduje skucie szlichty cementowe] posadzki wraz z izolacjami na poziomie piwnic (poz. 28).
Nastepnie projekt zaktada wykonanie posadzki z miksokreta gr. 4 cm bez wykonania izolacji pod posadzka cementowaq. Czy
przez pomytke nie uwzgledniono w przedmiarze robét montazu izolacji z mat z ekstrudowanej pianki PE, tak jak na innych
kondygnacjach budynku?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze prace nalezy wykonac zgodnie z projektem. Mata z ekstrudowanej pianki PE jest izolacja
akustyczng do stropéw. Pod posadzka piwnicy nie ma zadnych pomieszczer,, wiec tego typu izolacja nie jest potrzebna.

62. Jeéli w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zerwaniem starych posadzek, w ktorych nie przewiduje sie skucia szlichty
cementowej wraz z izolacjami, Wykonawca zauwazy i stwierdzi przy obecnosci przedstawiciela Inwestora uszkodzenia
podktadéw pod nowo wykonywane posadzki w taki sposob, ktére uniemozliwiajg wykonanie posadzek na obecnym
podktadzie, kto ponosi koszty finansowe zwigzane z ich naprawj lub odtworzeniem? Wykonawca w momencie wykonania
wyceny oraz demontazu posadzki nie jest w stanie tego zweryfikowaé jakoéci podktadéw i ilosci uszkodzefi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze roboty nieujawnione i niewskazane w dokumentacji projektowej z zakresu posadzek, a konieczne
do wykonania beda finansowane przez Zamawiajagcego w ramach robét dodatkowych lub umowy zawartej z odrgbnym
Wykonawca prac zgodnie z przepisami pzp. Obecnie nikt nie jest w stanie zagwarantowaé dobrego stanu wylewek
podposadzkowych. Dalsze decyzje odnosnie realizacji prac dodatkowych jak i kosztéw beda podejmowane na etapie realizacji
robét.

63. Na rysunku nr K/7 podano zbrojenie wierica opisanego jako poz. W. Ten element jest zaznaczony na rysunkach zbrojenia
stropSw nr K/2 oraz K/3 dot. stropéw nad | i Il pigtrem. Proszg o informacje, czy pozostate stropy maja mie¢ wierice zbrojone

tak samo.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie wierice nalezy wykonac zgodnie z poz. W.

64. Na rysunku K/7 podano zbrojenie poz. 1.0 oraz 2.0, lecz elementy te nie wystepuja na rzutach. Prosze o podanie, gdzie
beda usytuowane ww. elementy.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze Poz. 1.0 oraz 2.0 wystepuje w stropie nad parterem. Strop oraz poz. 1.0 oraz 2.0 nie jest
przedmiotem zamoéwienia.

65. Prosze o podanie lokalizacji poszczegdinych nadprozy z dwuteownikéw oraz szczegétu rysunkowego ich montazu.

Odpowied?:
Zamawiajacy informuje, ze lokalizacje nadprozy wskazano na rys. Kna/1-8 (rysunki w zataczeniu).

66. Prosze o wskazanie lokalizacji i rodzajéw nadprozy w nowoprojektowanych Scianach. W projekcie architektury w punkcie
11.3 stwierdza sie: W miejscach projektowanych wyku¢ otwordw okiennych drzwiowych lub przejé¢ zaprojektowano
nadproza z profili gotowych nadproza typu L, nadproza zelbetowe oraz z belek stalowych — wg projektu konstrukcyjnego. W
projekcie konstrukcyjnym brak na ten temat informacji, poza zestawieniem ksztattownikéw

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze lokalizacje nadprozy wskazano na rys. Kna/1-8 (rysunki w zafgczeniu). Wszystkie pozostate
nadproza wykonac z profili gotowych typu L-19.

67. W opisie do projektu architektury znajduje sie informacja o montazu wrzutni zewnetrznej bedacej w zakresie zadania
inwestycyjnego. Jednoczesnie w pozycji 7.d2 przedmiaru robét , Wyposazenie state”, ktére oznaczone jest jako nieobjete
przetargiem pojawia sig opis - ,System RIFD-HD - Wrzutnia mechaniczna RFID HF zewnetrzna do samodzielnych zwrotéw z
zamykanym otworem wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu ksigzek, aplikacje, obudowe do zamontowania w
$cianie, monitor dotykowy SAW, tasmociag, czytnik kart bibliotecznych, drukarke potwierdzer,, komputer PC, 2 wozki
biblioteczne z uchylnym dnem)”. Prosimy o potwierdzenie czy przedmiotowa wrzutnia wraz z petnym wyposazeniem wchodzi
w zakres przedmiotu zamowienia i nalezy jej koszt ujgé w wycenie ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia cytuje:

»Dostawa i montaz wyposazenia tj. regaty biblioteczne i urzadzenia systemu RFID nie jest objeta niniejszym postepowaniem
i nie nalezy ich wyceniac.” Informujemy, ze wrzutnia wraz z petnym wyposazeniem nie wchodzi w zakres przedmiotu
zamdwienia i nie nalezy ich wyceniaé.

68. Pochwyty przyscienne, balustrady i barierki — prosimy o przestanie detali wykonania (brak w czesci rysunkowej).

Odpowiedz:
Odpowiedz w punkcie nr 58.

69. Zgodnie z opisem projektu architektury okna zwykte zaprojektowane sg jako drewniane, identyczne jak istniejace, a
stolarka przeciwpozarowa zaprojektowana jako aluminiowa. W zestawieniach stolarki okiennej wszystkie okna wystepuja
jako aluminiowe. Zwracamy sie z prosba o doprecyzowane jakie okna nalezy uja¢ w wycenie.

Odpowiedz:

Projektowane okna zwykle (bez odpornosci pozarowej) nalezy przyjgc jako drewniane na wzér istniejacych. Dopuszcza sie
wykonanie okien aluminiowych zamiast drewnianych, jezeli wykonanie drewnianych nie bedzie mozliwe i dotyczy okien
antywtamaniowych oraz okien napowietrzajacych.

70. W przedmiarach brakuje elementéw wykoriczenia elewacji metodg lekkg mokrg. Nalezy prawdopodobnie przyjgé
konieczno$é wykonania nowej wyprawy elewacyjnej na catosci Sciany w celu zachowania jednolitego wybarwienia elementu.
Prosimy o wskazanie ilosci robét do wykonania.

Odpowiedz:
OdpowiedZ w punkcie nr 7.

/.
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71. Brak informacji o koniecznosci wykonania systemowych sufitéw podwieszanych kasetonowych w czedci pomieszczen,
prosimy o wskazanie iloéci robat do wykonania.

Odpowiedz:
Odpowied; w punkcie nr 31. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowa ilos¢ materiatéw na podstawie dotaczonej do
przetargu dokumentacji projektowe;j.

72. Prosimy o potwierdzenie koniecznoéci wymiany dzwigu osobowego na nowy. W opisie przedmiotu zaméwienia pojawia
sie informacja, ze standard wykonania nowego dzwigu ma by¢ nie gorszy niz diwigéw wykonanych w budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej w 2015 i 2017 roku — prosimy o wskazanie parametréw jakie ma spetnia¢ nowy déwig.

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza koniecznoé¢ wymiany diwigu osobowego na nowy. Parametry diwigu jakie ma spetniac nowy diwig
osobowy s3g nastepujgce:

udiwig 350 kg (4 osoby)

predkosé 1,0 m/s - regulowana w catym zakresie

automatyczne teleskopowe, o wymiarach: 750 x 2000 mm wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna,

drzwi kabinowe . i
wyposazone w kurtyne $wieting,

drzwi szybowe automatyczne teleskopowe, o wymiarach: 750 x 2000 mm wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna

odpornos¢ El 7 sztuk o odpornosci min. EI60

wyposazenie kabiny: panel dyspozycji na Scianie bocznej wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej
kabina dzwigu odpornosci na petng wysokosé kabiny wyposazony w: oswietlenie — kasetonowe jarzeniowe lub LED,
umieszczone w suficie, oéwietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz., gong - sygnalizacja dojazdu
windy do przystanku docelowego, porgcze — okragte ze stali nierdzewnej, sufit — stal satyna — standard,
lustro — na $cianie tylnej kabiny listwy przypodtogowe - ze stali nierdzewnej, podtoga - wyktadzing
przeciwposlizgowa niepalng

wykonczenie kabiny: ze stali nierdzewnej

kasety wezwan wykonane ze stali nierdzewnej — satyna (antywandal), pigtrowskazywacz na przystanku podstawowym
zjazd awaryjny na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania — w standardzie
Eerdiwanie mikroprocesorowe L$2020, zbiorczoéé géra/dét, z mozliwoscia programowania funkcji eksploatacyjnych

i funkcji specjalnych. Zjazd pozarowy, podtaczenie i wysterowanie zjazdu pozarowego z systemu
sygnalizacji alarmu pozarowego. System komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomoca
modutu GSM — karta SIM

73. Z informacji uzyskanych od producentéw diwigéw towarowych wynika, ze diwigi takie nie posiadajq drzwi kabinowych, a
jedynie szybowe. Opis przedmiotu zaméwienia wskazuje na wymiane drzwi przystankowych i kabinowych na drzwi minimum
EI60. Prosimy o doprecyzowanie oraz wskazanie czy drzwi do maszynowni diwigu réwniez podlegajg wymianie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza koniecznoé¢ wymiany tylko drzwi kabinowych dla diwigu towarowego dla ksigzek. Wymianie
podlegaja réwniez drzwi do maszynowni dZwigu towarowego na drzwi o odpornosci ogniowej min. EI60.

74. Jaka ma by¢ pojemnos¢ zbiornika na glikol?

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, ze nie ma zaprojektowanego zbiornika na glikol, jest natomiast zaprojektowane naczynie wzbiorcze
o pojemnoéci 121. Po wykonaniu i zalaniu instalacji glikolem nalezy zapewni¢ dodatkowo dla Inwestora 20% ilosci glikolu
znajdujacego sie w ztadzie instalacji w pojemniku zamykanym (mozliwos¢ pozostawieniu glikolu w pojemniku fabrycznym).
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75. Czy jest istniejgce urzadzenie do napetniania instalacji glikolem? Jezeli nie ma to jakie ma by¢ zaproponowane
urzadzenie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie ma istniejacego urzadzenia do napetniania instalacji glikolem. Wykonawca musi we wtasnym
zakresie napetni¢ instalacje glikolem do wymaganego ciénienia. Inwestor nie wymaga dostarczenia lub zamontowania
dodatkowego urzadzenia do napetniania glikolu.

76. Do central wentylacyjnych — jakie to maja by¢ szafy elektryczne. Zazwyczaj kontrolg central zajmuje sie wentylacja. Czy
nie powinno by¢ tego w dziale wentylacji do wyceny?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ie centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szafy elektryczne w ktdrych bedzie umieszczona
automatyka dedykowana przez producenta dla dostarczanych i uruchamianych central wentylacyjnych. Po stronie
Wykonawcy nalezy dostawa, montaz i uruchomienie central wentylacyjnych. Sterowanie centralami wentylacyjnymi nalezy
zapewni¢ z pomieszczenia portierni na parterze budynku.

Jednoczeénie informuje, ze przedmiary stanowia element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowg ilos¢
materiatéw na podstawie dotgczonej do przetargu dokumentacji projektowej.

77. Czy rolety okienne maja byé wyposazone w boczne prowadnice?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze rolety okienne nalezy wyposazy¢ w boczne prowadnice, ktore nalezy przymocowac do istniejacej

stolarki okiennej, ktora nie jest na gwarangji.

78. W projekcie konstrukcji w punkcie 4.3 zaprojektowano spawanie belek dwuteowych HEB220. Brak rysunku
konstrukcyjnego potfaczenia. Brak pozycji dotyczacej spawania w przedmiarze. Brak informacji o potfaczeniu projektowanej
belki HEB240. Prosze o uzupetnienie brakéw.

Odpowied?:
Zamawiajgcy do odpowiedzi dotacza rysunki konstrukcyjnego potaczenia belek.

79. Prosze o precyzyjne okreslenie na czym ma polega¢ transport mebli z i do pomieszczen budynku kolidujacych z robotami
budowlanymi. Jakie meble i w jakich ilosciach nalezy przetransportowaé?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze transport ma polega¢ na wyniesieniu, transporcie i wniesieniu mebli i ewentualnie ponownym

przetransportowaniu mebli w pierwotne miejsce po zakoniczeniu robét budowlanych. Ponizej dotgczamy zestawienie mebli
koniecznych do transportu.
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1. Magazyn Starych Drukéw — p.204

Dziat Zamoéwien Publicznych

L.p Mebel Wymiary (cm) | llosé Lokalizacja tymczasowa / przeznaczenie
wysokos¢ X | (szt.} Ustuga powinna zawiera¢ wyniesienie,
szerokos¢ X transport, wniesienie.
gtebokos¢

1 Biurko metalowe 75 x 155 x 80 1 Przenie$é do magazynu Zbioréw Specjalnych

(p. 256)
2 Biurko metalowe 65x120x65 1 Przenie$é¢ do magazynu Zbioréw Specjalnych
{p. 256)
3 Regat metalowy dwustronny | 200x100x45 5 Transport do magazynu KUL przy ul
(skrecany) Konstantyndw 1 w Lublinie
4 Regat metalowy dwustronny | 200x80x60 21 Transport do magazynu KUL przy ul
{skrecany) Konstantynow 1 w Lublinie
5 Regat metalowy dwustronny | 200x100x60 38 Transport do magazynu KUL przy ul
(skrecany) Konstantyndw 1 w Lublinie
6 Regat metalowy dwustronny | 210x100x60 20 Transport do magazynu KUL przy ul
(skrecany) Konstantyndéw 1 w Lublinie
7 Regat metalowy dwustronny | 210x100x45 5 Transport do magazynu KUL przy ul
(skrecany) Konstantynéw 1 w Lublinie
8 Regat metalowy dwustronny | 210x80x45 3 Transport do magazynu KUL przy ul
(skrecany) Konstantyndw 1 w Lublinie
9 Regat metalowy dwustronny | 210x80x60 8 Transport do magazynu KUL przy ul
(skrecany) Konstantynéw 1 w Lublinie

10 Regat metalowy | 190x25x95 4 Transport do magazynu KUL przy ul

jednostronny Konstantyndw 1 w Lublinie
11 Regat metalowy | 200x100x30 16 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
(skrecany)

12 Regat metalowy | 200x100x25 14 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
(skrecany)

13 Regat metalowy | 200x80x25 5 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
(skrecany)

14 Regat metalowy | 200x80x30 2 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantyndéw 1 w Lublinie
(skrecany)

15 Regat metalowy | 200x100x40 4 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
(skrecany)

16 Regat metalowy | 210x100x25 3 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
(skrecany)

27 Regat metalowy | 210x80x25 2 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
(skrecany)

18 Regat metalowy | 210x100x30 12 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
{skrecany)

19 Regat metalowy | 210x80x30 2 Transport do magazynu KUL przy ul
jednostronny,  przyscienny Konstantynéw 1 w Lublinie
(skrecany)

20 Komoda metalowa z | 100x140x100 1 Przenie$é¢ do magazynu Zbioréw Specjalnych
szufladami (p. 256)

21 Stét metalowy 75x120x50 1 do utylizacji

Ogdtem 168

UWAGA: Regaty metalowe w magazynie skrecone sg Srubami w wieksze segmenty regatowe.
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il. Czytelnia Zbioréw Specjainych (p. 256)

L.p. Mebel Wymiary (wys x | llosé Lokalizacja tymczasowa / przeznaczenie
szer. x gteb.) (szt.)
1 Szafa drewniana | 120x145x45 1 Przesung¢ w obrebie pomieszczenia
przeszklona
2 Regat drewniany | 250x100x25 1 Przesung¢ w obrebie pomieszczenia
przyscienny
3 Regat drewniany | 200x100x25 1 Przesunaé w obrebie pomieszczenia
przyscienny
Ogétem 3
ill. Magazyn Ksigzek BU
L.p. Regaty / pomieszczenie | Wymiary llos¢ Lokalizacja tymczasowa /[
(szt.) | przeznaczenie
Ustuga powinna zawieraé
wyniesienie, transport,
whniesienie.

1 Regaty ksigzkowe | 36 regatéw wys. 200 cm x 326 17 regatéw (przeniesienie na 3
metalowe w | szer. 120 cm pietro — p. nr 300);
segmentach - Magazyn | 17 regatéw wys. 200 cm x 10 regatéw- pomieszczenie
poziom -1 (p.00) szer. 100 cm. wskazane w obrebie budynku;

5 regatéw wys.200 cm x

szer. 100 cm ( 7 regatow szer. 100 cm do

17 regatéw wys. 225 cm x transportu N Kampus

szer. 100 cm Konstantynow, Biblioteka

251 regatéw wys.220 cm x Nauk Scistych i Nauk o

szer. 100 cm Zdrowiu, pomieszczenie
wskazane w obrebie budynku)
268 regatéw - likwidacja

2 Regaty ksigzkowe, | 16 regatéow wys.220 cm x | 16 Przeniesienie tymczasowe -
metalowe w | szer. 100 cm pomieszczenie wskazane w
segmentach - obrebie budynku
Magazyn — poziom 0
(p.01)

3 Regaty 16 regatow wys.220 cm x | 16 przeniesienie tymczasowe -
ksigzkowe, metalowe w | szer. 100 cm pomieszczenie wskazane w
segmentach — obrebie budynku
Magazyn - poziom 1 (

p. 100)

4 Regaty 16 regatow wys.220 cm x | 16 przeniesienie tymczasowe -
ksiazkowe,metalowe w | szer. 100 cm pomieszczenie wskazane w
segmentach — obrebie budynku
Magazyn — poziom 2
(p. 200)

5 Regaty 16 regatéw wys.220 cm x | 35 przeniesienie tymczasowe -
ksigzkowe,metalowe w | szer. 100 cm; pomieszczenie wskazane w
segmentach - 19 regatéw wys.200 cm x obrebie budynku;

Magazyn — poziom 3 szer. 100 cm 19 regatdw - likwidacja
(p- 300)

6 Regaty 14 regatéw wys. 220 cm x | 14 przeniesienie tymczasowe -
ksigzkowe,metalowe w | szer. 100 cm. pomieszczenie wskazane w
segmentach — obrebie budynku
Magazyn - poziom 4
(p. 400)

OGOLEM: 423
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IV. Sekcja wydawnictw Zagranicznych i Dubletéw

Dziat Zamoéwien Publicznych

L.p Mebel / nr Wymiary : di. x szer. x wys. llo$¢ | Pomieszczenie docelowe:
pomieszczenia (szt.) | Ustuga powinna zawierac
wyniesienie, transport,
whniesienie.
1 Regat metalowy 2,30mx0,25mx2m; 4 Transport do magazynu KUL
przyscienny / p. 203 3,30mx0,25mx2m przy ul. Konstantynéw 1w
2,60mx0,50mx2m Lublinie
2mx0,50mx2m
2 Regat metalowy 3,10mx0,25mx2m 1 Transport do magazynu KUL
przyscienny / p. 104 A przy ul. Konstantynow 1w
Lublinie
3 Regat metalowy 3,30mx0,25mx2,25m 1 Transport do magazynu KUL
przyécienny / p. 104 przy ul. Konstantyndw 1 w
Lublinie
4 Regaty metalowe 2mx0,50mx2m 5 Transport do magazynu KUL
magazynowe przy ul. Konstantynéw 1w
obustronne / 203 B Lublinie
5 Regaty metalowo- Imx0,30mx2m 4 Transport do magazynu KUL
drewniane 203 przy ul. Konstantynéw 1w
Lublinie
6 Regaty metalowo- 1mx0,30mx2m 4 Transport do magazynu KUL
drewniane /203 A przy ul. Konstantyndéw 1w
Lublinie
7 Regaty metalowo- Imx030mx2m 3 Transport do magazynu KUL
drewniane /203B przy ul. Konstantynéw 1w
Lublinie
8 Regaty metalowo- Imx0,30mx2m 6 Transport do magazynu KUL
drewniane /104 przy ul. Konstantynow 1w
Lublinie
9 Biurka / 104 A 1,70mx 0,70 mx 0,80 m 3 Transport do magazynu KUL
[x2] przy ul. Konstantynéw 1w
1,50 m x 0,50 m x 0,70 m [x Lublinie
1]
10 Fotele tapicerowane 0,60 mx0,60x1,20m 5 Transport do magazynu KUL
komputerowe / 203 A przy ul. Konstantynéw 1 w
Lublinie
11 Szafa drewniana / 203 1,20mx04mx1,9m 2 Transport do magazynu KUL
A przy ul. Konstantynéw 1w
Lublinie
12 Stoty drewniane 203, 1,40mx 0,70 mx 0,80 m 4 Transport do magazynu KUL
203 A przy ul. Konstantynéw 1 w
Lublinie
Ogotem: 42
V. Sekcja Wydawnictw Krajowych
L.p. Nr pokoju / meble wymiary llosé Lokalizacja tymczasowa /
sztuk | przeznaczenie
POKOJ NR 5
1 Regaty drewniane w 190x90 20 utylizacja
zabudowie
2 Regaly drewniane w 115x200 26 utylizacja
zabudowie
3 Regaly metalowe 180x90 4 Do przeniesienia w obrebie
budynku
4 Biurka 170x80x75 2 Do przeniesienia w obrebie

budynku

17
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5 biurka 110x60x75 3 Do przeniesienia w obrebie
budynku
6 biurko 120x70x75 2 Do przeniesienia w obrebie
budynku
7 stoliki 80x80x80 2 Do przeniesienia w obrebie
budynku
8 Stolik 160x70x75 2 Do przeniesienia w obrebie
budynku
9 stolik 120x60x75 3 Do przeniesienia w obrebie
budynku
Ogotem: 64
POKOJ NR 107
1 Regat drewniany 250x90x25 9 utylizacja
2 Regat drewniany 250x60x25 3 utylizacja
3 Regat drewniany 240x80x25 18 utylizacja
4 Regat drewniany 240x100x25 4 utylizacja
5 Regat drewniany 230x60x25 6 utylizacja
6 Regat drewniany 300x80x25 5 utylizacja
7 Regat metalowy 200x100x25 13 Do przeniesienia w obrebie
budynku
8 Biurko 140x80x75 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
9 Biurko 170x80x75 2 Do przeniesienia w obrebie
budynku
10 Biurko 135x70x75 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
11 Biurko 150x70x70 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
12 Biurko 110x60x75 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
13 Biurko(stare 180x90x80 2 Do przeniesienia w obrebie
drewniane) budynku
14 biurko 110x70x70 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
17 stolik 70x70x70 2 Do przeniesienia w obrebie
budynku
18 Szafa ubraniowa 180x80x40 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
19 Szafa ubraniowa 190x40x55 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
20 Szafa ubraniowa 190x60x55 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
21 Szafa na dokumenty 180x80x35 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
23 Szafa w korytarzu 190x120x40 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
24 stét 140x70x90 5 Do przeniesienia w obrebie
budynku
Ogdtem: 79
VI. Dawna Czytelnia Czasopism p. 6.
L.p. Meble wymiary llosé Lokalizacja tymczasowa /
sztuk | przeznaczenie
1 Regaly w zabudowie 190x 65~90 70 Do likwidaciji
drewniane
2 Regaty drewniane 185 x 100 2 Do przeniesienia w obrebie
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przyscienne (laminat 220 x 100 2 budynku
3 Regaly drewniane 105 x 85 9 Do przeniesienia w obrebie
przyscienne w budynku
zabudowie (laminat)
4 Regaty drewniane w 140 x 90 3 Do przeniesienia w obrebie
zabudowie lady budynku
S Lada recepcyjna w 200 x 110 4 Do przeniesienia w obrebie
segmentach — 4 szt. budynku
6 Szafki w zabudowie 80 x80 x70 2 Do przeniesienia w obrebie
lady budynku
7 Stoly drewniane 140 x 70 x 80 14 Do przeniesienia w obrebie
budynku
8 Szafka metalowa BHP 180 x80 x 50 1 Do przeniesienia w obrebie
budynku
9 Gabloty wystawowe 130 x70x 90 2 Do przeniesienia w obrebie
drewniane stolikowe budynku
10 Biurko drewniane z 110 x 60 x 90 1 Do przeniesienia w obrebie
nadstawka laminat budynku
11 Parawany jezdne 200 x 160 6 Do likwidacji
drewniane
Ogotem: 116
VIl. Hol Katalogowy. p. 101
L.p. Meble Wymiary (dt. x szer. x wys.) | llos¢ Lokalizacja tymczasowa /
sztuk | przeznaczenie 19
1 Stoty dtugie 320x 80x 80 4 Do przestawienia w obrebie
pomieszczenia
2 Stoty krétkie 150 x 75 x 80 2 Do przestawienia w obrebie
pomieszczenia
3 Biurka mate drewniane | Rdzne wymiary 4 Do likwidacji
4 Bloki katalogowe 220 x 45 x 180 23 Do przestawienia
drewniane duze tymczasowego w obrebie
5 Bloki katalogowe 150 x 45 x 180 3szt. | pomieszczenia w celu
drewniane srednie wymiany wyktadziny
6 Bloki katalogowe 100 x 45 x 180 7szt | podiogowej.
drewniane mate

Uwaga: Transport mebli w obrebie remontowanych pomieszczeri bedzie polegat na ich przeniesieniu do innych pomieszczen
w budynku lub tylko na przestawieniu w inne miejsce w tym samym pomieszczeniu (np. bloki katalogowe w holu na | pietrze) i
na ponownym ich przeniesieniu do wyremontowanych pomieszczeri. Meble do likwidacji (np. regaly magazynowe) maja by¢
tylko zdemontowane i wywiezione do utylizacji. Cze$¢ mebli, ma by¢ wywieziona do Kampusu przy ul. Konstantyndéw 1 i
ustawiona we wskazanych pomieszczeniach.

80. Czy w zakres zaméwienia wchodzi dostawa i montaz okapnikéw okiennych. Z czego maja by¢ wykonane?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w zakres zamoéwienia wchodzi dostawa i montaz kapnikéw okiennych. Okapniki okienne na wzér
istniejacych aluminiowe anodowane malowane proszkowo w kolorze stolarki (RAL 6033).

81. Czy montaz zestawu hydroforowego wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze dostawa, montaz i uruchomienie zestawu hydroforowego wchodzi w zakres zamodwienia.

82. Czy ciepta woda uzytkowa ma byé zapewniona za pomoca podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych i

przeptywowych czy z sieci?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w dokumentacji projektowej doszto do btednego wskazania podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej

jako Z#rédet zasilenia punktéw czerpalnych w nowoprojektowanych tazienkach. W przebudowywanej czesci budynku
wystepuje istniejaca instalacja c.w.u. (przewody cieptej wody oraz cyrkulacyjne), ktérg nalezy wykorzysta¢ do zasilenia
nowych odbiornikow.

83. Czy w pomieszczeniach biurowych na 6-tym pigtrze majg by¢ zamontowane grzejniki zeliwne cztonowe?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy zamontowac grzejniki ptytowe.

84. Brak w przedmiarach ilosci izolacji rurociaggéw — prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowg ilos¢
materiatdw na podstawie dotaczonej do przetargu dokumentacji projektowej.

85. Czy izolacja instalacji ct na zewnatrz budynku ma by¢ wykonana w ptaszczu?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektows izolacja kanatéw wentylacyjnych na zewnatrz budynku ma

by¢ wykonana w ptaszczu z blachy aluminiowej.
86. Czy piony co oznaczone jako 12, 13, 14, 16 wchodzg w zakres zamodwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Zze zgodnie z dokumentacja projektowg piony oznaczone jako 12, 13, 14, 16 nalezy wymieni¢ na

nowe.
87. Czy wykonanie instalacji hydrantowej wchodzi w zakres zamowienia czy tylko wymiana skrzynek hydrantowych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w budynku wystepuje instalacja wodociagowa wspélna dla celéw bytowych oraz

przeciwpozarowych. W zwigzku z powyiszym nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowag wykona¢ nowgq instalacje
hydrantowg oraz zaslepi¢ istniejgce odejscia do hydrantéw na pozostawionej instalacji wody bytowej.

88. Czy wykonanie brakujgcych fragmentdw, badi przebudowa istniejgcych tras instalacji hydrantowej zgodnie z
dokumentacjg projektowq wchodzi w zakres zamdéwienia?

Odpowiedz;
Zamawiajacy informuje, e w budynku wystepuje instalacja wodociaggowa wspéina dla celéw bytowych oraz

przeciwpozarowych. W zwigzku z powyiszym nalezy zgodnie z dokumentacja projektowa wykonat nowg instalacje
hydrantowga oraz zaslepi¢ istniejace odejscia do hydrantéw na pozostawionej instalacji wody bytowej

89. Czy wykonanie instalacji pionéw i pozioméw wodnych wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedz;
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy przebudowac instalacje wody bytowej (piony

i poziomy) w czeéci budynku objetej wymiang stropéw.

90. Czy szafki hydrantowe maja by¢ wyposazone w waz ptaskosktadany czy potsztywny? ’

20
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujgcymi przepisami.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydrantéw wewnetrznych obejmujaca ochrong cate powierzchnie stref
pozarowych:
— wykonanie instalacji hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem pétsztywnym 30 m o wydajnosci 1,0 dm3/s mierzonej
na wylocie pradownicy na kondygnacjach nadziemnych w strefie pozarowej ZL IIl +ZL | (SP6) na kazdym pietrze 0-VI
{poziomy 0-6).
— wykonanie instalacji hydrantéw wewnetrznych DN52 z wezem ptasko sktadanym 20 m + dodatkowy waz dt. 20 m o
wydajnoséci 2,5 dm3/s mierzonej na wylocie pradownicy na wszystkich kondygnacjach w strefach pozarowych PM
(SP1, SP2, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP1) na kazdym pigtrze

91. W jaki sposéb nalezy wykonaé podfoge przemysiowa — rys. A/6a. Prosze o zataczenie technologii wykonania w/w podtogi.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podfoge nalezy wykonac analogicznie do tej, jaka jest projektowana w pozostatych magazynach,

na podtodze nalezy utozy¢ wykfadzine PVC.

92. W pomieszczeniu nr 4 — magazyn starodrukéw — maja by¢ zamontowane nowe regaty. Czy w zwigzku z tym nalezy
wykona¢ podbudowy pod szyny jedne jezdne dla regatéw? Jezeli tak prosze o zatgczeniu szczegitowego rysunku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w pomieszczeniach magazynéw starodrukéw beda zamontowane nowe regaly jezdne, ktdre nie sa

objete zamoéwieniem. W ramach prac nalezy wykonaé¢ podbudowe pod szyny jezdne z montaiem szyn zgodnie z
dokumentacja projektowq. Do odpowiedzi dotaczamy rysunki rozmieszczenia regatow jezdnych w piwnicy oraz na poziomach
+3, +4.

93. Poz. 150 przedmiaréw br. budowlanej — btedny obmiar — posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych — jest 3417,846 m2
zamiast 3958,90 m2, prosze o skorygowanie przedmiardw,

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢c na podstawie

dokumentacji projektowej prawidtowg ilos¢ prac do wykonania.

94. Poz. 146 przedmiaréw br. budowlanej — btedny obmiar — gruntowanie podtozy — jest 4390,068 m2 zamiast 4804,818 m2,
prosze o skorygowanie przedmiaréw,

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okredli¢ na podstawie
dokumentacji projektowej prawidtowg ilos¢ prac do wykonania.

95. Poz. 148 przedmiaréw br. budowlanej — btedny obmiar — posadzki jednobarwne z ptytek — jest 79,90 m2 zamiast 97,40
m2, prosze o skorygowanie przedmiaréw,

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary stanowig element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ na podstawie

dokumentacji projektowej prawidtowa ilos¢ prac do wykonania.

96. Poz. 150 przedmiaréw br. budowlanej — btedny obmiar — podioga podniesiona systemowa modutowa 60 x 60 — jest
60,4m2 zamiast 165,40 m2, prosze o skorygowanie przedmiaréw,

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowia element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢é na podstawie

dokumentacji projektowej prawidtowg iloéé prac do wykonania.

.
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97. Brak pozycji w przedmiarach dotyczacej wykonania podtogi przemystowej w pomieszczeniu magazynu starodrukéw i
pomieszczeniu pomocniczym, prosze o uzupetnienie przedmiardw,

Odpowiedz:
Odpowiedz w punkcie nr 91. Wykonawca powinien okresli¢ prawidtowa iloé¢ materiatéw na podstawie dotaczonej do
przetargu dokumentacji projektowej.

98. Prosze o wskazanie ilosci istniejacych drzwi z podziatem na jedno i dwu skrzydtowe, ktére nalezy doposazy¢ w automaty,

Odpowied?:
Wykaz automatéw do zamontowania:
Poziom+5 |Poziom+4 |Poziom+3 |Poziom+2 [Poziom+1 |Poziom+0
Drzwi (dwa skrzydta rézne) 2 3
Drzwi (jedno skrzydto) 1 1 1 1 1
Drzwi (dwa skrzydta) 1 1 1 2

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze drzwi z automatem maja otwierac tylko skrzydto czynne dla drzwi dwuskrzydtowych.

99. Czy wykonanie iniekcji poziomej wchodzi w zakres zamdwienia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wykonanie iniekcji poziomej nie wchodzi w zakres zaméwienia

100. Czy izolacja termiczna posadzek w piwnicach ma by¢ wykonana ze styropianu XPS?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie projektuje sie wymiany izolacji posadzek na gruncie.

101. Prosze o wskazanie pomieszczen w ktérych nalezy wykonac sufit 60 x 60, sufit z ptyt gipsowo — kartonowych oraz sufity
tynkowane?

Odpowiedz:
Odpowiedz w punkcie nr 31. Sufity tynkowane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa np. w pomieszczeniach,
w ktérych wykonano nowe stropy.

102. Prosimy o informacje odnosnie napisu nad wejsciem gtéwnym. W jakiej odlegtosci od $ciany majgq byé zamocowane
litery? Czy ma by¢ podswietlana kazda litera napisu oddzielnie czy Zamawiajacy wyraza zgode na montaz oswietlenia pod
daszkiem, ktdre podswietli caty napis? Prosze podaé rodzaj i Zrédto zasilania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze napis nad wejsciem gtéwnym ma zosta¢ zamontowany na $cianie budynku. Jednocze$nie

informujemy, ze nalezy zastosowac 2 szt. opraw o$wietlajacych napis montowanych pod daszkiem. Oprawy te powinny
posiadac nastepujace parametry:

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium. Montaz odbywa sie przy wykorzystaniu uchwytu umozliwiajacego nastawianie
oprawy w dowolnym kierunku.

P - oprawy [W] £14, prad zasilania Zrédta [mA] <700, strumien oprawy [Im] 21376, skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 298
N oprawy [%] 276%, typ Zrédta LED, CRI >85
temperatura barwowa [K]:3000

trwato$¢ LED [h] 283000 {L90/B10)

IP 2IP65, IK 21K02

zakres temperatury pracy oprawy [°C]: -25 + 30
wspétczynnik utrzymania temperatury barwowej <2

N
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uktad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471: 0
materiat cbudowy-aluminium

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] @145 x 260

sposéb montazu nastropowy/ nascienny

certyfikaty / atesty CE

103. Zgodnie z art. 258 Warunkéw Technicznych, na drogach ewakuacyjnych nie mogg znajdowac sie materiaty tatwozapalne.
Czy nalezy uwzgledni¢ wymiang elementéw wykoriczeniowych, instalacji elektrycznych itp. nie objetych zakresem
opracowania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie materialy wykoriczeniowe oraz wyposazenie palne i o nieustalonym stopniu palnosci

nalezy usunaé. Zamawiajacy informuje, ze istniejace instalacje elektryczne nieprzewidziane do wymiany maja pozostaé bez
zmian. Dla nowych jak i starych instalacji nalezy wykonaé przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementéw

104. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie przetargu nie ma potrzeby wymiany catosci zewnetrznej izolacji termicznej z
wetny gr.12-15cm, a roboty elewacyjne majg polegac wytacznie na uzupetnieniu izolacji termicznej w miejscu zmian stolarki
okiennej oraz wykonanie tynku w technologii lekkiej-mokrej na warstwie siatki zbrojacej.

Odpowiedz:
OdpowiedZ w punkcie nr 7.

105. Prosimy o potwierdzenie, ze elewacje z ptyt granitowych nalezy wykona¢ wytacznie w miejscu montazu wrzutni ksigzek
przy wejsciu gtéwnym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze elewacje z ptyt granitowych nalezy wykonaé wyfacznie w miejscu montazu wrzutni przy wejsciu

gtownym.
106. Prosimy o wskazanie pomieszczen, w ktérych nalezy wykona¢ sufity podwieszane kasetonowe 60x60cm.

Odpowiedz:
Odpowiedz w punkcie nr 31.

107. Prosimy o podanie parametréw dotyczacych wind: szeroko$é szybu, gtebokos¢ szybu, wysokos¢ nadszybia, gtgbokosc
podszybia, wymiary i lokalizacje otworu drzwiowego. Czy ma to by¢ diwig z wykorzystaniem maszynowni czy bez. Jezeli z
maszynownig to jaka wysoko$¢ maszynowni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dane dotyczace diwigu osobowego i jego parametréw opisano w odpowiedzi w punkcie nr 72.

Wymiar drzwi automatycznych teleskopowych planowanych do montazu to: 750 x 2000 mm, lokalizacja zgodna z czgscia
rysunkowq. Dodatkowo:

szyb min. wymiary wew.: min : szer. 1430 mm x gi. 1416 mm

podszybie min. 1120 mm

nadszybie min. 3580 mm

maszynownia gbrna nad szybem

wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu i maszynowni

2,
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Zdecydowana wiekszo$¢ wspdtczesnych diwigéw nie wymaga maszynowni, a wszystkie mechanizmy podnoszace s3
montowane w szybie, a automatyka w szafie sterowniczej, ktéra nalezy zlokalizowa¢ w poblizu diwigu (lub ewentualnie w
szachcie dZwigu, jezeli producent dopuszcza takg mozliwosé).

W budynku biblioteki znajduje sie diwig starego typu z maszynownig na gérze i Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
wykorzystania istniejgcej maszynowni.

108. Prosimy o udostepnienie specyfikacji wyposazenia objetego przetargiem, wymienionego na rzutach Architektury (stoty,
biurka, szafy, krzesta, regaty, linkowy system ekspozycyjny itp.)

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wyposazenie w meble nie jest objete niniejszym postepowaniem przetargowym.

109. Prosimy o informacje, czy nalezy uwzglednié¢ w ofercie roboty ziemne zwigzane z izolacjg i podbiciem fundamentéw
zgodnie z opisem technicznym?

Odpowieds:
Zamawiajacy informuje, ze roboty ziemne zwigzane z izolacjg i podbiciem fundamentéw dotyczg budowy schoddw z piwnicy

(pom. 18) na parter (pom. 17) oraz przebudowy strefy przy wejsiciu gtéwnym (schody zewnetrzne, pochylnia, murki).

110. Prosimy o informacje, czy w ofercie przy wymianie podtogi nalezy uwzgledni¢ wykonanie nowych warstw posadzkowych
{oprécz czesci przebudowywanej oraz pomieszczen, gdzie nalezy rozebra¢ posadzke w celu wykonania instalacji, montazu
szyn pod szafy).

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wymiany warstw posadzkowych poza tymi, ktére sg uwzglednione w dokumentacji

projektowej i odpowiedziach na pytania. Uszczegétowienie znajduje sie w odpowiedzi na pytanie nr 62. Ponadto Zamawiajacy
informuje, ze w pomieszczeniach istniejgcych nieobjetych przebudowa projektuje sie usuniecie starej posadzki {(wykfadziny
palne etc), wyréwnanie i zagruntowanie podtoza (odpowiednio do rodzaju proj. posadzki) i utozenie nowej posadzki.

111. Projekt wykonawczy branzy architektonicznej na str. 11 w rozdziale poswieconym robotom rozbiérkowym wskazuje na
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z izolacjg i podbiciem fundamentdow. Prosimy o informacje czy ten zakres prac
wchodzi zakres przedmiotu zaméwienia i nalezy go ujg¢ w wycenie? lJezeli tak prosimy o wskazanie w dokumentacji
projektowej, w ktérym miejscu nalezy podpi¢ fundamenty.

Odpowied?:
Odpowiedz w punkcie nr 109.

112. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie okien obustronnie biatych? Wykonanie stolarki w kolorze RAL 6033 barwionej
jednostronnie — tak jak jest to obecnie w projekcie jest ok. 40% drozsze od standardowego wykonania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje nie dopuszcza okien obustronnie biatych. Stolarke nalezy wykonaé zgodnie z projektem na wzér

istniejgcej.

113. Istnieje spora dysproporcja miedzy obmiarem robét polegajacych na wymianie parkietu w pomieszczeniach budynku
Biblioteki oraz wskazaniami projektu. Czy w pracowniach nr 18b, 18,c, 18d, 18e na pierwszym pigtrze oraz w czytelni gtownej
na pietrze piatym Zamawiajacy przewiduje wymiane parkietu na nowy i ten zakres prac nalezy ujgé w wycenie?

Odpowiedz:
W czytelni gtéwnej na V pietrze dopuszcza sie rozprowadzenie instalacji do projektowanych stolikéw pod stropem IV pietra i

podejscie przez strop bezposrednio do puszek instalacyjnych w posadzce czytelni bez koniecznosci rozbierania parkietu

I _ b
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czytelni. Nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementdw.

W pracowniach 18b-e na pierwszym pietrze projektuje sie utozenie parkietu na nowo. Dopuszcza sig wykorzystanie
istniejacego parkietu po dokonaniu jego renowacji (uzupetnienie ubytkdéw, cyklinowanie, lakierowanie)

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary stanowia element pomocniczy. Wykonawca powinien okresli¢ na podstawie
dokumentacji projektowej prawidtows ilos¢ prac do wykonania.

Zamawiajacy dofacza ekspertyze stanu bezpieczeristwa pozarowego oraz postanowienie Lubelskiego Komendanta
Paristwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, w ktérych zawarte s3 odstgpstwa oraz elementy ktére sa projektowane w dotaczonej
do przetargu dokumentacji projektowej. Dodatkowo dotaczamy instrukcje bezpieczenstwa poZarowego obiektu,
rozmieszczenie szyn pod regaty jezdne w magazynach starych drukéw i w piwnicy budynku oraz decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie czeéci obiektu.

Podpisano
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