SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT — ROBOTY MALARSKIE. CPV 45442100-8 — Roboty
malarskie.



» Wstep
e Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t malarskich w pomézeniach petaicych
funkcje biurowe, dydaktyczne Katolickiego Uniwerstyt Lubelskiego Jana Pawta
Il w Lublinie zgodnie ze wskazaniami Zamavg@ggo.

o Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

o Zakres robdét olkiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnei
umazliwiajace i magce na celu wykonanie robét malarskich w obiektath K

e Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z odpowiednimi przedmiotowymi
normami.

 (Ogdblne wymagania dotygee robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodsto
z SST i poleceniami Uprawnionego Przedstawiciela m&@aiapcego
wymienionego w Umowie o udzielenie zamowienia priiego.

* Materiaty.

* Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stoso&vamozna ka&ds wode zdatry do picia.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

* Spoiwa bezwodne

» Pokost Iniany powinien l#yciecz oleis o0 zabarwieniu odoltego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy petwowe;.

» Pokost syntetyczny powinien dyuzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnabttej do brunatnej, dmlacej roztworemzywicy kalafoniowej lub
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym datkiem
modyfikujagcym, o widciwosciach technicznych zhHonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie sebial. Powinien odpowiada
wymaganiom normy psstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

* Rozcieczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock — do farb emulsyjnych

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegollmatrajow farb
powinny odpowiad&normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zawiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
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stosowania.

» Farby budowlane gotowe,

» Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad&ymaganiom norm
paastwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

* Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: Na tynkacbzma stosowa
farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylueksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymnavmach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

* Farby olejne i ftalowe:

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&@M«C-81901:2002
wydajnaé — 6-8 m2/dm3 , czas sclgnia — 12 h
« Srodki gruntujce,

* Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych Ilub tynkéw zwyklych nie lexaa s¢
gruntowania, o ileswiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej.

* Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewechnie nalgy

zagruntowd rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna
lakiernicza).
Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.
Transport
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2-1996 ¢nlp lekkie lub wiaderka
stazkowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 natg transportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowzujacymi w transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnachyizsza
niz +8C. W okresie zimowym pomieszczenia powinny ogrzewane. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrznie maloalaryowierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i goizer ogrzewczych.

Temperatura maksymalna w malowanym pomieszczeripaivinna przekracza
25°C przy temperaturze malowanego paatmie przekraczagej 20C.

* Przygotowanie podi@a

Tynki malowane uprzednio farbami powinnyc¢bgdczyszczone ze starejzho
przylegajcej farby i wszelkich wykwitdbw oraz odkurzone i vie wody. Po
umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywdadow pytu. Uszkodzenia
tynkow naley naprawt odpowiedni zapravg lub szpachy.

Wilgotnas¢ powierzchni tynkow nie powinna przekra¢zo.

Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyi by
zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtaza z piyt gipsowo-kartonowych powinny bgdkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone z lmo przylegajcej farby. Wkety mocupce oraz styki piyt
powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powirtng
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naprawione masszpachlow, na ktog wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostakéci zapraw, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

* Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowani@azna stosowa farbe
emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej macébwykonana powiloka lecz
rozcieaczory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchniescian gruntowé
pokostem.

* Wykonanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanstodkow
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl
powierzchni. Barwa powlok powinna dyednolita, bez smug, plam sladéw
pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznyplowinny mi€ barwe jednolity
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkagdzenarszcze, pecherzy, plam
I zmiany odcienia. Powtoki powinny nidgednolity potysk.

Kontrola jako sci

» Powierzchni do malowania,

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna
obejmowd:

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi.

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie naje wykon& przez
ogledziny zewntrzne. Sprawdzenie wgkliwosci naleey wykona& przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowahkilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po
3 sekundach.

* Robét malarskich

Badania powitok przy ich odbiorach nafeprzeprowadzi po zakdczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeie] niz po 14 dniach,

Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsuej od +8C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgoddo barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie jodiv na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyc&rio twardaci oraz przyczeprigi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za
wykonane prawidtiowo. Gdy ktérekolwiek z baddato wynik ujemny, nale
usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.




Obmiar rob6t

Jednostk obmiarowg jest n¥ powierzchni zamalowanej w przypadigian,
sufitbw i grzejnikbw, oraz mb w przypadku malowanrarek, wraz z
przygotowaniem podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz zabezpieczeniem i upmik@waniem
miejsca pracy. llI& robdt okréla sk na podstawie bezpedniego obmiaru z
natury.

Odbidr robot

* Odbior podtaa

Zastosowane do przygotowania po@to materiaty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Pogky posiadaice drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkbw zapfasementowo-
wapienn do robot tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiaze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami z pkt. 5.%Zelieodbior podiaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego przygotowania, aglpodiaze odkurzy.

* Odbidr robét malarskich

- Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powiok malarskich polegag na
stwierdzeniu réwnomiernego rozenia farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku pgrzeu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, bplm, smug, zaciekéw,
pecherzy odstagcych ptatéw powitoki, widocznych okiegladéw gdzla, itp., w
stopniu kwalifikupcym powierzchni malowana do powtok o dobrej jaki
wykonania.

- Sprawdzenie odpordo powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkukmgm
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetlnian szmatly w
kontrastowym kolorze.

- Sprawdzenie powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepfm powioki do poditaa polegaice na probie
poderwania ostrym nagdziem powitoki od podtza.

- Sprawdzenie odporso powitoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmokes mickka szczotlg
lub szmatk.

Podstawa ptatndgci

Placi s¢ za zgtoszom do odbioru ildé¢ jednostek obmiarowych danego rodzaju
robét wedtug ceny jednostkowej podanej w ofercien&jednostkowa obejmuje
przygotowanie do malowania pod& przygotowanie farb, ustawienie i
rozebranie rusztowalub drabin malarskich oraz upgdkowanie stanowiska
pracy. llg¢ zgtoszonych do odbioru robét ustalg sia podstawie obmiaru z
natury z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawigego wskazanego w umowie o udzielenie zamowienia
publicznego.

Przepisy zwhzane
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.
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PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowanenatezv



