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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45421152-4 Obudowy w suchej zabudowie

I. CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T5S wymagania dotycce wykonania i odbioru
montau obudowy z piyt g-k.

2. Pod pajciem wykonywanigcianek dziatlowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kaxdwych naley
rozumie& wykonanie wszystkich robo6t budowlanych zmanych z wykonaniem nowyckcianek
dziatowych z piyt g-k

3. Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt g-k najeprzestrzega zasad podanych w normie PN-72/B -
10122- ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymaganibadania przy odbiorze”. Ponadto przy
montau konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k natg przestrzegainstrukcji producenta. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektowvy.

4. Ogolne wymagania dotygze wykonania i odbioru robét podano w Specyfikaejthnicznej
wykonania i odbioru robét — wymagania ogolne pkt. 1

5. Zakres robot przy wykonywaniicianek dziatowych z oktadzinami z piyt gipsowo-kexdwych
jest nasgpujacy:

e Wwyznaczenie miejsca moutascianki dzialowej (z uwzgdnieniem przewidywanego wbudowania
nowych drzwi wewaetrznych) zgodnie z rysunkiem,

e przygotowanie potrzebnych materiatow i r@z,

e wykonanie konstrukcji szkieletowggianki dziatowej,

e wykonanie izolacji wewgtrznej,

e monta okladzin z plyt gipsowo-kartonowych.

2. MATERIALY.

1. Materialy na wykonaniécianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winnyesgiat wymagania
nosnosci, sztywndci i wiasciwosci cieplno-wilgotndciowych stawianych przegrodom budowlanym
wynikajacym z projektu budowlanego. O dmmséci konstrukcji i jej wytrzymatéci decyduj dane
techniczne stosowanych materiatoéw i $gisvy sposdb montal przegrody. Rodzaj rusztu drewniany
czy stalowy (palny czy niepalny) nie ma wptywu ndporng¢ ogniows, gdyz o witasndgciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowd/szystkie materiaty winny gy
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiaddpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne i atesty PZH i PPQgodnie z Ustaw o wyrobach
budowlanych.

2. Przy wykonywaniuscianek dziatowych z oktadzinami z piyt gipsowo-kemdwych stosuje si
nastpujgce materiaty podstawowe:

e Kksztattowniki, hczniki i wieszaki metalowe, dostosowane do g#gbccianki wg systemu
montaowego i wytycznych producenta,

e plyty z welny mineralnej o gruloi zgodnej z wykonankonstrukcy szkieletovy, stanowice jej
szczelne wypetnienie,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchyghtyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o
symbolu GKF grub. 12,5 mm (kolor kartonu jasno-gzabznaczone napisem czerwonym) —
przewidywane zastosowanie,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrychphty gipsowo-kartonowe wodo- i
ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm (kolart&knu jasno-zielony, oznaczone napisem
czerwonym).



3. SPRET

1. Wymagania dla spgti i narzdzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykdaainodbioru
robot — wymagania ogolne pkt. 3.

2. Wykonawca przyspujacy do wykonaniacianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi powinien
posiadé odpowiednie i sprawne technicznie elektrondeia (wiertarki, wiertarko-wkitarki,
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworow itp.) iezbedne do wykonania tych prac w sposéb
odpowiadajcy wymaganej jaki i prawidiowaci wykonania robét oraz odpowiagdaym
standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikaojihmé&cznej wykonania i odbioru robét —
wymagania ogolne pkt. 4.

2. Transport naley wykona przy pomocy srodka transportowego zabezpieczonego plandek
Roztadunek powinien odbywasic w sposob ¢gczny lub zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego lubzurawia o odpowiednim uslvigu i wyposaonego w odpowiednie zawiesie widtowe.
3.Plyty powinny by pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo nikukipodktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu winna spéto& opakowania stosu. Kdy ze stosOw winien
by¢ spiety tasémg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktade

4. Pakiety winny b§ skladowane w pomieszczeniach zanglgrih i suchych, na réwnym, mocnym i
ptaskim podkitadzie. Wysoké sktadowania — do ptiu pakietow o jednakowej diugc jeden na
drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszmietalowym:

1. Wykonanie rusztu metalowego prziyyaiu profili sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, pagtzonych z podlzem specjalnymi elementamigcizacymi,
standardowych dla danego systemu (haldozy¢ dodatkowe profile dla monta drzwi oraz montau
hydrantu ppé. przenoszonego z poprzedniego miejsca)

2. Zapewnienie wigiwosci cieplnych i akustycznych przegrody — tdaie w przestrzeni pogdzy
tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedmgrubaici, dostosowanej do gruka scianki i jej
konstrukcji szkieletowej.

3. Monta piyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obusach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robét:

e przed przysipieniem do wykonywanidcianek dziatowych jw. winny kiy wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winng dgzyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

e W trakcie realizacjiscianek dziatlowych g-k jw. nalg zapozné sie z przebiegiem instalacji
elektrycznych, wod.-kan. i c.o., celem uwghtienia wykonania wciankach odpowiednich instalacji,
podhczen, wypustdéw, gniazd, mocowania elementow maoma/ch i wsporczych pod wgdzenia
sanitarne, grzejniki itp., ktére winny byvykonane przed przygiieniem do montal okladzin z piyt
g-k na rusztach.

e konstrukcja rusztow po jej wykonaniu i wypetnienugtng mineraly winna by odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zandcg.

e Wszystkie styki ptyt winny opietasie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powibgé
szczelne, rowne i wyki@zone tédma uszczelniajca.

e \Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu wcsaifimusz spetni@ warunek pgciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymakei przy ich obcizeniu (znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce
musi by wigksze od pjciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadacego na danyatznik
lub kotwe). Wszystkie 4czniki i kotwy musza posiadazabezpieczenie antykorozyjne lubéby
wykonane z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych

e Plyty g-k mocuje sido konstrukcji stalowej rusztu blachowtami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0g0Ine zasady kontroli jaka robét podano w Specyfikacji techn. - Wymagaroakt. 6

2. Czstotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowychipoa by zgodna z PN-B-79405
— Wymagania dla piyt gipsowo- kartonowych.



3. W szczegolnixi nalezy skontrolowé:

e jakas¢ piyt g-k, dostarczonych do miejsca wbudowania: mds& powierzchni, naraniki i
krawedzie (czy nie uszkodzone), wymiary ptyt, zgoéthoo do rodzaju ptyt (ognioodporne),

e prawidtowa¢ wykonania rusztow, jako i wytrzymatcé polaczen i mocowa,

e prawidlowa¢ i jakos¢ warstwy ocieplajcej i akustycznej z welny mineralnej,

e prawidtowa¢, jakas¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych $@anach i
sufitach,

e prawidlowa¢ i jakos¢ osadzeniadieznic drzwiowych, okiennych i zamontowania skrzydet,

e jakas¢ koncowa wykonanych i wykiocczonych przegréd budowlanych jw.

7.0BMIAR ROBOT

1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyjfitechnicznej -Wymagania ogdlne pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si nt jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i
wysokdasci mierzonej od podta lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu strguitu) wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow (obwgd oblicza s¢ w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym. Z powierzchni nie pgta s¢ kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszyéh n
0,5 m2.

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontaakceptowanych przez Inwestora, wiétio
obmiarowe wykonuje sina podstawie pomiarow w naturze, przy udziale bta@ i sprawdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robot zostaly podane vegigacii technicznej -Wymagania ogolne pkt.8.
2.Szczegotowe zasady odbiorurgstpujace:

e podczas odbiorow milzyoperacyjnych naky sprawdzt: jakos¢ podiaza, do ktbrego mocuje esi
konstrukcje rusztéw, prawidloweé lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentgacprawidtowaé¢
wykonania i montau rusztow, prawidlow& izolacji wetrs mineralry, prawidtowa¢ przebiegu
instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych podzadzenia i wyposzenie pomieszcze
prawidtowa¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki pharazniki, oscieznice,

e podczas odbioru egciowego przegrod jw. natg sprawdzé prawidtowadé wykonczeniascian:
rownas¢ powierzchniscianek, prawidtow& osadzenia stolarki budowlanej, jako i prawidtowa¢
wykonania rob6t malarskich itp.

e Odbidr kaicowy robét jw. naspuje przy odbiorze kicowym obiektu o ile w umowie pogdzy
Wykonawg a Zamawiggcym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegoblowe wymagania przy odbiorzaastpujace:

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny standwitaszczyzny pionowe, poziome lub acle
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kkglzie przegjcia ptaszczyzn winny liy
prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzkessych pod katem zamnym w dokumentacii
projektowej. Sprawdzenie prawidtowm wykonania powierzchni i kragadzi przeprowadza siza
pomoa ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych abis kierunkach) faty
kontrolnej o dlug. 2 mb w dowolnym miejscu powidrac w naranikach i krawdziach.
Dopuszczalne odchytki powierzchni i kregizi od linii prostej nie wiksze nk 1,5 mm na 1 mb i nie
wiecej nz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowymbziomych oraz nie wksze ni 2
mm odchylenie przecingych s¢ ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentacji.

e Powierzchnie winny bygtadkie, szczelne i suche. Batenia na krawdziach winny by szczelne,
gtadkie i prostoliniowe. Pgézenia ptyt winny by niewidoczne na wykizonejsciance lub suficie.
Struktura powierzchni oktadziny po wykezeniu winna b§ jednorodna, o jednakowej barwie
zgodnej z kolorystyk powtoki malarskiej, bez przebaruiié przewitow. Nie dopuszcza siugiccia
badz sfalowania powierzchni.

e Oktadziny z ptyt g-k naley wykonywa w temperaturze nie i8zej ni +5st. C i przy wilgotnéci
wzglgdnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszezgrowinny by suche i dobrze
przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiadadpowiedmi izolacyjng¢ cieply i akustyczyg oraz
odpowiedny nosnos¢ i wytrzymata¢ wymagan dla przegrod budowlanych wewtrenych gcianki
dziatowe).



e Oscieznice drzwiowe winny by odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji stdtmvej
rusztu, w sposob uniemiwiajacy ich wypadngcie, odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

e Grubai¢ scianek dziatowych po ich wykazeniu winna odpowiadagrubdci projektowane;j.

e \Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajpozascianki lub mocowane wciankach
winny byt wykonane i wykéczone w sposob estetyczny, o wysokiej fgkd zgodny z dokumentagj
instalacyja brarrowa. Pohczenia z powierzchaisciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych,
osprzcie elektrycznym, sanitarnym, s@eznicach itp. winny by szczelne, gtadkie, trwate i
estetyczne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogolne zasady rozliczenia rob6t zostaty podargpecyfikacji technicznej wykonania i odbioru —
Wymagania ogdlne pkt. 9

2. Wymagania szczegoétowe sastpujace:

e rozliczenie kacowe robo6t nagpuje po odbiorze kicowym w fazie rozliczenia Kaowego
obiektu, o ile w umowie porailzy wykonawg a Zamawiajcym nie ustalono inacze;j.

e Cena jednostkowa robdt za 1 m@anki dzialowej z okladzinami z plyt gipsowo-kartavych
obejmuje ceny skladowe za wykonanie jednostek pn@edwych w uktadzie kosztorysowym robot i
obejmuje:

- czynnagci  przygotowawcze: przygotowanie stanowiska robgoze obstug sprztu
niewymagajcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbidrksztowa do 4 m, przygotowanie podia,
drobnych elementéw, oczyszczenie i upncie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow,

- czynndci podstawowe: wykonanie rusztow stalowych i przgowanie plyt gipsowo-kartonowych
wraz z przyagiciem i dopasowaniem,

- czynndci wykonczeniowe: przygotowanie zaprawy z gipsu szpachloveegwyrownania
powierzchni okladzin, szpachlowanie goden i stykow plyt, zabezpieczenie spoisita

papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wiykneniowe.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynkyrivdgania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonotyyc

2. Inne:

e Instrukcja montau ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r.

e Poradnik ityniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

e \Wymagania jakim powinny odpowiagudynki i ich usytuowanie.

e Ustawa Prawo Budowlane.

e Ustawa 0 wyrobach budowlanych.



