SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB  IORU
ROBOT

STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA
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Stolarka drzwiowa drewniana.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotowa  specyfikacja  techniczna  zawiera  wymiaga techniczne  dotygee
wykonania i odbioru rob6ot monta stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza SzczegoOtowa Specyfika Techniczna standwkiument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot oftych inwestycp jak w pkt.1l.1 zgodnie z ustaw
0 zamoéwieniach publicznych.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci w zakresie wykonania
i montazu stolarki drzwiowej drewnianej.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektowy, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

Nalezy zastosowa stolarle okienry i drzwiowa zgodnie z dokumentagijtechnicziy posiadajce
aktualneswiadectwa dopuszczenia i certyfikaty spelpgaj wymagania przepisow budowlanych i
przeciwpaarowych.

2.2. Drzwi i scieznice.

Rama skrzydta wykonana z tréjwarstwowej klejonkewlna @bowego. W ramie skrzydta osadzony
wodoodporny panel termoizolacyjny frezowany ozdeb®amiak zewgtrzny pomalowany w kolorze
skrzydta. Podwojna przylga skrzydta na trzech kaziach: dwédch pionowych i gornej poziome;.
Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymidekmni wodnymi przeznaczonymi do stosowania
w obiektach budowlanych, posiagajych atesty PZH. W drzwiach nale zastosowa okucia i
akcesoria systemowe.

Wyglad drzwi powinien by estetyczny. Kragdzie powinny by proste, a ramy konstrukcyjne nie
mog by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przyéeda odpowiednich powierzchni na catej
swojej dtugdci. Skrzydta drzwiowe powinny poruszai¢c bez zaai¢ i zahamowa.

Po zamkngciu drzwi, uszczelki powinny przylegana calej swej diugai do odpowiednich
powierzchni.

Oscieznica stalowa typowa przeznaczona do zabudowy wemlokalowej dlascian wykonanych
metod, tradycyjra.

2.3. Wymagania dotycgce materiatu

Wykorzystane mag by¢ wytacznie materiaty przeznaczone przez producentaedfavczastosowania

w budownictwie, na podstawie waych dokumentéw dopuszczeych te materiaty do stosowania w
budownictwie, Certyfikaty zgodsoi z obowazujacymi normami,Swiadectwa dopuszczenia, e
Aprobaty Techniczne oraz Atesty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koi sprawdzenie materialu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawc

. swiadectwo dopuszczenia
. aprobata techniczna
. atesty

lub inne zgodnie ze SpecyfikgadjVymagania ogolne.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscia korzystania
z maszyn i sprgu gwarantujcych wigciwa, to jest spetniaca wymagania specyfikacji technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunk
i wytadunku materiatdw, spetu itp.

Do montau naleyy uzywa¢ ogoélnie dosipnych elektronakdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicBrodkéw transportu, ktére
nie wptyrs niekorzystnie na jakéé transportowanych materialéw. Materiaty przemoe nasrodkach
transportu powinny hyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukiadgadnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@rc

Drzwi naley pakow@& w kompletnym zestawie elementow skiadowychcignice, skrzydta
drzwiowe, listwy dociskowesruby, wkrty itp.). Opakowania powinny zabezpieéaayroby przed
uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. @alsg, aby podczas skladowania i transportu
drzwi, okna i néwietla znajdowaty siw pozycji wbudowania.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsi¢c informacja zawieraga :

- 0znakowanie,

- numer aprobaty technicznej,

- numer certyfikatu,

- znak budowlany.

W/w wyroby naley przechowywa i przewozé w sposob zabezpieczay je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania rob6t
Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymagehi og6inych”.

5.2. Montaz drzwi
Drzwi wraz z @cieznica bedace gotowym wyrobem po dostarczeniu na bugonusz posiada
odpowiedni atest, aprolgat
Dbajgc o nieuszkodzenie w/w wyrobu przy rozpakowywamalezy przystpi¢ do montau.
Drzwi mog by¢ mocowane do :
- cian z cegty petnej
- scian betonowych telbetowych
- scian z cegty dziurawki, sitowki, kratowki lub z bau komdérkowego
- scian z ptyt gipsowo-kartonowych.
Do scian ceglanych i betonowych  drzwiag smocowane przy zyciu stalowych kotew
o srednicy 10 w odspach nie wgkszych nz 700 mm, a dacian z ptyt gipsowo-kartonowych
wkretami  samowiergcymi 0 s$rednicy nie  mniejszej wai 6,3 w  odspach
nie wigkszych nz 500 mm lub wkgtami M5 w odsgpach nie wgkszych nk 300 mm.
Przestrzéa miedzy profilem konstrukcyjnym ramy, d&ciarg powinna wynosi 5 — 20 mm
i powinna by wypetniona piank montazowa.
W przypadku stosowaniasaeznic obejmugcych, obejmujcych — regulowanych, naioych,
wewretrznych naley je szczelnie wypelbizapravg cementow.



Po

zakaczeniu montau i stwardnieniu pianki montawej naley nadmiar usugt

i wykonat prace tynkarsko-malarskie wskazane w dokumentedjiniczne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” .

6.2. Opis bada

sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj techniczig nalezy przeprowad# przez poréwnanie
wykonanych rob6t z rysunkami i opisem technicznyrazowymaga wedtug specyfikaciji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgogmaa pomog ogledzin zewrtrznych.
sprawdzenie materialbw przeprowadziha podstawie Zwiadczeé jakosci i innych
dokumentéw stwierdzagych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.
sprawdzenie prawidlowai montau przeprowadZi przez pomiary i stwierdzenie zgodooz

projektem w czasie ich wykonywania, kontralujstosowanie wkziwych materiatow
- nalezy wykona wszystkie badania zalecane przez producenta

- tolerancje i doktadrig wykonania wedtug zalege producenta i w uzgodnieniu
Zz Inspektorem Nadzoru, Sprawdzanie ksztattu drizyeikosci ich wykonania naley zrobic

poprzez ogldziny.

Sprawdzanie prawidtovoi dziatania drzwi i nakey wykon& przez kilkakrotne otwarcie
i zamknecie drzwi oraz zaobserwowaczy w czasie otwierania i zamykania vweystja zacecia lub
zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego. &dokazowym zamkrtiu nalery sprawdzt
czy uszczelki przylegajna catej diugéci do odpowiednich powierzchni. Nale sprawdzt, czy

zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wypgsaia dziatag prawidtowo.

Sprawdzanie, czy gotowy wyrdb posiada tabliczkamionow zamocowana w sposéb trwaty na
krawedzi skrzydta  drzwiowego i &@ieznicy zgodm z  danymi zawartymi

w dokumentacji i zalczonym atecie.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny byprzeprowadzane w sposéb uiiwiajacy ocerg wszystkich wymaga
a w szczegOlni:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza,

- jakdéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- spetnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2.

- sprawdzenie, doktadidi i estetycznéci wykonania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest :

- jedna sztuka dla : scieznic metalowych
drzwi drewnianych petnych p. po
wktadek do drzwi

- jeden komplet dla : systemu tunelowego do dpraesuwnych
klamek i szyldéw
- jeden metr kwadratowy dla : skrzydet ptytowych

drzwi szklanych

drzwi metalowych
- jeden metr biggcy dla : gcieznic drewnianych
- jeden rad dla : tulei wentylacyjnych
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagiinych”.



8.2. Zgodndaé robdt z dokumentacj projektowa i specyfikacja techniczm
Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentagrojektows, specyfikacy techniczg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienrbudowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacy technicza,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru kowsniu robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzmzez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzerdgzienniku
budowy zakéczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dopmzh tych robét, zawartych w
umowie.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

- zawiadczenia jakéci materiatow

- protokoty odbioréw cgsciowych

- zapisy w dzienniku budowy

Drzwi powinny by wykonane zgodnie z dokumentatgchniczia i normami.

Odbidr polega na sprawdzeniu :

. Zgodndci dostarczonych drzwi z dokumentapjrojektovg

Prawidtowym zamocowaniu drzwi w otworze drzwiowyprzegrodzie)

Prawidtowym dziataniu drzwi i ospgta

Wygladu drzwi, uszczelki, okui osprztu

Odpowiedniego atestu, aprobaty na wyréb, jakirkampletne drzwi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycrce ptatnaici
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonalastawy i montau :

- jednej sztuki dla : sgieznic metalowych
drzwi drewnianych petnych p. po
wktadek do drzwi

- jednego kompletu dla : systemu tunelowego dwdprzesuwnych
klamek i szyldow

- jednego metra kwadratowego dla : skrzydel piytciw
drzwi szklanych
drzwi metalowych

- jednego metra bimcego dla : gcieznic drewnianych

- jednego redu dla : tulei wentylacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odp@ainua obcjzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytraigdti na skecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 Okna I $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje.
Oznaczanie odporia na uderzenie cialem twardym

PN-EN 950:2000 Skrzydta  drzwiowe. Oznaczani®dporndci na  uderzenie cialem

twardym



PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 1192:2001
PN-EN 1529:2001

PN-EN 1363-1:2001
PN-EN 1634-1:2002
PN-EN 1634-3:2002
PN-EN 22768-1:1999
PN EN 1154:99

Skrzydta drzwiowe. ,Metoda pomiamysokaci, szerokéci, grubdgci
i prostolgtnosci.

Skrzydta drzwiowe. Ptaskogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

Okna i drzwi. Przepuszczadpowietrza. Metoda badania.

Okna i drzwi. Odpoféana wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

Drzwi. Klasyfikacja wymagaytrzymatagciowych

Skrzydta drzwiowe. Wysfikoszeroké¢, grubacé i prostokgtnosé.
Klasy tolerancji

Badania odpofopogniowej. Wymagania ogolne.

Badania odpofoio ogniowej zestawdw drzwiowyclzaluzjowych

J. wgj Sprawdzanie dymoszczehod

Tolerancje wymiarow liniowyckgtowych



