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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA  POMIESZCZEŃ CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych wraz z wniesieniem oraz ich montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Al. Racławickie 14 Lublin, Collegium Jana Pawła II: C-325, C-326, C-341, C-346, C-348, C-356, Gmach Główny: GG-207 i GG-207a.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów 
w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia struktur i kolorów płyt meblowych i/lub tapicerek.

	LP.


	RODZAJ MEBLI 

ORAZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ


	PARAMETRY OFEROWANE
	ILOŚĆ 
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO (PLN)
	STAWKA PODATKU VAT

(%)
	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (PLN)


	WARTOŚĆ NETTO 
(PLN)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	5+(5x6)
	(4x5)

	1
	Biurko z kontenerem

Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Blat o gr. 28mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. Blenda wykonana z płyty o gr. 18mm. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów . Biurko posiadające możliwość regulacji w zakresie +/-30mm oraz przelotkę kablową metalową fi 60mm. Wymiary biurka(szer./gł./wys.): 1400x700x750mm.

Kontener wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Blat o grubości 28mm, pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. pozostałe elementy gr. 18mm. Posiadające 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany. Szuflady metalowe na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Kontener na kółkach z hamulcami i oponką gumową. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów w tym koniecznie buk oraz tabac cherry. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu klejonego. Kontener o wymiarach(szer./gł./wys.): 400x450x560mm.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	13 kpl.
	
	
	
	

	2


	Biurko 
Biurko wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Blat o gr. 18mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. Blenda wykonana z płyty o gr. 18mm. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów . Biurko posiadające możliwość regulacji w zakresie +/-30mm oraz przelotkę kablową metalową fi 60mm. Wymiary biurka(szer./gł./wys.): 1000x600x750mm.


	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok
	1 szt.

	
	
	
	

	3
	Krzesło obrotowe 
Krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Posiadające mechanizm z możliwością blokady oparcia w dowolnej pozycji, regulacją głębokości i regulowaną wysokość krzesła oraz regulowaną wysokość oparcia. Regulowane podłokietniki z miękką poliuretanową nakładką. Podstawa czarna nylonowa. Samohamowne kółka do powierzchni twardych lub miękkich. Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności i ścieralności min. 100 000 cykli Martindale'a. Wymiary siedziska: szer. min. 460mm, głębokość:  445-470mm. Wysokość krzesła: 970-1155mm, wys. oparcia: 535-590mm, wys. podłokietników: 185-245mm, podstawa o średnicy min. 645mm. 

Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie krzesła opisanego powyżej:

[image: image1.png]



	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	19 szt.
	
	
	
	

	4
	Regał na  segregatory A4
Regał wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Korpus regału wykonany z płyty o gr. 18mm, Plecy regału wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Regał posadowiony na cokole. Posiadający możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów. W regale zamontowane półki na segregatory A4 (gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Regał o wymiarach(szer/gł/wys): 1000x360x2300mm

	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok
	6 szt.
	
	
	
	

	5


	Szafa aktowa 
Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafa posadowiona na cokole. Posiadająca możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. Zamek baskwilowy. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów. W szafie zamontowane półki (gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Szafka o wymiarach(szer/gł/wys): 700x380x2300mm.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	6 szt.

	
	
	
	

	6
	Szafa ubraniowa  
Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm, Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowene rowki za pomocą wkrętów. Szafa posadowiona na cokole. Posiadająca możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 3 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów. W szafie zamontowana półka (gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Szafka o wymiarach(szer/gł/wys): 800x580x2170mm
	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	4 szt.
	
	
	
	

	7
	Szafka pod drukarkę 
Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Blat o grubości 28mm, pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. pozostałe elementy gr. 18mm. Posiadająca 3 szuflady zamykane na zamek centralny z dwoma kluczami w tym jeden łamany. Szuflady metalowe na prowadnicach teleskopowych samodomykających się. Szafka na kółkach z hamulcami i oponką gumową. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się korpusu klejonego. Kontener o wymiarach (szer/gł/wys): 450x550x600mm.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok
	5 szt.
	
	
	
	

	8
	Stolik okolicznościowy 
Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Blat o grubości 28mm, pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. pozostałe elementy gr. 18mm. Stolik posiadający możliwość regulacji w zakresie +/-30mm. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów. Stolik o wymiarach(szer./gł./wys.): 700x700x600mm.

	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok
	2 szt.
	
	
	
	

	9
	Fotel klubowy
Fotel klubowy. Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. Fotel tapicerowany tkaniną z atestem trudnopalności i ścieralności min. 100 000 cykli Martindale'a. Wymiary siedziska: szer. min. 468mm, głębokość: min. 500mm. Wysokość fotela: min. 770mm, szer. min. 700mm, gł. min. 630mm. 

Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie fotela opisanego powyżej:

[image: image2.jpg]



	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	4 szt.
	
	
	
	

	10
	Szafka
Szafka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Korpus szafy, drzwi wykonane z płyty o gr. 18mm,blat o gr. 28mm pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. Plecy szafy wykonane z płyty o gr. 10mm montowane w nafrezowane rowki za pomocą wkrętów. Szafa posadowiona na cokole. Posiadająca możliwość regulacji wysokości co najmniej w zakresie +/-30mm. Zawiasy w drzwiach co najmniej 2 na jedno skrzydło o parametrach min. MTB 1000h, samodomykające się. Uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128mm w kolorze chromowanym lub satynowym typu WMN 2145 chrom/satyna. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów. W szafie zamontowana półka (gr. min. 22mm) w sposób zapobiegający jej przypadkowemu wypadnięciu. Łączenia elementów korpusu za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz (nie dotyczy ściany tylnej). Zastosowanie złącz mimośrodowych powinno umożliwić wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Szafka o wymiarach(szer./gł./wys.): 800x380x770mm.
	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	2 szt.
	
	
	
	

	11
	Stół konferencyjny 
Stół owalny wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone PCV o gr. 2mm. Blat typu sandwich o grubości 46mm, pokryty laminatem HPL o gr. min. 0,8mm. Stół na stelażu metalowym malowanym proszkowo. Rama pod blatem o przekroju 40x50mm, nogi kwadratowe o przekroju 60x60mm. Stolik posiadający możliwość regulacji w zakresie +/-30mm. Struktura i kolor płyty do wyboru z co najmniej 20 kolorów. Stół o wymiarach(szer./gł./wys.): 3000x1000x750mm.

Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie  stołu opisanego powyżej:

[image: image3.png]




	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	1 szt.
	
	
	
	

	12
	Krzesło konferencyjne
Krzesło tapicerowane konferencyjne 

- krzesło, z wyprofilowanym oparciem, tapicerowane oddychającą trudnozapalną siatką o wysokiej odporności na ścieralność (70 tyś. cykli Martindalea).

- metalowy chromowany stelaż, wykończony czarną siatką.

- siedzisko wykonane z pianki wyścielającej znajdującej się wewnątrz siedziska o wysokiej jakości wykonania wykonane w technologii wylewania, gwarantującej jej trwałość i sprężystość. Gęstość pianki ok. 69 kg/m3. Materiał siedziska wykonany z tkaniny odpornej na zaplamienia i łatwej do czyszczenia.

- wysokość całkowita/siedziska: ok. 86/49 cm.

szerokość/głębokość krzesła: ok. 49/55 cm.

Tapicerka, 100% poliester, gramatura min. 300g/m2 o ścieralności min. 150 000 cykli Martindale'a, odporność na pilling min. 5, atest na trudnopalność wg normy EN 1021-1 i EN-1021-2

Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie fotela opisanego powyżej:
[image: image4.jpg]




	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	12 szt.
	
	
	
	

	13
	Stolik dla dzieci przedszkolnych 
Stolik na stelażu metalowym. Stoliki spełniające normę PN-EN 1729-1:2007. Blat gr. 18mm z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Wymiary: min. 600x600x530mm 

Struktura i kolor płyty i stelaża do uzgodnienia.

	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok
	2 szt.
	
	
	
	

	14
	Krzesło dla dzieci przedszkolnych
Krzesło na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie ze sklejki. Krzesła spełniające normę PN-EN 1729-1:2007. Krzesło w rozmiarze 2. 

Kolor siedziska i stelaża do uzgodnienia.

	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok
	8 szt.
	
	
	
	

	15
	Stolik dla dzieci młodszoszkolnych 
Stolik na stelażu metalowym. Stoliki spełniające normę PN-EN 1729-1:2007. Blat gr. 18mm z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 potwierdzonej certyfikatem. Gęstość płyty co najmniej 660 kg/m³. Wszystkie obrzeża oklejone ABS o gr. 2mm. Wymiary: min. 600x600x590mm

Struktura i kolor płyty i stelaża do uzgodnienia.

	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok
	2 szt.
	
	
	
	

	16
	Krzesło dla dzieci młodszoszkolnych 
Krzesło na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie ze sklejki. Krzesła spełniające normę PN-EN 1729-1:2007. Krzesło w rozmiarze 3.

Struktura i kolor siedziska i stelaża do uzgodnienia.

	Nazwa/Typ/Model: ...............................

................................................................

................................................................

................................................................

Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail)

……………………………………………………….……

…………………………………………………………….

…………………………………………………….………

……………………………………………….……………

Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok


	8 szt.
	
	
	
	

	RAZEM wartość netto (suma wierszy 1 - 16) 


	


Dopuszczalna tolerancja +/-5% od podanych wymiarów.
Załączone rysunki mebli mają jedynie charakter poglądowy. Obrazują tylko kształty i stylistykę, której wymaga Zamawiający. Opis wykonania ma charakter nadrzędny. 
Cena netto przedmiotu zamówienia  wynosi …................................................................ zł, 

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł 

Stawka podatku VAT:…..…..% 

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł 

Słownie ………………………………………………………….............................................

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł, 

(słownie:....................................................................................................................................................... zł) 

............................................................. 

                                             ..................................................................        

             

 (miejscowość i data)                                                 

         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 








                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy)



