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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét parkieciarskich w pomieszczeniach petnigcych funkcje biurowe,
dydaktyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawila II w Lublinie zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét parkieciarskich w mieszkaniu nr 9 KUL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi przedmiotowymi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST 1
poleceniami Uprawnionego Przedstawiciela Zamawiajagcego wymienionego w Umowie o
udzielenie zamdéwienia publicznego.

2. Materialy.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu witasciwosci 1 wymogéw technicznych
niezbednych do osiagniecia zatozonych standardow technicznych. Dopuszcza si¢ produkty
innych producentéw pod warunkiem spelnienia tych samych wlasciwosci 1 wymogow
technicznych.

Materiaty:

- papier Scierny, oleje, woski do parkietow, fugenkity

- pedzle, waiki,

- materialty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilo§ci niezb¢dnej do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Tuz przed rozpoczeciem wykonywania robot parkieciarskich nalezy okreslic wymagania
stawiane przez producenta materialu lub przez normy i sprawdzi¢ temperatur¢ pomieszczenia w
ktérym bgda wykonywane roboty, a w przypadku ktadzenia posadzki z drewna, takze wilgotnos¢
podioza.




Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6ét bedacych przedmiotem niniejszego zamdéwienia
powinien dysponowac elektronarzedziami i drobnym sprzetem budowlanym,

Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:

- cykliniarka mechaniczna,

- szlifierka oscylacyjna typu ,,Delta”, cykliny reczne,

- pedzle odpowiednie do zastosowanego rodzaju lakieru,

Transport

Materialy pakowane zgodnie z polskimi normami nalezy transportowac zgodnie z
PN-85/0-79252 1 przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym i kolejowym.

. Wykonanie robét

5.1. Cyklinowanie podtogi

Przed przystgpieniem do cyklinowania podiogi nalezy dokona¢ drobnych napraw istniejacego
parkietu. Sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z uprawnionym pracownikiem Zamawiajacego
(wymienionym w umowie o zaméwienie publiczne).

Zaktada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem szczelin migdzy
klepkami:

- pierwszego zgrubnego

- drugiego wtasciwego ze zmiang ziarnisto$ci materialu §ciernego

Miejsca trudnodostgpne oraz narozniki, wneki i1 listwy przyscienne nalezy cyklinowac rgcznie
lub przy pomocy specjalistycznych elektronarzedzi.

W zwiazku z tym, ze prace b¢da wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni:

- elastyczng organizacj¢ robdt, zgodng ze wskazaniami uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego,

- sukcesywne sprzatanie pomieszczen i korytarzy objetych pracami, tak aby umozliwié
korzystanie z nich bez wigkszych zakiécen,

W trakcie rob6t posadzkowych nalezy przemieszczac istniejagce meble, tj szafy, biurka, stoliki
itp. aby umozliwi¢ dostep do catej powierzchni parkietow.

Przed przystagpieniem i podczas prowadzenia rob6t cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po zakonczeniu robét nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na
ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w tym m. in. mycie okien, zabrudzonych
powierzchni, drzwi, poreczy itp.).

5.2. Lakierowanie

Przeprowadza si¢ je recznie za pomocg odpowiedniego typu pedzla, trzykrotnie w odstgpach 24
godzinnych. Lakier typu Bona Traffic lub réwnowazny.

. Kontrola jakosci

6.1. Cyklinowanie i lakirowanie parkietéw

- badanie jakosci sprzetu (jako$¢ papieru)

- kontrola prawidtowos$ci wykonania robot

- ocena estetyki wykonanych robét,

- stan powierzchni parkietow po zakonczeniu robdét,




7.

10.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3 poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnos$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw kosztorysowych. Jednostkg
obmiaru jest metr kwadratowy i metr biezacy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
bezposredniego obmiaru z natury. Zakres obmiaru na podstawie podpisanej umowy.

Odbiér robét

8.1. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robét

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbidr jakosciowy materiatéw

Dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowg. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci
technicznych z wymaganiami odpowiednich norm Iub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materialéw na podstawie
zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnoS$ci), stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materiatéw z wymaganiami technicznymi.

8.3 Odbidr poszczegdlnych etapéw robot

Odbidér podtozy powinien obejmowaé sprawdzenie materiatléw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania
robot(warunki  wilgotnosciowe 1 temperaturowe), prawidlowos¢ wykonania warstw
wykonczeniowych podtogi, ogdlng estetyke.

Podstawa platnosci

[los¢ zgtoszonych do odbioru robdt ustala si¢ na podstawie obmiaru z natury z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w
umowie o udzielenie zamdéwienia publicznego.
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