SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
ROBOTY MALARSKIE. CPV 45442100-8 — Roboty malarskie.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t malarskich w pomieszczeniach pelnigcych funkcje biurowe,
dydaktyczne i komunikacji wewnetrznej mieszkan Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawta II w Lublinie zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich w obiektach KUL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi przedmiotowymi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST 1
poleceniami Uprawnionego Przedstawiciela Zamawiajagcego wymienionego w Umowie o
udzielenie zamdéwienia publicznego.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wlasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg¢ — do farb emulsyjnych




- terpentyng i benzyng¢ - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe,

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: Na tynkach mozna stosowaé farby
emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Farby olejne i ftalowe:

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3 , czas schnigcia— 12 h
2.5. Srodki gruntujace,

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

. Transport

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2-1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym i kolejowym.

. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Temperatura maksymalna w malowanym pomieszczeniu nie powinna przekraczaé 25°C przy
temperaturze malowanego podtoza nie przekraczajacej 20°C.

5.1. Przygotowanie podtoza

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ odczyszczone ze starej, luzno przylegajacej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac¢ sladow pytu. Uszkodzenia tynkOéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg
lub szpachla.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw nie powinna przekraczac 4%.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone z
luzno przylegajacej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.




Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zapraw, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania mozna stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie $cian gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtloki z farb i1 lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchni do malowania,

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Robét malarskich

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m’ powierzchni zamalowanej w przypadku $cian, sufitéw i
grzejnikéw, oraz mb w przypadku malowania rurek, wraz z przygotowaniem podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zabezpieczeniem 1 uporzagdkowaniem miejsca pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie
bezposredniego obmiaru z natury.



8.

10.

Odbiér robét

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami z pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢
po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze odkurzyc.

8.2. Odbidr roboét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg w kontrastowym kolorze.

- Sprawdzenie powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powltoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za zgloszong do odbioru ilo$¢ jednostek obmiarowych danego rodzaju robot wedlug
ceny jednostkowej podanej w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje przygotowanie do malowania
podloza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilos¢ zgtoszonych do odbioru robét ustala si¢ na podstawie
obmiaru z natury z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.
PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



