
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 
ROBOTY MALARSKIE. CPV 45442100-8 – Roboty malarskie. 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót malarskich  w pomieszczeniach pełniących funkcje biurowe, 

dydaktyczne i komunikacji wewnętrznej mieszkań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II w Lublinie zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich w obiektach KUL. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi przedmiotowymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego  wymienionego w Umowie o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

 

2.2. Spoiwa bezwodne 

2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 

brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 

technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 

Powinien odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

2.3. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb emulsyjnych 



- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.4. Farby budowlane gotowe, 

2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: Na tynkach można stosować farby 

emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.4.3. Farby olejne i ftalowe:  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność – 6-8 m2/dm3 , czas schnięcia – 12 h 

2.5. Środki gruntujące, 

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2-1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

 PN-EN-ISO 90-2:2002 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie drogowym i kolejowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8
0
C. W 

okresie zimowym pomieszczenia powinny być ogrzewane. W czasie malowania niedopuszczalne 

jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 

urządzeń ogrzewczych. 

Temperatura maksymalna w malowanym pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25
0
C przy 

temperaturze malowanego podłoża nie przekraczającej 20
0
C. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być odczyszczone ze starej, luźno przylegającej  

farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 

powinna wykazywać śladów pyłu. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą 
lub szpachlą.  
Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać 4%. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne  elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.   

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone z 

luźno przylegającej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 



Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zapraw, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania można stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie ścian gruntować pokostem. 

5.3. Wykonanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchni do malowania, 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 sekundach. 

 

6.2. Robót malarskich 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5
0
C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
 powierzchni zamalowanej w przypadku ścian, sufitów i 

grzejników, oraz mb w przypadku malowania rurek, wraz z przygotowaniem podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

zabezpieczeniem i uporządkowaniem miejsca pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

bezpośredniego obmiaru z natury. 

 

 



8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami z pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże odkurzyć. 
8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką w kontrastowym kolorze. 

- Sprawdzenie powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za zgłoszoną do odbioru ilość jednostek obmiarowych danego rodzaju robót według 

ceny jednostkowej podanej w ofercie. Cena jednostkowa obejmuje przygotowanie do malowania 

podłoża, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość zgłoszonych do odbioru robót ustala się na podstawie 

obmiaru z natury z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego wskazanego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonu. 

PN-62/C-81502 -    Szpachlówki i kity szpachlowe. 

PN-C-81901:2002 -   Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 -   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 

 


