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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania obiektów i terenu KUL w

kompleksie  budynków przy Al.  Racławickich 14 w Lublinie,  dz.  nr.  2/3 obręb  41

Wieniawa, arkusz 4. 

Zakresem opracowania jest oznakowanie następujących budynków: Collegium Jana

Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, budynku hotelowego

oraz oznakowanie terenu KUL. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora (umowa nr UZDZZ/2018/01/1)

- Koncepcja oznakowania terenu i budynków KUL położonych przy Al. Racławickich

14 w Lublinie opracowana przez dr inż. Jana Kamińskiego

- Uwagi architekta, Pana Stanisława Fijałkowskiego

- Opinia dr inż. Jana Kamińskiego

- Obowiązujące przepisy i normy

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizje terenu i obiektów.

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE KAMPUSU KUL 

Projekt oznakowania kampusu KUL (na podstawie koncepcji wykonanej przez

dr inż. Jana Kamińskiego) zawiera propozycje oznakowania budynków oraz terenu

KUL, a w tym:

3.1 NAPISY Z METALU

3.1 A. Oznakowanie budynku Collegium Norwidianum:

-  napis  3d  z  metalu  (mosiądz  patynowany)  o  treści:  COLLEGIUM

NORWIDIANUM podwieszony pod daszkiem, nad głównym wejściem do budynku

od strony Al. Racławickich.

Litery wysokości ok. 35 cm, grubość 4 cm, wykonane systemem pudełkowym*, 

20 znaków.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 35.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstępy między znakami: 1.7, współcz. szerokości: 1.

Szczegóły w części graficznej, rys. nr W1.

Mocowany trwale do konstrukcji budynku.
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3.1 B. Oznakowanie budynku hotelowego:

- napis 3d z metalu (mosiądz patynowany) o treści: KATOLICKI UNIWERSYTET

LUBELSKI  JANA PAWŁA II umieszczony  na  elewacji  budynku  od  strony  Al.

Racławickich.

Litery wysokości ok. 38,5 cm, grubości 4 cm., wykonane systemem pudełkowym*, 

39 znaków.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 38,5. 

Formatowanie: pochylenie: 0, odstępy między znakami: 1.55, współcz. szerokości: 1.

Szczegóły w części graficznej, rys. nr W1

Mocowane trwale do konstrukcji budynku. (ściana murowana, ocieplenie ok. 12-15

cm metoda lekka mokra, obłożenie płytkami elewacyjnymi)

3.1 C. Oznakowanie budynku Centrum Transferu Wiedzy:

- napis 3d z metalu (mosiądz patynowany) o treści:  KUL umieszczony na elewacji

północnej budynku, od strony ul. H. Łopacińskiego.

Litery wysokości ok. 74 cm, grubości 5 cm, wykonane systemem pudełkowym*,

3 znaki.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 74. 

Formatowanie: pochylenie: 0, odstępy między znakami: 1.3, współcz. szerokości: 1.

Szczegóły w części graficznej, rys. nr W2 

Mocowane trwale do konstrukcji budynku (ściana murowana, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm.

- napis 3d z metalu (mosiądz patynowany) o treści:  KUL umieszczony na elewacji

południowej budynku, od strony ul.  H. Łopacińskiego 

Litery wysokości ok. 74 cm, grubości 5 cm, wykonane systemem pudełkowym*,

3 znaki.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 74. 

Formatowanie: pochylenie: 0, odstępy między znakami: 1.3, współcz. szerokości: 1.

Szczegóły w części graficznej, rys. nr W2 (ścian murowana, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm.

-  napis  3d  z  metalu  (mosiądz  patynowany)  o  treści:  CENTRUM  TRANSFERU

WIEDZY oraz  COLLEGIUM  AEGIDIANUM umieszczony  na  elewacji,  przy
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wejściu do budynku od strony Kościoła Akademickiego.

Litery wysokości ok. 19,7 cm, grubości 2 cm, wykonane systemem pudełkowym*,

41 znaków.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 19,7. 

Formatowanie: pochylenie: 0, odstępy między znakami: 1.35, współcz. szerokości: 1.

Szczegóły w części graficznej, rys. nr W3.

Mocowane trwale do konstrukcji budynku (ściana żelbetowa, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm)

3.1 D. Oznakowanie terenu (gablota stalowa):

-  napis  3d  z  metalu  (mosiądz  patynowany)  o  treści:  DUSZPASTERSTWO

AKADEMICKIE  KUL na  gablocie  Duszpasterstwa  Akademickiego  usytuowanej

obok Kościoła Akademickiego.

Litery  wysokości  ok.  10  cm,  grubość  8  mm,  wycinane  z  blachy  mosiężnej,

spatynowane i zabezpieczone lakierem.

28 znaków.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 10. 

Formatowanie: pochylenie: 0, odstępy między znakami: 1.45, współcz. szerokości: 1.

Liternictwo wycinane, mosiądz, mocowanie na klej. 

Szczegóły w części graficznej, rys. nr W4

3.1 E. Oznakowanie terenu (ogrodzenie):

- napis 3d z metalu (malowany proszkowo) o treści: KATOLICKI UNIWERSYTET

LUBELSKI  JANA  PAWŁA  II na  ogrodzeniu  terenu  od  strony  ul.  I.

Radziszewskiego.

Litery wysokości ok. 15 cm, grubości 8 mm, wycinane ze stali nierdzewnej, malowane

proszkowo (kolor RAL 7043),

39 znaków.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 15. 

Formatowanie: pochylenie: 0, odstępy między znakami: 1.45, współcz. szerokości: 1.

Szczegóły w części graficznej, rys. nr W5.

Mocowany trwale do istniejącego ogrodzenia z płaskownika wg pkt. 4.

 

*System pudełkowy - litery wykonane z blachy mosiężnej 1,5 mm - 2 mm; blacha
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wycięta z arkusza w kształt liter, z dolutowanymi do krawędzi pasami z blachy 1,5

mm, lutowane na  cynę;  po  połączeniu  litera  wyszlifowana  z  nierówności  i  umyta

rozpuszczalnikiem, spatynowana i zabezpieczona lakierem.

Każda litera  wyposażona w mosiężne szpilki/kotwy do mocowania - od 2 do 4 szt.

(min. 2 szt/literę) na 1 literę w zależności od wielkości litery.

4. WYTYCZNE MONTAŻU  LITER        

        

Montaż   liter  przestrzennych   wykonać  przy  pomocy  tymczasowego  szablonu

umieszczonego na miejscu, w którym finalnie usytuowany będzie napis . Umożliwi to

umiejscowienie liter zgodnie z projektem graficznym. 

Sposób mocowania liter należy dostosować do rodzaju podłoża na którym mają być

umieszczone  (w  sposób  zapewniający  stabilne  i  odporne  na  działanie  czynników

atmosferycznych mocowanie).

Napis wykonany jako neon   mocowany na budynku do istniejącej blendy w konstrukcji

stalowej.  Istniejąca  blenda  wykonana  jest  z  blachy  trapezowej  mocowanej  do

konstrukcji  wsporczej  z  profili  zamkniętych  30x30mm.  Poszczególne  litery

wzmocnione są szkieletem aluminiowym, z profili 25x15x2 malowanych proszkowo

w  kolorze  zbliżonym  do  elewacji.  Litery  mocować  górą  i  dołem  do  istniejącej

konstrukcji wsporczej  (do rygli poziomych i pionowych) na śruby M8x80 ze stali

nierdzewnej poprzez "uszy" będące przedłużeniem szkieletu poszczególnych liter  z

profilu aluminiowego 25x15x2mm. Dodatkowo litery w środkowej części mocować

do blachy na śruby M8x80 ze stali nierdzewnej poprzez podkładki usztywniające z

profilu  aluminiowego  zamkniętego  25x15x2mm,  opierającego  się  o  2  sąsiednie

grzbiety blachy trapezowej. Każda litera mocowana na 6-8 śrub.   

 

Napisy mocowane do ścian budynku   - litery wykonane z blachy mosiężnej mocować

poprzez szpilki mosiężne lutowane od tyłu lub od góry do liter (2-4 szpilek na literę).

Szpilki mosiężne o średnicy 10 gwintowane wklejać w beton na żywicę hybrydową

uretanowo – metakrylanową.   W przypadku ściany ocieplonej metodą lekką - mokrą

(grubość  ocieplenia  ok.  15cm)  szpilki  muszą  być  odpowiednio  dłuższe,  tak  aby

zachować głębokość kotwienia w ścianie konstrukcyjnej na głębokość 8cm. 
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Napis na gablocie   - litery płaskie wycinane z arkusza blachy mosiężnej.  Mocowanie

liter do  ramy gabloty wykonanej z blachy na szpilki lutowane od tyłu liter i skręcane

od wewnątrz  gabloty.  Szpilki  wykonać z  mosiądzu o średnicy  4 gwintowane na

długości. Długość szpilek pomierzyć z natury. Otwór w obudowie gabloty powinien

być tak wykonany aby litery przylegały do blachy gabloty. Każda litera mocowana na

dwie szpilki. Alternatywnie litery można mocować do obudowy gabloty za pomocą

kleju   do metalu,  mrozoodpornego epoksydowego lub  na  bazie  poliuretanu.  Przed

przyklejeniem liter blachę obudowy należy dokładnie oczyścić z istniejącej powłoki

malarskiej i odtłuścić wg. zaleceń producenta kleju. 

Napis  na  ogrodzeniu wykonanym  z  pionowych  płaskowników  45x5mm  -  litery

płaskie  wycinane  z  arkusza  blachy  nierdzewnej  spawać  górą  i  dołem  do  dwóch

płaskowników 20x3mm usytuowanych na płask, tworząc całościowy napis. Od tyłu

napisu,  na  długości  płaskowników  przyspawać  „uszy”  z  płaskownika  20x3mm  w

rozstawie zgodnym z rozstawem szczebli w ogrodzeniu. Wszystkie elementy napisu -

wykonane  ze  stali  nierdzewnej  i  spawane  metodą  dostosowaną  do  rodzaju

zastosowanej  stali  nierdzewnej. Całość  malowana  proszkowo  (podkonstrukcja  i

elementy łączeń -   na kolor istniejącego ogrodzenia,  napis -  na kolor RAL 7043),

nitować do poszczególnych płaskowników ogrodzenia poprzez  "uszy". 

Po  wyborze  Wykonawcy  napisów,  w  razie  rozbieżności  przyjętych  rozwiązań  z

wytycznymi producenta liter należy powiadomić projektanta.

Opracował/a:

mgr inż. Katarzyna Szczypior

mgr inż. Hanna Iżycka
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5. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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