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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania obiektéw i terenu KUL w
kompleksie budynkéw przy Al. Raclawickich 14 w Lublinie, dz. nr. 2/3 obr¢b 41
Wieniawa, arkusz 4.
Zakresem opracowania jest oznakowanie nastg¢pujacych budynkéw: Collegium Jana
Pawta II, Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, budynku hotelowego

oraz oznakowanie terenu KUL.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora (umowa nr UZDZZ/2018/01/1)
- Koncepcja oznakowania terenu 1 budynkéw KUL potozonych przy Al. Ractawickich
14 w Lublinie opracowana przez dr inz. Jana Kaminskiego
- Uwagi architekta, Pana Stanistawa Fijatkowskiego
- Opinia dr inz. Jana Kaminskiego
- Obowigzujace przepisy 1 normy
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizje terenu 1 obiektow.

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE KAMPUSU KUL
Projekt oznakowania kampusu KUL (na podstawie koncepcji wykonanej przez
dr inz. Jana Kaminskiego) zawiera propozycje oznakowania budynkow oraz terenu

KUL, a w tym:

3.1 NAPISY Z METALU

3.1 A. Oznakowanie budynku Collegium Norwidianum:
- napis 3d z metalu (mosiadz patynowany) o trescii COLLEGIUM

NORWIDIANUM podwieszony pod daszkiem, nad gtownym wejsciem do budynku
od strony Al. Ractawickich.

Litery wysokosci ok. 35 cm, grubo$¢ 4 cm, wykonane systemem pudetkowym?*,

20 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 35.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.7, wspotcz. szerokosci: 1.
Szczegbdly w czesci graficznej, rys. nr W1.

Mocowany trwale do konstrukcji budynku.



3.1 B. Oznakowanie budynku hotelowego:
- napis 3d z metalu (mosiadz patynowany) o tresci: KATOLICKI UNIWERSYTET

LUBELSKI JANA PAWLA II umieszczony na elewacji budynku od strony Al.
Ractawickich.

Litery wysokosci ok. 38,5 cm, grubosci 4 cm., wykonane systemem pudetkowym?*,

39 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 38,5.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy mi¢dzy znakami: 1.55, wspodtcz. szerokosci: 1.
Szczegoty w czesci graficznej, rys. nr W1

Mocowane trwale do konstrukcji budynku. ($ciana murowana, ocieplenie ok. 12-15

cm metoda lekka mokra, obtozenie ptytkami elewacyjnymi)

3.1 C. Oznakowanie budynku Centrum Transferu Wiedzy:

- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: KUL umieszczony na elewacji
potocnej budynku, od strony ul. H. Lopacinskiego.

Litery wysokosci ok. 74 cm, grubo$ci 5 cm, wykonane systemem pudetkowym?*,

3 znaki.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 74.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.3, wspotcz. szerokosci: 1.
Szczegdty w czgsci graficznej, rys. nr W2

Mocowane trwale do konstrukcji budynku (Sciana murowana, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm.

- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: KUL umieszczony na elewacji
potudniowej budynku, od strony ul. H. Lopacinskiego

Litery wysokosci ok. 74 cm, grubos$ci 5 cm, wykonane systemem pudetkowym?®,

3 znaki.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 74.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy migdzy znakami: 1.3, wspotcz. szerokosci: 1.
Szczegoty w czesci graficznej, rys. nr W2 (§cian murowana, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm.

- napis 3d z metalu (mosigdz patynowany) o tresci: CENTRUM TRANSFERU
WIEDZY oraz COLLEGIUM AEGIDIANUM umieszczony na elewacji, przy
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wejsciu do budynku od strony Kosciota Akademickiego.

Litery wysokosci ok. 19,7 cm, grubosci 2 cm, wykonane systemem pudetkowym™,

41 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 19,7.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy migdzy znakami: 1.35, wspotcz. szerokosci: 1.
Szczegoty w czgsci graficznej, rys. nr W3.

Mocowane trwale do konstrukcji budynku ($ciana zelbetowa, ocieplenie metoda lekka

mokra ok. 12-15cm)

3.1 D. Oznakowanie terenu (gablota stalowa):

- napis 3d z metalu (mosiagdz patynowany) o trescii DUSZPASTERSTWO
AKADEMICKIE KUL na gablocie Duszpasterstwa Akademickiego usytuowanej
obok Kosciota Akademickiego.

Litery wysokosci ok. 10 cm, grubos¢ 8 mm, wycinane z blachy mosi¢znej,
spatynowane i zabezpieczone lakierem.

28 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 10.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.45, wspodlcz. szerokosci: 1.
Liternictwo wycinane, mosigdz, mocowanie na kle;.

Szczegoty w czesci graficznej, rys. nr W4

3.1 E. Oznakowanie terenu (ogrodzenie):
- napis 3d z metalu (malowany proszkowo) o tresci: KATOLICKI UNIWERSYTET
LUBELSKI JANA PAWLA 1II na ogrodzeniu terenu od strony ul. L

Radziszewskiego.

Litery wysokosci ok. 15 cm, grubosci 8 mm, wycinane ze stali nierdzewnej, malowane
proszkowo (kolor RAL 7043),

39 znakow.

Czcionka: Palatino Linotype rozm.: 15.

Formatowanie: pochylenie: 0, odstepy miedzy znakami: 1.45, wspodlcz. szerokosci: 1.
Szczegdty w czg¢sci graficznej, rys. nr WS.

Mocowany trwale do istniejacego ogrodzenia z ptaskownika wg pkt. 4.

*System pudetkowy - litery wykonane z blachy mosi¢znej 1,5 mm - 2 mm; blacha




wycieta z arkusza w ksztalt liter, z dolutowanymi do krawedzi pasami z blachy 1,5
mm, lutowane na cyng¢; po polaczeniu litera wyszlifowana z nierdéwnosci 1 umyta
rozpuszczalnikiem, spatynowana i zabezpieczona lakierem.

Kazda litera wyposazona w mosi¢zne szpilki/kotwy do mocowania - od 2 do 4 szt.

(min. 2 szt/liter¢) na 1 liter¢ w zalezno$ci od wielkosci litery.

4. WYTYCZNE MONTAZU LITER

Montaz liter przestrzennych wykona¢ przy pomocy tymczasowego szablonu
umieszczonego na miejscu, w ktorym finalnie usytuowany bedzie napis . Umozliwi to

umiejscowienie liter zgodnie z projektem graficznym.
Sposdb mocowania liter nalezy dostosowacé do rodzaju podtoza na ktérym majg by¢
umieszczone (W sposdb zapewniajacy stabilne 1 odporne na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych mocowanie).

Napis wykonany jako neon mocowany na budynku do istniejacej blendy w konstrukcji

stalowej. Istniejgca blenda wykonana jest z blachy trapezowej mocowanej do
konstrukcji wsporczej z profili zamknietych 30x30mm. Poszczegolne litery
wzmocnione sg szkieletem aluminiowym, z profili 25x15x2 malowanych proszkowo
w kolorze zblizonym do elewacji. Litery mocowaé gorg i dotem do istniejacej
konstrukcji wsporczej (do rygli poziomych i pionowych) na sruby M8x80 ze stali
nierdzewnej poprzez "uszy" bedace przedtuzeniem szkieletu poszczegolnych liter z
profilu aluminiowego 25x15x2mm. Dodatkowo litery w $rodkowej cze¢§ci mocowac
do blachy na $ruby M8x80 ze stali nierdzewnej poprzez podktadki usztywniajace z
profilu aluminiowego zamknigtego 25x15x2mm, opierajagcego si¢ o 2 sasiednie

grzbiety blachy trapezowej. Kazda litera mocowana na 6-8 $rub.

Napisy mocowane do $cian budynku - litery wykonane z blachy mosigznej mocowaé

poprzez szpilki mosi¢zne lutowane od tylu lub od gory do liter (2-4 szpilek na literg).
Szpilki mosigzne o $rednicy ¢ 10 gwintowane wkleja¢ w beton na zywicg hybrydowa
uretanowo — metakrylanowa. W przypadku $ciany ocieplonej metoda lekka - mokra
(grubos¢ ocieplenia ok. 15cm) szpilki muszg by¢ odpowiednio dtuzsze, tak aby

zachowac glebokos¢ kotwienia w $cianie konstrukcyjnej na gtebokos$¢ 8cm.
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Napis na gablocie - litery plaskie wycinane z arkusza blachy mosi¢znej. Mocowanie
liter do ramy gabloty wykonanej z blachy na szpilki lutowane od tytu liter 1 skrecane
od wewnatrz gabloty. Szpilki wykona¢ z mosigdzu o $rednicy ¢ 4 gwintowane na
dhugosci. Dhugos¢ szpilek pomierzy¢ z natury. Otwér w obudowie gabloty powinien
by¢ tak wykonany aby litery przylegaty do blachy gabloty. Kazda litera mocowana na
dwie szpilki. Alternatywnie litery mozna mocowa¢ do obudowy gabloty za pomoca
kleju do metalu, mrozoodpornego epoksydowego lub na bazie poliuretanu. Przed
przyklejeniem liter blache obudowy nalezy doktadnie oczysci¢ z istniejacej powtoki

malarskiej i odthusci¢ wg. zalecen producenta kleju.

Napis na ogrodzeniu wykonanym z pionowych plaskownikow 45x5mm - litery

ptaskie wycinane z arkusza blachy nierdzewnej spawa¢ gorg i dolem do dwodch
ptaskownikow 20x3mm usytuowanych na plask, tworzac calosciowy napis. Od tytu
napisu, na diugosci plaskownikow przyspawac ,uszy” z ptaskownika 20x3mm w
rozstawie zgodnym z rozstawem szczebli w ogrodzeniu. Wszystkie elementy napisu -
wykonane ze stali nierdzewnej 1 spawane metoda dostosowang do rodzaju
zastosowane] stali nierdzewnej. Calo$¢ malowana proszkowo (podkonstrukcja i
elementy taczen - na kolor istniejagcego ogrodzenia, napis - na kolor RAL 7043),
nitowaé do poszczegdlnych ptaskownikow ogrodzenia poprzez "uszy".

Po wyborze Wykonawcy napisow, w razie rozbieznosci przyjetych rozwigzan z

wytycznymi producenta liter nalezy powiadomi¢ projektanta.

Opracowal/a:

mgr inz. Katarzyna Szczypior

mgr inz. Hanna [Zycka
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