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Nr sprawy: AZP-240/PN-p5350/20/2020 - 433
Wykonawcy zainteresowani postepowaniem

Dotyczy  postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego o  wartosci szacunkowej  przekraczajacej
5350000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Roboty budowlane polegajace na budowie
serwerowni wraz z dostawg urzadzen dla serwerowni KUL przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie.

WYJASNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il - dziatajac zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - informuje, ze w dn. 17.09.2020 r. — 23.09.2020 r. wptynety zapytania od
Wykonawcdw dotyczace zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Ponizej podajemy treé¢ pytan i odpowiedzi
do wiadomosci Wykonawcéw, bez ujawniania Zrédta zapytania.

Zapytanie:

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z ofertg kart katalogowych, w celu weryfikacji zgodnosci wymaganego sprzetu
z zatozeniami SIWZ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazat swoje wymagania w zakresie dokumentéw wymaganych od Wykonawcéw w SIWZ i w zafacznikach do
SIWZ i nie bedzie zadat innych dokumentdéw poza tymi, kt6re wynikaja bezposrednio z SIWZ wraz z zatacznikami. Dostarczanie
kart katalogowych nie jest wymagane.

Zapytanie:

Jako potencjalnie zainteresowany Wykonawca startem w postepowaniu zwracam sie z prosba o wyjasnienie watpliwoéci oraz
zmiang specyfikacji technicznej w zakresie zasilania awaryjnego UPS.

W rozdziale 3.16 projektu budowalnego dotyczacego wymagari dla dostarczonego zasilacza UPS w punkcie minimalnych
wymagari dla zasilacza UPS wskazuja Paristwo w rozdziale ,Parametry na wyjéciu” cytuje: ,Wspdtczynnik THDu dla mocy
znamionowej < 0,5% (dla obcigzer liniowych), < 1,0% (dla obcigzen nieliniowych)

Zapis ten wskazuje bezposrednio jeden z modeli zasilaczy UPS skutecznie eliminujac mozliwoéé oferowania zasilaczy UPS
przez wigkszos¢ dostawcéw operujacych na rynku Polskim. Zwracamy sie z proéba o zmianeg tego zapisu i dopuszczenie
szerszej tolerancji wspétczynnika zawartosci harmonicznych tj: ,Wspdtczynnik THDu dla mocy znamionowej < 1% (dla
obcigzer liniowych), < 4,0% (dla obcigzen nieliniowych)

Odpowiedi:

Dopuszcza si¢ UPSa o nizej wskazanej tolerancji wspétczynnika zawartoéci harmonicznych:

Wspétczynnik THDu dla mocy znamionowej < 1% (dla obciazen liniowych), < 4,0% (dla obcigzen nieliniowych)

Zapytanie:

W rozdziale 3.16 w opisie ogdlnym zasilacza UPS wskazuja Pafistwo wymdg posiadania przez zasilacz 10 calowego ekranu
graficznego. Ponownie jest to zapis wskazujacy na jeden z modeli UPS. Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapisu na nowa treéé
tj: ,Zasilacz UPS wyposazony bedzie takze w podwdjne wejécie (oddzielne linie zasilania prostownika i by-passu) oraz co
najmniej 7 calowy ekran graficzny.

Odpowiedi:

Dopuszcza sig UPSa o wyéwietlaczu co najmniej 7 cali, przy czy komunikaty musza by¢ wyswietlane min. w jezyku polskim.

Zapytanie:

W rozdziale 3.17 projektu budowalnego w akapicie o treéci: ,,Dodatkowo pomieszczenie akumulatorowni wyposazone zostato
w czujnik zalania, temperatury i wilgotnosci a sygnaty alarmowe z wszystkich czujnikéw zostang wprowadzone do systemu
monitoringu parametréw $rodowiskowych"

Czy oznacza to, ze czujki te juz istnieja i nie muszg by¢ kalkulowane na etapie oferty?

Odpowiedi:

Brak jest czujnikéw w pomieszczeniu akumulatorowni w stanie istniejacym. W ofercie nalezy ujaé opisane czujniki, wskazane
w Dokumentacji Projektowe;.
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Zapytanie:

Czy zamawiajacy potwierdza, iz w ramach zadnia budowa serwerowni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta Ii
przy Al Ractawickich 14 w Lublinie nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé system wizualizacji i monitoringu parametréw
$rodowiskowych i elektrycznych serwerowni. Wg funkcjonalnosci opisanej w Projekcie w branzy elektrycznej punkt 3,237
Odpowiedi:

Tak, ale bez wizualizacji systemu gaszenia gazem, ktory zostat wytaczony z zaméwienia.

Zapytanie:

Czy zamawiajacy potwierdza, iz dla zachowania poprawnoéci pracy oraz konfiguracji systemu wizualizacji i monitorowania
parametrow $rodowiskowych i elektrycznych sama aplikacja, listwy zasilajgce, system monitoringu warunkéw, drzwi
automatyczne zabudowy kiosku musza by¢ jednego producenta?

Odpowiedi:

Nie. W przypadku nie dostarczenia sprzetu jednego producenta Zamawiajacy wymaga kompatybilnosci i niezawodnosci
w jego dziataniu.

Zapytanie:

Czy zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczace dostarczenia listew zasilajacych do szaf RACK zgodnie z wytycznymi
zawartymi Projekcie w branzy elektrycznej punkt 3,21?

Odpowiedz:

Tak.

Zapytanie:

Czy Zamawiajacy wymaga aby zastosowane zasilacze UPS byly wyposaione w wyswietlacze LCD wyswietlajgce komunikaty
w jezyku polskim?

Odpowiedi:

Tak

Zapytanie:

Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane zasilacze UPS posiadaly zestaw roztacznikéw (wejscie, wyjscie oraz bypass
serwisowy) zamontowanych w obudowie zasilacza UPS? Zastosowanie zestawu takich roztgcznikéw znacznie uprosci obstuge
zasilacza.

Odpowiedi:

Dopuszcza sie instalacje zestawdw roztgcznikow zamontowanych w obudowie zasilacza UPS, jak i poza nig, ale bezposrednio
przy zasilaczu USP w dedykowanej rozdzielnicy dystrybucyjnej. W przypadku instalacji w obudowie zasilacza, nalezy mie¢ na
uwadze ograniczone dostepne wymiary zewnetrzne dia obudowy zasilacza.

Zapytanie:

Czy Zamawiajgcy wymaga aby producenci dostarczonych urzadzen posiadali certyfikaty wystawione na terenie unii
europejskiej potwierdzajace jako$¢ produkowanych urzadzen np. 1S09001, 15014001 lub réwnowaine?

Odpowiedz:

Tak — dla zasilacza UPS, okablowania strukturalnego, szaf serwerowych RACK, klimatyzatoréw, monitoringu CCTV, systemu
SSWiN, KD, przewodéw i kabli, rozdzielnic elektrycznych.

Zapytanie:

Jaka jest wymagana zywotno$¢ dostarczonych baterii wg normy Eurobatt very long live (ponad 12 lat)?
Odpowiedz:

Wymagana zywotno$¢ dostarczonych baterii — klasa EUROBAT Very Long Life (tj. ponad 12lat).

Zapytanie:

Czy zamawiajacy wymaga przeprowadzenia testéw potwierdzajgcych parametry oferowanych zasilaczy UPS (np. poziom
harmonicznych, sprawno$¢) oraz testu roztadowczego baterii statym pradem co najmniej C5?

Odpowiedi:

Dostarczony system musi zostaé¢ po montazu przetestowany.

Dla baterii nalezy wykona¢ test pojemnosci min. C5, przy czym dopuszcza sie test C10, C20.
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Test musi obejmowac obcigzenie baterii odpowiednim statlym w czasie pradem DC, kt6ry jest dopuszczony i okreslony przez
producenta baterii, przez czas min. 5godz. (dla testu C5), min. 10godz. (dla testu C10), min. 20godz. (dla testu C20). W catym
czasie trwania testu, napigcie na bateriach nie moze spas¢ ponizej okreslonej przez producenta wartoéci odciecia. Testy
wykonac dla napiecia odciecia 1,8V.

Dla zasilacza UPS nalezy wykonaé¢ pomiary min. prad, napiecie na wejsciu i wyjsciu, THDi na wejsciu, THDu na wyjéciu,
sprawnos¢.

Z wykonanych testéw wymagany jest protokét powykonawczy, ktéry nalezy dostarczy¢ Inwestorowi, obejmujacy wyniki
pomiarowe i warunki brzegowe wykonywania testu. Obcigzenie dla potrzeb testéw po stronie Wykonawcy.

Zapytanie:

Jaki jest wymagany poziom SLA (czas przybycia serwisu na miejsce instalacji zasilacza UPS po zgtoszeniu awarii oraz czas
usuniecia awarii )?

Odpowiedz:

Czas reakji nie dtuzej niz 4 godziny, czas usuniecia usterki maksymalnie 48 godzin. Jezeli usterka spowoduje przerwe w pracy
urzadzeri to czas zapewnienia tymczasowego rozwigzania nie moze przekroczy¢ 8 godzin.

Zapytanie:

Czy moina prosic o uszczegbtowienie zapisu méwigcego o0  wymogu modulacji mocy chtodniczej?
W opinii wielu producentéw ptynna regulacja wymaga zastosowania sprezarek typu Inverter SCROLL, co pozwala na szeroki
zakres ptynnej liniowej regulacji wydajnosci chtodniczej. Jesli inwestor oczekuje ptynnej modulacji od min. do 100% mocy
chtodnieczej, to wymaga to zastosowania dwéch sprezarek typu Inverter SCROLL w jednym uktadzie. Oczywiscie jest to
mozliwe. Czy inwestor zyczy sobie takiego rozwigzania?

Odpowiedz:

Tak - nalezy zastosowac szafy klimatyzacji precyzyjnej ze sprezarkami sterowanymi inwerterowo (wszystkie sprezarki
zastosowane w szafie klimatyzacji precyzyjnej powinny byé wtasnie tego typu).

Zapytanie:

Czy inwestor oczekuje zastosowania Air volume flow monitoring / Monitoring Strumienia nawiewanego powietrza, dostepne
dane: strumieri objgtoéciowy powietrza (m3/h, m3/s) i sprezu catkowitego wentylatora, przetwornik ciénienia na wejsciu
i wyjsciu wentylatora (Pa);

Odpowiedi:

Nie.

Zapytanie:

Czy inwestor oczekuje zastosowania Energy monitoring / Monitoring parametréw zasilania elektrycznego, dostepne dane:
napiecie fazowe i migdzy fazowe (V), pobér pradu dla fazdej fazy (A), podér mocy dla kazdej fazy (kW) oraz catkowity pobdr
moc (kW) i catkowite zuzycie energii (kWh), energia pozorna (kVAr);

Odpowied::

Tak.

Jednoczednie Zamawiajacy informuje iz zgodnie z treécig art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje tre$¢ zapiséw
dokumentacji technicznej — Zatacznika nr 1a do SIWZ w nastepujacym zakresie:

3.22 System monitoringu parametréw srodowiskowych i elektrycznych serwerowni
Nowe brzmienie w catosci:

W serwerowni zaprojektowano system monitoringu  parametréw $rodowiskowych.  System  monitoruje
w sposéb ciggly najwazniejsze z puntu widzenia sprzetu IT parametry $rodowiskowe. Po wykryciu stanéw alarmowych
Uzytkownik bedzie powiadamiany w formie alarmu. W skfad systemu wchodza:

Centrala monitorowania (CMS)
Czujniki temperatury

Czujniki wilgotnosci

Czujniki ruchu

Czujniki pozaru
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e  Czujniki zalania

e Okablowanie

e Moduly rozszerzeri, moduty komunikacyjne — w zaleznosci od konfiguracji systemu
Projektowana funkcjonalnoé¢ systemu:

Monitorowanie warunkéw Srodowiskowych
Monitorowanie parametréw elektrycznych
Monitorowanie stanu otwarcia drzwi
Alarmowanie o zdarzeniach i awariach (ustawialne progi alarmowe) z czujnikéw systemowych -
graficzne/SNMP/SMS/EMAIL
Mozliwosé wyéwietlania historii monitorowanych parametréw, np. w formie zestawien lub/i wykresow
e Obstuga podtaczonych czujnikéw, modutéw rozszerzen w ilosci wskazanej w Dokumentacji Projektowej. Mozliwos¢
konfigurowania zaleznosci logicznych pomiedzy wejsciami (czujnikami) i wyjsciami oraz generowanymi alarmami.
e Mozliwos¢ ustawiania progow alarmowych dla czujnika (dolne i grne), ktérych przekroczenie generuje alarmy.
e Aplikacja systemowa umozliwiajaca zarzadzanie systemem.
Wymagania techniczne dla centrali monitorowania:

e llos¢ wejsé, wyjsé sygnatowych (analogowe, cyfrowe, bezpotencjatowe) dostosowana do ilosci projektowanych
w systemie czujnikéw i projektowanej funkcjonalnosci
Ztacze komunikacyjne w standardzie i niezbednej ilosci dla potrzeb podtaczenia czujnikéw lub modutéw rozszerzen
Port Ethernet, port USB
Konfiguracja: interfejs web lub dedykowana aplikacja
Uzywane protokoty: min. http, HTTPS, FTP, SNMP

e Powiadomienia alarmowe: email, SNMP, SMS (np. poprzez bramke, modem lub inne),
W systemie nalezy zastosowaé odpowiednie moduty rozszerzen w przypadku jesli centrala nie bedzie wyposazona
w odpowiednig ilo$¢ wejsé/wyijs¢ umozliwiajgcych osiagniecie zaktadanej funkcjonalnosci systemu.

3.23 System wizualizacyjny — System for DataCenter
Nowe brzmienie w catosci:

Wizualizacje systemu monitoringu parametréw srodowiskowych i elektrycznych serwerowni nalezy zrealizowac
z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania software, umoiliwiajacego zdalny nadzér nad instalacjs.
Oprogramowanie bedzie zapewniato ciggly monitoring wszelkich istotnych z punktu widzenia sprzetu IT i bezpieczeristwa
parametréw koniecznych dla prawidlowego funkcjonowania zaréwno po stronie klimatyzacji precyzyjnej, gwarantowanego
zasilania, dystrybucji energii oraz systemami pozarowymi i alarmowymi. System musi umozliwia¢ szybka lokalizacje alarméw,
podstawowe logowanie danych czy tez automatyczng reakcje na okreslone sygnaty pochodzace z urzadzer. System
w warstwie graficznej musi mie¢ mozliwosé jednoznacznego zaprezentowania dynamicznie zmieniajgcych sig informacii.
System musi umozliwiaé prezentacje i wizualizacje w formie graficznej wszystkich monitorowanych urzadzen i instalacji.

Oprogramowanie bazowaé bedzie na wykorzystaniu protokotu SNMP i/lub MODBUS TCP wspdtpracujac on-line z kartami
komunikacyjnymi zainstalowanymi na state w urzgdzeniach. Systemem wizualizacji nalezy objg¢ nastepujace urzadzenia
i instalacje:

System klimatyzacji precyzyjnej
Zasilacze UPS
Sterownik systemu BACS baterii akumulatorow
Analizator parametréw sieci rozdzielnicy R-UPS
Listwy zasilajace w szafach
e (Centrale alarmowa
Komunikacja poszczegdlnych kart z serwerem, na ktérym aplikacja bedzie zainstalowana, odbywa sie poprzez wtasna sie¢ LAN
dedykowang dla obstugi aplikacji, wykorzystujac przydzielong statg adresacje IP dia poszczegdinych elementow.

Podstawowe funkcje oprogramowania realizowane poprzez dynamicznie powiazane grafiki:

e  Wizualizacja listew zasilajgcych (PDU)
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Mozliwos¢ integracji z monitoringiem klimatyzacji precyzyjnej, temperatura pracy (na wejsciu
i wyjsciu) wilgotnosé, stan pracy urzadzen (normalny/ostrzezenie/awaria);

Motliwos¢ monitorowania stanu UPS-6w (napiecie zasilania, czestotliwosé, prad obcigzenia dla poszczeglnej fazy,
tryb pracy (normalny/ostrzezenie/awaria)).

Motliwos¢  graficznej prezentacji  systeméw bezpieczefistwa  elektronicznego  (niepowotany dostep,
otwarcie/zamknigcie szafy RACK, kiosku, drzwi wejsciowych do pomieszczenia) bezpieczeristwa pozarowego (alarm
pozarowy)

Mozliwos¢ monitorowania rozdzielnic oraz jakosci parametréw elektrycznych (monitorowanie linii zasilajacych:
napigcie, czgstotliwo$c, obciazenie poszczegéinych faz)

Ponad to aplikacia musi posiadaé:

Opcjonalng mozliwos¢ integracji z systemami typu: SKD, SAP, SSWiN zainstalowanymi w serwerowni (w zaleznoséci od
mozliwoéci komunikacyjnych tych systeméw)

Aplikacja  musi  posiadaé  mozliwoéé¢  zobrazowania aranzacji pomieszczenia i rozmieszczenia
w nim urzadzerh monitorowanych oraz graficznego — rzeczywistego przedstawienia urzadzen

Aplikacja musi zapewnia¢ proste i intuicyjne przemieszczanie pomiedzy widokami konkretnej instalacji, urzadzeniami
oraz innymi obiektami zintegrowanymi.

Sygnatly z systemu musza byé na biezaco (online) modyfikowane grafika, powodujac zmiane koloru lub pulsowanie
symboli, aktualizacje wyswietlanej wartoci, wyswietlanie komunikatu tekstowego oraz zmiane tekstu komunikatu
lub symbolu.

System musi zapewnia¢ buforowanie wszystkich alarméw zgtaszanych jednoczesnie.

System musi umozliwia¢ rejestracie danych biezagcych z monitorowanych instalacji i urzadzen
w celu wykorzystania ich przy tworzeniu raportéw - mozliwosé eksportu danych, np. do formatu MS Excel.

System musi posiada¢ mozliwosé pracy w trybie wieloekranowym.

System musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji na komputerach z systemem typu Windows

Komunikacia i sposdb transmisii:

Transmisja pomiedzy urzadzeniami jest realizowana na taczu Ethernet (protokét TCP/IP/UDP).

Przegladanie oraz sterowanie systemem z poziomu przegladarki internetowej lub dedykowanej aplikacji
Komunikacja pomiedzy aplikacjami za posrednictwem sieci komputerowych wykorzystujac np. XML, HTTP, HTML -
spos6b komunikacji ma zapewnia¢ stabilng transmisje danych

Bezpieczenstwo:

Administrator systemu musi mie¢ mozliwoé¢ tworzenia kont uzytkownikéw z mozliwoscia nadawania im réznych
poziomow uprawnien

Dostep do kont uzytkownikéw chroniony indywidualnymi hastami

Szyfrowanie potaczenia zdalnego, np. protokotem https lub innym

Ochrona przed przepetnieniem dysku, np. poprzez alarmowanie

Wymagania techniczne dla systemu zarzadzania i kontroli serwerowni:

Prawidtowos¢ i szybkos¢ dziatania aplikacji zalezy od wydajnosci  stanowisk roboczych, sieci transmisji LAN oraz jakosci
urzadzeri aktywnych sieci LAN. Nalezy wykona¢ dedykowang siec teleinformatyczng pasywng minimum klasy E (kolor
przewoddw sieci monitoringu powinien byé odmienny od pozostatej sieci teleinformatycznej celem tatwej identyfikacji), Do
kazdego monitorowanego i integrowanego urzadzenia zlokalizowanego pomieszczeniach serwerowni nalezy przewidzie¢ po
jednym punkcie logicznym (PL) RJ45 dla kazdego z urzadzen chyba, ze urzadzenie ma wigcej portéw komunikacji. Punkty
Logiczne nalezy zlokalizowac w taki sposéb, aby urzadzenia monitorowane mogty by¢ podtaczone za pomocg kabli krosowych
RJ45-RJ4S. Przy wykonaniu instalacji nalezy postuzy¢ sie wymaganiami normy EN-PN50173. Nalezy przewidzie¢ odpowiednia
liczbg przetacznikéw sieciowych gwarantujacych szybkosc i ciggtoéé transmisji.
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Wymagania dla urzadzen zarzadzanych i kontrolowanych w serwerowni:

Urzadzenia wymagane do integracji (podigczenia do systemu) z aplikacja wizualizacji i zarzadzania typu System Manager for
DataCenter muszg posiada¢ karty komunikacji obstugujace protokédt transmisji kompatybilny z systemem, np.: SNMP,
MODBUS TCP lub inny stosowany przez producenta.

Oprogramowanie nalezy zainstalowaé na komputerze typu serwer. Klienckie stacje robocze musza posiadaé przegladarke
internetowa lub dedykowang aplikacje umozliwiajaca zdalne monitorowanie i zarzadzanie.

Uwaga: w/w komputer typu serwer, na ktdrym zainstalowane bedzie oprogramowanie wizualizacyjne nie jest objety
zakresem Dokumentacii Projektowej. Serwer udostepni Inwestor na etapie wykonywania prac. Wykonawca prac okresli
minimalne wymagania sprzetowe dla jednostki.

3.24 Potaczenie kablowe migdzy serwerowniami
Byto:

»~Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé minimum dwa certyfikaty dwdch niezaleznych instytutéw badawczych (GHMT,
3P, Force Technology) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018, ANSI/TIA-568-C.2:2009} dla
potwierdzenia spetniania parametréw”

Zmiana na:

»~Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego (GHMT, 3P, Force
Technology) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018, ANSI/TIA-568-C.2:2009} dla potwierdzenia
spetniania parametréw”

Ponadto Zamawiajacy informuje iz zgodnie z treécig art. 38 w zwigzku z art. 12a Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) modyfikuje zapisy Rozdziatu XIl SIWZ w nastepujacy sposdb:

1)Miejsce gdzie znajduje sie zmieniany tekst:
Rozdziat X!l pn: Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert pkt 1 oraz pkt 2 SIWZ

TRESC PRZED MODYFIKACIA:
1. Oferty nalezy sktadaé w terminie do dnia 12.10.2020 do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.10.2020 o godzinie 12:00.

TRESC PO MODYFIKAC)I:
1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 20.10.2020 do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 20.10.2020 o godzinie 12:00.

Zamawiajacy — dziatajgc zgodnie z trescig art. 38 ust. 4a pkt. 2) Ustawy Prawo zamdwier publicznych - przekazat stosowne
sprostowanie ogtoszenia Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wigze Wykonawcéw z chwily ogloszenia tresci
niniejszego pisma. Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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